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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-17
POSADZKI Z KAMIENIA NATURALNEGO
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453, ROBOTY WYKQNCZENIOWE

453-4 POSADZKI Z KAMIENIA NATURALNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTp& wymagania dotyece wykonania i odbioru

robét przewidzianych do realizacji na zadaniu pALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA W
TORUNIU, przy ul. Gen. Bema 73-89.

Klasyfikacja wg Wspdllnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykazeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtégdian.

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podiégan i
tapetowanigcian.

45432110-8 Ktadzenie podidg

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaloym podstaw do udzielenie zamoOwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 poszgj SST.

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSTh Zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.

- pokrycie podtdég elementami kamieniarskimi (wyktan, posadzki), ktore stanoawvierzchni
element warstw podtogowych,

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azwanych z
wykonaniem:

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami ktyniera.

1.6. Dokumentacja roboét wyktadzinowych i oktadzinowch

Dokumentagj robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanawi

- projekt wykonawczy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolzgthdna z rozporrizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z z@izeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP 295 r. nr 2, poz. 29),
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- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedrgsci $wiadczice o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowamydyeh wyrobow budowlanych, zgodnie z
ustavg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 4.06, poz. 1126 z pgdiejszymi
zmianami),

- protokoty odbiorow cgsciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zajczonymi protokétami
z bada kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza.

Roboty naley wykonywa na podstawie projektu uwzglniajacego:

- materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacp i warunki wytkowania,

- rodzaj i stan podtoy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie g zawarte:

- wymagania dla podia,

- specyfikacje materiatdw do wykonania wyktadzinyktamlziny z powotaniem sina
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobatiiniczne),

- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwatpieniem szerolki spoin i sposobu
wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych elementow,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadzingktadziny,

- zasady konserwaciji wykfadziny i oktadziny.

Przez dokumentagpowykonawcz robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy ¢pie z

art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniatyzej dokumentagj robot z naniesionymi

zmianami w stosunku do projektu budowlanego i sfik&gji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatbw do wykonania robét podano w specyjikachnicznej
pkt 3.1. ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Do wykonania posadzek nalezastosowaptyty granitowe 60x30 oraz 30x30 gr. 31 5 cm wegh
projektu wyposzenia wretrz. Do wykonania cokotéw naky zastosowaptyty kamienne wys.
10cm odpowiadare materiatom zastosowanym dla posadzek.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.

3.2. Sprat do wykonywania oktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych najestosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesaoaierzchni podiga,
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

— narzdzia lub uradzenia do aicia ptytek,
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— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysékiozabkow 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klepcych,

- laty do sprawdzania réwici powierzchni,

— poziomice

— wkiadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o ngizie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji kieych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Materiaty i elementy mugzby¢ przewaonesrodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

— Na opakowaniu umieszczagsinazwe i adres producenta, nagwwvyrobu, liczle sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakoi, znaki ostrzegawcze dotyge wyrobow fatwo ttukcych se
oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w bunitiwie Swiadectwem ITB nr...”.

— Piyty skladowa w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.

— Wysoka¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materialdw

— Przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.

— Podlog wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

— Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczce wyrobdw tatwo ttucych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania wyktadzin powinnybyakaczone:

- wszystkie roboty stanu suroweggznie z wykonaniem podigy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzaeajaglektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalpojilpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiang/kahczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystpienie do robot wyktadzinowych powinno ngsit po okresie osiadania i skurczu

elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 méey po zakaczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalewykonywa w temperaturach nieigzych nz +5_C i

temperatura ta powinna utrzymyévsic w ciagu catej doby. Wykonane wyktadziny i oktadziny

nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni chranprzed nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Posadzki z ptyt kamiennych

Zalecenia ogolne:
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— Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytekipoay wynost co najmniej +50C i nie
wiecej niz +250C. Temperatygrte nalezy zapewnd na co najmniej kilka dni przed rozpeciEem
robGt oraz w czasie wzania i twardnienia zaprawy.

— Materialy wyte do wykonania posadzki powinny znajdéwaic w pomieszczeniach o
wymagane]j temperaturze co najmniej24 godziny praegdoczciem robot,

— Przed przysipieniem do okfadzinowania powierzchni podiég w pesaczeniach mokrych
nalezy sprawdzt spadki do elementéw odwadrieych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczebez odwodnienia podtogi uklatlav poziomie wykaéczeniowym.

— Piytki naleey uktada i rozmierz&é wg projektu wykonawczego wtrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie maze zawiera pustych miejsc.

— Dla pomieszczie nie zdefiniowanych projektem winz plytki nalery rozmierzé tak, aby
docinki ptytek przy krawdziach (k@icachscian) miaty wymiar wekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtaa:

— Z powierzchni betonowej nalg usura¢ wszystkie line czsci, zattuszczenia, jak rowrnie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego | zasadowegodnidice przyczepn@& warstwy
malarskie, piaszeze i tuszczce s¢ warstwy zaprawy.

— Podlaze powinno by nosne a wytrzymat& na odrywanie powinna byzgodna z PN/B-10107
nie mniejsza ri 0,5 MPa.

— Podtaze musi by réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porovieae gknie¢ i szczelin

— Wilgotnoi¢ nie mae przekraczal,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Przed przysipieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych malerzygotowa wszystkie

niezkzdne materialy, natzizia i sprzt, posegregow@elementy kamienne wedtug wymiarow,

gatunku i odcieni oraz rozplanodasposob uktadania elementéw.

Potazenie elementoéw kamiennych najeozplanowa uwzgkdniajac ich wielka¢ i szerokdéé

spoin. Na jednej ptaszczyie elementy powinny liyrozmieszczone symetrycznie a skrajne

powinny mi&€ jednakows szeroké¢ wieksz niz potowa elementu. Szczegodlnie starannego

rozplanowania wymaga wyktadzina zawigra okrélone w dokumentacji wzory lub skiadap

si¢ z rownego rodzaju i wielkai elementdow.

Uktadanie elementow rozpoczyna sd najbardziej eksponowanego nania w pomieszczeniu

lub od wyznaczonej linii.

Piyty oktadzinowe kamienne naleuktada na zaprawie klejowej. W miejscach przebiegu

dylatacji konstrukcji budynku natg wykona dylatacg.

Spoiny medzy ptytami o regularnym ksztatcie powinnydoslastyczne prostoliniowe z

wypetnieniem pgtami poliuretanowymi, szeroké spoin powinna wyno§i

a) przy oktadzinach wewitrznych 1-2 mm

b) przy oktadzinach zewirznych z ptyt szlifowanych uktadanych na zaprawod. 3mm.

Do wypetnienia spoin natg przystpowa po uptywie kilku dni od utgenia ptyt. Naley stosowa

rzadly zaprawe klejowa. Do spoinowania posadzki z ptyt kamiennych maktosowa fuge

silikonowa. Okfadzina powinna l#yczysta, resztki zaprawy do spoinowania powinng by
niezwitocznie usurtie przez starcie suchymi trocinami z drewnakkiego lub zmyte wogl

W przypadku wysipienia nierownéci nalezy je zeszlifowa, a ubytki i uskoki wyréwnazaprave

cementow lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadkdifpg nasikliwych zaleca si

zagruntowanie preparatem grunttym (zgodnie z instrukgjproducenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kreazi podiaze powinno spetnianastpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepga, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze/skapowtok
malarskich,
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- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny orazhytenie krawdzi od linii prostej,
mierzone tat kontrolm o dlugaci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej nz 3 na diugéci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego niezeby wicksze nk 4 mm na wysoki
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego niezenby¢ wicksze ni_ 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza siwykonywania oktadzin kamiennych mocowanych na konygjach klegcych

na podtaach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkieraaprawy cementowej,

cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej markspej niz M4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z SST i PB.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateariajyoby map zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzelaitciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. baddoranych.

Wyniki badax materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wymaga

dotyczcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegétio

- zgodndci z dokumentaaj projektows i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowania podity,

- jakadsci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowaci wykonania krawdzi, naray, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnearbggwyniki bada dokonanych przed

przystpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynngri kontrolnych dotyczcy wykladzin podtédg i okladzidcian powinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtowgi utozenia ptytek; utaenie ptytek oraz ich bamn odcieniem
nalezy sprawdzé wizualnie i poréwnéz wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyangamog taty kontrolnej dtugéci 2 m
przyktadanej w réwnych kierunkach, w dowolnym magjsprzéwit pomiedzy tat a badan
powierzchnia natey mierzy z doktadnéci do 1 mm,
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- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomaccienkiego drutu naggnictego wzdtd spoin na
catej ich dtugéci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych a#tzinscian) oraz pionu
(dla spoin pionowych oktadzitian) i dokonanie pomiaru odchyle  z doktagtia@o 1 mm,

- sprawdzenie zwiania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiveatiewnianym miotkiem
(lub innym podobnym naeglziem); charakterystyczny gtuchywliek jest dowodem nie
zwiazania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroka spoin i ich wypetnienia za pomoogledzin zewrtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkoi 1 m2 naley zmierzy¢ szeroké¢ spoin suwmiark z
doktadndgci_ do 0,5 mm

- grubas¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie reatjzeobot
lub gruba¢ okreslona na podstawie zycia kompozycji klejce)j).

Wyniki kontroli powinny by _ poréwnane z wymaganigaadanymi w niniejszym opracowania i

opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisamyaez przedstawicieli inwestora

(zamawiagcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczce wyktadzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetni@stpujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna raigdnakows barwe zgodmy, z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych rénorodna¢ barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptyt powinnadwypetniona klejem (warunek wdeiwej rzyczepnéx).

- grubas¢ warstwy klejcej powinna b§ zgodna z dokumentagcjub instrukcy producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny @$pczyzny poziomej (mierzonedat
dhugaéci 2m) nie powinno by wicksze nk 3 mm na diugeci taty i nie wiksze nk 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci posadzki,

- spoiny na catej diugai i szerokdci musza by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoginno wynost wigcej ni_ 2 mm na
diugcsci 1 m i 3 mm na catej dtugoi lub szerokéci posadzki,

- szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materiatem wskazanym w proie,

- listwy dylatacyjne powinny biyyosadzone zgodnie z dokumengadnstrukcp producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagagdédne” pkt. 6.

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin obliczazsv m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujpc wymiary wswietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniich sg
powierzchng¢ stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementdiwksze od 0,25 m2.
Powierzchnie oktadzin okéka sk na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ABO1 ,Wyaméa ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST
daty pozytywny wynik.

Jezeli chocia jeden wynik badaniachizie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznyuk
powinna by odebrana.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z rozwqzan:
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— okladzirg poprawt i przedstawdé do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatéci oktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ wartas¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nieassmazliwe powyzsze rozwizania, usugt oktadzirg i ponownie wykoné&

8.2. Odbior podtary

Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot oktadzinowych.
Jezeli odbior poditaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczycic i
umy¢ wods.

8.3. Odbior piyt

Odbiér gotowych okfadzin nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamoOwieniem,
ktérego przedmiot okééa dokumentacja projektowa a f&k dokumentacja powykonawcza, w
ktorej podane & uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zggédmgkonania oktadzin
stwierdza sj na podstawie poréwnania wynikéw badkontrolnych wymienionych w pkt. 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatycimitach. Oktadziny powinny Byodebrane,
jesli wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbior powinien obejmowasprawdzenie:

— wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokowg

prawidtowaci uksztattowania powierzchni,

przyczepnéci do podiaa

prawidtowaci osadzenia krateiciekowych w poditodze, wktadek dylatacyjnych itp.
— szerokdci i prostoliniowdci spoin,

Odbior gotowych oktadzin powinien byotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocere wynikow bada

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemai@osci usungcia.

— stwierdzenia zgodrci lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygeze podstaw ptatrici podano w pkt. 8 ,Wymagania ogolne” specyfikacji
technicznej.

Ceny jednostkowe uwzglniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niez&dnych robot pomocniczych i towarzysych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomostyjdry zabezpieczage, Ggwietlenie
tymczasowe, piebnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikdw, zycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenikwlidacja
stanowisk roboczych. W przypadku prayip innych zasad okékenia ceny jednostkowej lub

innych zasad rozliciepomidzy zamawiacym a wykonawg sprawy te musg

zosta ¢szczegotowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wygamia techniczne
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemogzne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).
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