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452. ROBOTY ZWAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-11 OBROBKI, RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTp& wymagania dotyerce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurapustowymi w zwazku z robotami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykorena zadaniu pn. HALA
WIDOWISKOWO — SPORTOWA W TORUNIU, przy ul. Gen. Bari3-89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowieCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich egci oraz w zakresi
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry konstrukciji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry i konstrukcji dachowych ore

45261000-4 S 4obne roboty

45261210-9 Wykonanie pokry dachowych.

45261320-3 Ktadzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 pgsegj SST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSB zgodne z
obowizujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty blacharsko dekarskie, ktérych dotyczy spkagfa obejmuje wszystkie czynéw
umazliwiajace i magce na celu wykonanie obrobek blacharskich, ryniem spustowych,
zabezpieczagpych przed infiltracja wody deszczowej oraz odprdremie jej z potaci dachowych,
przy wyciu materiatéw i systeméw odpowiadaych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami lyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST
~Wymagania ogolne” pkt. 3.1.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obraetéharskich powinny méem.in.:

— Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z oba@ujgcymi normami,

— Certyfikat lub DeklaragjZgodndaci z Aprobag Techniczi lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieamtwa,

— Certyfikat zgodngri ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdavsk termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczica skladowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonabralek blacharskich

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Blacha tytanowo-cynkowa

Wymagania:

— gestas¢ 7,2 kg/dm3

— wspotczynnik rozszerzaldoi w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K

— grubas¢ metalu 0,8 mm

— waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm

Produkt nie powinien siodksztatca, tama& ani pkac. System odprowadzania wody deszczowe]
powinien odpowiadawymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

Obroébki blacharskie z blachy aluminiowej gr. 0,5 mmpowlekanej poliestrem

blacha aluminiowa o gruoi 0,5 mm

— zabezpieczenie przed dziataniem wody wielowarstavpawtoky zewretrzng o grubgci 100
pm

— produkt odporny na dziatané@iegu, mrozu i stca,

— zabezpieczenie antykorozyjne dfadowiska agresywnego, morskiego, C5-M

— kolor RAL 9006

Wasy ze stali ocynkowanej, systemowe — gtir kotki, nity i inne elementy mocage wg

producenta blachy.

Produkty powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych i certyfikatéw.

Nalezy ja zastosowarowniez do obrobki attyk elewacji, w kolorze RAL 7016.

Plyta kompozytowa — jednakowa z zastosowpnna elewacji — do zamlgtgia spodu
przewieszonychician ryglowych, kolor RAL 7016

3. SPRAT

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.
3.2. Sprzt do wykonywania roboét blacharskich
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Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i spustowych Wykonawca powinien korzysta
z:

elektronarzdzi
rusztowa

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pld. 3

4.2. Transport i sktadowanie materialdw

Transport prefabrykowanych elementoéw obrobek blesttieh, rynien i rur spustowych moa
przewoz¢ dowolnymi s$rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpiezzgrzed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha powinna by transportowana i sktadowana w stanie suchym i @agyewnieniu statego
dostpu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lulefabrykowanych paséw na placu
budowy naley unikat bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z rmdélia, zapewnt
rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unikat nalexy:

— przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb umizliwiajacy doptyw powietrza,

— przekroczenia punktu rosy,

— skladowania na wilgotnym podto,

— transportowania lub skladowania materiatu na witgoh paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpicsktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT.
Obroébki blacharskie

Przed montzem obrébek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje sodiaze zapraw , dagc mu
maty spadek (odrodka pomieszczenia) i na tak wykonanym padtakiada si obrobki na
zaprawie cementowej.

Roboty blacharskie z blachy mma wykonywé& o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robot nie mma wykonywaé na oblodzonych podiach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonanie robo6t przeprowadzzgodnie z SST i PB.

Badania jakéci rob6t podczas budowy:

Sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj techniczg. Badanie powinno polegana porownaniu
wykonanych obrobek, rur spustowych i rynien dachdwyz projektem technicznym oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgodéed za pomog ogledzin i pomiaru.

Sprawdzenie podi@. Badanie to powinno byrzeprowadzone przed przygieniem do robot.
Sprawdzenie materiatdw. Badanie mgleprzeprowadzi posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz atestow dwiadectw dopuszczenia materiatbw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego rob6t. Badanie polega na coginach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziuryckniccia, nieprostopadiei szwow do okapu, odchylenia
rabkow lub zwojow od linii prostej itp.
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Sprawdzenie umocowania #ckzenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu tgegenia i
umocowania arkuszyyswykonane zgodnie z nogm instrukcg montau wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 mwykonanych obrébek.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaj

— poprawnd¢ wykonania paiczenia obrobek z obrabianymi elementami

— poprawnd¢ mocowania obrobek do podip

W wyniku odbioru naley:

— sporadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynn&i odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonandaody naley uzna& za
zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrsi podano w pkt 8 ,Wymagania ogolne” specyfikacji
technicznej.
Obrobki blacharskie
Ptaci s¢ za usta ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie
- czas pracy niezlolnych rusztowa
- zamontowanie i umocowanie obrobek w padiazalutowanie patzea,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Ptaci s¢ za ustalogilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- czas pracy niezlolnych rusztowa
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowyclz @autowanie pakze,
- uporzdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z platiowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkasvaraz ocynkowane i powlekane.
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