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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania dotyee wykonania i odbioru instalaciji
niskomdowych wretrzowych w budynku hali widowiskowo-sportowej w Tofu przy ul. Gen. Bema 73-
89.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiga
Robdét wymienionych w punkcie 1.1. Zakres roboét ateigcych przedmiot zamdéwienia okitaja: ST oraz
Projekty Wykonawcze instalacji niskgpiowych SAP, DSO, SKD i SWiN, (tomy Il NP.1, Il NRI2NP.3,

[ NP.4).

1.3 Zakres robd6t obj etych ST

W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Techniparehodzi zainstalowanie i wtzenie do ruchu:

= instalacja sygnalizacji alarmu jaru, oddymiania klatek schodowych oraz widowniérat, stero-
wania systemami DSO, SKD, wentylaocpddymianiem,

= instalacji dwigkowego systemu ostrzegawczego DSO wraz z systeragigénienia imprez orga-
nizowanych w hali,

= instalacja sygnalizacji wlamania i napadu — SWiblzosystemu kontroli dagiu SKD obejmujcego
kontrole dostpu do wybranych obszaréw, system ewakuacyjny orsies parkingowy,

= instalacja systemu telewizji dozorowej TVD spelgigj warunek nadzoru imprezy masowej,

Szczegotowe wyszczegolnienie robdgtejjest w Przedmiarze Robot. Przedmiar robétayatezpatrywé
tacznie z niniejsg specyfikacg ST. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robat $edynie do opisu
zakresu czynrigi objetych dam pozycp i nie g podstavwg wyliczenia ilgici naktadow na te roboty.

1.3.1 Instalacja sygnalizacji po zarowej — zato zenia projektowe

1.3.1.1 System SAP

Instalacja sygnalizacji parowej ma za zadanie wykrycie zaggh, bez udziatu ludzi, we wczesnej fazie
rozwoju paaru i bezzwioczne sygnalizowanie stanu niebezpiste@. Obiekt zostanie wypasay w
instalacg wykrywczy pozaru (SAP), ktora éxlzie obejmowé ciagi komunikacyjne oraz wszystkie pomiesz-
czenia budynku. Z uwagi nha rozlegtdoudynku, wymaganilos¢ adresdéw czujek oraz modutdéw kontrolno-
sterupcych, projektowane jest wykorzystanie trzech céralamowych palczonych w sié. Umazliwi to
sterowanie, zaszizanie i monitorowanie catym systemem zainstalowanybudynku w trzech réwnopraw-
nych pomieszczeniach —zyce w garau w pomieszczeniu monitoringu DSO oraz w pomiesziczeoni-
toringu imprez masowych. Systerdzie réwnie monitorowany za pwednictwem uprawnionego operatora
w PSP.

1.3.1.2 System oddymiana klatek schodowych oraz areny
Przewiduje si oddymianie za pomacok. 100 klap oddymigfych zainstalowanych na klatkach schodo-
wych oraz na dachu areny.
Dla systemu oddymiania projektujec sivykorzystanie urgdzer posiadajcych swiadectwa dopuszczenia
CNBOP, a w tym:

= {rzy centrale oddymiania (o wydagtd min 6A),

= pie¢ central oddymiania (0 wydajéa min 16A),

= jedm centraé oddymiania (0 wydajri@i min 24A),

= sze&¢ central oddymiania (o wydajda min 32A),
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cztery centrale oddymiania (o wydagoomin 40A),

trzy centrale oddymiania (o wydajguw min 48A),

przyciski alarmowe oddymiania z sygnalizasjanu klap,

przyciski przewietrzania areny,

sitowniki zebatkowe lub wrzecionowe 24V D montowane na klapadlymiapcych (dostawa w
komplecie z klap),

Sitownik montowany na klapie dymowej wypasay kedzie w zestaw konsol dostosowanych do typu zasto-
sowanej klapy. Centrale oddymiania nigldmiaty wiasnych czujek dymu, sterowangldpz centrali sygna-
lizacji pazaru. Dla wykonania instalacji okablowania przyciskélarmowych oraz dla celéw sterowania
centrali oddymiania z modutu wéeja / wyjicia zamontowanego nath systemu SAP nalg zastosowa
przewdd YnTKSY 3x2x0,8. Centrala oddymianigdbie zasilata sitowniki kablem dostarczany z sitown
kiem, ewentualnie przedtanym kablem HDGS3x2,5 oraz HDGS 5x2,5 zarpdnictwem puszek z kost-
kami ceramicznymi (np. PIP-2A). Przewody zagiaji sterujce uradzeniami klap dymowych musza-
pewni& ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkachzga przez 30 min ( przewody oraz system
mocowa).

1.3.1.3 Sterowania

Petlowe elementy kontrolno-stegge sterowé powinny:
= centralami oddymiania klatek schodowych (pkt.13,1.
7 central oddymiania klatek schodowych,
12 central oddymiania areny i widowni,
55 klap dymowych w przewodach wentylacyjnych,
centrale wentylacyjnych zamontowanych na dachu,
4 wentylatory pearowe (oddymianie gata),
7 wind,
schody ruchome
60 drzwi ewakuacyjnych oraz nadzorowanych systekmmtroli dos¢pu,
12 tripoddw wejciowych,
dzwiekowy system ostrzegawczy,
W celu zapewnienia pracy wielu gdzex w warunkach normalnych, niegine jest uycie posiadajcych
certyfikaty CNBOP zasilaczy buforowanych bateriakiimulatorow. Odgatienia linii zasilajcej 24VDC
powinno by zrealizowane w atestowanych puszkach wypmsgch w bezpiecznik, zabezpiecmaj prze-
ciwko wplywu zwarcia w elemencie zasilanym na stapkcia w linii zasilajce;j.

1.3.2 Instalacja d zwiekowego systemu ostrzegawczego — zato  zenia projektowe

Stosowanie dvickowego systemu ostrzegawczego dla projektowanedgnbw jest wymagane oboyviu-
jacymi przepisami. System sterowargdbie z systemu SAP orazdzie maliwos¢é nadawania niezataych
komunikatow z wielostrefowego mikrofonu staka. Niezalenie od funkcji ostrzegania o zagemiu sys-
tem kedzie wykorzystywany do nagiaiania imprez sportowych, ogtaszania komunikatévawadzenia
imprez sportowych.
Pod wzgkdem wykorzystania systemu nagfi@nia hali przewiduje sinastpujace scenariuszezytkowe,
na realizagj, ktérych pozwoli projektowany system nagi@nia hali:

= Zawody sportowe

= Spotkania okoliczniziowe

= Przedstawienia artystow bez wtasnego systemu fraigitia

= Spektakle z wtasnym systemem ndgienia artystow

1.3.3 Instalacja kontroli dost epu oraz sygnalizacji wkamania i napadu - zalo  zenia

1.3.3.1 System SKD

Projektowany system kontroli depu SKD zgodnie z zai@niami @dzie spetniat nagpujace zadania:
= (QOgraniczenie dogpu do wybranych pomieszazépomieszczenia techniczne infrastruktury telein-
formatycznej, archiwum),
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= QOgraniczenie dogpu do grup pomieszciadwydzielenie stref sportowcow, vipow, pomiesacod-
stugi technicznej imprez),
= Instalacja czytnikow kart zbieniowych w standardzie MIFARE,
= podhczenie elektrozaczepow NO i zwor elektromagnetyclany nadzorowanych drzwiach (dosta-
wa w zakresie stolarki budowlanej),
= ochrona drzwi dwustronna (dwa czytniki)
= ochrona drzwi jednostronna (czytnik, przycisk yeyg)
= ochrona drzwi ewakuacyjnych shcych do ewakuacji, opsdiania obiektu po zakmzonej impre-
zie (system sterowany centralnie, oraz wspotpsagug systemem SAP)
System kontroli dogpu spetnia bedzie rok ochrony ,dziennej”. Po godzinach pracy nad bezmestwem
budynku czuwaé bedzie system sygnalizacji wlamania i napadu. Z syeta powinien wspétpracoways-
tem BMS, umaliwiajacy nadzor nad systemami SKD, SWiN, TVD, SAP.
W ramach systemu kontroli dept wykonany bdzie system parkingowy regudigy ruch w garau pod-
ziemnym, wWyposzony w:
= Terminale wjazdowe (wydawanie biletéw, obstugaystaluprawni@),
Terminale wyjazdowe (sprawdzanie biletéw, obstugéysh uprawnié)
Automaty kasowe
Szlabany
Kasa gczna
= Zewretrzny sygnalizator zajosci miejsca na parkingu
Dodatkowo przy wegiu gtdwnym zainstalowane zostabramki typu tripod dla wykorzystania dla regulacji
ruchu podczas wpuszczania uczestnikéw imprez masgowy

1.3.3.2 System SWiIN

Ochrona systemem SWiN dotyczy wszystkich pomieszcee parterze, pomieszdzehronionych system
kontroli dosepu oraz drog komunikacyjnych (korytarze, klatki adowe).

System powinien kiypodzielony na dostatecziiosé niezalenych partycji, umealiwiajac wygodny podziat

I mozliwos¢ zazbrajania ggciowego pomieszcagub grupy pomieszcze

Z systemem powinien wspotpracoivaystem BMS, umdiwiajacy nadzor nad systemami SKD, SWIN,
TVD, SAP.

Dla wykrycia intruza przewidziano w budynku instaéa

= detektorow ruchu PIR w zabezpieczanych pomieszazani

= detektoréw ruchu dualnych PIR+MW w pomieszczeniachyzszym zagreeniu fatszywymi alar-
mami, a jednoczmie trudniej dostpnych,

= czujnikbéw kontaktronowych w drzwiach do wybranyamnpeszcza,

= konsoli szyfratoréw dla zazbrajania poszczegolnyotisystemdéw w pomieszczeniu portierni oraz
w strefie pomieszczeadministracjnych,

= czytnikdw kart zblkeniowych systemu SKD z funkcgazbrajania poszczegolnych podsystemow,

System bdzie zorganizowany w 32 partycje. Synoptyka pragstesmu ledzie oparta o mdiwos¢ podhk-
czenia stacji roboczej z zainstalowanym programemitorugcym, komunikujcej sk z systememgtzem
ethernet w ramach systemu BMS. System ewakuacyysiag@ bedzie gczny panel nadzoru wszystkich
drzwi, selektywnego oraz grupowego odblokowywany@dranych drzwi.

1.3.3.3 System domofonowy

W celu umaliwienia wegcia 0séb nie posiadgjych statego dogpu do przej¢ kontrolowanych systemem
kontroli dos¢pu projektowany jest system domofonowy. Systemdidada& sie bedzie z 5 niezalenych
systemoéw, wykonanych z wdzer identycznej serii wzorniczej oraz identycznej td@ck szyny komunika-
cyjnej prostej w instalacji 2-przewodowe;j.

1.3.4 Instalacja telewizji dozorowej - zalo  zenia

Projektowany system telewizji dozorowej zgodnietozeniami ledzie spetniat naspujace zadania:
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= Dozér wizyjny newralgicznych miejsc,

= Rejestracja wizji ze wszystkich kamer z ziivoscia dostpu do materiatéw archiwalnych jak i bie-
zacych za pérednictwem sieci ethernet,

= Wspoipraca z systemem SKD i SWIN, stecaj prag stanowiska monitorowania w pomieszczeniu
portierni i DSO, pozwalgafa ha automatyczne pokazywanie obrazow z kamerblizpo ktérych
zidentyfikowano zagrzenie,

= Spetnianie funkcji monitoringu imprez masowych (dg® z obowizujacymi przepisami oraz do-
datkowymi zaleceniami, co do przewidywanych zmightprzepiséw)

Wymagania techniczne zaprojektowanego systemu:

= Identyfikacja i rozpoznanie uczestnikbw imprezy wlthwegciowym, na widowni oraz arenie za
pomoa urzadzei rejestrugcych min. 12kl/s obrazéw o rozdzielgezo min 950pikseli i migawce
1/125sek, pozwalggych na zarejestrowanie przedmiotu o wysek&0cm na obrazie o wysos@
odpowiednio 500 i 250 pikseli,

= Kontrola bezpieczestwa drog komunikacyjny, usdzeniami rejestrgcymi min 6 kl/s obrazéw o
rozdzielczéci min. 500pikseli pozwalagych na zarejestrowanie przedmiotu o wysck&0cm na
obrazie o wysok&i odpowiednio 50 i 12 pikseli

Dodatkowo rejestrowanyhdzie dwiek:

= Miejscami podlegaicymi obowbhzkowej rejestraciji ivieku s sektory dla uczestnikébw imprezy
masowej (widownia) oraz ptyta boiska lub scena

= Urzadzenia rejestrace dwigk podczas imprezy masowej powinny utiwi ¢ zrozumienie treci
nagranych haset i okrzykdéw oraz o#lié sposdb zachowywaniaesiiczestnikbédw imprezy masowe;j.
Parametry tych usdizen powinny zapewniarejestragi sygnatu akustycznego w §maie czstotli-
wosci od 300 Hz do 4000 Hz, przy minimalnej dynamifeoi

Poniewa system bdzie liczyt kilkadziesit kamer fizycznie niemdiwe jest dozorowanie wszystkich na raz.
Oznacza to konieczgé ararracji stanowiska dozorowego w ten sposéb, aby osmippwiedzialna za
ochrore miata zdefiniowane kilka podstawowych scenariusagnitorowania budynku (nie wéej niz
16kamer), pozostale obrazy pojawiaty by wiprzypadku wysterowania przez system SKD, SWiNSAP.
Obraz lgdzie rejestrowany na rejestratorach hybrydowyclz siaciowych zamontowanych w pomieszcze-
niach serwerowni i wztdbw komputerowych. Rejestratoryeds wyposaone w karty sieciowe ethernet,
umazliwiajace zdalny dosp uprawnionych giytkownikéw do zapisanych archiwow (wykorzystywang b
dzie obiektowa sieethernet, w ktorej zaprojektowano rezegmla tego systemu).

Dla dozoru obrazéw generowanych przez rejestrgiomjektuje s¢ wykorzystanie kilku stacji roboczych w
pomieszczeniu DSO i portierni wypasaych w monitory kolorowe 24" i 32" LCD. Dodatkowabrazy
akcji alarmowych bda wyswietlane na stanowiskach BMS. Niezal& zaprojektowano 3 dodatkowe stacje
robocze w pomieszczeniu monitoringu imprez masowy@d2 monitorami 24”LCD. Dla poprawienia kom-
fortu pracy (wyciszenie pomieszegezaprojektowano umieszczenie stacji roboczych mipezczenia w
ztow komputerowych a w pomieszczeniach dozorowyohitory oraz klawiatury i manipulatory pmizone
za pomog okablowania strukturalnego oraz odpowiednich katevéw.

1.3.5 System BMS

Z uwagi na ilé¢ i wielkos¢ projektowanych systemow zabezpiaczechnicznych (SAP, SKD, SWiN,
YVD) niezledne staje siinstalacja dodatkowego systemu integrapgo, umealiwiajacego prezentagjstanu
obiektu na pojedynczych mapach sytuacyjnych, pcawedgo na proste sterowanie nadzorowanymi syste-
mami na zasadzie wielodeptl (przewidywane dwa stanowiska w pomieszczeniu D&@urka w garau).
Biorac pod uwag zaprojektowane systemy:

= SAP -PW tom Il NP.1

= SKD/SWIN - PW tom Il NP.4

= TVD-PWtom Il NP.3,
Nalezy zainstalowa na dwoch stacjach roboczych system wykorzysyugtandardowy protokot TCP/IP co
w pofaczeniu z obstugbazy SQL pozwala na konteol zarzdzanie systemem w dowolnym miejscu sieci,
zarowno lokalnie, jak i zdalnie.
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Jedny z wazniejszych funkcji systemu jest prowadzenie opeeatmd planu najbardziej og6lnego do najbar-
dziej szczego6towego, gdzie swietlenie od razu planu z prezentacgujnika znajdujcego s¢ w alarmie
utrudnitoby lokalizagj tej czsci obiektu oraz utrudnitoby prowadzenie przez omgeapatrolu do miejsca
wystgpienia zagreenia. Dodatkowo w przypadku wypienia zagreen w réznych miejscach jednocagie,
operator ma madiwos¢ w pierwszej kolejnéci weryfikacji zagraenia najbardziej istotnego dla danego
obiektu. Przy prébie potwierdzenia alarmu,swietlana jest procedura pepbwania z zadaniami, jakie ma
wykona& obstuga w celu sprawnej eliminacji zaged. Procedury mogby¢ odmienne dla kalej czujki i
pory dnia. W celu nieutrudniania prowadzenia akcfieciwdziatania zageeniu, klikniecie myszk poza
obszar procedury powoduje jej schowanie.

1.3.6 Wymagania dla projektowanego systemu RTV SAT

Instalacja antenowa powinna swoim zggm obejmowa caly budynek i zapewntadystrybucg sygnatu
RTV SAT w nastpujacych pomieszczeniach:

pokoje hotelowe,

portiernia,

pomieszczenie DSO

sala konsumpcyjna,

rezyserka,

1.4 Podstawowe okre $lenia

Podstawowe okgenie w niniejszej ST sszgodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi w
wymaganiach ogolnych oraz z okeniami ugtymi w normach i przepisach odpowiednich dla bréele-
technicznych i elektrycznych.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonaniedtpich jakdé, zgodndé z dokumentagj projekto-
wa, specyfikacy, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego peskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowaiialo warunkéw i wymagapodanych w przepi-
sach obowjzujgcych w zakresie budownictwa oraz uzgodneykonania robét z jednostkami utrzyrguj
cymi dane obiekty.

Przed rozpoazxiem robét teletechnicznych i elektrycznych wykooavpowinien zapoziasie z obiektem,
gdzie lzda prowadzone prace oraz stwiertpdpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Odbiémiiw robot
przez wykonawe do zleceniodawcy powinien bylokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanyobnst

i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja robot budowlano-moatavych powinna b prowadzona we wszystkich fazach budowy. Ko-
ordynacy nalery obja¢ projekt organizaciji budowy, szczegotowy harmonaognabét teletechnicznych i
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudoeltamwvarzysace robotom teletechnicznym.
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2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Stosowane materialy i wdzenia musg by¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach dostosowanych do
czynnikow zewatrznych, na ktorych dziatanie mgdpy¢ wystawione, a tate doktadnie odpowiadawa-
runkom niezbdnym do prawidtowego wykonania powierzonych rob@zado poprawnego funkcjonowania
catej instalacji.

Stosowane materialy i wdzenia musg posiadé odpowiednie deklaracje zgodiwdlub certyfikaty dopusz-
czapce do stosowania ich w budownictwie zgodnie z wyamigokr&lonymi w art. 10 ustawy z 07 lipca
1994r — prawo budowlane oraz w rozpmzeniu ministra MSWIA z dn. 31 lipca 1998r w sprawiceny
zgodndci, wzoru deklaracji zgodrgoi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych gegronych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwiewpkonania robét nafy stosowa materiaty i ura-
dzenia zgodne z dokumentagirojektows lub rownowane

Dla instalacji DSO przy zastosowaniu innychaglzan rownowanych niezldne jest opracowanie nowej
analizy akustycznej nagioienia areny i widowni potwierdzgjych prawidtowdé doboru urzdzei i ich
parametréw zgodnie z zaktadanymi w projekcie waammikpracy systemu.

2.2 Odbior materiatdéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na Plac Budowy zéwiadectwami jakéci, atestami i karta-
mi gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nale sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi technicznymi
Wytworcy. Przeprowadziogledziny stanu materiatow ¢gniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Skitadowanie materiatow

Wszystkie materiaty elektryczne i teletechnicznéenasktadowg w zamykanych magazynach w warun-
kach okrélonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

2.4 Instalacja systemu sygnalizacji po  zaru SAP i oddymiania

W budynku naley zainstalowa instalacg sygnalizacji alarmu p@ru, obejmujcej swoim zakresem 100%
budynku. Kompletna instalacja systemu sygnalizpojaru powinna b§ wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym.

2.4.1 Centrala alarmowa SAP

System sktada siz trzech central wypoganych w pola manipulacyjne poizonych a sie wspotpracuy-
cych z nadrgdnym system BMS, obstugigy w sumie 15 ¢tli dozorowych, na ktérych wykorzystane-b
dzie ok. 1080 adresow.
Centrala koordynuje praavszystkich urgdzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowahaumu
pozarowego, wysterowaniu wdzexr sygnalizacyjnych i przeciwgarowych, nadzorowanie procedury ga-
szenia, stanu klap w przewodach wentylacyjnychustasilaczy rezerwowych oraz o przekazaniu inferma
cji do centrum monitorowania.
Centrala sygnalizacji garu, mikroprocesorowa, analogowa, adresowalna:

= Napkcie zasilania podstawowego 230V AC, 50Hz

= Modutowa konfiguracja,

=  Praca w sieci wielu central,
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Wspdtpraca z centralnym system BMS integeym systemy SAP, SKD, SWIN, TVD,
Opcjonalnie rane warianty doboru paneli zespotéw obstugi (z drikkéub bez drukarki),
Centrala powinna zawiet@bstug do 7 gtli dozorowych,

Mozliwo$¢ rozgatziania gtli,

max. do 127-u czujek na jedneitlp dozorowej (nie wgcej niz 512 na jeda centraé — wytyczne
CNBOP),

kazdy z elementow posiada zdokdautoseparacii liniowej w wypadku zwaw petli,

nadzor i sygnalizacja przekroczenia parametréowtgleknych (pojemng oraz rezystancja linii do-
zorowych),

petlowe elementy kontrolno — steage 12-wygciowe, przekanikowe,

petlowe elementy kontrolno — stegge 2-wygciowe/ 4-wejciowe (nadzorowane),

petlowe elementy kontrolno — stegge 1-wygciowe/ 1-wejciowe (nadzorowane),

petlowe elementy kontrolno — steage 2-wygciow 230V,

wyjscia dla monitorowania przez PSP,

Wewretrzna pamg¢ 10.000 zdarae ktdéra mazna przegldat, odczyta, skopiowd, filtrowaé wg da-
ty, rodzaju zdarzenia,

Aktualny atest CNBOP lub certyfikat zgodicg

= Aktualneswiadectwo dopuszczenia CNBOP,

2.4.2 Czujki po zarowe

przeznaczone do wykrywania dymu w pgtl&pwym stadium pzaru, g to czujki analogowe z automatyazn
kompensagj czulaici tzn. utrzymug stah czulas¢ przy pos¢pujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz
przy zmianach énienia i kondensacji pary wodnej.

2.4.2.1 Czujki wielosensorowe optyczno-termiczne
Detektor optyczno-termiczny o najagzej czutdci i najszybszej detekcji paréw z niska emisja i najmniej-
szym drobinami dymu, w peni zgptijacy czujlke jonizacyjna dziki zastosowaniu niebieskiej diody LED
zamiast klasycznej czerwonej diody LED

= czujki spetniag warunek przydatrigi w warunkach pzaru: TF1-B, TF2-A, TF3-A, TF4-A, TF5-A
TF7-A, TF7-A, TF-8-A, TF-9-B
minimalnej podatn&i na zakiocenia elektromagnetyczne
mozliwosci zdalnej diagnostyki
wysoka odporng& na zwarcia i przerwy w obwodzie
wyposaone w izolatory zwarw czujkach lub w gniazdach

2.4.2.2 Czujki wielosensorowe optyczno-gazowo-termiczne
Detektor optyczno-termiczno-gazowy z sensorem tlenkgta (CO), ktéry zwgksza czuté¢ i umazliwia
detekcje pearéw juz w najwczéniejszym stadium paru, gdy nie wysteruje jeszcze dym, ale rozkiad ter
miczny powoduje ju emisje tlenku wgla

= czujki spetniag warunek przydatrimi w warunkach pzaru: TF1-B, TF2-A, TF3-A, TF4-A, TF5-A
TF7-A, TF7-A, TF-8-A, TF-9-A.
minimalnej podatn&i na zakiocenia elektromagnetyczne
mozliwosci zdalnej diagnostyki
wysoka odporng& na zwarcia i przerwy w obwodzie
wyposaone w izolatory zwarw czujkach lub w gniazdach

2.4.2.3 Czujki wielosensorowe optyczno-optyczno-termiczne
Detektor optyczno-optyczno-termiczny o napsyej odpornéci na fatszywe alarmy, przy zachowaniu bar-
dzo wysokiej czutéci. Zastosowanie dwdch sensorow optycznychzmyoh katach rozproszenia zapewnia
stabilna prace w najbardziej niekorzystnych wareghkatoczenia
= czujki spetniag warunek przydatrigi w warunkach pzaru: TF1-A, TF2-A, TF3-A, TF4-A, TF5-A ,
TF7-A, TF7-A, TF-8-A, TF-9-B,
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minimalnej podatnéci na zaktécenia elektromagnetyczne
mozliwosci zdalnej diagnostyki

wysoka odporn& na zwarcia i przerwy w obwodzie
wyposaone w izolatory zwarw czujkach lub w gniazdach

2.4.3 Reczny ostrzegacz po zarowy ROP

Przycisk ROP w wykonaniu wewtrznym, analogowy, adresowalny, wypgsay w izolator zwas, mon-
towany w obudowie natynkowej lub podtynkowej.

2.4.4 Modut kontrolno-steruj acy

przeznaczone do sterowania systemu kontroliggasbddymianiem, wentylagj sterownia wingl.
Modut we/wy pracujcy na gtli, wyposaony:

= w1 wyjscie ze stykami bezpotencjatowymi NC/NO

= w1 niezalene nadzorowane wagjia

= rozbudowane oprogramowanie uttiwziajace elastyczne wykorzystanie wenych zastosowaniach,
Modut we/wy pracujcy na gtli, wyposaony:

= w2 wyjscia ze stykami bezpotencjatowymi NC/NO

= w4 niezalene nadzorowane wagjia

= rozbudowane oprogramowanie uriwiajace elastyczne wykorzystanie wznch zastosowaniach,
Modut wielowyjsciowy pracujcy na tli, wyposaony:

= w12 wyjs¢ ze stykami bezpotencjatowymi NC/NO

= rozbudowane oprogramowanie uttiwziajace elastyczne wykorzystanie wengch zastosowaniach,
Modut we/wy pracujcy na gtli, wyposaony:

= w2 wyjscie ze stykami bezpotencjatowymi 230V

= rozbudowane oprogramowanie uttiwziajace elastyczne wykorzystanie wengych zastosowaniach,

2.4.5 System zasysaj acy

Zasysajce systemy detekcji paru g aktywnymi uradzeniami detekcyjnymi, ktére w sposéhgly pobie-
raja probki powietrza z nadzorowanego pomieszczen@oraog wentylatora zasysggego i transportygjje
przez uktad rur do modutu detekcyjnego. Systemysaggce znajduj szczegoblne zastosowanie, gdy wyma-
gana jest najwysza czuté¢ detekcji lub w obiektach, w ktérych punktowe ciujlgmu nie mog by¢ uzyte

ze wzgedu na trudne warunki otoczenia jak bardzo wysokimigszczenia jak magazyny wysokiego skia-
dowania, hale sportowe.

Skuteczna detekcja dymu na wysékid20m

Czutas¢ min. 0,05%

Wymuszone probkowanie (wbudowany wentylator)

Praca jako elementpowy w systemie SAP,

Pobor pgdu do 300mA/24V

Zaskg rur zasysacych >300m

Testowanie na obecfibdymu 100% zassanego powietrza,

2.4.6 Centrala oddymiaj gca

Centrale stergre klapami dymowymi powinny zapewrotwarcie klap oraz identyfikagjsektora dymowe-
go, w ktérym to nagpito. Wszystkie klapy w jednym sektorze dymowym fray otwierd& sie jednocze-
snie.
Centrale oddymiafe sterujce grupami elektrycznych sitownikéw:
= centrala oddymiania (o wydajfm min. 8A) — dla sterowania jednym sitownikiem,
centrala oddymiania (o wydajém min. 16A) — dla sterowania 2-3 sitownikami,
centrala oddymiania (o wydajfm min. 24A) — dla sterowania 3-4 sitownikami,
centrala oddymiania (o wydajfm min. 32A) — dla sterowania 4-5 sitownikami,
centrala oddymiania (o wydajém min. 40A) — dla sterowania 5-6 sitownikami,
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centrala oddymiania (o wydajém min. 48A) — dla sterowania 6-12 sitownikami,
Napiecie zasilania podstawowego 230V ac, 50Hz

Napiecie zasilania rezerwowego 24V dc

wspotpraca z systemem SAP,

reczne i automatyczne sterowanie oddymianiem,

reczne sterowanie przewietrzaniem,

generowanie sygnatéw uszkodzenia oraz potwierdzdaianu

2.4.7 Reczne przyciski oddymiania

2.4.7.1 Reczny przycisk oddymiania

Procedura oddymianiaetizie inicjowana automatycznie przez certrdAP, jednak budynek nale wypo-
sazy¢ W hiezalene podjczone bezpivednio do central oddymianaczne przyciski stergge prag centrali.
Przyciski powinny spetnianas¢pujace wymagania:
= Przeznaczone do wyzwalangcznego w instalacjach oddymiania,
Kontrolka ogdlna informujca o pracy systemu
Kontrolka otwarcia klap oddymiggych
Przycisk otwarcia klap
Przycisk resetowania (zamknoia klap)

2.4.7.2 Reczny przycisk przewietrzania
Przycisk umaliwiajacy uchylenie i zamkgtie klap oddymiajcych bez wywolywania alarmu parowego
w celu przewietrzenia pomieszczenia.

2.4.8 Zasilacze 24VDC

Urzadzenia sterowane przez system SAP w wielu przypadkaymaga dostarczania pdu z zasilaczy
pozarowych. Zasilacze takie powinny spethiestpujace wymagania:
= Przeznaczone do stosowania w certyfikowanych systBr8AP (norma PN-EN 54-4/A2:2007 i PN-
EN 121-1-10:2007),
=  Wyposaony w uklad kontroli rezystancji obwody baterii akulatorow

2.4.9 Instalacja przewodowa

Okablowanie ptli dozorowych systemu SAP nalewykona w rurach na stalowych korytach instalacyj-
nych:

= dla okablowania gli dozorowych przewodem — YNTKSYekw 1x2x1,

= dla okablowania przyciskéw przewietrzania przewodeWnTKSY 3x2x1,

= dla okablowania nadzoru systeméw SKD — OMY 2x0,75

= dla zasilania 230V sitownikow klap dymowych w pramach wentylacyjnych — YDY 3x1,5
Okablowanie sterowania sitownikow systemu oddynaasmaz klap dymowych natg wykona natynkowo
mocupc kable zgodnie z atestem dla stosowania kablipmdsci ogniowej (uchwyty stalowe co 30cm lub
koryta z systemem mocowadporndci ogniowej E-90):

= dla okablowania linii steragej sitownikami klap oddymiggych — HDGs 3x2,5, HDGs5x2,5

= Linii zasilajgcej uradzenia wymagage napgcia 24V DC przewodem HDGs 2x1,5,

= dla okablowania przyciskbw ROP systemow oddymianilr KSH PH 4x2x0,8,

2.4.10 Zakres nadzorowania
Przyjmuje s¢ catkowity ochrorg budynku.
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2.4.11 Reczne potwierdzenie po zaru

Recznie ostrzegacze parowe — na drogach ewakuacyjnych oraz w dwoch iokebach statego dozoru (na
portierni w garau i w pomieszczeniu DSO) zgodnie z Projektem Wykazym.

2.4.12 Linie dozorowe

Linie dozorowe ptlowe klasy A, monitorowane na zwarcie, przemdoziemienie - wszystkie elementy w
linii dozorowej z wbudowanymi izolatorami zwar

2.4.13 Elementy linii dozorowych

= Czujki analogowe z modyfikagartasci odniesienia w funkcji czasu,

= Reczne ostrzegacze parowe bezpé&redniego dziatania,

= Moduly z programowalnymi wygiami sterugcymi oraz wejciami monitorugcymi.
Jednoznaczna identyfikacja elementowetlgrh dozorowych przez nadanie indywidualnych atlres

2.4.14 Organizacja alarmowania systemu SAP

Zaktada s dwustopniowg organizag alarmowania:

= Alarm | stopnia (wsfpny, wewrtrzny) wywotany przez czugautomatyczg, przeznaczony wy-
tacznie dla obstugi, sygnalizowany wegtrznym sygnatem akustycznym w centralce SAP, odebra
nie alarmu | stopnia przez obstugalezy potwierdzé w czasie T1; niepotwierdzony alarm | stopnia
przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia.

= Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obshaipwhzana jest dokorgarozpoznania zagro-
zenia w czasie T2; przed uptywem czasu T2 w przypad& wykrycia zagrzenia alarm mge by
skasowany na panelu obstugi centralki.

= Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi matycznie w alarm Il stopnia (petny, jaoo-
wy), podczas ktérego nagguje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustgi; uradzen
przeciwpaarowych oraz ewentualnie ydzenia transmisji alarmu do PSP.

= Uzycie recznego ostrzegacza y@yowego powoduje natychmiastowe péeij systemu w stan alar-
mu |l stopnia; funkcja taka umtiwia rowniez obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku, kiedy w
czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagmne paarowe.

2.4.15 Automatyczne powiadamianie PSP

Centralka systemu SAP musidwyposaona w modut do wysterowania gdzen transmisji alarmu do PSP
drogs radiows i przewodovy, zapewniajcy przestanie i odbior nagtujagcych sygnatow:

= Zbiorczego sygnatu alarmu garowego Il stopnia,

= Zbiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego.

2.4.16 Funkcje wykonawcze i monitoruj gce systemu sygnalizacji po zaru SAP

Funkcje sterujce realizowane przez przekéki programowalne w centrali SAP:
= Sterowanie urgdzeir transmisji alarmu do PSP,
Funkcje sterujce realizowane przez przekeki w programowalnych modutach stegeych w gtlach dozo-
rowych:
= Sterowanie centralami oddymiania,
= Sterowanie wing,
= Sterowanie systemem kontroli des,
= Sterowanie wentylatorami (parowymi i bytowymi),
= Sterowanie centralami wentylacyjnymi i klimatyzaoyini
= Sterowanie klapami garowymi w przewodach wentylacyjnych,
= Sterowanie #wiekowym systemem ostrzegawczym,
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Funkcje monitorujce realizowane przez weja w modutach monitorggych:
= Monitoring stanu central oddymiggych,
= Monitorowanie stanu zasilaczy @mrowych,
= Monitorowanie stanu klap w przewodach wentylacyjnyc

2.5 Instalacja d zwiekowego systemu ostrzegawczego DSO

Stosowanie dviekowego systemu ostrzegawczego dla projektowanedgnbu jest wymagane oboywiu-
jacymi przepisami, dodatkowo systerpdizie wykorzystywany do naginienia imprez, ogtaszania komuni-
katéw. System sterowanydvie z systemu SAP orazdrie maliwos¢ nadawania niezataych komunika-
téw z wielostrefowego mikrofonu straka.

System dwiekowy przeznaczony do pracy w sytuacjach zagmga powinien umdiwiaé¢ przekaz informa-
cji w stopniu zapewnigfym skuteczne dotarcie do wszystkich miejscgwstch publicznie.

Kompletna instalacja systemu DSO powinna fsykonana zgodnie z projektem wykonawczym.

2.5.1 Kontroler sieciowy

= Modutowy system DSO oraz SR zawiewj uktad procesoréw audio, ktory korzysta z 4-kane
technologii z cyfrow magistrad 1°C bus logic.

= Mozliwos¢ zaprogramowanie systemu w bardzo krétkim czasigkidgzynie fC przy wyciu PC.

= Wszystkie dane procesorarzechowywane, kontrolowane i monitorowane.
System ma mdiwos¢ pracy jako system autonomiczny, skupiony lub siegirozproszony.

= Polczenia sieciowe wykorzystupprzt i technologg ETHERNET, przesyt sygnatow audio jak i
sygnatéw steruacych odbywa si drogy cyfrows.

= Polczenia sieciowe wykonywang seedundantnym przewodeswiattowodowym,

=  System ma mdiwos¢ instalowania wyniesionych mikrofonéw growych poza pomieszczeniem
centrum alarmowego.
Maksymalna liczba weé§ i wyjs¢ nie jest limitowana.

= System sklada siz modutdw, co pozwala dopasaingo doktadnie do potrzeb klienta. Wszystkie
zmiany systemu opiergapie na wymianie, odjciu badz dodaniu odpowiedniego modutu i krétkiego
przeprogramowania za ponpoeC.

= W systemach skupionych i sieciowych- rozproszorgydtem mee nadawa do 64 komunikatéw
jednoczénie.
Caly system jest kontrolowany przez mikroproceBoogramowanie softwaru urflavia na fatwg
konfiguracg srodowiska przy gyciu metody Drag & Drop.

= oprogramowanie wypogane w nargdzie dokumentujce, ktére automatycznie tworzy kepspecy-
ficznych ustawié uzytkownika na twardym dysku.

2.5.2 Wzmacniacz mocy

stuzg do naglénienia obszaru obfego systemem ewakuaciji.
= Wzmacniacz w klasie ,D” o mocy ggtej 250W/100V

Wersja 2 kanatowa,

Pasmo przenoszenia 50 Hz + 20000 Hz (-3dB)

Znieksztatcenia THD < 0,15% 1kHz full load & P 1/10

Stosunek sygnal/szum > 85 dB

Zintegrowane wyjcia transformatorowe mocy 100V (opcjonalnie 50 V)

Whbudowane zabezpieczenia: pragenie, zwarcie, brak sygnatu, przegrzanie
Whbudowany uktad kontroli i tadowania akumulatoréasitania rezerwowego 48V DC

2.5.3 Stacja mikrofonowa

Pulpit mikrofonowy stay do obstugi Bwiekowego Systemu Ostrzegawczego.
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= Posiada przyciski wyboru stref glikowych, przycisk wgczapcy mikrofon, przyciski ¢cznego
uruchamiania nadawania nagranego komunikatu alaegowraz sygnalizatory stanu systemu oraz
przycisk zatrzymania nadawania komunikatéw urucloorygh w trybie automatycznym- polecenia
Z systemu wykrywania zagre.

= Pulpit posiada wbudowany uktad kontroli mikrofontaw z gtowl.

= W przypadku wykrycia jakiegokolwiek édu w systemie na pulpicie ydza s¢ kontrolka BtAD i

sygnalizator akustyczny zwragay uwag obstugi. Sygnalizagjakustycza maozna wyhczy¢ przy-

ciskiem ,SILENT”, sygnalizacja optyczna zgee, gdy bad ustpi lub zostanie zresetowany w cen-

trali systemu.

Pulpit mazna rozbudowé&zgodnie z wymaganiloscia do 128 stref ginikowych.

Wyjscie audio: 0dB / 600 Ohm (symetryczne)

Wyjscie cyfrowe: Magistrala DATA-S / maksymalny zgs km

Mozliwo$¢ podhczenia do 30 Paneli Stegajych rownolegle do jednej linii.

2.5.4 Wyniesiony mikrofon stra zaka

zamontowany w szafce przeznaczonej do zawieszand@anie.W szafce zamontowang s

= mikrofon z przyciskiem ,naénij i mow

= klawisze sygnalizacji alarmow

= klawisz zatrzymania emisji komunikatow alarmowych

= diody LED sygnalizujce stan pracy mikrofonu

= instrukcja obstugi
W obudowie szafki zamontowany jest zasilacz wrakumulatorem zapewnigjy bezprzerwow prac
mikrofonu straaka nawet w przypadku zaniku zasilania 230V.
W szafce znajduje srowniez redundantny konwertéwiattowodowy, ktéry przez steswiattowodowg
przesyta sygnaty z mikrofony do centrali systemupi&ypadku awarii jednegaviattowodu sygnat jest
przehczany na druga parPohczenie zrealizowane jest za poradonwerterowswiattowodowych oraz
dwdch niezalenych prowadzonych aymi trasami pajczen swiattowodowych. Pajczeniaswiattowodowe
wykonane kablendwiattowodowym o odporniei temperaturowej 7500 C przez 3 h.
Dodatkowo pajczenie monitorowane jest metpgpingowania” - zapewnia to kontkppolaczenia oraz
aktywndasci modutu.
Przerwa lub zwarcie w pggzeniu oraz zmiana wzmocnienia sygnatu jest wyknavarzez uktad nadzoru-
jacy i sygnalizowana jako uszkodzenie.

2.5.5 gto $nik sufitowy

Ptaski monta w sufitach podwieszanych wraz z metadostironacag kopuh wyposaong w diawiki,
Moc znamionowa — 6W (6 .3 .1,5. 0,75. 0,25 W)XaVv

Pasmo odtwarzanych gstotliwosci 100Hz — 17,5kHz

Poziom cénienia akustycznego przy mocy znamionowej 6 W /pvy( 1 kHz, 1 m) - 95 dB / 92 dB
(SPL)

Kat promieniowania (przy 1 kHz / 4 kHz, -6 dB) - 18@0°

= Napicie znamionowe - 100 V

2.5.6 gto $nik scienny

= Moc znamionowa — 6W (6 .3 .1,5. 0,75. 0,25 W)1av

= Pasmo odtwarzanych gstotliwosci 160Hz — 18,0kHz

= Poziom cénienia akustycznego przy mocy znamionowej 6 W /gy 1 kHz, 1 m) - 104 dB / 94
dB (SPL)

= Kat promieniowania (przy 1 kHz / 4 kHz, -6 dB) - 18(0°

= Napicie znamionowe - 100 V
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2.5.7 gto $nik projektorowy

Wytrzymata obudowa metalowa

Moc znamionowa — 20W (20 .15..10 .5) dla 100V

Pasmo odtwarzanych estotliwosci 130Hz — 20,5kHz

Poziom cinienia akustycznego przy mocy znamionowej 20 W [pvey 1 kHz, 1 m) - 108dB / 95
dB (SPL)

Kat promieniowania (przy 1 kHz / 4 kHz, -6 dB) - 190°

= Napicie znamionowe - 100 V

2.5.8 gto $nik tubowy

Wytrzymata obudowa metalowa

Moc znamionowa — 20W (20 .10 .5. 2,5 W) dla 100V

Pasmo odtwarzanych estotliwosci 300Hz — 16,5kHz

Poziom cénienia akustycznego przy mocy znamionowej 20 W (pyviy 1 kHz, 1 m) - 114 dB / 102
dB (SPL)

Kat promieniowania (przy 1 kHz / 4 kHz, -6 dB) - 11@0°

= Napicie znamionowe - 100 V

2.5.9 dwudro zny zespét glo $nikowy

=  System dwudrmny,

= 85 Hz - 165 kHz,

= Poziom cfnienia akustycznego przy mocy znamionowej 200 W [(pvey 1 kHz, 1 m) - 124 dB /
101 dB (SPL)

= 200 W RMS;

= 8Q, z transformatorem 100V

= Rekomendacja Techniczna CNBOP

2.5.10 Instalacja przewodowa

Okablowanie linii giénikowych naley wykona natynkowo mocujc kable zgodnie z Rozpeydzeniu Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 rsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpewi
da¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 680187).
(przewody i kable wraz z zamocowaniami, stosowarsystemach zasilania i sterowaniaggizeniami stru-
zgcymi ochronie przeciwp@arowej, powinny w warunkach paru zapewniaciagtos¢ dostawy energii elek-
trycznej przez wymagany czas dziatanisgdeenia przeciwprowego, nie mniejszy jednakzr0 minut)
Oznacza to wykonanie instalaciji:
= przewodem HTKSH PH90 1x2x1,4,
= wszystkie przepusty przdziany i stropy uszczeléiatestowanymi materiatami o odpowiedniej od-
porngici ognioweyj,
= stosowanie systemow éroych atestowanych, uchwytu natynkowe montowaneComn3ub systemy
nosne kanatéw instalacyjnych o odpowiedniej odpdon@gniowej — E-90

2.5.11 Zakres nadzorowania
Przyjmuje s¢ catkowity ochrore budynku.

2.5.12 Wspotpraca z systemem SAP

Sterowanie z glowych elementdéw kontrolno — stegaych, zapewniagcych identyfikagt strefy, w ktérej
wykryto zagraenie paarem oraz sygnaty zwrotne o stanie systemu DS@riisawarie) zgodnie z Projek-
tem Wykonawczym.
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2.6 Instalacja systemu SKD i SWIN

W budynku nalgy zainstalowa:

=  zintegrowany system sygnalizacji wlamania i napahz kontroli dogfpu. System powinien ok
swym zasigiem istotne z punku widzenia bezpietst&va pomieszczenia, charakteryzéve® maz-
liwoscig podziatu, na co najmniej 32 niezatgch partycji oraz obstygczytnikdw kart zbkenio-
wych, za pomag ktorych istnieje maiwosé zarbwno sterowania degpem (przy rozbrojonym sys-
temie), jak réwnie uzbrajania i rozbrajania zaprogramowanej part@ystem nalgy wykona jako
rozproszony (rozproszone ekspanderyswerasilacze). Przewidujeesuzyskanie dogpu do za-
zbrojonych partycji przy xyciu karty lub kodu dosgpu.

= [nstalacja domofonowa,

= system ewakuacyjny skladay sk z 43 terminali drzwiowych przy drogach ewakuacgimyobstu-
giwanych przez uprawnionychzytkownikdw oraz centralnie ze stanowiska dozorow&ggo-
mieszczeniu DSO. System powinien utihwia¢ wspotprag z systemem SAP oraz selektywne lub
grupowe odblokowywanie przej

= System parkingowy,

= Kotowrotki tripod dla regulacji ruchu podczas phkjtimprezy organizowane na hali.

2.6.1 Centrala alarmowa oraz moduty rozszerze n SWiN i SKD

= Zintegrowany system alarmowy i kontroli dgsti dla maksymalnie 256 wééji 64 drzwi,

= Rozbudowane funkcje kontroli depu pozwalajce medzy innymi na state otwarcie drzwi oraz
state zamknricie drzwi po ayciu karty, niezalenie na innych drzwiach praca impulsowa,

= Sterowanie zazbrajaniem i rozbrajaniem partycjimol@gle z otwieraniem na state drzwi,

= Magistrala danych RS485 zglym odpytywaniem, umdiwiajaca podjczenie stacji zazbrajania i
modutow akwizycji danych

= Programowane min 24 makroinstrukcje dla systemu ame 15 makroinstrukcji na kdy 4 wej-

sciowy kontroler,

255 swobodnie programowalnych

Wbudowany komunikator telefoniczny PSTN

Linie dualne z monitorowaniem 4 stanéw

Programowanie, monitorowanie i obstuga za pariasmputera PC — bezpadnio w obiekcie al-

bo na odlegtée

= Zasilacze impulsowe w centrali i modutach rozszérze

2.6.2 Czytnik kart zbli zeniowych

Czytnik kart zblzeniowych mogce pracowé jako uradzenie zazbrajage (dohczane do magistrali syste-
mowej centrali lub kontrolera) w standardzie MIFAREzytnik ma wlasne menu programowania izeo
by¢ konfigurowany z manipulatora centrali, seostizy¢é do zazbrajania/ rozbrajania kagrup alarmowych
lub do otwierania drzwi. Dwie diody wskazag stan zazbrojenia obszardéw oraz otwarcie drzwi..

2.6.3 Konsola szyfratora LCD dla 8 partycji

Konsola szyfratora LCD wypogana w wywietlacz LCD 2x16 znakdéw oraz 8 diod LED sygnalinyich
stan zazbrojenia chronionych partyciji.

2.6.4 Konsola szyfratora LCD dla 16 partycji

Konsola szyfratora LCD wyposgana w wywietlacz LCD 4x16 znakéw oraz 16 diod LED sygnglizych
stan zazbrojenia chronionych partyciji.

2.6.5 Czujka ruchu PIR

= optyka lustrzana z kurtynascharakterystyk
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automatyczna regulacja ostcbobrazu

7 kurtyn

zaskg detekcji 10 m. z mdiwoscia redukcji do 7 m.

pobdr padu 4,5 mA, stan alarmu 10 mA

mikroprocesorowa obrébka sygnatu w systemie 4D

kat widzenia kurtyn- 86 stopni

mozliwos¢ wyboru ch-ki przez instalatora (maskowanie nigp@anych obszarow detekcji)
ochrona przed przeczotganiem

algorytm "Bi-curtain" dla szczegolnie trudnych wakdw pracy

2.6.6 Czujka ruchu PIR+MV

czujka dualna PIR/MW

optyka lustrzana z kurtynepcharakterystyk

automatyczna regulacja ostcbobrazu

7 kurtyn o zasigu detekcji 12 m. z mtiwoscig redukcji do 7 m.
kat widzenia PIR 86 stopni

pobér padu 11,5 mA, stan alarmu 15 mA

PIR- obrébka sygnatu 4D

minimalna moc nadajnika, eztotliwos¢ pracy 2450 MHz

2.6.7 Czujnik kontaktronowy

Czujnik magnetyczny w obudowie z tworzywa sztuczneg
Zaciskisrubowe, ostona zaciskow,

Szczelina robocza min. 18mm

Styki NC

2.6.8 Zwora elektromagnetyczna

preferowana dostawadznie z drzwiami,

Wytrzymatai¢ zaczepdw: min. 500 kg

Pobdr mocy: 0,5 A Zasilanie.: od 12 do 24 Vdc

do otwarcia drzwi trzeba przer&vabwod zasilania,

montaz:: powierzchniowy,

otwieranie na zewgirz - zwora montowana do framugi drzwi,
otwieranie do wewdtrz - monta z wzyciem elementéw "L" i "Z.
wyposaenie: czujnik stanu drzwi

2.6.9 Elektrozaczep NO

Symetryczny (lewy/prawy)

Nacisk do 3500N

Zasilanie 12V dc / <0,32A

NO - Stan bez zasilania otwarty

Wspotpraca z prostymi igkowymi blachami zaczepowymi

2.6.10 Elektrozaczep NO ewakuacyjny

Dostawa w komplecie z drzwiami

Symetryczny (lewy/prawy)

Zapadka promieniowa

Sita trzymania do 2000N, odblokowanie przy nacigknym sile trzymania
Zasilanie 12V dc / <0,27A
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NO - Stan bez zasilania otwarty

2.6.11 Przycisk wyj $cia awaryjnego

Przycisk wyjcia awaryjnego w kolorze zielonym, montaodtynkowy
Szkio powleczone fadiz symbolem wyjcia awaryjnego,
Obcigzalncs¢ styku 3A

Dwie pary stykow NC/NO

Mozliwos¢ testowania bez tluczenia szkta

2.6.12 Zasilacz buforowy 5A

zasilanie: 230Vac, 50Hz, 0,55A max.

wyjscie zasilania: 5A/13,8Vdc

miejsce na akumulator: 40Ah/12V

zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, UVP, tamper (otwarbudowy)

funkcje dodatkowe: kontrola pracy, wgja techniczne (brak sieci, awaria) , sygnalizagjastyczna
obudowa natynkowa, zamykanie —glana, norma PN-EN 50131-6

2.6.13 Terminal ewakuacyjny

zasilanie: 12VDC.

wyjscie bezpotencjatowe — sterowanie elektrozaczepu NO
przycisk ROP z sygnalizacwietlna zielone/ czerwone pddietlenie,
Zamek dla odblokowania drzwi bez sygnalizacji alarm

Wyjscie alarmowe (sabatanieuprawnione otwarcie drzwi)

funkcje dodatkowe: kontrola pracy, wy, sygnalizaaaistyczna
sieciowy interfejs RS485

wspOtpraca z centrgbterujca i nadzorujca prae terminali
obudowa natynkowa, zamykanie —glana,

2.6.14 centrala ewakuacyjna

nadzér 22 drzwi (terminali ewakuacyjnych)
optyczna sygnalizacja stanu drzwi,
selektywne odblokowywanie wybranych drzwi
grupowe odblokowywanie wybranych drzwi
oprogramowanie monitorafe prace systemu

2.6.15 kotowrotek tripod

opadajce ramie po podaniu sygnatu z systemu SAP

zasilanie 24V,

wskaznik kierunku ruchu/ akceptacji praeja,

estetyczna obudowa ze stali nierdzewnej

dodatkowe elementy separacji p&gprzy chgach wielokrotnych bramek tripod

2.6.16 System parkingowy — terminal wjazdowy i wyja  zdowy

System bdzie dziatat w oparciu o bilety rotacyjne wielokmego uytku — tzw. karty chipowe. Karty praeu;
w obiegu zamknritym. System &dzie obstugiwat rowniebezstykowe karty abonamentowe

System uaktywnia gj gdy pojazd najedzie na piergSztle indukcyjrna, umaziwiajac pobranie bi-
letu z automatu.

Pojazd wjedzajacy - kierowca pojazdu rotacyjnego naciska przyeiskutomacie. Po uptywie p6t
sekundy otrzymuje kaytz zakodowa# elektronicznie dati godzirg wjazdu.
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= Pojazd opuszczagy parking - kierowca pojazdu rotacyjnego wklada algomatu wyjazdowego
optacony w kasie

= samoobstugowej kcznej chipow kart parkingovy.

= Kierowca pojazdu abonamentowego wklada lubzabtio czytnika wczmiej zaprogramowankark
abonamentow

= Po wygciu karty z automatu lub odczytaniu danych z kathtpnamentowej zostaje otwarty szlaban
umazliwiajac wjazd. Rogatka zamykaesautomatycznie po przejechaniu pojazdu przez gdpgtie
indukcyjrg. Czas otwarcia rogatki 1,5 sekundy.

= Terminal powinien posiadaobudowe wykonarn ze stali nierdzewnej, odperma zmienne warunki
atmosferyczne oraz posigdgermostat wewgtrzny kontrolugcy ogrzewanie lub chiodzenie grz
dzenia.

Dopuszcza siréwniez rozwigzanie systemu parkingowego opartego na systemeothar(karta parkin-
gowa w formie biletu papierowego) np.: firmy Green

2.6.17 System parkingowy —Pobieranie optat

W celu ptynnej obstugi parkingu na obiekcie przexiatio automatyczne kasy parkingowe.

Po wiazeniu pobranej na wjelzie karty chipowej do kasy automatycznej, autokoatunikuje s¢

z serwerem, sprawdza gagodzire wjazdu i zgodnie z wcZaiej zaprogramowagtaryfa optat

oblicza nalenos¢ do zaptacenia. Informacja o wysadkooptaty ukazuje gina wywietlaczu.

Klient uiszcza optatza pomog monet ladz banknotéw.

Automat wydaje resgtmonetami. Po przyémieciu przycisku ,Dowdd optaty” kierowca otrzymuje
paragon z wyszczegolnionym podatkiem VAT. Kierowtaymuje optacomi odpowiednio

przekodowan chipows karte parkingovs, z ktér udaje s do pojazdu. 10-15 minut to czas przeznaczony
na wyjazd (jest on tak wyliczony, aby kierowca miaystarczajco dwo czasu na dégie do samochodu po
dokonaniu ptatngi i wyjazd z parkingu), po uptyetiu tego czasu kierowcadtizie musiat doptaciza roz-
poczta godzire wedtug ustalonej taryfy.

Kasa reczna — opcjonalny punkt pobierania optat.

Kasa eczna z zateenia nie jest traktowana jako podstawowy punkt poloptat, awaryjnie musi jednak
posiada taka mozliwos¢, oraz dodatkowo szereg funkcji pozwataich na sprawnprae parkingu. Kasa
reczna musi posiaddunkcjonalnd¢ nie gorsz niz:
= Przyjmowanie optat w sytuacjach awaryjnych
Mozliwos¢ udzielenia rabatu, z zachowaniem historii takjggracji
Funkcg obstugi wjazdéw pojazdow specjalnych (policjaastkaretki)
Mozliwos¢ zaradzania abonamentami
Funkcg rozliczenia zagubionego biletu przez klienta.
Zarzzdzanie kartami abonamentowymi (sprzedeontrola wanosci, kodowanie, blokowanie np. w
przypadku zagubienia kradzig
Raportowanie przychodoéw w skali wybranego dniagptnia, miesica.
= Potencjalnie mdiwa obstug ptatngci przy wyciu kart kredytowych

2.7 Zarzadzanie i kontrola — BOP

Dziatanie systemuddlzie nadzorowajednostka centralna umieszczona w Biurze ObstagkiRgu. Jed-
nostka musi zapewnda
= Nadzér nad pracposzczegollnych ugdzer, w tym graficzne informacje o statusie poszczegdin
modutdw systemu
= Kontrole ilosci wjazdow pojazddéw rotacyjnych
= Kontrole ilosci wjazddéw abonamentowych
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Kontrole ilosci wjazdow pozostatych (np. awaryjnych)

Kontrole biezacego zapetnienia parkingu

Wyswietlanie informacji o zatosci parkingébw na tablicach

Kontrole kolejnaici zdarzé tzw. ,anty pass back”

Programowanie karencji czasu wyjazdu

Kontrole wydanych kart

Mozliwos¢ zaprogramowania w czasie rzeczywistym, w zabéci od potrzeb, wypetnienia parkin-
gu, z podzialem na miejsca rotacyjne i abonamentiaveanego dnia/tygodnia/okresu/godziny
Wprowadzanie rinych stawek taryfowych

Tworzenie statystyk i raportow

Prag w technologii kart chipowych

Ciagla prae systemu, take w trybie off-line

Nalezy uwzgkdni¢ podtrzymanie zasilania serwera

kontrola nad statprag systemu poprzez komunikaty przesytane adaa (np. stan monet, wyta-
manie bariery)

= Mozliwos¢ sterowania pracurzadzen wchodacych w skiad systemu z poziomu serwera (operacje

typu, podniesienie szlabanu, opuszczenie szlalwdwaycie drzwi)

2.8 Instalacja systemu telewizji dozorowej TVD

Miejscami podlegajcymi obowbzkowej rejestraciji obrazu izdiieku znajdujice seé w zasegu w polu wi-
dzenia do najmniej jednego gdzenia rejestrgrego g:

= kasy biletowe na terenie imprezy masowej,

= bramy, furtki oraz inne miejsca przeznaczone digaig uczestnikOw imprezy masowej,

= ciggi komunikacyjne na terenie imprezy masowej (w togi dla stab ratowniczych i drogi ewa-

kuacyjne),

= parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej
Miejscami podlegajcymi obowbzkowej rejestraciji obrazu izdiieku znajdujice seé w zasegu w polu wi-
dzenia do najmniej dwoch wdzei rejestrujcych s:

= sektory dla uczestnikéw imprezy masowe;j

= plyta boiska, scena.
W celu wspomagania st ochrony obiektu, dla obserwacji i dozoru newregych miejsc nale zainsta-
lowa¢ kamery w nagpujacych miejscach:

= Przegcia o ograniczonym dogtie

= Drogi komunikacyjne

=  Wejscia do budynku

= Parking podziemny

System bdzie sktadat si z rejestratorow zamontowanych w pomieszczeniagtomw komputerowych i
serwerowni, gdzie w szafach teleinformatycznyclezarwowano odpowiednie miejsce, oraz kamer we-
whnetrznych i zewetrznych.

Zastosowanedulg kamery stacjonarne w obudowach zetmmych, kamery koputowe wandaloodporne z
obiektywami o regulowanej ogniskowej zasilane zi¢gw@p 12V dc, oraz kamery szybkoobrotowe, kamery
zewretrzne montowane w obudowach wypasaych w grzatk..

Projektowany jest system hybrydowy, tak, aby wda chwili byta maliwosé¢é bezproblemowego instalo-
wania kamer sieciowych oraz megapikselowych. Kaanatogowe &da wyposaone w pasywne transfor-
matory dopasowdge impedanegj przewodu koncentrycznego@%lo przewodu typu skitka UTP i wizja
bedzie przesytana za pompokablowania strukturalnego (zarezerwowane gniazgeojekcie instalacji
teletechnicznych) W szafach obok rejestratorow zaowane bda panele 19” wypos@ne w grupy 8 ta-
kich transformatoréw (dla sygnatow video oraz ajdio
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2.8.1 Kamera zewn etrzna szybkoobrotowa

Kamery zewgtrzne w obudowie zewitrznej dla instalacji na stupaclkivaetleniowych, na stropie w gana

kamera Speed Dome przetwornik 1/4" Super HAD,

rozdzielczé¢ 600 linii, kolor; 700 linii monochr.,

czutai¢ 0,2 lux kolor (50IRE, F=1,65); 0,02 lux monochBI(RE, F=1,65),
zoom optyczny (obiektyw 3.6 - 91mm),

16x zoom cyfrowy,

redukcja szumow, maskowanie prywaitio stabilizacja obrazu, BLC, AGC, sens-up, migavokia
1/100,

sterowanie RS-485, protokét PELCO-D

zasilanie 24VAC, pobdr mocy 26W kamera, 26W obudowa

Zakres temperatur pracy:-8D/.+50C.

Stopier ochrony IP66

2.8.2 Kamera koputkowa wandaloodporna obrotowa

Kamery wewwtrzne w obudowie wandaloodpornej dla instalacjiragach komunikacyjnych wewtnz hali

przetwornik 1/4",

rozdzielczé¢ 600 linii, kolor; 700 linii monochr.,

czutai¢ 0,2 lux kolor (50IRE, F=1,65); 0,02 lux monochBI(RBE, F=1,65),
zoom optyczny (obiektyw 3.6 - 44mm),

16x zoom cyfrowy,

redukcja szumow, maskowanie prywaitio stabilizacja obrazu, BLC, AGC, sens-up, migavoka
1/60 — 1/120.000,

OSD,

sterowanie RS-485, protokét PELCO-D

zasilanie 24VAC, pobér mocy 12W

Zakres temperatur pracy:-¥0/.+50C.

2.8.3 Kamera w obudowie zewn etrznej motozoom

Kamery dozorujce drogi komunikacyjne w gara, montowane nécianach lub stupach w obudowach
ochronnych z uchwutem chragoym tory kablowe

przetwornik 1/4" Super HAD ,

rozdzielczadé 600 linii, kolor; 700 linii monochr.,

czutai¢ 0,2 lux kolor (50IRE, F=1,67); 0,002 lux monochBIRE, F=1,67),
zoom optyczny (obiektyw 3.6 - 91mm),

16x zoom cyfrowy,

funkcje BLC, HLC — kompensacja tylnegéwoetlenia, redukcja szuméw, AGC, sens-up, migawka
od 1/60 — 1/120.000,

OSD w gzyku polskim,

sterowanie RS-485, protokét PELCO-D

zasilanie 12VDC / 24VAC, pob6r mocy 4,8W

Zakres temperatur pracy:-1D/.+50C.

2.8.4 Kamera wewn etrzna stacjonarna

Kamery wewgtrzne w obudowie ochronnej dla instalacji na tradeammunikacyjnych wewgirz hali w
miejscach wymagagych doboru obiektywu o digszej ogniskowej i 10mm.

Kamery zewantrzne w obudowie zevetrznej wyposaonej w uchwyt z torem kablowym (ukryte okablowa-
nie kamery) montowane na zegtrznej elewacji oraz w gaze.

rozdzielczaé: 600 linii,
przetwornik: SONY 1/3" Super HAD,
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czutai¢ kolor: 0,05 Lux., sens-up: 0,0001 Lux, (dla 5BIBbiektyw F-1,2)

redukcja szuméw, maskowanie prywaltio stabilizacja obrazu, BLC, kompensacja fwiétlenia
HLC, sens-up, migawka 1/60 — 1/120.000,

OSD w gzyku polskim,

zasilanie 12VDC / 24VAC, pobo6r mocy 3,5W

Zakres temperatur pracy:-%D ... +50C.

2.8.5 Kamera koputkowa wandaloodporna motozoom

Kamery dozorujce korytarz zaplecza sal treningowych na parterze

przetwornik 1/4" Super HAD ,

rozdzielczaé 600 linii, kolor; 700 linii monochr.,

czutai¢ 0,2 lux kolor (50IRE, F=1,65); 0,004 lux monocBBIRE, F=1,65),
zoom optyczny (obiektyw 3.6 - 91mm),

16x zoom cyfrowy,

funkcje BLC, HLC — kompensacja tylnegéweetlenia, redukcja szumoéw, maskowanie prywatno-
sci, stabilizacja obrazu, AGC, sens-up, migawkd D — 1/120.000,
OSD w gzyku polskim,

sterowanie RS-485, protokét PELCO-D

zasilanie 12VDC / 24VAC, pobo6r mocy 3,5W

Zakres temperatur pracy:-XD/.+50C.

2.8.6 Kamera koputkowa WDR

Kamery do zainstalowania w kasach, obsegoeiklientow

przetwornik 1/3" podwéjnejgptasci ,

rozdzielczg¢ 600 linii, kolor; 700 linii monochr.,

czutai¢ 0,3 lux kolor (50IRE, F=1,2); 0,01 lux monochr [B&, F=1,2),

zoom eczny optyczny (obiektyw 2.8 - 11mm),

funkcje WDR dynamika x128, BLC, HLC — kompensatyjimego @wietlenia, redukcja szumow,
maskowanie prywatrgci, stabilizacja obrazu, AGC, sens-up, migawka b,

OSD w gzyku polskim,

sterowanie RS-485, protokét PELCO-D

zasilanie 12VDC / 24VAC, pob6r mocy 3,5W

Zakres temperatur pracy:-X0/.+50C.

2.8.7 Kamera koputkowa wandaloodporna

Kamery dozorujce wikszai¢ drog komunikacyjny i przé¢ nadzorowanych systemem SKD

przetwornik 1/3" Super HAD ,

rozdzielczaé 600 linii, kolor; 700 linii monochr.,

czutas¢ 0,15 lux kolor (50IRE, F=1,2); 0,001 lux monocBBOI(RE, F=1,2),

zoom eczny optyczny (obiektyw 2.8 - 10mm),

funkcje BLC, HLC — kompensacja tylnegéweetlenia, redukcja szumoéw, maskowanie prywatno-
$ci, stabilizacja obrazu, AGC, sens-up, migawkd.txD,

OSD w gzyku polskim,

sterowanie RS-485, protokét PELCO-D

zasilanie 12VDC / 24VAC, pobdr mocy 8W

Zakres temperatur pracy:-XD/.+50C.

2.8.8 Kamera zewn etrzna wandaloodporna WDR

Kamery dozorujce drzwi ewakuacyjne na parterze,

przetwornik 1/3" podwéjnejgptasci ,
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= rozdzielczaé¢ 600 linii, kolor; 700 linii monochr.,

= czulcé¢ 0,3 lux kolor (50IRE, F=1,2); 0,01 lux monochr [RE&, F=1,2),

= zoom eczny optyczny (obiektyw 2.8 - 11mm),

= funkcje WDR dynamika x128, BLC, HLC — kompensatyjimego Gwietlenia, redukcja szumow,

maskowanie prywatrici, stabilizacja obrazu, AGC, sens-up, migawka b,
OSD w gzyku polskim,

= sterowanie RS-485, protokét PELCO-D

= zasilanie 12VDC / 24VAC, pobdér mocy 3,8W

= Zakres temperatur pracy:-10/.+50C.

2.8.9 Kamera szybkoobrotowa IP

przetwornik 1/ 2.5" CMOS,

rozdzielczé¢ 1600x1200 (1000 linii).,

czutas¢ 2/0,1 lux (F=1,8 50IRE)

zoom optyczny (obiektyw 6,3 - 63mm), F=1,8,

zoom bezstratny x2,

wejscie audio,

cyfrowa stabilizacja obrazu, BLC, migawka , preséiykcja trasy, panoramy, sekwencji
obrot 360° bez punktu kieowego, wychylenie -20° do +200°
predkos¢ obrotu do 360°/sek,

kompresja H.264, pdkos¢ 25kl/s fullHD

automatyczne ustawianie 0Osiro

sterowanie RS-485, protokét PELCO-D

zasilanie 12VDC / 24VAC, pob6r mocy 3,8W

zakres temperatur pracy:<1D/.+50C.

= obudowa wandaloodporna

2.8.10 Kamera stacjonarna IP

Kamery zewntrzne w obudowie zewgtrznej wyposaonej w uchwyt z torem kablowym (ukryte okablowa-
nie kamery)
= przetwornik 1/ 3" CMOS,
rozdzielczé¢ 2288x1712 (1100 linii).,
czutas¢ 1 lux (F=1,2 50 IRE)
obiektyw 2,8-12mm lub 5-50mm
BLC, migawka 1/25 - 1/100.000
kompresja H.264, pdkos¢ 25kl/s fullHD (16:9 lub 4:3)
sterowanie RS-485, protokét PELCO-D
zasilanie 12VDC / 24VAC, 6W
= zakres temperatur pracy:“1D/.+5CC.
= obudowa wandaloodporna

2.8.11 Rejestratory hybrydowe

Dla rejestracji kamer analogowych oraz syghatowiaud

= Synchroniczna rejestracja 16 kanatow wideo, 8 iamaudio, 16 strumieni IP
Rejestracja min. 12kl/s dla k@ej z kamer przy rozdzielcga 4CIF ( 8M dla IP)
Metoda kompres;ji: H.264 / MPEG-4 (part 10)
Petna integracja z sieciowymi systemami monitoringu
Akceptacja lamer IP SANYO, ARECONT, ACTi, PANACONISONY. AXIS,
Szyfrowanie transmisji po sieciach IP
Sterowanie kamerami PZT — RS485 PELCO,
Opcjonalnie dualne zasilanie,
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Stabilny system operacyjny Linux umieszczony w painfrLASH
Obstuga maks. 8xHDD, obstuga kontrolera RAIDS5,
Wyswietlacz LCD dla diagnostyki kamer w sieci,

Zasilanie 230V /400W, podwdjne zasilacze

2.8.12 Rejestratory sieciowe

Dla rejestracji strumieni z kamer IP

Synchroniczna rejestracja 16 kanatow audio, 16rsgni IP
Rejestracja min. 25kl/s dla k&@ej z kamer przy rozdzielcga do 8M
Metoda kompres;ji: H.264 / MPEG-4 (part 10)

Petna integracja z sieciowymi systemami monitoringu
Akceptacja lamer IP SANYO, ARECONT, ACTi, PANACONISONY. AXIS,
Szyfrowanie transmisji po sieciach IP

Opcjonalnie dualne zasilanie,

Stabilny system operacyjny Linux umieszczony w panfrLASH
Obstuga maks. 8xHDD, obstuga kontrolera RAIDS5,
Wyswietlacz LCD dla diagnostyki kamer w sieci,

Zasilanie 230V /400W podwojne zasilacze

2.8.13 Serwer archiwizacji

Serwer archiwizacji materiatu zarejestrowanegoakdie imprezy masowej

serwer archiwizacji dowolnie wybranych kamer z dowoh rejestratoréw
archiwizacja i rejestracja maks. 64 kamer,

wewretrzna macierz RAID5,

obstuga maks. 8 HDD,

obstuga redundantnego zasilacza ,

2.8.14 Stacja operatorska CMS

Czteromonitorowa stacja zadzapca jest centralnym punktem systemu monitoringuwadajagcym w za-
awansowany i nieograniczony sposob zdrz: praa i konfigurach dowolnych, zdefiniowanych w syste-
mie TVD, sieciowych lub hybrydowych rejestratord@®entralna stacja zaydzagca pozwala sprawowa
kontrok nad zt@onymi i rozproszonymi cyfrowymi systemami monitayinw sposob wygodny z punktu
widzenia administratora. Mtiwos¢ podiczenia czterech monitoréw niezwykle utatwia wykatanie
wszystkich oferowanychaytkownikowi funkciji, takich jak rozbudowany dzietkridarzé i alarmow,
drzewo komponentéw systemowych, czy ¢tgfrowe mapy synoptyczne.

Rozdzielenie funkgciji rejestracji i obserwacji,

zarzgdzanie do 512 rejestratoréw,

4 wyjscia monitorowe VGA (DVI), obstugiwane monitory ozdrielczdci 4x1280x1024
rozdzielczé¢ VGA, CIF, 4CIF, megapiksel,

pofaczenie sieciowe 2x ethernet 1000Mbps

wyscie audio zsynchronizowane ze wskazanym obrazem

maksymalna il& wyswietlanych obrazéw — 37

wspotpraca z konsglsterowania ruchomymi punktami kamerowymi

funkcjonalnd¢ pozwalajica na przeaganie wybranych obrazéw z map obiektu,

funkcjonalnd¢ pozwalajca niezalenie dla kadej wyswietlanej kamery (do maksymalnej $to
jednoczénie wyswietlanych) ustawi rézne funkcje realizowane jednocénée (podghyd na zywo,
przeghd materiatu archiwalnego, cofanie wstecz nagrania )

zasilanie 230V / 400W,

Dotaczona konsola sterowania z joystikiem umozliwia:

Strona 26



INSTALACJE NISKOPRADOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

NP.1 INSTALACJIA SYGNALIZACJI POZARU (SAP) ......ociuiueuueeaeeeeeessesseseessssseeseesassassssssessassasssssssssassasessssessassssssesssssassssnessessassasssesssssasssssssessesens (CPV 45312100-8)
NP.2 DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO) .....ceurerreseeseeseeseesesssessssssesssssesssssasssssssssssssssasssasssasssssssasssasisssesesesssessscases (CPV 45312100-8, 51313000-9)
NP.3 SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSEOWEDJ (TVD) ..ottt bbb bbbt b bbb (CPV 50931200-2)
NP.4 SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU (SKD i SWN) ...coiiiiiiiiiiiiiiiiisin s (CPV 45312200-9, 45312000-7)

sterowanie kamerami obrotowymi,

zmiare podziatdw ekranu na monitorach stacji operatojskie

wybor kamer i umieszczanie ich na dowolnym monipr dowolnym podziale na stacji operator-
skiej,

szybkie wywotywanie uprzednio zdefiniowanych po#faiaekranu z przypisanymi kamerami,
przeghdanie archiwum dowolnej kamery, z dowolnego regdsta,

sterowanie podziatami ekranu i swietlaniem kamer na krosownicach sieciowych zdefar@nych
na stacji operatora.

2.8.15 Wirtualna krosownica wizyjna

Krosownica sieciowa unatiwiajaca dekodowanie maksymalnie 16 strumieni IP saigj wideo 1XVGA i
wyswietlanie ich na state na ekranie

R&zne dos¢pne tryby podziatu ekranu: 1,4,6,9,12,15,16
Praca w trybie live lub odtwarzanie,

Rozdzielczé¢ obrazéw 4CIF, VGA, megapiksel
Zasilanie 230V /350W

2.8.16 Monitor LCD 32"

monitor VGA 32",
uchwytscienny

wejscie DVI,
rozdzielczéé¢ 1280x1024
zasilanie 230V

2.8.17 Monitor LCD 24"

monitor VGA 24",
wejscie DVI,
rozdzielczéé¢ 1280x1024
zasilanie 230V

2.8.18 Mikrofon kierunkowy

wyjscie symetryczne na kabel typu UTP
pasmo przenoszenia 200Hz — 7kHz
zasilanie 12VDC / 24VAC

pobdr pgdu 60mA

zakres temperatur pracy:-1D/.+50C.

wspotpraca z odbiornikiem wielokanatowym montowanyrazafie 19,

zasilanie 12VDC/24VAC,
wzmochienie 0...-60dB,

2.8.19 Transformator BNC/ UTP

Akceptowany poziom sygnatu véejowego video — 0,5 — 2Vpp
Szerokd¢ pasma 10MHz

Korekcja 0-9,5 dB/7MHz

Maksymalna diug& kabla UTP — 500m

Zasilanie 12V DC

zakres temperatur pracy:-ZD/.+50C.
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wspotpraca z odbiornikiem wielokanatowym montowanyrazafie 19,

ptynne wzmocnienie sygnatu
ptynna korekcja agstotliwosciowa,
zabezpieczenie przeciwprzegiowe (dioda transil)

2.8.20 Stanowisko dozorowe

komputer PC Intel Core 17; 2,83GHz; RAM 4Gb; HDDO&B; karta video DDR3-1GB; 256bit -
dwumonitorowa; 1Gbit ethernet; RW-DVD,

2 monitory LCD 24" rozdzielczd 1920x1200,

uchwyt biurkowy dla 4 monitoréw LCD 24", 2 punktpgparcia,

system operacyjny Win XP pro,

oprogramowanie zagdzapce rejestratorami hybrydowymi,

2.8.21 Ochrona przeciwprzepi eciowa

Okablowanie kamer zewtrznych zabezpieczyochronnikami przeciwprzegiowymi montowanymi przy
przepustach wégiowych z kanalizacji zewatrznej do budynku,

Dla instalacji zasilajcego ochronniki:

ochrona przed impulsem 8420 - 10kA
napkcie pracy 48V
zakres temperatur pracy:-4D/.+80C.

Dla instalacji sterujcego ochronniki :

ochrona przed impulsem 8420 - 10kA
ochrona przed impulsem 10/380 - 2,5kA
zakres pracy 100MHz

pojemnd¢ <30pF

zabezpieczenigyly sygnatowej oraz ekranu
zakres temperatur pracy:-4D/.+8C0C.

Dla instalacji wizyjnego ochronniki (po stronie &g do budynku):

ochrona przed impulsem 8/28 - 5kA
zakres pracy 0-300MHz
zabezpieczenigyly sygnatowej oraz ekranu
zakres temperatur pracy:-4D/.+80C.

Dla instalacji wizyjnego ochronniki (po stronieesjratora):

ochrona przed impulsem 8/28 - 5kA
zakres pracy 0-300MHz
zabezpieczenigyly sygnatowej
zakres temperatur pracy:-4D/.+8C0C.

2.8.22 Przewody i kable

Kable powinny by atestowane lub posiatidokumenty rownowane. Naley stosowd kable wyhcznie o
zytach miedzianych o przekrojaekt co najmniej:

dla toréw wizji, sterowania i audio przewodem FXB4,5

dla toréw wizji kamer zewgtrznych przewodem XzWDXpek 75

dla sterowania kamer zewtrznych przewodem FTPW 4x2x0,5

zasilanie kamer wevetrznych przewodem YstYekwo 2x1,

zasilanie kamer zewtrznych przewodem YKY 4x2,5

dla komunikacji pomieszctedozoru z punktem dystrybucyjnym w gamaprzewody 10x UTP
4x2x0,5.
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2.9 System BMS

System sieciowy wielostanowiskowy, zainstalowantajach roboczych w pomieszczeniu DSO i portier-
ni. System umgiwiajacy integrac i wizualizacg systemow SAP, SKD, SWIN, TVD.
Wyposaenie stanowiska monitorowania:

= komputer PC Intel Core I7; 2,83GHz; RAM 4Gb; HDDO%&B; karta video DDR3-1GB; 256bit -

dwumonitorowa; 1Gbit ethernet; RW-DVD,

= 2 monitory LCD 24" rozdzielczg 1920x1200,

= system operacyjny Win XP pro,

= oprogramowanie sieciowe BMS oparte o obsthgz SQL oraz protokdt TCP/IP,

2.10 Instalacja antenowa RTV SAT

Gniazda RTV SAT nale zainstalowa w nasgpujacych pomieszczeniach:
= pokoje hotelowe,
= portiernia,
= pomieszczenie DSO
= sala konsumpcyjna,
= rezyserka,
Standard gniazd:
= gniazda RTV SAT kacowe
Na dachu obiektu zainstalo&a
= anter satelitarg, ofsetowa,
= dwa konwertery quatro 0.2dB,
= zestaw anten naziemnych RTV ze wzmacniaczem anienpw
Instalacg nalery wyposary¢ w:
= stacg czotowy pozwalajcg na transformacje sygnalu satelitarnej telewizjfraywej DVB-S/S2
(QPSK/8PSK) do standardu naziemnego DVB-T (COFDM).
= cztery sloty Cl umdiwiaja zainstalowanie niezataych modutéw dogpu do odbioru kanatéw ko-
dowanych (np. w systemach Conax, Nagravision lubibtgiard).
Instalacja przygotowana do wspétpracy z odbiornik@khwyposaonymi w tuner DVB-T:

SPRZET

Wykonawca przyspujac do wykonania instalacji teletechnicznychetvmowych winien si wykaza& maoz-
liwosciag korzystania z nagpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwg jakos¢ robot:

samochod dostawczy do 0,9t,

wiertarki ,

szlifierki katowe,

mioty reczne elektropneumatyczne,

rusztowania lekkie przesuwne, drabiny,

lutownice,

etektory okablowania podtynkowego,

testery czujnikbw dymu i temperatury,

komputer przenémy dla programowania systeméw sygnalizacyjnych,
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3 TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobgmany do stosowania takich
srodkow transportu, ktére nie maiekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robétSrodki i urz-
dzenia transportowe powinny dydpowiednio przystosowane do transportu materialementow kon-
strukcji, uradzen niezlzdnych do wykonania danego rodzaju robét teleteamyich i elektrycznych.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportdawymi przez wytwore dla poszczegolnych elemen-
tow.

4 WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty muszby¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéwostwnie do rodzaju
robét i kierowane przez osoby posiaga odpowiednie uprawnienia wymagane przez PrawmBlaohe i
przepisy resortowe.
W szczegOlnéci:
= pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalaggktrycznych powinni posiadaktualne
swiadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP umpiajgce do zajmowania sieksploatagy
urzadzen,
= pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywanistatacji elektrycznych powinni posiadak-
tualneswiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP upriajgce do zajmowania sieksplo-
atacp urzgdzen na stanowisku dozoru,
= pracownicy zatrudnieni przy instalacji systemu SW8KD, TVD powinni posiadalicencje pra-
cownikéw zabezpieczetechnicznych co najmniej | stopnia,
= pracownicy opracowdgy dokumentagj powykonawcz systemow zabezpieaz@owinni posiada
licencje pracownikéw zabezpiegztchnicznych Il stopnia,
= Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonesjievymagaj pisemnej zgody projektanta.
UWAGA: montaz wszystkich urzdzen, ich lokalizacg oraz spos6b montowania uzgadniza bieaco z
architektem majcym nadzér autorski nad realizagjrojektu

4.1 Wymagania ogolne

Instalacje teletechniczne nayewykona przewodami wielgytowymi uktadanymi:
= w korytkach kablowych natynkowo powsj sufitdw podwieszanych,
= podtynkowo w rurach PCV
= systemy prowadzenia instalacji dla przewodow wagplo odpornéci ogniowej stosowacertyfi-
kowane systemy sae oraz mocowazgodnie z atestem wydanym na stosangmip; przewodow
W instalacjach niskopdowych stosowawytacznie kable i przewody zytami miedzianymi cgsrednicach i
przekrojach co najmniej:
= 0,5 mm dla sygnalizacji wlamania i napadu,
0,6 mm dla sygnatéw wizyjnych,
0,8 mm dla instalacji sygnalizaciji garu,
1,0 mm dla instalacji sterowania instalacji SAP,
1,4 mm dla linii glénikowych,
1,5 mm2 dla instalacji zasilania kamer oraz zagilansystemach SAP,
2,5mm2 dla sterowania sitownikow dachowych klapysdidjacych
Dodatkowo stosowaprzewody w izolacji niepalnej dla instalacji limtosnikowych DSO, sterowania insta-
lacji SAP oraz sterowania w instalacji oddymiania.

Strona 30



INSTALACJE NISKOPRADOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

NP.1 INSTALACJA SYGNALIZACJI L2202 S TUI Y= Y (CPV 45312100-8)
NP.2 DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)......... (CPV 45312100-8, 51313000-9)
NP.3 SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSEOWEDJ (TVD) ..ottt bbb bbbt b bbb (CPV 50931200-2)

NP.4 SYSTEM SYGNALIZACJI WELAMANIA | NAPADU (SKD i SWN) (CPV 45312200-9, 45312000-7)

4.1.1 Trasowanie instalacji

Trasowanie nalgy wykon& uwzgkdniajac konstrukcje budynku oraz zapewn@pezkolizyjndgé z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinnacbgrzejrzysta, prosta i degina dla prawidlowej konserwaciji i re-
montéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata adimpoziomych i pionowych.

4.1.2 Przejscia przez sciany i stropy

Przefcia kabli przez wewgtrzne sciany pomieszcze przegrody i stropy natg wykonywa w rurach lub
innych ostonach otaczajych, rury naley uszczelni. Przegcia kabli pomé¢dzy strefami pgarowymi naley
uszczelnt materiatem o takiej odporsa ogniowej jaksciana lub strop poradzy strefami pgarowymi.
Przy skrzyowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewatdiaizolowanymi, odlegté¢ w swietle po-
miedzy nimi powinna wynosgi co najmniej 5 cm,

4.1.3 Monta z konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozattia na nich instalacji teletechnicznych, bez wagl

na rodzaj instalacji, powinny Byzamocowane do podta ($cian, stropow, elementéw konstrukcji budynku
itp.) w sposob trwaly, uwzetiniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danatalacja bdzie
pracow& oraz sam rodzaj instalacjiziva¢ wytacznie kotkdw metalowych.

4.1.4 Kucie bruzd

Celem doprowadzenia okablowania poziomego orazopiego do przyciskbw ROP, czytnikéw , klawiatur,
czujnikdbw kontaktronowych, detektorow ruchu rglevykona poziome i pionowe bruzdy ¥cianach w
ktérych naley utozy¢ rure sztywry lub gietka PCV, a w niej prowadziinstalacg przewodow do monto-
wanych aparatow.

4.1.5 Uktadanie kanatow kablowych

Gtowne trasy instalacyjne prowadzia korytarzach w stalowych kanatach instalacyjngdez w kanatach
okablowania sieci strukturalnej (uzgodniona rezemigjca).

Brakujace odcinki tras kablowych uktaélpowyzej sufitu podwieszanego natynkowo, gdy brak suyfibd-
wieszanego uktadanstalacg podtynkowo.

Przepusty w podtodze dla okablowania kasy wykamspolnie dla instalacji TVD i SWiN.

4.1.6 Przygotowanie ko Acow zytitgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenie przewoddw natg wykonywa w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolno stoséwolczer skrecanych. Przewody musadyé swo-
bodnie utaone i nie mog by¢ naraone na naggi i dodatkowe nagezenia.

Do danego zacisku naile przehcza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczloie jakich zacisk
jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskdwktorych przewody as przylaczane za pomac
oczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pomidzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korgzy spos6b umdiwiajacy przeptyw pgdu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodow niezenpowodowa uszkodzé mechanicznych. Kice
przewoddw miedzianych zytami wielodrutowymi (linki) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi tu-
lejkami.

4.1.7 Sieci i instalacje sitowe wn etrzowe niskiego napi ecia

Kable i przewody w ostonach naleuktad& bardzo starannie. Naig zapewnt takie wykonanie, aby prze-
wody uszkodzone mogty Byatwo wymienione. Odlegfg w swietle pomedzy kablami elektroenergetycz-
nymi nie powinna b§ mniejsza ni srednica zewetrzna grubszego zsiadupcych kabli lub ni dwukrotna
srednica kabla jedmylowego ut@onego w wiazce, skladajcej sk z kabli jednaytowych w uktadzie wielo-
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fazowym, odlegté¢ pomiedzy warstwami kabli nie powinna éynniejsza ni 15cm. Najmniejsza dopusz-
czalna odlegi&t kabli od rurocigéw wentylacyjnych, wodogijowych i gazowych wynosi 20cm.

Przegcia kabli przez wewgtrznasciany pomieszcze przegrody, stropy natg wykona w rurach lub in-
nych ostonach otaczajych, rury naley uszczelni. Przegcia kabli pom¢dzy strefami pgarowymi naley
uszczelni materialem takiej odpordoi ogniowej jaksciana lub strop poredzy strefami pgarowymi. Przy
skrzyzowaniach kabli z innymi kablami lub przewodami mehnymi, odlegté¢ w swietle pomedzy nimi
powinna wynosi co najmniej 5cm.

4.1.8 Instalacja gniazd wtyczkowych

Mocowanie puszek ndgcianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinnoeraga niezlzdng wytrzy-
matas¢ na wychganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe malmontowa w sposob nie kolidgpy z
wyposaeniem pomieszczenia. Pojedyncze gniazda wtyczkanstykiem ochronnym nate instalowa w
takim potaeniu, aby styk ten wyspowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-bisgwych naley
podhczat w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit dodgavbieguna, a przewdd neutralny do prawe-
go bieguna

4.2 Instalacja sygnalizacji po zaru

4.2.1 Instalowanie wn etrzowych linii dozorowych

Warunki montau linii dozorowych i osprtu nalery stosowdé wedtug wymaga ogélnych podanych w pkt.
5.1. Przy okrélaniu maksymalnej dtugai linii dozorowej naley uwzgkdnic:

= dopuszczalarezystang linii,

= przekrdj poprzecznyfednic) zyty kabla lub przewodu,

= obcigzenie ppdowe spowodowane zainstalowanymiggizeniami,
W instalacjach sygnalizacji alarmowejzamowej naley stosowa wytacznie kable i przewody zytami
miedzianymi parowanymi o minimalngjednicy przewodu:

= 0,8 mm ekranowane parowane didlipdozorowych,

= 1,0;1,5; 2,5 mm w izolacji niepalnej dla instaiatgrowania,
Linie dozorowe naley prowadzt przelotowo przez ostrzegaczgzne i samoczynne. Rozgailenia instala-
cji sterupcej i zasilagcej wykonywa w puszkach wyposanych w ceramiczne kostki pakzeniowe.

4.2.2 Instalowanie elementéw SAP

Czujki nalery instalowa& w gniazdach osadzonych w miejscach przewidzianyghojekcie. Przy monta
czujek naley przestrzegam. in. zachowania odpowiednich odlegtioczujek termicznych odrédet ciepta
(np. opraw éwietleniowych), prawidtowego rozmieszczenia czuyekstosunku do chronionych obiektow
oraz przeszkod budowlano konstrukcyjnych (np. pckasetony).

Powierzchnie dozorowane, wzajemne odlégjtazujek, odlegtéci od $cian oraz wysok& zawieszenia
nalezy dobiera& wedtug instrukcji producenta oraz wytycznych CNBOP

Reczne ostrzegacze paru naley instalow& w miejscach widocznych i tatwo depnhych. Ostrzegacze
nalezy instalowd na wysokdéci 1,2-1,3 m od podtogi lub ziemi. Otwory dtawicowde wprowadzenia prze-
wodow powinny by uszczelnione.

Liczba ostrzegaczy (czujek lub ostrzegacayznych) oraz elementéw kontrolno-staxyjch w jednej linii
dozorowej nie mee przekraczaliczby okr&lonej w instrukcji fabrycznej producenta.

Zasilanie centrali alarmowej, zasilaczyzpmowych jak i zasilania sitownikéw klap parowych w przewo-
dach wentylacyjnych pogttzy¢ wydzielonych obwodoéw w rozdzielniach zasigjch systemy SAP i SWiN

i TVD.

Centralka powinna iywyposaona w zasilacz i baterekumulatorow. Baterie akumulatoréw nglelobra

w taki sposob, aby jej pojem&iowystarczyta na 72-godzigmprae centrali w trakcie dozorowania oraz na
30-minutowy alarm — zaktadgy, ze alarm obejmuje maksimum 33,3% wszystkich linka@@wych w tym
samym czasie.
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Centralka powinna ymocowana nacianie ndnej nie podlegacej wstrasom, w odlegtéci 1,3-1,4 m od
podtogi do dolnej kraedzi obudowy.
Montaz centralki SAP powinien odbywsasic zgodnie z wymogami instrukcji fabrycznej.

4.3 Instalacja d zwiekowego systemu ostrzegawczego

Warunki montau linii dozorowych i osprgu nalery stosowa wedtug wymaga ogélnych podanych w pkt.
5.1. Dodatkowo naly uwzgkdnic:

Instalacja prowadzonabzie natynkowo na uchwytach stalowych lub w korlteeetalowych,

= Instalacja powsyej sufitbw podwieszanych prowadzonglbie na sufitach wiziwych,

= |[nstalacja na w pomieszczeniach piwnicy prowad4molzie nascianach oraz w kanatach stalowych
instalaciji teletechnicznych oraz dodatkowo instaloych (wszystkie z atestem E-98nie z sys-
temem montau),

= QOdcinki pionowe instalacji na klatkach ewakuacyjmycowadzt podtynkowo, zapewniag moco-
wanie atestowanymi uchwytami co 30cm przedetiem tynkow..

= Pionowe odcinki instalacji w szachtach kablowychcowat za pomog stalowych uchwytowiru-
bowych do drabinek saych ztazonych z pojedynczych szczebli,

=  Glosniki sufitowe montowéw otworach wykonanych w ptytach termateksu, po@a@waniu w
ruszcie sufitu, zabezpieozyawiesiem wykonanym z linki stalowegkotwionej ha metalowym
haku w suficie wigciwym (zgodnie z aprobaimontau gtasnika wystawion przez CNBOP). Gto-
sniki zabezpiecz§ ostory stalows posiadajca atest CNBOP,

=  Glosniki scienne montowanatynkowo nacianach betonowych i ceramicznych za pogricatkdw
stalowych,

= Glosniki nagtaniajace widownie montowado konstrukcji zadaszenia na poziomie ktadek.

= Lokalizacg oraz ukierunkowanie géaikéw dobr& daswiadczalnie, po wykonaniu pomiarow zro-
zumiatasci mowy

4.4 Instalacja sygnalizacja witamania i napadu SWIN i kontroli dost epu SKD

Instalacja przewodowa zostanie wykonana w ruraskaiacyjnych PCV oraz na kanatach instalacyjnych
instalacji teletechnicznych oraz DSO i SAP. Modpbkietow rozszerzelokalnych mocowaw pomiesz-
czeniach i na korytarzach pod sufitem korytarzy avgpomieszczeniach DSO, serwerowngzta kompute-
rowego oraz rozdzielni elektrycznej. Zasilanie 23@ntrali alarmowej oraz modutéw rozszerzmstanie
doprowadzone z oddzielnych obwodéw z nagadiich rozdzielni elektrycznych z obwodoéw zasilafaibw.

Nr 81).

Wszystkie przepusty przdziany i stropy uszczel@iatestowanymi materiatami o odpowiedniej odpécno
ogniowej.

4.4.1 Instalowanie wn etrzowych linii dozorowych i osprz  etu

Warunki montau linii dozorowych i osprgu nalery stosowa wedtug wymaga ogélnych podanych w pkt.
5.1. Przy okrdaniu maksymalnej dtugai linii dozorowej naley uwzgkdnic;

= dopuszczalprezystang linii,

= przekrdj poprzecznyfednic) zyty kabla lub przewodu,

= obcigzenie pspdowe spowodowane zainstalowanymigagzeniami,
W instalacjach SKD i SWIN natg stosowd wylagcznie kable i przewody zytami miedzianymi o minimal-
nej srednicy i przekroju przewodu:

= 0,5 mm parowane dla linii dozorowych (minimum 3ygar

= 0,5 mm parowane dla linii domofonowych (4 pary),

= 0,75mm parowane w ekranie dla szyny komunikacyjmé&iimum 2 pary),

= 0,5mm parowane w ekranie dla szyny komunikacyjmgninum 2 pary),
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= 0,75mm w ekranie dla sterowania agdzeniami wykonawczymi (dyty),

= 1,5mm2 dla zasilania centrali i podcentral, zagijac
Dla kazdej linii dozorowej prowadziniezaleny kabel z centrali lub z podcentali. Linie dozosomwnowa-
zy¢ rezystorami 2xEOL montowanymi w czujnikach lulpuszkach montowanych obok czujnikéw (doty-
czy czujnikdw kontaktronowych).
Instalacg osprztu kontroli dosgpu na drzwiach wykorgazgodnie z rysunkami stoggj puszki podtynkowe
dla niezlgdnych pojczen okablowania. Instalagjpionowg od urzdzen do toréw instalacyjnych nad sufitem
podwieszanym wykorapodtynkowo w rurach instalacyjnych PCV.

4.4.2 Instalowanie elementéw SWiN i SKD

Detektory ruchu nalgy instalowa& w miejscach przewidzianych w projekcie. Przy mentdetektoréw nale-
7y przestrzegam. in. prawidtowego rozmieszczenia detektorow esshku do chronionych obiektow oraz
przeszkod budowlano konstrukcyjnych, tak aby peliekkji nie zostato przestame.

Powierzchnie dozorowane, wzajemne odlégjtdetektoréw, odlegkei od scian oraz wysoké& zawieszenia
nalezy dobier& wedtug instrukcji producenta.

Centraé alarmowy oraz podcentrale montowav miejscach trudnodaginych dla os6b postronnych, mo
liwie wysoko pod sufitami lub nad sufitami podwiasymi. W przypadku instalacji podcentral paey
sufitbw podwieszanych zapewrtatwy dos¢p poprzez montaklap rewizyjnych o powierzchni dostosowa-
nej do wymiarow podcentral.

Montaz centrali alarmowej oraz podcentral powinien odb§\sia zgodnie z wymogami instrukcji fabrycz-
nej.

Konsole szyfratorow oraz czytniki kart z#niowych naley instalow& w miejscach widocznych i tatwo
dostpnych na wysokéei 1,2-1,3 m od podtogi w bezgrednim gsiedztwie obstugiwanych drzwi.

Przyciski wygcia awaryjnego montowana wysokeéci ok. 1,7m od podtogi.

Wszystkie elektrozaczepy i zamki elektryczne zalsezyé diodami gasgecymi stany nieustalone.

4.5 Instalacja telewizji dozorowej TVD

4.5.1 Instalowanie elementéw TVD

Lokalizacg kamer przedstawigjrysunki Projektu wykonawczego, jednak przed mzeranaley sprawdzt
warunki obserwacjizadanych obszaroéw podatem nieprzewidzianych przeszkdd i oston — dopusziza
korekcg lokalizacji w przypadku niekorzystnych warunkowsebwacji. Lokalizag monitoréw w pomiesz-
czeniu ochrony skorelowa docelowy ararzacjg pomieszczenia.

4.5.2 Instalowanie okablowania

Warunki montau okablowania wizyjnego oraz zasilania i ogfuznalery stosowa wedtug wymaga ogol-
nych podanych w pkt. 5.1
Przy okrdlaniu maksymalnej diugai toru wizyjnego nalgy uwzgkdnic;

= dopuszczalprezystang linii,

= przekréj poprzecznysfednic) zyty kabla lub przewodu,

= obcigzenie psdowe spowodowane zainstalowanymigagzeniami,
W instalacjach TVD nalg stosowa wytacznie kable i przewody zytami miedzianymi o minimalnejred-
nicy i przekroju przewodu:

= 0,6 mm dla sygnatéw wizyjnych,

= 1mm?2 dla zasilania kamer niskongpowych

= 1,5mmz2 dla zasilania kamer.
Dla kazdej kamery prowadginiezaleny kabel zasilajcy z dedykowanej rozdzielni elektrycznej.
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4.6 Roboty monta zowe

Wszystkie urgdzenia montowawg wytycznych producenta po uprzednim zapoznanriwz dpowiedry
dokumentagj techniczno — ruchogv Wszelkie wytyczne projektu nale sprawdzt i skorygowa na placu
budowy. Calé¢ prac w fazie wykonawstwa wykofizgodnie z obowzujacymi przepisami i normami PN,
BN, PBUE. Po wykonaniu okablowania dokéngomiarow rezystancityt oraz izolacji. Wszelkie odgp-
stwa od dokumentacji wykonawczej wymaggisemnej zgody projektanta.

4.7 Wykonanie instrukcji eksploatacyjnych i konserw acyjnych

Po wykonaniu instalacji natg sporadzi¢ po 3 komplety instrukcji eksploatacyjnych i konsacyjnych
(wersja papierowa + wersja elektroniczna). Do doémtacji powykonawczej dgtzy¢ instrukcje DTR zain-
stalowanych urmdzen oraz karg gwarancyjn i Ksiazke Eksploatacji systemow sygnalizacyjnych

5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Badanie to nagpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymagainieokumentacji wykonawczej, ST
oraz odpowiednich norm materiatowych zawartych segdmiarze robdét.

Wykonawca dostarczy Inwestorodwiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy po-
siaday wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okgégja-
cych procedury bada Inwestor lgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociggnieciach dotycacych uradzer pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowybtszystkie
koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laaateriatdw ponosi Wykonawca.

5.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot

Wszystkie prace powinny Bywykonywane przez pracownikow posiagaich odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia, (wyksztalcenie w kierunku elektrycznymprawnienia E do 1 kV + ewentualnie inne lxame
uprawnienia wymagane w poszczegolnych robotach dmlegch w zakres opracowania ) pod statym nad-
zorem budowlanym kierownika robot posiag@go stosowne uprawnienia w specjatianstalacyjno-
inzynieryjnej.

Kazdy materiat przed wbudowaniem natesprawdzt czy ma aktualny okres waosci, czy nie jest uszko-
dzony i czy jest wolny od wad oraz czy jest odpalmie oznakowany

Po wykonaniu instalacji teletechnicznych rigte

= dokonda ogledzin instalacji w celu potwierdzenia spetnienia vaga prawidtowdci doboru, zain-
stalowania oraz braku widocznych uszkadugptywajgcych na pogorszenie dziatania
pomierzy rezystangj izolacji okablowania teletechnicznego,
pomierzy rezystangj izolacji linii i petli dozorowych, sygnatowych i sterowniczych,
dokon& sprawdzenia wykonania popravwéodpofczei,
dokona sprawdzenia umocowania gdzen i kabli,
dokon& sprawdzenia wkziwego oznakowania kabli, linii dozorowych orazreteniczych
dokon& sprawdzenia wkiwej numeracji adreséw wdzer adresowalnych,
wykona& proby funkcjonalne zainstalowanych systemow

5.2 Testy, badania, pomiary
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Po zak@czeniu prac mont@wych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warumké/ykonawca uru-
chamia instalagj oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykaeniowe. Wykonawca zobogziany jest
przeprowadz te proby i sporadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskitmbwizuja-
cymi w tym zakresie. Po wykonaniu instalacji tetdteicznych nakgy wykona nastpujace pomiary:
= Pomiar rezystancji odcinkéw przewodow linii sygnayah i zasilagcych,
= Pomiary przerw i zwarmigdzy zytami,
= Skutecznéci ochrony przed porvaniem,
Po uruchomieniu systemow nayeprzeprowad nasépujace testy:
= Czujki dymu — 100% czujek przetestawgazem testowym — raport w postaci wydruku z drkikar
systemowej,
= Przyciski ROP — 100% przyciskow zaklésluczem testowym — raport w postaci wydruku z dru-
karki systemowej,
= Przeanalizowaraporty pod ktem zgtaszania przez zaktocane czujkisetaych adresow i opiséw
linii dozorowych,
= Detektory ruchu — 100% czujek zaklégiodczas testu chodzonego — raport w postaci wyavuk
drukarki systemowej lub wydruku rejestru zdarze
= Czujniki kontaktronowe — 100% czujek zakibpiodczas testu chodzonego — raport w postaci wy-
drukow z drukarki systemowej lub wydruku rejestdaze,
= Manipulatory — proby funkcjonalne 100% manipulatengod ktem zazbrajania i rozbrajania wy-
branych partycji - raport w postaci wydrukéw z dadki systemowej lub wydruku rejestru zdarze
= Czytniki kart — proby funkcjonalne 100% czytnikowdkatem otwierania drzwi, zazbrajania i roz-
brajania - raport w postaci wydrukow z drukarkiteysowej lub wydruku rejestru zdargze
= System TVD - sprawdzenie, czy przekazywany jesapbe wszystkich kamer;
= Sprawdzenie poprawnej wspotpracy rejestratorowigzapltwarzanie zapisu);
= Sprawdzenie jalkdei obrazu w warunkachswietleniaswiattem dziennym oraz po zmierzchu przy
sztucznym éwietleniu;
= Poziom cénienia akustycznego, zrozumi&o mowy systemu DSO,
= testy dziatania wszystkich ghoikdw we wszystkich strefach naghienia zgodnie z zaklonym sce-
nariuszem,
Wydruki z przeprowadzonych testéw nalg@rzekaza Zamawiagcemu jako dokumenty odbiorowe.

6 OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych Roboét orazapad rzeczywistych
ilosci uzytych materiatdbw. Obmiar Robét obejmuje Robotyetdumows oraz ewentualne dodatkowe Robo-
ty i nieprzewidziane, ktérych konieczitowykonania uzgodnionaetzie w trakcie trwania robét, poedizy
Wykonawa@ a Inspektorem nadzoru.
Jednosti obmiarovy jest:

= dla szaf, tablic — 1 kpl.

= dla uradze, aparatury — 1 szt. lub 1 kpl.

= dla kabli i przewodéw — 1 mb.

7 ODBIOR ROBOT

Przegcia Robot naley dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Bulimego.
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Przyjecie Robo6t mee nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadgcim prob i pomia-
réw, jak réwnie wykonania prac zgodnie z dokumengagjykonawca, a take obowazujacymi normami
oraz przepisami.

7.1 Dokumentacja.

Przewiduje si przekazanie nagtujacych protokotéw i dokumentéwy dwoch egzemplarzach:

Dokumentagj powykonawcz
Deklaracje zgodnii, certyfikaty na wbudowane materiaty (zawieca nasfpujacy opis - za
zgodnd¢ z oryginatem, wbudowano w budynku MiNI Politechinitarszawskiej zgodnie z umaw
nr......, piecgtka firmowa z podpisem osoby reprezemtej firme zgodnie z umowna placu bu-
dowy),
Protokoty pomiaréw ze sprawdzenia skutegznochrony przeciwporaniowej
Protokoty pomiaréw ze sprawdzenia rezystancji igipiatozonych kabli i przewodow
Protokot sprawdzenia 100% czujek i asizex wykonawczych systemu SAP,
Protokot z pomiaréw zrozumiadoi mowy systemu DSO,
Protokot sprawdzenia 100% zamontowanych czujniké@mipulatorow i urgdzen wykonawczych
systemu SWiIN
Protokét sprawdzenia 100% zamontowanych czujnik@mipulatorow i urgdzen wykonawczych
systemu SKD
Protokot sprawdzenia dziatania oraz zaprogramowifiyakciji systemu TVD,
Protokot sprawdzenia dziatania i piavosci sterowania ugdzei systemow audiowizualnych
protokot szkolenia
Dodatkowo dla systemu SAP, DSO, sygnalizacji wiaia@owinien zostazatazony system reje-
strowania, ktéry zawiera:

= rejestr wyposzenia — zawieragy rozmieszczenie i typ keej czujki oraz innych ugdzea

= rejestr zdarze— zawierajcy dat i wykryte uszkodzenia oraz przeglsricte dziatania

= rejestr konserwacji — zawiesay dat i opis czynneci wykonanych podczas konserwacji, a

takze czynnéci nie wykonane wraz z powodem niezrealizowania ich
= rejestr obstugi awaryjnej — zawiegay dat i czas kadego wezwania awaryjnego wraz zgat
i czasem trwania niegldnego dziatania

zapis okresowego wytzenia — zawieragy zapis daty i czasu wgdzenia kadej czujki lub innego
wyposaenia wraz z powodem wydzenia oraz datponownego wijczenia
Spis wszystkich przekazywanych dokumentéw, dokugnpawinny by ponumerowane zgodnie z
numeracy porzdkows zastosowanw spisie, sgite w dwoéch jednobrzmcych skoroszytach; do-
kumenty dotycgce budowy, kserowane, winny posiadaryginalne podpisy za zgodiio

7.1.1 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawera

charakterystyk obiektu

opis funkcjonalny systemu

opis techniczny sytemu

rozmieszczenie ugglzen

przebieg tras kablowych

specyfikac zastosowanych wdzen

wykaz uradzer i materiatdw

wskazowki dla administratora i konserwatora
swiadectwa kwalifikacyjne dla zastosowanychagiza
instrukcg obstugi dla administratora systemu

7.1.2 Protokot szkolenia
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Powinien zawierawyszczegdlnione z nazwiska i petnionej funkcji lmgoktore zostaty przeszkolone wraz z
ich podpisami potwierdzagymi odbycie szkolenia. W protokole najewskaz& osole petnaca funkcije
administratora systemu.

7.1.3 Protokoét odbioru

Powinien zawier&a potwierdzenie wykonania odbioru prac podpisanepizpowanionych przedstawicieli
Zamawiajcego oraz Wykonawcy, a takwyszczegoélnienie dostarczonej dokumentacji.

8 PODSTAWA PLATNO SCI
8.1 Ogoblne zasady podstawy ptatno  $ci

Podstaw platnaci stanowi montal kpl. tablic, szaf.
Podstaw platnaci stanowi montal szt. aparatury elektrycznej (gniazdka, kamezyijki itp.)
Podstaw ptatngci stanowi utaenie 1mb kabla, przewodu

8.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

Ukfadanie tras kablowych,

Uktadanie przewodow kabelkowych w gotowych tradeaiblowych,

Montaz czujek, manipulatoréw, ugdzer wykonawczych, giénikdw sygnalizatorow,

Montaz centrali ,

Podhczenie zasilania,

Sprawdzenie poprawla dziatania

Programowanie systemu,

Prace integruce z system BMS,

Uruchomienie i przetestowanie systemu w obe&cnaspektora Nadzoru

Wszelkie prace integracyjne z innymi systemami lmkdywymagane w Dokumentacji Projektowej
Prace ogolnobudowlane zyiane z usuwaniem uszkodzgizupetnianie ubytkow, malowanie)
Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Konserwacja urgdzer do chwili przekazania Zamawigiemu

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktogengezledne do kompletnego wykonania robot etpp¢h
niniejszy ST przewidzianych w dokumentacji projektowej

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty wykonywane dulg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnigas¢pujacymi normami i
przepisami:

9.1 Normy dla instalacji niskopr adowych

= Norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 — Systemy sygnalizaajarowej projektowanie, zaktadanie, od-
biér, eksploatacja i konserwacja instalacji,
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Norma PN-EN 54-2:2002 — centrale alarmowe,

Norma PN-EN 54-4/A2:2007 - zasilacze,

Norma PN-EN 54-5 — czujki punktowe,

Norma PN-EN 54-7/A2:2006 — czujki punktowe dzigts z wykorzystanierfwiatta rozproszone-
go,

Norma PN-EN 54-11/A1:2006 ¢czne ostrzegacze garowe,

Norma PN-EN 54-17:2007 — izolatory zwar

Norma PN-EN 54-18:2007 — systemy sygnalizacjigdzenia wejcia/wyjscia,

Norma PN-EN 12101-10:2007 — systemy rozprzestrngnidymu o ciepta- zasilacze,

Norma PN-EN 54-16:2008 -zdlickowe systemy ostrzegawcze, centrale,

Norma PN-EN 54-24:2008 zdickowe systemy ostrzegawcze, giii,

PN-IEC 60364-4-41 —,Ochrona przeciwpaeaiowa’

PN-IEC 60364-4-43 —,Ochrona przedigem przegzeniowym”;

PN-EN 50130-4 — ,Systemy alarmowe — wymagania dite odpornéci urzadzer systeméw
alarmowych pgarowych, wlamaniowych i osobistych”

PN-EN 50131-,Systemy alarmowe — Systemy sygnalizeemania”

PN-93/E-08390/14 — ,Systemy alarmowe — wymaganidreg— zasady stosowania”

PN-EN 50133-1 — ,Systemy alarmowe. Systemy konttofitpu. Wymagania systemowe”
PN-EN 50133-2-1- ,Systemy alarmowe. Systemy kontle$epu stosowane w zabezpieczeniach.
Wymagania dla podzespotéw”

PN-EN 50133-7—- ,Systemy alarmowe. Systemy konttofiepu stosowane w zabezpieczeniach.
Zasady stosowania”

PN-EN 50132-2-1 - ,Systemy alarmowe. Systemy do@erCCTV stosowane w zabezpiecze-
niach. Kamery telewizji czarno-biatej”

PN-EN 50132-4-1 -Systemy alarmowe. Systemy dozer@@TV stosowane w zabezpieczeniach.
Monitory czarno-biate”

PN-EN 50132-5 —,Systemy alarmowe. Systemy dozorG@&V stosowane w zabezpiecze-
niach. Teletransmisja”
PN-EN 50132-7 -, Systemy alarmowe. Systemy dozer®@ETV stosowane w zabezpiecze-

niach. Wytyczne stosowania”

9.2 Ustawy i rozporz adzenia

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeaiarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr147,
p0z.1229 z pin. zm.),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.69p&n.zm.),
rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrpnze-
ciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz.U. Nr 80, p0z.563),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekmolity - Dz. U. nr 207z 2003r, poz. 2016)
PN-E-08350-14:2002 — Systemy sygnalizacjigrowe] — Projektowanie, zaktadanie, odbioér, eks-
ploatacja i konserwacja instalaciji.

Ustawa z dnia 20 marca 2009r o bezpiésigie imprez masowych (Dz.U. nr 62, poz. 504)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28 geziernika 2004r w
sprawie sposobu przebiegu imprez masowych orazmalniych wymaga technicznych dla usz
dze rejestrujcych obraz i dwiek (Dz.U. nr 243 poz.2438) wraz z projektem zmiarporzdzenia
z dnia 02 czerwca 2010r.
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