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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Numer szczegbtowej specyfikacji ST.1S.02.03

SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Warunki ogélne stosowania materiatow

3. Instalacja CO, CT, WL wraz ze zrédtem ciepta i chtodu
4. Instalacja gazu

5. Wykaz powotanych oraz zwi azanych przepiséw i norm do zastosowania

Skroty:

WTWO Rob6t budowlano- montazowych - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych

ST - Specyfikacja techniczna

PB — Projekt budowlany

PW — projekt wykonawczy

CO - centralne ogrzewanie

CT - ciepto technologiczne (zasilenie nagrzewnic)

WL — uktad wody lodowej na potrzeby technologie (zasilanie chtodnic central) oraz na potrzeby klimatyzaciji
pomieszczen
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wewnetrznymi instalacjami grzewczymi i chtodniczymi wraz ze zrédtem ciepta i chtodu dla inwestycj:
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W TORUNIU, adres: TORUN, ul. Gen. Bema 73-89.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Zakres obejmuje nastepujgce elementy instalacji:
- Projekt wykonawczy instalacji zimnej i cieplej wody uzytkowej z cyrkulacjg Projekt wykonawczy
instalacji hydrantéw wewnetrznych,
- Projekt wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1.4. Ogoélne wymagania dotycz gce robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST czesci ogdino budowlanej i architektonicznej.
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2 Warunki ogdlne stosowania materiatow

2.1.Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2.Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono

zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych-w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji

[718],

[1 wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje

zgodnoéci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng majgce istotny wplyw na spetnienie co najmniej

jednego z wymagan podstawowych-w odniesieniu do wyrob6w nie objetych certyfikacja na znak

bezpieczenstwa,

[1 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego wplywu na spetianie

wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad

sztuki budowlanej, bedacym zalgcznikiem do rozporzgdzenia [6],

[1 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z

europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii

Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

4, Instalacja centralnego ogrzewania, zasilanianag rzewnic.

(CPV): 45331100-7,45321000-3

Wymagania ogélne

[J Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w
ktorym ja wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukciji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

[0 Niezaleznie od ksztaftu i wielko$ci budynku w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi
nalezy stosowac¢ instalacje centralnego ogrzewania wodnego o obliczeniowej temperaturze zasilania nie
wyzszej niz 90 °C.

[1  Zaleca sie stosowanie szczelnych i hermetycznych instalacji c.o. systemu zamknietego z
zabezpieczeniem naczyniem wzbiorczym przeponowym i odpowietrzeniami miejscowymi wedtug wymagan
norm PN-B-02414 oraz PN-B-02420.

[1 Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamknietego lub wyposazona w armature automatycznej regulaciji
powinna mie¢ urzadzenia do odpowietrzania miejscowego, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych.

Materiaty

[0 Przewody

Do wykonania instancji rozprowadzajgcej grzewczej oraz instalacji podigczenia nagrzewnic i ukfadu
solarnego zaprojektowano przewody stalowe grzewcze. Dla czesci instalacji grzewczej od rozdzielaczy do
grzejnikbw oraz wykonania petli grzewczych nalezy stosowa¢ rury z tworzyw sztucznych o $rednicach
zgodnie z projektem.

0 Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowac grzejniki ptytowe o wymiarach zgodnych z projektem i producenta
wymienionego w projekcie. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania grzejnikéw innego producenta pod warunkiem
uzyskania takiej samej mocy grzejnej jak dla grzejnika wymienionego w projekcie oraz zmian w zakresie
regulacji hydraulicznej. Przy grzejnikach zamontowac¢ zawory termostatyczne z glowicg, a w przypadku
grzejnikdw z wbudowanymi zaworami nalezy zawory wyposazy¢ w glowice termostatyczne
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Czes¢ pomieszczen budynku ogrzewana jest ogrzewaniem podiogowym. Sposéb ukiadania oraz warunki
jakie nalezy zapewni¢ w trakcie prac wykonania powierzchni grzejnych przedstawiono w PW. Dilugosci,
moce, spadki ciSnienia, rozstawy okreslono w czesci rysunkowej.

[1 Armatura

Jako armature odcinajgcg nalezy zastosowac zawory kulowe mufowe. Wyposazeniem uzupetiajgcym
grzejnika jest zawor odpowietrzajgcy i podwojny zawor odcinajgcy na podigczeniu. Dla ogrzewan
podtogowych zawory na rozdzielaczu, dla ciepta i chtodu technologicznego zawory kulowe przed kazdym z
urzadzen.

Monta z ruroci qgéw

[1 W przypadku piondw dwururowych, obejscia pionéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonac¢ od
strony pomieszczenia.

[1  Przewody nalezy prowadzi¢é w spos6b umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg —
szczegolnie dotyczy to przewodéw z miedzi.

0 Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W_obszarze tulei nie moze b¢
wykonane zadne polgczenie na przewodzie.

[0 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- Co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

[1 Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale
plastycznie, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie naprezen scinajgcych.

Rozprowadzenie do grzejnikéw i klimakonwektoréw

[1 Prowadzenie czynnika grzejnego miedzy rozdzielaczem a grzejnikiem prowadzi¢ podpodiogowo w
warstwie izolacji cieplnej stropu lub w wylewce podtogi, dla klimatyzatoréw pod stropem w przestrzeni
technicznej. Dla instalacji CO koncowy odcinek o dtugosci 0,5m zawsze prostopadle do grzejnika. Na tuku
odejscia w gore i tuku odejscia w bok do zaworu multiflex przewidzie¢ kierownice rur z profili aluminiowych
[1 Minimalne odstepy grzejnika ptytowego stalowego od elementéw budowlanych

winny by¢ nastepujgce:

- od sciany za grzejnikiem -5¢cm
- od podtogi -7cm
- od spodu podokiennika (parapetu) -7 cm
- od tej strony grzejnika z ktérego boku jest zamontowana armatura grzejnikowa -15cm
- od tej strony grzejnika z ktérego boku jest zamontowana armatura grzejnikowa -25¢cm

Dla klimakonwektorow odlegtosci zgodnie z czescig rysunkowg PW i wytycznymi producenta.

*dopuszcza sie mniejszg odlegto$¢ od grzejnika ptytowego stalowego od sciany, jezeli odlegto$¢ ta

wynika z zamocowania grzejnika przez producenta.

Monta z grzejnikow

[1 Przylaczenie grzejnika nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Grzejniki nalezy

montowa¢ na wspornikach i uchwytach grzejnikowych w sposéb trwaly. Wsporniki, uchwyty i stojaki

grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac

sie calkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Monta z armatury

[0 Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

[1 Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna

do obstugi i konserwaciji.

[1 Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.

Préby ci $nieniowe

[1 Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja podlegajgca badaniu, powinna by¢

skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a

budynek, w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory

przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ calkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe

calkowicie zamkniete.
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[1 Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczna i nie wyptukanej, nie
nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw
stopowych. Zaleca sie potaczenie z elementem otwierajgcym zawdr stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczgcej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

[0 Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napeti¢ wodag, uwzgledniajgc jednocze$nie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli badania wody stosowanej do napetniania i
uzupeniania instalacji oraz uzyte materialy instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalaciji.

[1 Po napelnieniu instalacji zimng wodg i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dlawic), w celu
sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

[1 Instalacje lub jej czesé, ktéra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie: zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia
przez zastosowanie wody instalacyjnej, ze $Srodkiem obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie
oddziatywujgcym szkodliwie na elementy instalacji, nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi
szablonami montazowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z
instalacji przy minimalizacji skutkéw korozji.

Wezel cieplny i uktad agregatow WL:

Technologia ukladania przewodow instalacji cieplnych i chiodniczych w zrédle powinna zapewniac
utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacjg wykonawczg. Rury nalezy fgczy¢ przez skrecanie
(potaczenia gwintowane) lub przez spawanie. Uklad rurociggdéw instalacyjnych powinien zapewniac
przejscia i minimalne przeswity, ponadto zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnien i odpowietrzen poszczego6lnych
odcinkow.

Podparcia i zawieszenia rurociggéw muszg zapewniac:

» swobodng rozszerzalno$c¢ termiczng rurociggéw,

» mozliwo$¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu.

Wszystkie przewody w budynku powinny by¢ tak prowadzone, aby wysokos$¢ przejscia w Swietle nie byta
mniejsza niz 2,0m.

Przy montazu armatury z rurociggami nalezy zapewni¢ wiasciwy kierunek przepltywu, oraz swobodny
dostep dla obstugi. Nalezy zachowa¢ wiasciwg kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do
kierunku przeptywu.

Montaz armatury regulacyjnej i odcinajgcej nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Armatura powinna by¢ tak umieszczona, aby byla dostepna z poziomu podtogi, lub specjalnego pomostu,
jednak nie wyzej niz 1,8m. od poziomu podtogi.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany, nalezy zamontowac¢ tuleje ochronne.

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptukac i podda¢ prébie szczelnosci, zgodnie z wytycznymi firmy, ktérej
materialy zostang przyjete do realizacji.

Przejscia przewoddéw co. przez Sciany oddzielenia p.poz. nalezy zabezpieczy¢ masami uszczelniajgcymi
np. HILTI zgodnie z PW

Montaz urzgdzen technologicznych

Montaz urzadzen technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Zabezpieczenie przed korozjg

Przewody instalacyjne z rur stalowych, zabezpieczy¢ przed korozjg przez gruntowanie farbg miniowg
ftalowg, a nastepnie malowaé¢ farbg antykorozyjng odporng na temperature 150C. Wszystkie elementy
stalowe pomalowac.

Izolacja termiczna rurociggéw

Izolacje termiczng stosowac¢ do przewodoéw cieplnych. Rurociagi izolowaé otulinami z pianki poliuretanowej
w ptaszczu z folii PVC o grubosci izolacji zgodnej z wytycznymi producenta i danymi zawartymi w Projekcie
Wykonawczym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét ujeto w ST-Wymagania Ogdlne.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zalozonej jakosci robot dla osiggniecia zamierzonego efektu
uzytkowego.
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Badania jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do wykonania instalacji.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST

i odpowiednich norm materialowych podanych w niniejszej ST.

Kontrola jakosci robot

sprawdzenie szczelnosci instalacii,

sprawdzenie zgodnosci wykonania montazu urzadzen i orurowania z projektem wykonawczym,

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robét spawalniczych,

kontrola wykonania ochrony korozyjnej,

kontrola wykonania izolacji cieplnej,

sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

przeprowadzenie rozruchu prébnego instalacji,

odbidr instalaciji.

Préby szczelnosci

Calg instalacje wezla cieplnego po zmontowaniu nalezy podda¢ prébom cisnieniowym na zimno.

Prébe hydrauliczng instalacji nalezy przeprowadzi¢ bez zamontowanych zaworéw bezpieczenstwa i

naczynia wzbiorczego. Po pozytywnych prébach na zimno wszystkie instalacje podda¢ prébie na gorgco

potaczonej z ruchem probnym przy parametrach roboczych. Po w/iw prébach instalacje przeptuka¢ wodag
przy duzej predkosci.

Przebieg badania szczelno $ci instalacji wod g zimna

[1 Do instalacji nalezy podiaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé wyposazona

w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

[ Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150

mmO o zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10

bar.

- Badanie szczelnosci instalacji wodg zimna mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

[1 Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyé cisnienie w

instalacji za pomocg pompy do badania szczelnoéci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie

instalacji

- Wartos¢ cisnienia probnego w najnizszym punkcie instalacji nalezy przyjaé o 2 bary wieksze od ci$nienia

roboczego w najnizszym punkcie instalacji, lecz nie mniejszego niz 4 bary,

- Po obserwacji instalacji po zwiekszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci cinienia probnego przez czas

trwania 30 minut, wyniki badania uznaje sie za pozytywne , gdy nie stwierdzi sie przeciekoéw i roszenia na

instalacji, a szczegdlnie na potgczeniach i dtawicach, jak réwniez manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

— Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica

temperatury nie powinna przekraczac 1 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

— Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania

okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanie oraz stwierdzenie, czy badania

przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

Badania odbiorcze poprawno $ci dziatania i szczelno $ci na gor aco instalacji

[1 Badanie dzialania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta, w miare

mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych

parametréw obliczeniowych.

[0 Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelno$ci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany

€0 najmniej 3 doby.

[0 Podczas badania dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen,

uszczelnien, dfawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie zauwazone

nieszczelno&ci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekébw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztatcen.

[0 W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na

gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka

VVYVYVVYYVYVYYVY
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mozna uznac¢ za spetiajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej

obserwacji ubytki wody w ztadzie

nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

[ Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik

badania byt negatywny, w protokdéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona

do ponownych badan.

Pomiary

[ Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy

wykonywaé w nastepujgcy sposob:

- Pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu (1 0,5 K.
Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokos$ci 1,5 m nad ziemig i w odlegto$ci nie
mniejszej niz 2 m od budynku. Pomiar temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych
doktadno$¢ odczytu 7 0,5 K.

- Pomiar spadku cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych Zapewniajgcych
doktadno$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

- Pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajgcych doktadnosé odczytu (1 0,5 K. Pomiaréw nalezy dokonywa¢ na wysokosci 0,75 m nad
podioga, w $rodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb,
aby odlegto$¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy
punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

[1 Dopuszcza sie odchytke rzeczywiste] temperatury w pomieszczeniu od temperatury zalozonej w

projekcie o [1 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu

Odbiory robét

[ Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji grzewczej polega na:

- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcOw zakonczenia wszystkich robét przy

wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcOw zakonczenia wszystkich robét

budowlanych i wykonczeniowych, majgcych wpltyw na spelnienie przez przegrody budowlane wymagan

dotyczacych izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan dotyczacych szczelnosci przegréd zewnetrznych na
przenikanie ciepta.

[1 Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- Sposo6b prowadzenia przewodow

- Lokalizacja grzejnikéw

[ Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania

rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalaciji.

Odbior techniczny — ko ncowy instalacji ogrzewczej i chtodniczej

| Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetieniu

nastepujgcych warunkéw: zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem

izolacji cieplnej,

- instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczego6lnosci regulacje montazowg oraz badanie na
goraco w ruchu cigglym, podczas ktorych zrodio ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewnito
uzyskanie zatlozonych parametrow czynnika grzejnego.

[1  Odbior techniczny — koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z

podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

[ Protokot odbioru technicznego — kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

7. Wykaz powotanych oraz zwi gzanych przepiséw i norm do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)
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[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sirpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu  znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego  wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 66/98 p0z.673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu  wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarzac zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[11] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)
[13] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 505:2001 — Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

PN-EN 506:2001 - Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary

PN-B-1411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-3434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 — Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 — Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci skladowych
sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci

PRPN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PREN 12236 — Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
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PN-ISO 228-1:1995 — Gwinty rurowe polgczehn ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 — Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 — Budownictwo mieszkaniowe. Oznaczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych
PN-84/B-01701 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-87/B-02151.01 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-B-10720:1998 - Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PRPN-EN 805-1 — Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czesé 1:
Wymagania ogolne

PRPN-EN 1717 — Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym
PREN 12502-3 — Ochrona materialdbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach

przewodzgcych wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikéw wplywajacych na ogniwo cynkowane materiaty
zelazne

PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 — Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-1:1999/A1:2002 — Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 — Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-90/B-01430  — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02416  — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen.

Wymagania i badania przy odbiorze
PN-C-04607:1993 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-80/H-74244  — Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-65/M-69013  — Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014  — Spawanie tukowe elekrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420  — Spawalnictwo. Druty lite do spawania i hapawania stali
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