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ROBOTY ZWI AZANE Z WYKONANIEM OBIEKTU

MEBLE STALE | WBUDOWANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce
dostawy i montamebli statych przewidzianych w dokumentacji progekej do wbudowania
na zadaniu pn. HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA W TORUWNIprzy ul. Gen. Bema
73-89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wyk@zeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolaukiowlanej

oraz roboty ciesielskie

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
Niniejsza specyfikacja przygotowano w oparciu @reficyjne materiaty i technologiectg
w projekcie. Odsf{pstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce
pod warunkiem zachowania charakterystycznych paramgakasciowych i technicznych.
W przypadku wprowadzenia zmian Wykonawcad@azowo zobowgzany jest przedstawi
Prébki materiatdw oraz opracowsysunki detaliczne do akceptacji przez Projektanta
Inspektora Nadzoru.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnei umazliwiajace i majce
na celu wykonanie monta

— mebli statych i ruchomych

— wyposaenia punktow gastronomicznych

— wieszakdéw szatniowych

— wycieraczek wegciowych

— lamp w holu

— systemu informacji audiowizualnej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obovazujagcymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w ST Kod CPV 451,452,454 "Wymagaujolne".
1.5. Ogodlne wymagania dotycice robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za zgod§toz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wyanéa
dotyczce robot podano w ST Kod CPV 451,452,454 "Wymagagi@ne”.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod
CPV 451,452,454 "Wymagania ogoélne".

Wbudowa nalezy meble kompletnie wykiczone wraz z okleinami i okuciami.

Oferowane meble powinny posiad@ertyfikaty ISO 9001:2000 producentéw oferowanego
asortymentu. Oferent przedstawi Zamawgajmu w przeeaigu trzech dni roboczych od dnia
wezwania maksymalnie trzech bryt meblowychsspd zamawianego w ramach zadania
asortymentu — Zamawigjy zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do
przedstawienia w formie prezentacji do trzech bmgblowych spérod zamawianego
asortymentu; Zamawiggy w wezwaniu wskazuje, ktérych spoéd zamawianego
asortymentu brytada przedstawienia.

2.1. Materiaty meblarskie

W celu zapewnienia jak najlepszej, ja&ioproducenci mebli i siedzisk muszosiada
certyfikatISO 9001:2008

Meble pracownicze

Wszystkie meble wykonana # cataici z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej w
klasie higienicznej E1 o podwyzonej trwatéci, w klasie odporni nascieranie 3A
zgodnie z normp DIN EN 14322 Meble powinny lgyfabrycznie sklejone bezycia pohczen
srubowych, mufowych, konfirmatow i naxroikow PCV typu komandorki. Dopuszcza si
skrecenie mebli w segmenty na miejscu, jednalky@@nia powinny b§usytuowane w
miejscach niewidocznych. Ngczenie Zamawiagego w biurkach i ladach mggvystpic

po 2 przepusty kablowe, tzw. przelotki, wykonanenigjscach wskazanych przez
Zamawiajcego. Wszystkie widoczne kradzie elementow ptycinowych mebli powinnydy
oklejone listvg PCV o gr. 2 mmKolorystyka ptyty Pfleiderer R4881 kolor orzech
francuski, wykonanie kolorystyczne stela RAL 9006 lub zbkony.

Biurka, stoliki i dostawki

Blat wykonany z ptyty 25mm wiérowej melaminowanekiasie higienicznéci E1 o
podwyzszonej trwatéci, w klasie odpornéei nascieranie 3A zgodnie z noiDIN EN
14322.. okleinowanej obrzem PCV o gr. 2mm i promieniu zaakitenia r=3mm. w kolorze
blatu. Stela o konstrukcji stalowej samo#we] sktadajcy sk z zespawanych ze spb
elementow ndg stanogdych bok biurka i skiconych z dwoma wspornikami podblatowymi.
4 nogi o przekroju kwadratowym 45x45 mm. Cata kanatja malowana proszkowo. Biurko
musi mi€ mazliwos$¢ poziomowania- stopki z tworzywa sztucznego regalae 80mm. Na
nodze nateona ma by naktadka metalowa o przekroju kwadratowym 50x50x80 ktora
bedzie zastaniata stopki z tworzywa sztucznego.

Kolorystyka ptyty Pfleiderer R4881 kolor orzech francuski, wykonanie kolorystyczne
stelaza RAL 9006 lub zblizony.

Szafy i kontenery

MATERIAL / KONSTRUKCJA

Wysokiej jakdci ptyta widrowa w klasie E1 — dwustronnie pokrytalamira o odwy.szonej
trwatosci w klasie odporngci nascieranie 3A zgodnie z nogrDIN EN 14322. Krawdzie
boczne wykaczone doklej z tworzywa sztucznego o grdmd2 mm i promieniu r=3 mm.
Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i alegiane w cakei. Sciana tylna o
grubcici 8 mm, wpuszczana jest w rowek peday boki szafy, dwustronnie pokryta
melamira w kolorzePfleiderer R4881 kolor orzech francuskj co umaliwia wykorzystanie
szaf jako wolnostage. Korpus i drzwi o grubdgi 18 mm gciana tylna 8 mm) Wieniec goérny
18mm Mazliwos¢ indywidualnego zagospodarowania przestrzeni vwewanej dzeki rzedom
otworéw (co 32 mm) na catej diugm bokow.
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POotki ptytowe o grubgci 18 mm z wygtkiem szaf o szerokoi 1000 mm bez przegrody
pionowej (grubéci potki ptytowej 25 mm).

Wszystkie pétki posiadajzabezpieczenie przed wyseriem.

Wszystkie szafy posiadagtopki poziomujce o wysokéci 30mm

SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDLOWYMI:

Glebokai¢ 420 mm - wieniec gorny i wieniec dolny 420 mitiany boczne 400 mm
gtebokasci. Od szerokéci 1200 mm szafy z drzwiami skrzydtowymi raggrzegrod
pionowg. Drzwi w szafach 10H i 20H posiada@amknécie dwupunktowe, drzwi 3,4,5,60H
trzypunktowe. Drzwi skrzydtowe wypogane g w zamek cylindryczny z gadkobrotow i
sztang wraz z kluczem tamanym wszystkie drzwi wypose § w zawiasy 100°

DRZWI SZKLANE:

4 mm - szkto satynowane w ramie aluminiowej. Drpasiadaj zawiasy 95° oraz gagk
uchwytows (K 1).

REGALY:

Glebokai¢ 420 mm - wieniec gorny i wieniec dolny 420 mitiany boczne 420 mm
gtebokdsci.

KONTENERY

Kontenery mobilne o wymiarach 540x428x600mm. Wyposa w cztery szuflady w tym
jedna petni raf pidrnika. Szuflady metalowe przystosowane do paggoprzecznych i
ukosnych, w kolorze czarnym o diugd 500 mm z podwojnscianka przykrywapca
prowadnice kulkowe (blum lub hettich). Szuflady lolsp uchwyty takie same jak w szafach
0 rozstawie 128mm.

Meble gabinetowe

Blat biurka wykonany z ptyty wiorowej laminowanegrubacci 12i 25 mm. Nogi wykonane
ze stali — malowanej proszkowo w kolorze biatym &mtracytowym. Detalem jest przei z
boku nogi na jej gémczesé - tworzc catai¢ powodujca optyczne ,pogrubienie”. Istnieje
mozliwo$¢ regulacji poziomowania do 15mm. W biurkachzama zainstalowapiornik wraz
z mediaportem oraz kanatem kablowym malowanym xmsn.

Stoty

Blat stotu wykonany z ptyty widrowej laminowanepdposci 12 i 25mm. Nogi wykonane ze
stali malowanej proszkowo w kolorze biatym lub asgtowym. Istnieje mdiwos¢ regulacji
poziomowania do 15mm. W stole konferencyjnynuzmazainstalowapiornik wraz z
mediaportem oraz kanatem kablowym malowanym prosako

Komody podbiurkowe gabinetowe

Korpusy g wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o grébol2 i 18mm. Cat&
postawiona na stalowym cokole z profilu o przek@2pux 40mm, malowanym proszkowo.
MozIliwos¢ regulacji poziomowania do 15mm. Wersja z dwiem#ladami otwieranym na
PUSH-a. Front przesuwany w zahesci od zastosowania z ptyty laminowanej, z ptyty
fornirowanej naturalpokleim lub z szyby lacobel w ramie aluminiowej. Pedzry
korpusami wewetrznymi miejsce na PC. Konteneremaatry¢ jako noga biurka
gabinetowego.

Komody wolnostojace 10H, 2 OH, 3 OH, 4 OH

Korpusy zewgtrzne wykonane z ptyty wiorowej laminowanej o grédidl2mm.
Charakterystyczne dla systemu boki wykonane z piyéyowej laminowanej lub
fornirowanej naturalpokleim o grubdci 80mm. Korpus wewgtrzny wykonany jest z ptyty
wiorowej laminowanej o gruci 18mm. Fronty otwierane i przesuwane w zatgci od
zastosowania z ptyty laminowanej, lub z szyby ladaibramie aluminiowej Z11.
Nowatorskim rozwjzaniem jest zastosowarigwicy poliestrowo-szklanej do wykonania
frontu przesuwnego. Wygiuje on w komodach wolnostayych 2 OH i 3 OH. Cake
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postawiona na stalowym cokole z profilu o przek@2pux 40mm malowanym proszkowo.
Mozliwos¢ regulacji poziomowania do 15mm. Do otwierania féonm zostat zastosowany
subtelny uchwyt z aluminium anodowanego. Istnmegliwos¢ zainstalowania zamka. Do
wszystkich komod wolnostagych istnieje maliwos¢é zamontowania szuflady w kaej
przestrzeni komodach bez frontow lub z frontem guzenym.

Szafy wisace 10H

Korpusy zewgtrzne wykonanessz ptyty wiérowej laminowanej lub o gruba 12mm.
Charakterystyczne dla systemu boki wykonane z piyéyowej laminowanej lub
fornirowanej naturalpokleim o grubgci 80mm. Korpus wewgtrzny wykonany z ptyty
wiorowej laminowanej o gruci 18mm. Fronty otwierane i przesuwane w zatgci od
zastosowania z ptyty laminowanej, z ptyty fornirov@gnaturalg okleim lub szyby lacobel w
ramie aluminiowej.

Komody podbiurkowe dla dwdch biurek

Korpusy wykonanegsz ptyty wiérowej laminowanej o gruboi 12 i 18mm. Caté&l
postawiona na stalowym cokole z profilu o przek@pux 40mm malowanym proszkowo.
Mozliwos¢ regulacji poziomowania do 15mm. Wersja z czter&rhadwiema szufladami,
odpowiednio po jednej lub dwie na steostwieranymi na PUSH-a. Front przesuwany w
zaleznosci od zastosowania z ptyty laminowanej lub z szigmpbel w ramie aluminiowe;.
Pomedzy korpusami wewgtrznymi jest miejsce na PC. Komoda ractury¢ jako noga
dwoch biurek.

Komody podbiurkowe

Korpusy wykonanegsz ptyty wiorowej o grubgcil2 i 18mm. Caté postawiona na
stalowym cokole z profilu o przekroju 20x40mm masowm proszkowo. Mdiwos¢
regulacji poziomowania do 15mm. Wersja z dwiemajaam szuflady otwieranymi na
PUSH-a. Front przesuwny w zatesci od zastosowania z ptyty laminowanej lub szyby
lacobel w ramie aluminiowej. Poruizy korpusami wewgtrznymi miejsce na PC.
Kontenerem mie shzy¢ jako noga biurka.

Kontenerki podbiurkowe

Korpusy wykonaneasz ptyty widrowej laminowanej o gruboi 12 i 18 mm. Cal&
postawiona na stalowym cokole z profilu o przek@2pux 40 mm malowanym proszkowo.
Mozliwos¢ regulacji poziomowania do 15mm. Szuflady kontermvaerane s dotykowe
(blokada typu ,PUSH”) z blokada jednoczesnego wysuzamkiem na klucz. Kontenerem
moze shry¢ jako noga biurka.

Fotel obrotowy ACTIVE

Baza p¢cioramienna aluminiowa, w dwoch wariantach koloygghych - chrom (aluminium
polerowane). Wymiar stabildoi t = 26 cm, taki jak maksymalne zrownoxgaie podstawy s
= 39 cm (spetnione wymagania normy EN 1335-1. Agrator z dodatkowsprzyna
podnoszca komfort siedzenia, zapewnaay ptynm regulacg wysokaci siedziska.
Wysoka¢ siedziska regulowana w przedziale 46-59 cm (spetivymagania normy EN
1335-1). Mechanizm SYNCHRO LUX (SL) —, umiwviajgce odchylenie oparcia do pozycji
potezacej, oraz wysuw siedziska. Siedzisko ze sklegkiidistej, wycietane specjalnie
odlewara w formie pianlg, o zwikszonej gstasci. Catai¢ tapicerowana perforowarskon.
Wymiary zgodne z normEN 1335-1. oparcie Metalowy stelablany piank o zwickszonej
gestdéci. Catai¢ tapicerowana perforowarskon. Wymiary zgodne z norgnEN 1335-1.
Podtokietniki podtokietnik multi-regulowany z naklkg poliuretanowy - regulacja gora-dot,
regulacja przod — tyt oraz regulacja ustawienji kaktadki wzgidem siedziska (spetnione
wymagania normy EN 1335-1). Stedepodtokietnika chromowany.

WYMIARY:

wysokas¢ catkowita 1230-1350 mm
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szerokd¢ catkowita 670 mm
gtebokas¢ catkowita 550-700 mm
wysokai¢ siedziska 460-580 mm
szerokd¢ siedziska 500 mm
ofebokas¢ siedziska 450 mm

wysokai¢ podtokietnika P4820-720 mm
Krzesto musi posiadgorotokdt oceny ergonomicznej wydany przez instyedycyny pracy.
Krzesto obrotowe ARCA
Baza— podstawa prioramienna metalik (lakierowana proszkowarjortyzator -
Podnanik gazowy zapewnia ptyarregulacg wysokdaci siedziska. Obudowa amortyzatora
czarna. Zakres regulacji wysal 105 mm.Mechanizm - typu Synchro — mechanizm
synchronicznej regulacjigka odchylania siedziska/oparcia z ztivosciag dostosowania
Sprzystasci odchylania oparcia dogiaru siedacego (dwignia z regulagj spezystasci
tatwo dos¢pna z boku mechanizmu), z funkeggulacji gébokadici siedziska. Zakres
regulacji gebokadsci siedziska 55 mnKoétka - twarde (samohamowne) do powierzchni
migkkich (wyktadzina, dywan) lub rakki do powierzchni twardycPodtokietniki
regulowany, czarny, zakozony nakitadi z mickkiego poliuretanu (PU). Podtokietnik
posiada regulagjwysokaci w zakresie 80mnsSiedzisko -wykonane z sklejki drzewa
lisciastego, wycietane integralppianks PU (wykonag w technologii wtryskowej, w
formach), gwarantgga wysoks odpornd¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia.
Gestas¢ pianki siedziska: 60 kg/m®parcie —wykonane z tworzywa, z regulacjyysokaci.
Oparcie wykonane jest z elastycznego tworzywawaatego w formach piagk
poliuretanowy o gestasci 55 kg/m3, zapewniagego maksymalny komfort siedzenia, zak
podczas wykonywanych przezytkownika ruchow. Oparcie pgtzone z siedziskiem za
pomoa dwoch kcznikdw z metalowego pta o przekroju Fi 14mm w kolorze metalik
Tkaniny:
1) skiad: 100% poliester. Atesty: odposaamascieranie 100 000 cykli Martindale (EN
ISO 12947-2), odporrié na piling 5 (EN ISO 12945-2), trudnozapaléepapieros
(EN 1021-1), trudnozapaldezapatka (EN 1021-2) (nadg dofaczyc atesty)
2) skiad: powtoka — 100% PU, sk — 100% bawetna Gramatura: 382 g/m2 Atesty: -
odporng¢ nascieranie — 250 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO94Z-2) —
trudnozapaln& — papieros (PN-EN 1021-1) (najedolczy¢ atesty)

Wymiary :

wysokas¢ catkowita: 920 — 1025 mm
wysokai¢ siedziska : 475 - 580 mm
wysokai¢ podtokietnikdw mierzona od podta: 765 — 660 mm
szerokd¢ siedziska : 455 mm
gtebokasé siedziska: 410 — 465 mm
szerokd¢ podstawy: 650 mm
gfebokas¢ catkowita: 640 mm
szerokd¢ oparcia: 440 mm
dtugasé¢ oparcia 470 mm
rozstaw podtokietnikow: 650 mm
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ST

Krzesto musi wystpowa w wersji konferencyjnej ktora zamiastgpioramiennej podstawy
posiada ptoz
Krzesto FAN
Fotel recepcyjny Stela(w trzech wariantach kolorystycznych - czarny (teyovo), metalik
(lakierowana proszkowo) i chromowany. Stelegykonany z rury grednicy FI 20 x 2 mm.
Stopki wykonane z tworzywa. Zawsze czarne. Opamsiedzisko stanowiintegraly catasé
- stela metalowy zalewany w formie piaglo precyzyjnie dobranych parametrach. Gato
tapicerowana skrub tkanira. Ksztatt kubetka podkétony jest kontrastowymi
przeszyciami.
wymiary
wysokai¢ catkowita 875 mm
szerokd¢ catkowita 680 mm
gfebokas¢ catkowita 585 mm
wysokai¢ siedziska 465 mm
szerokd¢ siedziska 430 mm
ofcbokas¢ siedziska 460 mm
wysokai¢
podiokietnikow 650 mm
Krzesto OLO
Stela metalowy na czterech nogach, w kolorze czarnynmebalik. Siedzisko z litej sklejki
lisciastej, wycietane piank cieta, tapicerowane tkanyn W siedzisku niewidoczne
wymodelowane wghbienie. Uksztaltowane oparcie z litej sklejkcliastej, wyicietane piank
cieta, tapicerowane tkanintacznik staty siedziska z oparciem — bezziveosci regulacji
kata pochylenia oparcia.
Krzesto ma b§ dostpne w dwoch rodzajach tkaninach:
1. skiad: 100% poliester. Atesty: odposaamascieranie 100 000 cykli Martindale (EN
ISO 12947-2), odporrié na piling 5 (EN ISO 12945-2), trudnozapaléepapieros
(EN 1021-1), trudnozapaldezapatka (EN 1021-2) (dggzy¢ atesty!)
2. skiad: powtoka — 100% PU, sk — 100% bawetna Gramatura: 382 g/m2 Atesty: -
odpornag¢ nascieranie — 250 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO94Z-2) —
trudnozapaln& — papieros (PN-EN 1021-1) (doky¢ atesty!)
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11H

wysokai¢ catkowita 890 mm

szerokd¢ catkowita 560 mm

gfebokas¢ catkowita 570 mm

wysokas¢ siedziska 490 mm

szerokd¢ siedziska 470 mm

gfebokas¢ siedziska 450 mm
Krzesto konferencyjne KALA
Krzesto na czterech nogach nogi tylne wykonanalmsej rury o wymiarach 35x1,5 mm,
zas$ dwie przednie wykonane z sklejki bukowej Siedzikkoesta due i wygodne, w
przedniej czsci posiada tagodnie wyprofilowarkranedz. siedzisko wykonane wykonane ze
sklejki lisciastej, wylaone piank wylewanr, tapicerowane skdiub tkaniray (oparcie i
siedzisko krzesta stanoyvintegralm catasc¢). Oparcie diugie sklejkidciastej, wytaone
pianka PU wykonag w technologii wtryskowej, tapicerowane.
Krzesto ma b§ dostpne w dwoch rodzajach tkaninach:

3. skiad: 100% poliester. Atesty: odpogdamascieranie 100 000 cykli Martindale (EN
ISO 12947-2), odporrié na piling 5 (EN 1ISO 12945-2), trudnozapaléepapieros
(EN 1021-1), trudnozapaldezapatka (EN 1021-2) (dgdz\¢ atesty!)

4. skiad: powtoka — 100% PU, srmk — 100% bawetna Gramatura: 382 g/m2 Atesty: -
odpornag¢ nascieranie — 250 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO94Z-2) —
trudnozapaln& — papieros (PN-EN 1021-1) (doky¢ atesty!)

Krzesto ARIZ

Krzesto konferencyjno — audytoryjne wyrdajace s¢ lekka forma. Forne krzesta oparto na
pofaczeniu elementow plastikowych - siedziska i opar@dekkim metalowym stel@m. Dla
zwiekszenia komfortu siedzenia oparcie i siedziskotggsicerowane. istnieje mlowos¢
taczenia krzeset w ezly, co ma zastosowanie szczegoélnie w salach wyldgdo czy
audytoryjnych, ale tew pomieszczeniach recepcyjnych lub poczekalniazbdta mana
sztaplowa do ilosci 45szt. Stelametalowy (pet o wymiarach fi 11 mm) w kolorze metalik.
Wymiary: wysokd¢ catkowita 855mm, szeroké catkowita 590mm, gbokas¢ catkowita
540mm, wysoket siedziska 480mm, szerakosiedziska 455mm, ghokai¢ siedziska
420mm. Sprawozdanie z bada zgodné¢ z norng PN EN 13761 i PN EN 1022, 5 letnia
gwarancjaTkaniny evo Sktad: 100% poliester Gramatura: 300 g/m2

Atesty:

- odpornd¢ nascieranie — 150000 cykli Martindale’a (BS EN ISO 429)

- odporng¢ na piling — 5 (PN-EN ISO 12945-2)

- trudnozapaln& — papieros (PN-EN 1021-1)

- trudnozapaln& — zapatka (PN-EN 1021-2)

- odpornd¢ naswiatto — 5+ (BS 1006)
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W czsci hotelowey:
1) Tapicerka krzeset jak obicie dolnego materaca (egdb AZUR 2032 z global
textill sic, ANTARA)
2) Tapicerka krzeset jak obicie dolnego meteraca {aiwy bez AZUR 2002 FAWN
z global textill sic, ANTARA)
Fotel KOKO
Stela — rura metalowa o przekroju fi 28mm, stetdiromowany lub malowany na kolor
czarny ladz metalik. Wersja obrotowa - podstawa 5-ramiennanatiowa w kolorze metalik
malowana proszkowo. Kubetek wykonany z metaloweglais i sklejki, oblanych piank
poliuretanovy (PU). Fotele magby¢ 1, 2 i 3-osobowe.

W czsci hotelowey:
3) Tapicerka krzeset jak obicie dolnego materaca (esid AZUR 2032 z global
textill sic, ANTARA)
4) Tapicerka krzeset jak obicie dolnego meteraca {aiwy bez AZUR 2002 FAWN
z global textill sic, ANTARA)
Krzesto Konferencyjne DREAM
Stela wykonany z rury o wymiarach fi 20x2 mm w kolorzetalik ( malowana proszkowo),
oparcie oraz siedzisko wykonane z plastiku wymiarysoka¢ catkowita 810 mm, szeroké
catkowita 520 mm, gbokas¢ catkowita 515 mm, wysoko siedziska 470 mm, szerako
siedziska 465 mm, ghbokas¢ siedziska 465 mm.
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Fotel Vnacouver Square

Siedzisko - rama z litego drewna z wmontowanynmgsprami. Pozostate e%ci stelaa to:
sklejka, ptyta widrowa, lite drewno. Stopki w dwodefariantach kolorystycznych:
chromowane lub malowane na kolor metalik. St@lakryty jest piank cieta z ocieplira
meblows. Gruba¢ i gestaé¢ pianek dobrana precyzyjnie tak, aby zapévak najwekszy
komfort siedzenia. Stetgpokryty jest piank cieta + ocieplip meblowg. Gruba¢ i gestas¢

pianek dobrana precyzyjnie tak, aby zapéwak najwekszy komfort siedzenia.
Tapiceroway skar.

VS1 VS 2 VS 2,5
wysokai¢ catkowita 760 mm 760 mm 760 mm
szerokd¢ catkowita 850 mm 1380 mm 1620 mm
gfebokas¢ catkowita 780 mm 780 mm 780 mm
wysokas¢ siedziska 430 mm 430 mm 430 mm
szerokdc¢ siedziska 510 mm 1050 mm 1290 mm
ofebokas¢ siedziska 500 mm 500 mm 500 mm

Szafy metalowe ubraniowe

Kazda komora szafy podzielona na dwa przedzialy, dlim@jace oddzielne umieszczenie
odziezy ochronnej i ubréa codziennych. Wieniec dolny z blachy 1 mm, pozeséémenty
szafy wykonane z blachy 0,8 mm. 430 zamek na kkicgglujacy drzwi w trzech punktach
Kazda szafa spoczywa na podstawie metalowej wykormnmggtalu stetapodstaw wykonany
jest z profili zamknjtych o przekroju czworaknym. Stopki podstaw wypogane g w
regulatory wysokgci, co pozwala na wypoziomowanie szafy nawet w @saczeniach o
nierownej podtodze. Siedzisko twar3 listwy drewniane, lakierowane lakierem bezbamuny
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I

Szafy metalowe skrytkowe

Wience wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostementy z blachy gr. 0,8 mm.
Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szadynykane zamkami uruchamianymi 2,-
zt moned depozytow z ryglowaniem w jednym punkcie. W dolnycheg¢@ach szaf wgksze
komory umaliwiajace przechowywanie wkszej ilasci ubran.

Meble hotelowe

Wszystkie meble wykonana & cataici z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej w
klasie higienicznej E1 o podwyzonej trwatéci, w klasie odporni nascieranie 3A
zgodnie z normp DIN EN 14322 Meble powinny lgyfabrycznie sklejone bezycia pohczen
srubowych, mufowych, konfirmatow i naxroikow PCV typu komandorki. Dopuszcza si
skrecenie mebli w segmenty na miejscu, jednalky@@nia powinny b§usytuowane w
miejscach niewidocznych. Ngczenie Zamawiagego w biurkach i ladach mggvystypic
po 2 przepusty kablowe, tzw. przelotki, wykonanenigjscach wskazanych przez
Zamawiajcego. Wszystkie widoczne kradzie elementow ptycinowych mebli powinnydy
oklejone listvga PCV o gr. 2 mmKolorystyka ptyty Pfleiderer R4881 kolor orzech
francuski, wykonanie kolorystyczne stela RAL 9006 lub zbkiony.

Lozko typu BOX-SPRING

Sktada s} z dwoch materacy pierwszy tzw. baza o wysek80cm zbudowana z ramy z
drewna sosnowego o konstrukcji szczebelkowej. \ky&oramy drewnianej wraz z piyt
18cm. Na ramie umieszczona jest widknina wycigzapaltex 5 mm o gptasci 500 kg/m3 a
nastpnie pianka wysokosgrysta T-2538 (gstas¢ 25 kg/m3, sztywnéei 38) 20 mm. Baza
tapicerowana tkangnpikowary materacow, trudnopalg typu Owata 120g/m?, lub tkarin
typu Almara. Na bokach tapicerowany tkanigpu eko skay o odporgc nascieranie min.
50 000cykli Martindale’a. Do bazy przymocowanedsvie 10cm drewniane nki oraz dwa
kotka ktore pomagajw przesuwaniu tika w trakcie sprgania. Gorny materac wyposay
we wktad spgzynowy typu Bonnell z wysokogatunkowego drutgér@dnicy 2,2 mm.
Bonnell z obu stron obkony jest przektadk(5 mm) o gestéi 500 kg/m3, ktora
zabezpiecza przed szybkim przetarciem piankisgpie piank wysokospgzysty T-

2538 (20 mm)(gstas¢ 25 kg/m3, sztywnéxi 38). Materac znajdujeesw pokrowcu z tkaniny
pikowanej widknin puszysi typu Owata 120g/m. Tkanina materacowa posiadd age
trudnopalné¢. Wysokad¢ materaca 16¢cm.
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obicie dolnego materaca kolor niebieski AZUR 203flabal text
oliwkowy bez AZUR 2002 FAWN z global textill sic, ANTARA
Meble kuchenne

Korpusy wykonane z ptyty widrowej melaminowanejustronnie o gr. min. 18 mm, boki z
obu stron zabezpieczone ohregm PCV o gr. 2 mm, plecy wykonane z ptyty HDF orgin.

3 mm, szafki na regulowanychzi@ch z listva cokotowy. z ptyty widrowej melaminowanej
dwustronnie o gr. min. 18 mm, boki z obu stron zgleczone obrze&em PCV o gr. 2 mm,
plecy wykonane z ptyty HDF o gr. min. 3 mm, froatptyty wiérowej melaminowanej
dwustronnie wykonane z w kolorze korpuséw, zawimsgmodomykiem, blaty z piyty
pokrytej HPL o wysokiej odporroi na uszkodzenia i dziatardeodkow chemicznych,
Meble Kuchenne w lay o0 podwyzszonym standardzie

Wszystkie meble wykonana & cataici z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej w
klasie higienicznej E1 o podwsyzonej trwatéci, w klasie odpornci nascieranie 3A
zgodnie z normp DIN EN 14322 Meble powinny lgyfabrycznie sklejone bezycia pohczen
srubowych, mufowych, konfirmatow i naxroikow PCV typu komandorki. Dopuszcza si
skrecenie mebli w segmenty na miejscu, jednalky@@nia powinny b§usytuowane w
miejscach niewidocznych. Wszystkie widoczne i nidasczne krawdzie elementow
ptycinowych mebli powinny by oklejone listvg PCV o gr. 2 mmKolorystyka ptyty
Pfleiderer R4881 kolor orzech francuskj wykonanie kolorystyczne stela RAL 9006 lub
zblizony.

Dolne szafki zabudowa ptytowa, gorne na 10H witrgmetowe szkto w ramie aluminowej.
Drzwiczki podnoszone do gory. Okucia blum lub rowaene. Blatu postforming kolor
ustalony z architektem.

Blaty do siedzisk typu hoker o wym. jak w projekaie. Blatu 36mm. Zabezpieczone PCV
2mm. Do baru diugei 27 noga wspieraga z jednej strony tegrubgci 36 mm. Pozostate
blaty mocowane na wspornikach émany i nogach metalowych.

Kanapy w Lozach

Z podiokietnikami, bez podiokietnikéw i bez podietaikow i oparcia — tawki. Wymiary
podane w projekcie. Wszytskie z jednej rodziny.d8@iz nogami wicznie tapicerowane
skomn typ A Tara teint grubée skéry od 0,9 do 1,1mm kolor kamiennybe

2.2. Wyposaenie matej gastronomii

e

ill sic, ANTARA oraz

. . Typ
Rodzaj urzgdzenia przykiadowy
. . L . MSZ-408
Szafa kuchenna dwudzielna, pétkowa z drzwiami sywan1000x500x2000 mm GAST
o 1 PROMAG
Regat magazynowy potkowy, olggenie potki do 100 kG, 1000x500x1800 mm typ
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Szafa mranicza, dwuskrzydiowa, potkowa V = 1400 |, Q = 3@, zakres BOLARUS
temperatur : -18 do -20 °C SN-147S
Szafa chtodnicza, dwuskrzydtowa, potkowa V = 140D = 300 kG, zakres BOLARUS
temperatur : 0 do +7 °C 51475
p . MS-141
Stoét ze zlewozmywakiem 1-komorowym, 1000x600x850 GAST
Stét kuchenny do pracy z dwoma szafkami i pole stali nierdzewnej MS-131
1500x600x850 mm GAST
. . . MSZ-167
Szafka wisgca, drzwiczki rozsuwane 1000x300x600 mm GAST
. . MA-GA
Szatkownica do jarzyn — wyd. 150 kg/h MKJ-250 6

Maszyna kuchenna wieloczynimoowa z przystawkami

Spomasz-Nakiq

NMK-55
Wozek z pojemnikiem na odpadki V = 60 ., 400x550%6 M(;/:_ESS_?_Q
Frytkownica dwukomorowa elektryczna 2 x 10 I. (mafse S-600), FEBN-1.S
600x700x455/850 mm KROMET
Pod frytek elekt foe S-400), 400xA55/850 PF-2x103
odgrzewacz frytek elektr. (na szafce ), X mm KROMET
. s . OE-12
Rozen do kurczakow elektr. (wsad 12 kurczakow), 960x830 mm KROMET
Plyta bezpéredniego smeenia, grillowa, 0,33 A na szafce S-600, 700 ZBRE 600
600x700x455/850 mm KROMET
. . .. 700 PE-03
Patelnia elektryczna, przechylna 0,3 pojemndé misy 50 I, 800x700x850 mm KROMET
- - POE-3
Opiekacz pionowy - gyros elektr. (wsad 15 kg), @790 mm KROMET
. 700-SR
Blat neutralny na podstawie 1000x700x850 mm KROMET
. 700-SR
Blat neutralny na podstawie 600x700x850 mm KROMET
. - . MO-208
Okap centralny z tapaczem ttuszczu i dwoma punkgangtinymi, 2200x1200x450 GAST
Bemar stotowy, wolnostegy, 4 x GN 1/1 - 200 (zakres temperatur 30 G}, BS-14.1
1400x600x320/850 mm Lozamet
. Typ. np.
Kuchenka mikrofalowa, typowa Whirlpool
Witryna chtodnicza satatkowa z nadstawk= 2 x 64 I. DM-94047
950x700x850 mm Dora Metal
Ekspres do kawy wielofunkcyjny, 3-modut Modular
spres do kawy wielofunkcyjny, 3-modutowy SAECO
Chiodziarka podblatowa 50 I. Typ'. np.
Amica
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Automat do napojow gacych, wolnostajcy (13 produk-téw, 600 kubkdéw),
650x630x1830 mm

Kasa fiskalna ER-A4STPF
SHARP
Stot kuchenny do pracy z jegiszaflg, ze stali nierdzewnej MS-112L
1400x700x850 mm GAST
Stét kuchenny do pracy z dwoma szafkami i pole stali nierdzewnej MS-131
1800x700x850 mm GAST
Stot kuchenny do pracy z dwoma szafkami i po#e stali nierdzewnej MS-131
2000x700x850 mm GAST
. . Lo . MS-172
Stot z basenem (bateria z cigpkimna woda - mieszacz), 1200x600x850 mm GAST
. L . MSZ-418
Szafa kuchenna przelotowa, pétkowa z drzwiami sywan800x500x1800 mm GAST
. . MS-141
Stot ze zlewozmywakiem 1-komorowym, 1000x600x850 GAST
. . , . GAMA
Miynek koloidalny (rozdrabniacz odpadkdw organiozimy MK-75
Zmywarka uniwersalna do nadgzya podstawie (koszo-way), cykl mycia 205 s., ZK-05.3
wydajnai¢ 500 talerzy, 600x600x1700 mm Lozamet
Regat ociekowy (5 potek perforowanych), 500x500X180 N!;g?_es
Szafka bhp (ubraniowa), 400x500x1800 Typ.
Witryna chtodnicza wska, potkowa V = 700 |., Q = 150 kg, zakres tempd® WS-501D
+10°C, 620x735%x1920 mm BOLARUS
Spazio 6FB

ASS-Mirostawice

Automat do snackéw, wolnostayy (przekski, stodycze, puszki - 6 potek),
800x760x1830 mm

FAS M

ASS-Mirostawice

DM-
Dystrybutor zwrotny tac z pojemnikiem na odpadki0®500x1400 mm Dora Metal
Drobny sprzt kuchenny elektr. igczny (miksery, miynki, mieszadta, r® Rézne typy
specjalistyczne, rigce, otwieracze, czerpaki, pojemniki, deski, stfa, kpl

Ra&zne typy

Naczynia kuchenne (gary, patelnie, rondle i infl@risu-menckie, tace, serwisy, il1p. kpl

Lada podawcza o wys. do 115 cm z cze$ciowym obnizeniem dla oséb niepetnosprawnych o
wys. 80 cm oraz szerokosci 60 cm. Grubosci lady stanowia: podwdéjna ptyta MDF (nadajaca
ksztatt) i warstwa wierzchnia to CORIAN gr. 13 mm razem grubos¢ 50mm Stelaz stalowy ze
stali st3sx z rur kwadratowych 60x60x4mm malowanych proszkowo na kolor ciemny szary
wg RAL 7012 nogi mocowane na stropie spawane do marki o wym. 140x140x8mm za

266




HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA W TORUNIU przy ul. Gen. Bema 73-89 SST-24

pomocg 2 srub np. Hilti HSA M12 cokét z blachy nierdzewnej na pojedynczej wodoodporne;j
ptycie MDF.

2.3. Wieszaki szatniowe

Wieszaki obrotowe, stgfo-wiszce.

Wymiary:

dtugasé: 200 cm;

wysokai¢: 170 cm;

Kat obrotu: 180 stopni;

Malowany

Wieszakow: 20 podwojnych sztuk zzkej strony.

Wieszak podparty na nodze zakaonej kotkiem, dziki czemu wytrzymuje dry ciezar
wiszacych na nim ubna

2.4. Wycieraczki wegciowe

Whycieraczki wys 22 mm, zwijalne, profile aluminioywektad rypsowy odporny na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych (wdaiwosci antypalizgowe R11 wg DIN 51130), w klasie
trudno zapalngéri Bfl-s(wedtug DIN EN 13501-1) [dawniej Bl].aczenia z linki stalowej
ocynkowanej w powitoce z tworzywa sztucznego. Elemdgstansujce midzy profilami
(tulejki) gumowe.

2.5. Lampy w holu
Oprawa 8wietleniowa wiszcasr. 1300mm wys. 1050 mm, 3x39W/G5/830 — kolor biaty.
Zaptonnik elektroniczny, nagiie 230V.
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2.6. System informacji audiowizualnej

1. Tablice informacyjne szklane

Tablice informacyjne z bezpiecznego - hartowanego szkta oraz elementéw aluminiowych o
nowoczesnym, prostym wzornictwie. Zastosowaé montaz uchwytéw, ktéry nie wymagajg wiercenia
szkia zapewniajgcy swobode zaprojektowanie uktadu graficznego tablicy (dowolno$¢ umieszczenia
uchwytéw w wybranych przez siebie miejscach). Uchwyty anodowane na kolor srebrny. Informacja
komponowana z wielobarwnej folii samoprzylepnej i réznym stopniu transparentno$ci uzupetniana w
wybranych lokalizacjach wy$wietlaczami LCD/LED.

- 150x200cm — 51szt.

- 1600x1881mm — 1szt., w tym 4 ekrany, przekatna ekranu 40", rozdzielczo$¢ 1920x1080,
podswietlanie LED

- 1400x3079mm — 1 szt., w tym 2 ekrany, przekatna ekranu 40", rozdzielczo$¢ 1920x1080,
podswietlanie LED

2. Stojaki z obrotowymi tablicami informacyjnymi:

Stojaki z tablicami obrotowymi jako system przeznaczony do umieszczania informaciji, ktéra podlega
czestej wymianie. Do wykorzystania jako stojaki powitalne, na konferencjach, szkoleniach, jako
tymczasowe tablice kierunkowe itp. System z mozliwo$cia regulacji ustawienia tabliczki - pion/ poziom,
montowany na ciezkiej podstawie dajgcej gwarancje duzej stabilnosci. Produkt wykonany z profili
aluminiowych anodowanych w kolorze srebrnym. Informacja zabezpieczana przezroczysta folia
antyrefleksyjna - 56szt.

3. Tabliczki piktogramowe:

System tabliczek piktogramowych zbudowany z profili aluminiowych, standardowo anodowanych na
kolor srebrny. Piktogramy w trzech wersjach wykonania: montowane prostopadle, z modutem
wymiennym - maskujgcym réwniez mocowanie tabliczki wraz z modutem statym. Do kazdej tabliczki
dotaczony komplet akcesoriow do montazu: wkrety, dyble oraz pianka dwustronnie klejgca.Wymiar
tabliczki -12,3x10,8cm; ilo$¢ — 93szt.

4. Tablice informacyjne nascienne i wiszgce kierunkowe:

System tablic informacyjnych z mozliwoscig wymiany i aktualizacji informacji. Wykonany z wysokiej
jakosci profili aluminiowych, standardowo anodowanych na kolor srebrny. System z zastosowaniem
wylgcznie profesjonalnych znakéw wymaganych przepisami prawa, zgodne z Polska Norma: PN-
92/N-01256/01, PN-ISO 7010:2006; PN-92/N-01256/02, PN-ISO 7010:2006. No$nik informacji — PCV.
Informacja zabezpieczona przezroczystg folig antyrefleksyjna. Wymiar tabliczki 35x140cm; ilo$¢ —
262szt.

5. Tablice informacyjne recepcyjne i gastronomiczne:

Tradycyjny system, opierajgcy sie na konstruowaniu powierzchni informacyjnych z modutéw, ktére
pozwalajg na tatwg i szybka aktualizacje informacji. System zapewniajgcy budowe bardzo duzych
powierzchni informacyjnych w trwatej formie. System zbudowany z wysokiej jakosci profili
aluminiowych, standardowo anodowanych na kolor srebrny System zapewniajgcy minimum trzy
wysoko$ci modutéw informacyjnych np.: 60 mm, 115 mm i 180 mm. Informacja zabezpieczona
przezroczystg folig antyrefleksyjng .Wymiar tablicy 600x150cm; ilo$¢ — 14szt.

6. Tabliczki przydrzwiowe:
Funkcjonalny, trwaty, wygodny i prosty w obstudze system przeznaczony dla informacji przydrzwiowe;j.
Zbudowany z wysokiej jakosci profili aluminiowych, anodowanych na kolor srebrny lub ztoty. System o
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wypuklym ksztalcie. System oparty o ro6zne szerokosci profil minimum 3. Systemu uniwersalny dajgcy
mozliwo$ci montazu tak w pionie jak i w poziomie. System powinien przewidywac¢ mozliwosc¢
malowania profili na dowolny kolor palety RAL . Tabliczki posiadajace zakonczenia - zaslepki PCV w
kolorze czarnym lub szarym. Informacja zabezpieczona przezroczystg folig antyrefleksyjna. Do kazdej
tabliczki dotagczony komplet akcesoriow do montazu: wkrety, dyble oraz pianka dwustronnie klejgca.
Wymiar tabliczki 21,3x42cm; ilo$¢— 153szt.

7. Tablice informacyjne wolnostojgce i prostopadte, do montazu zewnetrznego:

System tablic informacyjnych zbudowany z profili aluminiowych, ktére mozna tgczy¢ w instalacje z
réznymi wielko$ciami wymiennych powierzchni ekspozycyjnych. Tablice do stosowanie na zewnatrz.
Mocowanie do fundamentu. W przypadku montazu wewnatrz budynku - jako podstawe wykorzystywacé
zdwojony profil aluminiowy. Budowa tablic pozwalajgca na konstruowanie tablic wolnostojacych oraz
tablic mocowanych do elewaciji prostopadle. Montaz tablic przy dojsciach i wej$ciach do budynku, na
parkingach, placach itp. System zastosowany gtéwnie jako nos$nik informaciji kierunkowej. Produkt
wykonany z profili aluminiowych standardowo anodowanych na kolor srebrny z mozliwoscig
malowania profili na dowolny kolor palety RAL. Powierzchnia ekspozycyjna wykonana z blachy
aluminiowej. Tablice posiadajgce uchwyt mocujgcy do podiogi /Sciany. Wymiar tablicy 115,9x260cm;
ilos¢ — 18szt.

8. Znaki bezpieczenstwa:

Fotoluminescencyjne znaki piktogramowe BHP. Aluminiowa oprawa pozwala zachowaé elegancki
charakter wystroju wnetrza. Tabliczki zbudowane z profili aluminiowych. Produkt o wysokiej trwatosci.
Do produkcji stosowac wytgcznie profesjonalne znaki wymagane przepisami prawa, zgodne z Polska
Norma: PN-92/N-01256/01, PN-ISO 7010:2006; PN-92/N-01256/02, PN-ISO 7010:2006. Wymiar tablic
30x150cm; ilo$¢ — 694szt.

9. Stojaki z obrotowymi tablicami zatrzaskowymi:

Stojaki z tablicami zatrzaskowymi to system przeznaczony do umieszczania informacji podlegajgcej
czestej wymianie. Trwaly, estetyczny i funkcjonalny produkt wykonany z wysokiej jako$ci aluminium
anodowanego na kolor srebrny. Stojaki przewidziane do funkcji powitalnych, na konferencjach, jako
tymczasowe tablice kierunkowe i do punktéw gastronomicznych. System z mozliwoscig regulacji
ustawienia ramki - pion/ poziom. Ramki zatrzaskowe z naroznikami prostymi i zaokrgglonymi — PCV.
Powierzchnia plakatu zabezpieczona przezroczystg folig antyrefleksyjna, Plecy tablicy wykonane z
tworzywa PCV. Naroznik ramy - zaokraglony, wykonany z tworzywa PCV lub prosty. Wymiar
tablicy59,4x84,1cm; ilo§¢ — 65szt.

10. REKLAMA - LOGO

REKLAMA NA BUDYNKU: wymiar powierzchni reklamowej — 335x1800cm; 1105x485 cm
- Logo przysziego uzytkownika wykonane jako druk solwentowy na siatce banerowej, mocowanie za
pomoca uchwytéw dystansowych.

3. SPRZAT
Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w ST Kod CPV 451,452,454 "Wymagania

0golne". Roboty mina wykona przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego prze
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST Kod CPV 451,452,454 "Wjan&
0golne”. Materiaty i elementy madpy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Kala
partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zexat wszystkie elementy przewidziane
normy lub projektem indywidualnym. Elementy do transparalery zabezpieczy przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT
Sposob montas mebli i elementdéw wyposganiascisle wedtug instrukcji producenta.
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6. KONTROLA JAKO SCI

Zasady kontroli jakosci powinny by zgodne z instrukcjami wytworcy i PN.

Ocena jakasci powinna obejmowa :

— sprawdzenie zgoddc wymiaréw,

— sprawdzenie jakoi materiatdw z ktérych zostaty wykonane meble

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgdnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie prawidtowoi zmontowania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowy robot jest:

- szt zamontowanego mebla

- mb zamontowanego blatu (podumywalkowe i kuchenne)
- kpl indywidualnej zabudowy

- kpl wyposaenia punktéw gastronomicznych

- szt zamontowanych wieszakow

- kpl zamontowanych lampswietleniowych w holu

8. ODBIOR ROBOT

Odbior mebli przed wbudowaniem:

Przy odbiorze mebli przed wbudowaniem powinny bgrawdzone nagtujace cechy:

- wymiary elementéw i ich e#ci skladowych

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt

- prawidtowai¢ wykonanych peaiczen, oraz rozstaw otworow riauby, srednice otworow
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiar&abach ptaszczyznach — czysto
wyrobu

- zgodnd¢ z dokumentagj projektovg

Przy odbiorze mebli po wbudowaniu powinnytsprawdzone:

- prawidtowai¢ montau mebla w konstrukcji budowlanej

- zgodnd¢ wbudowanego mebla z projektem

- inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uznaiealedne dla jakéci wykonanych
robot.

Przy odbiorze urtzer nalezry przekaza Zamawiagcemu karty gwarancyjne i techniczne
dostarczonych ugzlzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punKci€ena
obejmuje:

— dostarczenie gotowych mebli, sdzei, elementow wyposania

— monta mebli i elementow wyposgania z obrébkami osadzenia,
— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentuala naprawe powstatych uszkodze

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykamanbot,

— opracowanie ,Projektu organizacji robot” wrazarrhonogramem,
— monta i demonta ewentualnych rusztowa,

— monta i demonta ewentualnych namiotow,

— przygotowanie i oczyszczenie porHg
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— przygotowanie materiatéw do wykonania mebli i zedw,

— przeprowadzenie niegtbnych bada i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— oczyszczenie i upagdkowanie terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/M-02138&rednice otwordw przégiowych dlasrub i wkretow
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