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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 20

INSTALOWANIE WIND )
INSTALOWANIE RUCHOMYCH SCHODOW
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ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

1. WSTEP
INSTALOWANIE WIND

INSTALOWANIE RUCHOMYCH SCHODOW

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej P& wymagania dotyece instalowania wind i
ruchomych schodéw na zadaniu pn. HALA WIDOWISKOWGSRORTOWA W TORUNIU, przy
ul. Gen. Bema 73-89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€ePV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdiny
45310000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodéw

45313100-5 Instalowanie wind

45313200-6  Instalowanie ruchomych schodow

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

Okredlenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSifzgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

— Dostawa i montadzwigu osobowego,

— Dostawa i montadzwigu osobowo — towarowego,

— Doprowadzenie zasilania z istrjeg] rozdzielni do maszynowni nowegawigu,

— Uruchomienie i sprawdzenie dziatania,

— Wszelkie wymagane prawem odbiory powykonawcze dogmuszczenia do dziatania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgodddz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kryniera. Ogdlne wymagania dotycz robét podano w
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy whasne produktéw i materiatow prziame w specyfikacji sig okresleniu
pozadanego standardu wykonania i aleiu wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatonych
w dokumentacji technicznej dla danych rogaai. dopuszcza gizamienne rozvgzania (w
oparciu na produktach innych producentéw) pod weam:

* spetnienia tych samych adciwosci technicznych

* przedstawieniu zamiennych roazeh na pgmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

* uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektorazoad
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2.1Windy
W obiekcie przewidzianozaigi osobowe, przystosowane do przewozu oséb niegerawnych
(wedlug PN/EN 81.2 i EN 81-28 orazzwig towarowo-osobowy do transportu wyposaia
sportowego do magazynow.
a) dzwigi elektryczne
Dzwigi nr 1,3,4,5,6 s dzwigami elektrycznymi bez maszynowni z gdpm bezreduktorowym
(ulokowanym w nadszybiu), wypasanym w system falownikowej regulacji gquikosci
zapewnigcy tagodnd¢ zatrzymywania si i startu kabiny. Tablica sterowa wbudowana w
oscieznice najwyzszego przystanku, wykonana ze stali nierdzewnegaikowanej. Udwig:
1000kg / 13 os0b, pdkos¢ 1,0 m/s. Kabina metalowa, nieprzelotowa, o wyndharav swietle:
140x160x210cm.
Wyposaenie kabiny:

- cyfrowy wyswietlacz LCD informujcy o aktualnym kierunku jazdy modut do dwustronnej

tacznaici w przypadku awarii,

- wbudowany w panel steydgy,

-z umieszczanna nim instrukg w jezyku polskim, intercom kabina-maszynownia,

- system informacji gtosowej w kabinie, system wykania przecgizenia z informagj swietlng i

dzwigkows,

- wentylator mechaniczny zgizany automatycznie,

- obnizone i podwietlane na obwodzie na niebiesko metalowe przygisker z grafily Braill’a,

- przyciski ALARM, otwierania i zamykania drzwi zajika Braill'a,

- stacyjke blokady drzwi w pozycji otwartej,

- oswietlenie awaryjne akumulatorowe 2h,

- listwy przypodtogowe ze stali nierdzewnej,

- porecze okngte ze stali nierdzewnej,

- lustro typu panel o szerodm 60 cm na tylnejcianie,

- osSwietlenie kasetonowe.
Drzwi szybowe automatyczne, ze stali szczotkowasatyna”, w dcieznicach nierdzewne
pokrywy kaset wezwaz wyswietlaczami LCD oraz metalowymi przyciskami gadetlanymi po
obwodzie na niebiesko, z gradilBraill'a, oraz strzatkami zamierzonego kierunkadg. Tablica
dyspozycyjna i kaseta wezwgpowinna by zamontowana na wysoé@ 90 — 120 cm od poziomu
podtogi. Odporné& ogniowa — wg oznacaena rysunkach. Bwig przygotowany do zainstalowania
tacznaici ze stebami ratunkowymi wg normy EN81-28 o systemach atawgch — w projekcie
doprowadzono liri telefonicza — wg opracowania braw teleinformatycznej.
b) dZwig hydrauliczny
Dzwig nr 7 — towarowo-osobowy, naped hydrauliczny wyposazony w ukfad automatycznego
awaryjnego zjazdu i otwarcia drzwi kabinowych i szybowych w przypadku zaniku napiecia, system
zapewniajacy ptynne zatrzymywanie sie kabiny. Maszynownia boczna usytuowana na najnizszej
kondygnacji budynku — w garazu. Udzwig 2000 kg /260s6b, predkos¢ 0,2 m/s. Kabina metalowa,
przelotowa — 90 stopni.
Wyposazenie kabiny:

- wyswietlacz cyfrowy informujcy o aktualnym kierunku jazdy

- wentylator mechaniczny zg@izany automatycznie

- sygnalizagj przecyzenia graficzg lub dzwiekows

- panel dyspozycji ze stali nierdzewnej, z poigtlanymi przyciskami z grafikBraill'a,
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- listwy przypodtogowe
- specjalne odboje drewniane i/lub pcze
- oswietlenie state jarzeniowe w suficie podwieszanyakczane automatycznie po otwarciu
drzwi kabiny
- oswietlenie awaryjne akumulatorowe
- podtoga — blacha ryflowana malowana
Drzwi do kabiny automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydtowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej
»satyna”.
Wyposazenie dodatkowe:
- wyswietlacz cyfrowy na przystanku podstawowym
- sygnalizatory aktualnego kierunku jazdy
- pokrywy kaset wezwan ze stali nierdzewnej, zamontowane na wysokosci 90 — 120 cm od
poziomu podtogi
- dzwig przygotowany do zainstalowania tgcznosci ze stuzbami ratunkowymi wg normy EN81-28
o systemach alarmowych — w projekcie doprowadzono linie telefoniczng — wg opracowania
branzy teleinformatycznej
- automatyczny wytacznik wentylatora i oswietlenia kabiny w przypadku postoju dzwigu ponad
5 sek.
c) dzwig hydrauliczny - panoramiczny
Dzwig nr 8 - panoramiczny, osobowy, przystosowanypdewozu 0sob niepetnosprawnych, ¢ghp
hydrauliczny wypossony w ukfad automatycznego awaryjnego zjazdu i atisa drzwi
kabinowych i szybowych w przypadku zaniku r@m, system zapewnigy ptynne
zatrzymywanie si kabiny. Wymiary kabiny: 140x160x220cm
Udzwig 1000kg / 13 os6b, pdkos¢ 0,5 m/s. Maszynownia usytuowana w podszybiu, lub w
przylegtej przestrzeni pod schodami.
Kabina nieprzelotowa, z trzentgianami ze szkla bezpiecznego w ramkach ze statdpnewnej
satynowane;.
Wyposaenie kabiny:
- cyfrowy wyswietlacz informugcy o aktualnym kierunku jazdy
- ukfad automatyczneja¢znaici ze wskazanym telefonem alarmowym (podenie z sieai
telefoniczra wg brarty teleinformatycznej)
- intercom kabina- tablica sterowa
- wentylator mechaniczny zgizany automatycznie
- sygnalizacgj przecyzenia graficza lub dzwiekowa
- nierdzewny panel na petwysoka¢ kabiny z podwietlanymi przyciskami krotkoskokowymi
w ksztaitcie do uzgodnienia, z grafiBraill’a
- listwy przypodtogowe nierdzewne
- porcze i cokoty nierdzewne satynowane
- oswietlenie swietlbwkowe lub halogenowe w suficie podwieszanymyietlenie awaryjne
akumulatorowe 2h
- poditoga — blacha ryflowana
Drzwi do kabiny automatyczne, teleskopowe, 2-skiayé z napdem regulowanym, ze szkia
bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej satgneyy wyposzone w listwe czujnikowg
powodupca ponowne otwieranie drzwi po trafieniu zamykgh se¢ skrzydet na przeszked
Wyposaenie dodatkowe:
- wyswietlacz cyfrowy na przystanku podstawowym
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- sygnalizatory zamierzonego kierunku jazdy na gtatgch przystankach

- zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem tempgrat

- zabezpieczenie przed przekroczeniem programoweacessu jazdy ndzy przystankami

- awaryjny zjazd na poziom parteru (na zetun budynku) w przypadku zaniku napia lub
pozaru w garau.
Zaden z dwigow nie sty ewakuacji, ani nie jestzdiigiem przewidzianym dla ekip ratowniczych.
W przypadku pgaru wszystkie #wigi zostam samoczynnie sprowadzone na parter lubginn
kondygnag} nieobgta pazarem i kaicza bieg z zablokowaniem drzwi w pozycji otwartej.
Numeracja dwigdw odpowiada numeracji klatek schodowych (klatka2 nie posiadaziigu),
lokalizacja wg rysunkéw rzutow.
Nalezy zastosowadrzwi o odpornéci ogniowej EI-60 w:

- dzwig nr 3 na poziomie +1
- dzwig nr 7 na poziomie +1 i +2

2.2 Schody ruchome
W holu gtéwnym zaprojektowano schody ruchomelabe podstawow komunikacy widzow na
wyzsze poziomy z holu w&iowego. Schody zgrupowana po 3 biegi (0 szerokoi 100cm
kazdy) po obu stronach wagia. Kat nachylenia schodéw 35% dla biegow 1,2,3,4,5,pafzeru na
poziom +1, oznaczenia wg rys. rzutéw) wynosi 8tz 36 dla biegéw 7,8,9,10,11,12 (z poziomu
+1 na poziom +2). Rdkaos¢ 0,5m/s, z ptyna regulacy rozruchu. Stopnie aluminiowe, w kolorze
szarym, balustrady ze szkfa bezpiecznego bezbaovmegorcza czarm. Ostona zewgtrzna —
spbd i 2 boki pokryte blaghw kolorze antracytowym RAL 7016.
Schody wyposzone we wszystkie ugrzenia bezpiecastwa wymagane norrEN 115.
Schody ruchome nie shia ewakuacii, w przypadku pazaru schody samoczynnie i

zatrzymuja.

3. SPRAET

Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2..

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez Inspektora.
Stan technicznyaytego sprztu musi gwarantowawykonanie zamowienia zgodnie ze sztuk
budowlana, wymogami konserwatorskimi i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pBtspecyfikacji
technicznej.

4.1. Do transportu materiatow, spta, urzdzei i innych elementéw niezoinych dla
prawidtowego wykonania zamowienia najestosowa sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektorasrodki transportu.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy rpsgeinid wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

4.3. Elementy windowe przed wysytk wytworni powinny by protokolarnie odebrane przez
przedstawiciela Zamawiggego w obecrizi Wykonawcy montau. Elementy powinny by
wysytane w kolejnéci uzgodnionej z Wykonawanontau i zabezpieczone na czas transportu i
sktadowania.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 5
specyfikacji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny :

- za jakd¢ ich wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektowy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru w celu uruchomieniaagizenia windowego i przekazanie go daytkowania.
- za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzebiét i Dokumentacji Budowy zgodnie z
wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznyehyzii udzielagcej pozwolenia na
budowe, przepiséw bezpiecastwa oraz postanowieniami Umowy,

- za wykonanie projektéw warsztatowych, projektéantazowych, projektow organizacji moria
dla poszczegoélnych elementow konstrukcyjnych,

- za wykonanie niezlinych drog tymczasowych, zapewnienie zasilania evgnelektryczm i
wocdk oraz przygotowanie sktadowisk,

- wykonawca jest zobowzany do petnej koordynacji robét budowlanych i gasie montaowych
takie przygotowanie szybu windowego aby spetnigbarametry techniczne narzucane przez
konstrukcg mechanizmu gdvigowego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 5
specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robdt, materiatdw i ugdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systednadki techniczne do kontroli jakoi robot na

terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batro
Technicznych przez jednostki posiag® odpowiednie uprawnienia.

Ocena jakéci powinna obejmowa:

- sprawdzenie zgoddo wymiaréw z projektem,

- sprawdzenie zgod®o parametrow technicznych z preymi w projekcie,

Biezaca kontrola Zamawiagego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich efedve procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikow ldddhoratoryjnych Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiagtnych” pkt 6.
Jednostl obmiarowg jest komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiagdirtych” pkt 7.

Polega na ocenie wykonania zakresu robagtgblh umove. Wykonawca zgtasza gotodédo
odbioru przez Zamawiggego po uzyskaniu dokumentu pozytywnego odbioruawi®nego przez
Dozor Techniczny.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 8
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Podstaw ptatncci stanowi cena za 1 kpl windy lub schodéw ruchomyc
Nie przewiduje si osobnej wyceny robét, ktore siezlzdne do wykonania zamdéwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN/EN 81.2 Przepisy bezpiedmstwa dotycace konstrukcji i instalowaniazavigow.

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaheej w sprawie zasadniczych
wymagai dla dzwigow i ich elementow bezpiecastwa w oparciu o Dyrektyg/Parlamentu
Europejskiego i Rady 95/16/WE.
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