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452. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 

452-11 OBRÓBKI, RYNNY I RURY SPUSTOWE 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi w związku z robotami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu pn. HALA 
WIDOWISKOWO – SPORTOWA W TORUNIU, przy ul. Gen. Bema 73-89. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 
Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

  45261320-3 Kładzenie rynien. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 

Roboty blacharsko dekarskie, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
zabezpieczających przed infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z połaci dachowych, 
przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklaracją Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania obróbek blacharskich 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Blacha tytanowo-cynkowa 

Wymagania: 
− gęstość 7,2 kg/dm3 
− współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K 
− grubość metalu 0,8 mm 
− waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm 
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody deszczowej 
powinien odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatów. 

Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej gr. 0,5 mm powlekanej poliestrem  

blacha aluminiowa o grubości 0,5 mm  
− zabezpieczenie przed działaniem wody wielowarstwową powłoką zewnętrzną o grubości 100 

µm 
− produkt odporny na działanie śniegu, mrozu i słońca, 
− zabezpieczenie antykorozyjne dla środowiska agresywnego, morskiego, C5-M 
− kolor RAL 9006 
Wąsy ze stali ocynkowanej, systemowe – wkręty, kołki, nity i inne elementy mocujące wg 
producenta blachy.  
Produkty powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatów. 
Należy ją zastosować również do obróbki attyk elewacji, w kolorze RAL 7016. 
 
Płyta kompozytowa – jednakowa z zastosowaną na elewacji – do zamknięcia spodu 
przewieszonych ścian ryglowych, kolor RAL 7016 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 
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Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystać 
z: 
− elektronarzędzi 
− rusztowań 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
 
4.2.  Transport i składowanie materiałów 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego 
dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu 
budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić 
również przykrycie odporne na działanie wiatru. 
Unikać należy: 
− przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
− przekroczenia punktu rosy, 
− składowania na wilgotnym podłożu, 
− transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
− zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT.  

Obróbki blacharskie 

Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą , dając mu 
mały spadek (od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na 
zaprawie cementowej. 
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
Badania jakości robót podczas budowy: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu 
wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 
Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. 
Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie wydanych przez ITB. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu 
występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 
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Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i 
umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 
− poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 
− poprawność mocowania obróbek do podłoży 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST, PB. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” specyfikacji 
technicznej. 
Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustalą ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie 
- czas pracy niezbędnych rusztowa  
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 
- czas pracy niezbędnych rusztowa  
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 


