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453. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

453-8 ŚLUSARKA  

1.  WSTĘP 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na montażu elementów ślusarskich 
przewidzianych do realizacji na zadaniu pn. HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W 
TORUNIU, przy ul. Gen. Bema 73-89. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

93000000-8   Różne usługi 

 93900000-3  Inne usługi 

  93950000-8 Usługi ślusarskie. 
 
Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie balustrad stalowych iszklanych 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca może zaproponować rozwiązania w dowolnym systemie, spełniające wymagania 
zawarte w niniejszym opracowaniu, pod następującymi warunkami: 
a. wykonawca sporządzi na swoją odpowiedzialność projekt wykonawczy, 
b. wykonawca oświadczy, że jego projektanci mają doświadczenie i umiejętności 

konieczne do wykonania projektu wykonawczego, 
c. przed rozpoczęciem prac projektowych, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 

zatwierdzenia wszystkich danych technicznych projektowanych konstrukcji  przez 
Nadzór Autorski (NA); 

d. po dokonaniu wszystkich uzgodnień j.w. i uzyskaniu zatwierdzenia przez NA, 
Wykonawca wykona projekt wykonawczy obejmujący: 
• obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji, 
• obliczenia wytrzymałościowe elementów kotwiących; 
• obliczenia statyczne zestawów szklanych; 
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• szczegółowy opis techniczny zastosowanych systemów; 
• detale istotnych szczegółów konstrukcji, takie jak: typowe przekroje podłużne i 

poprzeczne, zakończenia konstrukcji (podstawa i połączenia z innymi elementami), itp. 
 
 
2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. 
posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty 
objęte prawem. 
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych 
z natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 

Balustrady 

− Pochwyty schodowa klatek  
− Balustrady zewnętrzne tarasów – balustrady  o wysokości 110 cm 
− Ślusarka aluminiowa zewnętrzna i wewnętrzna 

Wycieraczka 

Wycieraczka stalowo- gumowa  przy wejściach na parterze. 
 
3.  SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
 
4.  TRANSPORT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
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Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. 
Naroża i wiotkie elementy należy  zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
zniszczeniem powłok. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, 
zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5. 
Mocowanie elementów następuje poprzez montaż na kołkach rozporowych. Kołki mocujące 
muszą odpowiadać aktualnym przepisom o kołkach tego rodzaju. Kołki z tworzywa 
sztucznego do mocowań konstrukcyjnych, nośnych nie są dozwolone. Mocowania należy tak 
zwymiarować, aby siły powstające od obciążeń pionowych i poziomych mogły być z 
dostateczną pewnością przeniesione przez środki mocujące.  
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
Kontrola jako ści wyrobów 

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 
− zgodność wymiarów 
− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
− wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność 

z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru dla ślusarki jest 1 szt lub 1 kpl wykonanego montażu. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind 
podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 
Sprawdzeniu podlegają: 
− jakość dostarczonych elementów 
− poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
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Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB 
 
Odbiór elementów przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
− wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 
średnice otworów, 

− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 
Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
− zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/M-02138 średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów 
PN-78/M-02139 Odchyłki wymiarów nietolerowanych 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN-499 Elektrody stalowe otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych 
IBDiM AT/2003-04-0448 kotwy HILTI 
ITB AT-15-4127/00 kotwy HILTI 
ITB AT-15-5811/2004 kotwy HILTI 
IBDiM AT/2003-04-1562 kotwy HILTI 
 


