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ROBOTY ZWI AZANE Z WYKONANIEM OBIEKTU

MEBLE STALE | WBUDOWANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
dostawy i montamebli statych przewidzianych w dokumentacji progekej do wbudowania
na zadaniu pn. HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA W TORUWNIprzy ul. Gen. Bema
73-89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaoiw(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykazeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolaukiowlanej
oraz roboty ciesielskie

45421153-1  Instalowanie wdzer wyposaenia sportowego

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja przygotowano w oparciu @reficyjne materiaty i technologiectg
w projekcie. Odsf{pstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce
pod warunkiem zachowania charakterystycznych paramgakasciowych i technicznych.
W przypadku wprowadzenia zmian Wykonawcad@azowo zobowgzany jest przedstawi
Prébki materiatdw oraz opracowsysunki detaliczne do akceptacji przez Projektanta
Inspektora Nadzoru.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnei umazliwiajace i majce
na celu montaelementéw wyposania soprtowego;

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zyodne z obowazujgcymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w ST Kod CPV 451,452,454 "Wymagawolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za zgod§toz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyanéa
dotyczce robot podano w ST Kod CPV 451,452,454 "Wymagagidne".

Wytyczne opracowane przez Komisj Obiektow i Sprzetu PZLA na
podstawie Przepiséw IAAF i Regulaminéw PZLA: (KLASA | krajowa)

2. MATERIALY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

234



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA W TORUNIU przy ul. Gen. Bema 73-89 SST-21

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsfwymagania dotycgce wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z monteem urzdzen sportowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést fokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot j.w.

1.3. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotysee robot podano w ST - 00.00.00. ,Wymagania ogolne”
ZESTAWIENIE WYPOSAENIA SPORTOWEGO ( arena lekkoatletyczna )

Produkty dostpne w formie gotowych wyrobow.

Wytyczne opracowane przez Komisj Obiektow i Sprzetu PZLA na
podstawie Przepiséw IAAF i Regulaminéw PZLA: (KLASA | krajowa)

ARENA LEKKOATLETYCZA

Bieznia okrezna 200m:

6 torow na okreznej

8 toréw na prostej

Skrzynki z numerami toréw 1-8 z miowoscia sygnalizacji falstartow

Chronometr z drukagk

Fotokomorka na statywie

Czasomierz elektoniczny 0,01 s

Tablica informacyjna kasetowa - 6 cyfrowa

Tablica do liczenia olgren kasetowa - 2 cyfrowa

Pistolet startowy

Nabdgj startowy dymny (minimum)

O[N] O (O~ [WIN| -

Blok startowy z czujnikami IAAF E-99-0155 z przedowym systemem wykrywania falstartu

=
o

Tablica informacyjna kasetowa - 2 cyfrowa

=
=

Dzwonek do sygnalizacji ostatniego plenia

'—\
N

Podium dla startera (z mikrofonem + ekran)

[N
(6}

Ptotki do biegu przez ptotki, uniwersalne (znmemwysokéc) IAAF E-99-0157

16 | Pachotek niski (do wyznaczania toru biegu lubdeh

17 | Chongiewka zielona na drzewcu wys. 1,5 m

18 | Choggiewkazéita na drzewcu wys. 1,5 m

19 | Tabliczki dla edziéw chodu (znak < i ~~)

20 | Tablica do informowania zawodnikéw o liczbie wgenych kartek w chodzie sportowym

21 | Krzeselko turystyczne skladane

22 | Koszyk na ubiér zawodnika

23 | Stlupek5x5cm

24 | Gwizdek sdziowski

25 | tawka dla zawodnikéw (niska)

26 | Stolik gdziowski
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27 | Krzesto z oparciem
28 | Chongiewka gdziowska biata i czerwona
29 | Chongiewka gdziowska biata #z6ita
30 | Chosgiewka gsdziowska biata
31 | Taéma samoprzylepna do oznaczania "nabiegu” w bigatetiesowych - rolka
32 | Wézek do transportu ptotkéw, przeszkadd i blolk®dpojemndci 30-40 szt
33 | Sygnalizacjdwietlna lub radiotelefon bezprzewodowy
34 | Schodki dlagdziéw mieracych czas i celowniczych
Skok wzwyz
35 | Stojaki i poprzeczki do skoku wzwieleskopowy IAAF E-99-0158
36 | Zeskok do skoku w wzwy6,0x4,0x0,7 m IAAF E-03-0361
37 | Poprzeczka do skoku wzsiAAF E-08-0520
38 | Urzdzenie do elektronicznego pomiaru wyéhio
39 | Przymiar teleskopowy do pomiaru wysééio(2,5m)
40 | Tama do mierzenia rozbiegu z widkna szklanego 30 kasecie
41 | Zegar do pomiaru czasu préby
42 | Tablica informacyjna 4-cyfrowa (nr. zawodnikg,saka¢, nr. proby), trzyrzdowa
43 | Tama przylepna do oznaczenia rozbiegu, rolka
44 | Znaczniki do oznaczania rozbiegu
45 | Chongiewka gdziowska biata i czerwona
46 | Chongiewka sdziowskazoita
47 | Lawka dla zawodnikéw (niska)
48 | Stolik gdziowski
49 | Krzesto z oparciem
50 | Krzesto turystyczne skladane
Skok o tyczce:
51 | Stojak do skoku o tyczce 200-650 cm IAAF E-08D3
52 | Zeskok do skoku o tyczce 8,5x6,0x0,8 IAAF E-G&0
53 | Poprzeczka do skoku o tyczcze IAAF E-08-0521
skrzynia do skoku o tyczce z pokryw cert. IAAF — szt. 2
54 | Stela na tyczki
55 | Urzdzenie do elektronicznego pomiaru wyéhio
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56 | Przymiar teleskopowy do pomiaru wysééio6,20m)
57 | Taéma do oznaczenia rozbiegu z widékna szklanego z v
58 | Widetka do zaktadania poprzeczki dt. 2,7-5,0 m
59 | Zegar do pomiaru czasu préby
60 | Tablica informacyjna 4-cyfrowa (nr. zawodnikajseka¢, nr. proby), czterokdowa
61 | Chongiewka gdziowska biata i czerwona
62 | Chongiewka gdziowskazoétta
63 | Ta@ma papierowa samoprzylepna szer. 3 cm rolka
64 | Znaczniki na rozbieg
65 | Lawka dla zawodnikéw (niska)
66 | Stolik gdziowski
67 | Krzeslo z oparciem
Skok w dal i tréjskok:
68 Belka do odbicia IAAF E-06-0433
69 | Listwa wypetniajce bell
70 | Uraadzenie do elektronicznego pomiaru odlégto
71 | Téma stalowa do pomiaru odlegid 20 m, w kasecie
72 | Téma do odmierzania rozbiegu z wiékna szklanego 50m
73 | Tablica informacyjna elektroniczna lub kaset@weyfrowa
74 | Zegar do pomiaru czasu préby
75 Listwa do orientacyjnej oceny diugo skoku
76 | Listwa do plasteliny
78 | Plastelina szkolna opakowanie
79 | Znacznik do znaczendadu
80 | Uradzenie do wyréwnania piasku
81 | Szpachelka metalowa szer. 60 mm
83 | Znaczniki na rozbieg (kolorowe)
84 | Lawka dla zawodnikow (niska)
85 | Stolik gdziowski
86 | Krzesto z oparciem
87 | Chongiewka sedziowska biata i czerwona
88 | Chongiewka sedziowskaodtta
89 | Pachotek do zamykania skoczni
90 | Znacznik do oznaczenia poémia belki (w formie daszku)
91 | T&ma parciana biata 5cm db. 10 m
92 | Tabliczka do oznaczenia rekordaita
93 | Obrzea polimerowe z nakladkgumowa
94 | Piasek do wypenienia piaskownic
95 | Lapacze piasku
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Pchniecie kula

96 Koto i prog do pchicia kub - przendne

97a | Kule wyczynowa nierdzewna 3 Kg,110 mm

97b | Kule wyczynowa nierdzewna 4 Kg,110 mm IAAF 1-00-0195
97c | Kule wyczynowa nierdzewna 4 kg,105 mm IAAF [-00-0232
97d | Kule wyczynowa nierdzewna 4 kg,95 mm IAAF 1-00-0231
97e | Kule wyczynowa nierdzewna 5 Kg,105 mm IAAF 1-00-0233
97f | Kule wyczynowa nierdzewna 5 kg,110 mm IAAF 1-00-0196
97g | Kule wyczynowa nierdzewna 5 kg,115 mm IAAF [-00-0234
97h | Kule wyczynowa nierdzewna 6 Kg,110 mm IAAF 1-02-0263
97i | Kule wyczynowa nierdzewna 7,26 kKg,115 mm IAAF 1-00-0197
97j | Kule wyczynowa nierdzewna 7,26 kg,113 mm IAAF 1-04-0304
97k | Kule wyczynowa nierdzewna 7,26 Kg120 mm IAAF 1-99-0152
971 | Kule wyczynowa nierdzewna 7,26 kg,128 mm IAAF 1-04-0305
98 | Stojak na kule

99 | Uradzenie do elektronicznego pomiaru odlégto

100 | T@ma do pomiaru odlegioi di. 25m

101 | Zegar do pomiaru czasu préby

102 | Tablica informacyjna 4-cyfrowa (nr. zawodnikd|egtcici, nr. préby)
103 | Chosgiewka sedziowska biata i czerwona

104 | Choggiewkazélta w sektorze

105 | Choggiewka metalowa na szpilce

106 | Choggiewka sedziowskadtta (sygnalizacja czasu)

107 | Tdma parciana biata 5cm

108 | Linka z wt6kna sztucznego

109 | Pet metalowy do podrzymywania linki

110 | Tablice odlegkriowe co 1 m (1kpl - 8szt)

111 | Tablica odlegkriowa z liten Q

112 | Tabliczki do oznaczania rekorSwiata, Europy i Polski

113 | Tabliczka metalowa z numerami 1 - 15

114 | Pojemnik do talku

115 | Talk techniczny dak

116 | Szczotka do czyszczenia kota

117 | Znacznik do zaznaczaniadu wys. 35 cm
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)

118 | Pet metalowy do zaczepienia przymiaru 0,8 m

119 |Sciereczka do wycierania sgta

120 | Szczotka kortowa do nawierzchni

121 | Wycieraczka do obuwia

122 | tawka dla zawodnikéw , niska

123 | Stolik gdziowski

124 | Krzesto z oparciem

125 | Materac na nawierzchapola rzutéw

126 | Siatka ochronna pola rzutéw

Sprzet pomochiczy

127 | Waga elektroniczna snos¢ 10 kg

128 | Radiotelefony bezprzewodowe lub inny systaonzhdci (dla zachowaniaatznaici z SGZ i ze spikerem
129 | Suwmiarki o dtugéci szczk 10-12 cm do sprawdzandeednicy kuli

130 | Urzadzenia do sprawdzania srodkazgiosci kuli

131 | Naklejki samoprzylepne do oznakowania sprawdzorspgetu

132 | Farba szybkoschoa do znakowania sprawdzonwego sprA1litr lub 2 opak)
133 | Talk techniczny doak

Wyposazenie dla gier zespotowych ARENA - BOISKA GtOWNE

Lp. Nazwa sprzetu - opis

1.0 | Wyposazenie do koszykdwki - BOISKO GtOWNE + 2 BOISKA POPRZECZNE
1.01. | Kosz najazdowy Super Sam firmy Schelde z certyfikat FIBA dla rozgrywek na | poziomie (FIBA Approved

Partners For Backboard Support Units — Level 1). W sktad zestawu wchodzi: tablica 105 x 180 wykonana
ze szkta hartowanego osadzonego na ramie stalowej (10 lat gwarancji) z ostong, obrecz uchylna z siatkg
(2 lata gwarancji), ostony konstrukcji. Cata konstrukcja oparta jest na opatentowanym systemie DSF
(Dynamic Sub Frame — system ten automatycznie pozycjonuje jednostki na odpowiedniej wysokosci do
gry i rozktada ciezar poprzez ramy w ksztatcie litery U).
Szczegdtowe parametry techniczne:
kosz najazdowy o wysiegu 325 cm, o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, umozliwiajacej
ustawianie oraz reczne sktadanie i rozktadanie przez jedng osobe poprzez system dzwigniowo-
sprezynowy (wykluczone inne napedy) bez stosowania bolcéw pozycjonujacych, z
zabezpieczeniami stabilizujgcymi uniemozliwiajgcymi przechylanie (mocowanie z tytu
konstrukcji) i przesuwanie — sworzniami z przodu po lewej i prawej stronie konstrukgcji,
wyposazone w kotowy system jezdny minimalizujacy zabrudzenia i niszczenie nawierzchni
parkietu,
Wysokos¢ catkowita kosza w pozycji ztozonej wynoszgca max. 2,10m
Konstrukcja umozliwiajgca uzytkowanie kosza przy wysokosciach 2,60m; 2,74m, oraz 3,05m.
Konstrukcja kosza musi by¢ w kolorze biatym.
Ostona konstrukcji kosza w kolorze niebieskim, o grubosci 200mm.
Uktad jezdny musi sie sktadac z min. 8 kdtek o wymiarach: srednica 20cm,
szerokos$¢ 5cm. Kotka muszg by¢ wykonane z elastycznego materiatu niepowodujacego
zabrudzen, wgniecen i uszkodzen parkietu.
Balast o wadze min. 650kg umieszczony na state w dolnej czesci konstrukcji kosza.
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Kotwienie kosza trzypunktowe. Przednie kotwienie przy pomocy sworzni umieszczonych z przodu po
lewej i prawej stronie konstrukcji zabezpieczajace przed przesuwaniem sie konstrukcji. Tylne
kotwienie przy pomocy zaczepu zamontowanego w podtodze.

Waga i obcigzenie kosza:

a) Maksymalna waga catkowita kosza - max. 1250 kg

b) Maksymalny nacisk két przednich - max.1,15 N/mm2

c) Maksymalny nacisk két tylnych - max.0,50 N/mm?2

d) Maksymalny nacisk na stope — ustawienie do gry - max. 900 kg

— Schelde tablica 105 x 180 cm przezroczysta wykonana z 12mm szkta hartowanego osadzonego
na ramie stalowej z wycieciem na obrecz, co dodatkowo zabezpiecza tablice przed dziataniem
sit przenoszonych przez obrecz (10 lat gwarancji).

— Schelde ostona dolnej krawedzi tablicy pianka ochronna w kolorze niebieskim mocowana do
dolnej krawedzi tablicy

—  Schelde obrecz uchylna PRO ACTION 180* z 12 uchwytami na siatke (bez koniecznosci
wigzania). Obrecz posiada system ,positive locking mechanism” umozliwiajgcy tamanie obreczy
w 3 kierunkach.

Schelde siatka do obreczy. Wykonana z biatego nylonu, 12-zaczepowa, 5 weztowa o dtugosci 45 cm.

1.2 | Schelde tablica 105 x 180 cm przezroczysta wykonana z 12mm szkta hartowanego osadzonego na ramie
stalowej z wycieciem na obrecz, co dodatkowo zabezpiecza tablice przed dziataniem sit przenoszonych
przez obrecz (10 lat gwaranc;ji)

1.3 | Schelde ostona dolnej krawedzi tablicy pianka ochronna w kolorze niebieskim mocowana do dolnej
krawedzi tablicy

1.4 | Schelde obrecz uchylna PRO ACTION 180* z 12 uchwytami na siatke (bez koniecznosci wigzania). Obrecz
posiada system , positive locking mechanism” umozliwiajgcy tamanie obreczy w 3 kierunkach.

1.5 | Schelde siatka do obreczy. Wykonana z biatego nylonu, 12-zaczepowa, 5 weztowa o dtugosci 45 cm.

1.6 | Montaz kosza SUPER SAM

2.0

2.1 | Bramka do pitki recznej (3,0x2,0 m) - typ 2. Profil aluminiowy, kwadratowy 80x80 mm. Swiatto bramki
sktadane (tgczone aluminiowymi tgcznikami), dwukrotnie malowane proszkowo: podkfad kolor biaty RAL
9003 i pasy kolor do wyboru (czerwony RAL 3020 lub niebieski RAL 5010 lub czarny RAL 9005. Gtebokos¢
(gbéra/dot) mierzona od tylnej krawedzi $wiatta bramki do poczatku tuku szkieletu siatki: 1000/1300 mm.
Montowana do podtoza za pomocg pokretet ogumowanych do talerzykdw. Szkielet bramki stalowy,
lakierowany proszkowo na kolor biaty RAL 9003. tuki sktadane, umozliwiajgce tatwe przenoszenie i
magazynowanie bramek. W komplecie: zapinka siatki - 35 szt., zaczep siatki - 20 szt., elementy kotwigce
(4 cynkowane talerzyki, 4 ogumowane pokretta). Norma PN-EN 749. Certyfikat uprawniajgcy do
oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie
Centrum Badan i Akredytacji. Certyfikat IHF.

2.2 | Siatka na bramke z tapaczem. Wykonana z polipropylenu, grubosc¢ splotu min. 4 mm. Krawedz oczka: 10
cm. Gtebokos¢ siatki: gora 80 cm, dét 100cm. tapacz obcigzony linkg otowiang 200g/mb. Kolor siatki i
tapacza do uzgodnienia na etapie realizacji.

2.3 | Linki napinajace siatke w dolnej i gérnej czesci, wykonane z PE, komplet sktada sie z 4 linek.

2.4 | Montaz bramki do gry w pitke reczna

3.0

3.1 | Stupki do siatkdwki SENOH, dopuszczone do oficjalnych zawoddéw, posiadajgce Certyfikat Official — FIVB
— Approved, Certyfikat ISO 9002, Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenistwa B wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Akredytacji.

3.2 | Ostony stupkéw, SENOH, dopuszczone do oficjalnych zawodow, posiadajgce Certyfikat Official — FIVB —
Approved, Certyfikat ISO 9002, Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
B wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Akredytacji.

3.3 | Tuleja zramg i deklem do stupkdw SENOH, dopuszczonych do oficjalnych zawoddw, posiadajacych

Certyfikat Official — FIVB — Approved, Certyfikat ISO 9002, Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu
znakiem bezpieczenstwa B wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badan i
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Akredytacji.

34

Siatka do siatkdwki SENOH, dopuszczona do oficjalnych zawoddw, posiadajgca Certyfikat Official — FIVB —
Approved, Certyfikat ISO 9002, Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
B wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Akredytac;ji; bez logo FIVB

3.5

Antenki SENOH, dopuszczone do oficjalnych zawododw, posiadajgce Certyfikat Official — FIVB — Approved,
Certyfikat I1SO 9002, Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B wydany
przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Akredytacji.

3.6

Stanowisko sedziowskie SENOH, dopuszczone do oficjalnych zawodéw, posiadajace Certyfikat Official —
FIVB — Approved, Certyfikat ISO 9002, Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenistwa B wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Akredytacji.

3.7

Zestaw sygnalizatorow: 3 stojgce (2 dla druzyn + 1 dla sekretarza) + element nastupkowy (mocowany na
stupku, zaczyna pulsowac¢ po uruchomieniu sygnalizatora stojgcego). Sygnalizator stojgcy zbudowany jest
z podstawy, oraz obudowy z tworzywa sztucznego, w ktérej umieszczona jest elektroniczna aparatura
optyczno-dzwiekowa. Umieszczony jest tam réwniez akumulator umozliwiajgcy prace urzadzenia w
trakcie normalnego uzytkowania bez potrzeby podtgczania go do sieci zasilajacej 230V. Sygnalizator
optyczny montowany na stupku wykonany jest z tworzywa sztucznego i metalowej konstrukcji nosne;j.
Catosé tego sygnalizatora pokryta jest piankg oraz ostong wykonang ze skory naturalnej.

3.8

Tabliczki zmian zawodnikdw 1-18 (2 szt. = 1 kpl), SENOH — dostawcy sprzetu dla oficjalnych zawoddéw
FIVB

3.9

Przymiar wysokosci siatki 0,914-3,05m SENOH — dostawcy sprzetu dla oficjalnych zawodoéw FIVB

3.10

Montaz tulei

3.11

Wdzek na komplet stupkdw, (HxLxW) 800x1340x440 mm, w kolorze czerwonym

3.12

Wieszak na siatke wykonany ze stali nierdzewnej

4.0

Tablice wynikéw STRAMATEL

4.1

Tablica 6-modutowa, dla 14 dyscyplin halowych. Wyswietla nazwy druzyn + wyswietlanie nazwiska i
numer wszystkich zawodnikdw oraz zdobytych przez nich punktéw i wykonanych fauli osobistych (12
zawodnikow dla kazdej z druzyn). 2x3 zegary wykluczenia do pitki recznej wraz z numerem wykluczonego
zawodnika. Wyswietla wszystkie europejskie znaki (w tym polskie litery). Mozliwos¢ wyswietlania
automatycznych tresci lub ruchomych tresci reklamowych. Tablica montowana na specjalnej konstrukcji
(Ip. 4.10). Certificate of Approval Level 1.
Opis techniczny:
- wymiary 6900 x 2500 x 90 mm
- waga 270 kg
- Centralna czesc tablicy:
- 4 cyfry z czerwonymi diodami LED, 30 cm — Zegar
- 6 cyfr z czerwonymi diodami LED, 30 cm — Wynik
- 20 znakdéw alfanumerycznych z czerwonymi LEDami, 16 cm — nazwa druzyn, tresci
reklamowe, statystyki
- 1 cyfra z zielonymi diodami LED, 25 cm — Cze$¢ meczu
- 2 cyfry z z6ttymi diodami LED, 25 cm — Faule druzynowe (koszykdwka), ilos¢ wymaganych
setow (siatkdwka, tenis, itp.)
- 2 strzatki z czerwonymi diodami LED — Posiadanie pitki (koszykowka), strona zagrywki
(siatkdwka, tenis, itp.)
- 2 x 3 wskazniki z zielonymi diodami LED — Czasy trenerskie (koszykdwka, siatkowka),
wykluczenia (pitka reczna)
- 6 x 2 cyfry z czerwonymi diodami LED, 20 cm — Nr wykluczonego zawodnika (pitka reczna,
hokej), nr ostatniego ukaranego zawodnika (koszykéwka), wynik setéw dla ,gospodarzy”
(siatkdwka, tenis, itp.)
- 6 x 3 cyfry z z6ttymi diodami LED,20 cm — Kary wykluczenia (pitka reczna), zegary ,time-out”
(koszykowka), ilos¢ fauli ostatniego ukaranego zawodnika (koszykowka), wynik setow dla
»gosci” (siatkdwka, tenis, itp.)
- Moduty boczne: 2 x 12 linii. Kazda linia skfada sie z:
- 10 znakdéw alfanumerycznych z zéttymi diodami LED, 12 cm — Nazwisko zawodnika
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- 2 cyfry z czerwonymi diodami LED, 12 cm — Numer zawodnika
5 wskaznikéw z z6ttymi diodami LED + 1 z czerwonymi diodami LED, ¢ 4 cm — Faule osobiste
(koszykdwka)
- 2 cyfry z zielonymi diodami LED, 12 cm — ilo$¢ zdobytych punktdw przez danego zawodnika
- Ptyta frontowa Lexan kolor brgzowy Poliweglan przeciwodblaskowy i niettukacy (DIN 18032-3)
- Widocznos$¢ 160 m
- Kat widzenia > 160°
- Sygnat dzwiekowy w osobnej skrzynce, 122 dBnalm
- Pulpity sterowania:
- 2 x pulpit wyposazony w ekran LCD 2 x 20 znakéw 9 mm
- 1 manipulator do czasu, przerw i sygnatu dzwiekowego
- klawiatura komputerowa

4.2

Zestaw (2 sztuki) 4-stronnych kostek zegaréw 24-sekundowych z powtdrzeniem wyswietlanego czasu gry
z tablicy gtéwnej oraz czerwonym $wiattem. Produkt mozna zamontowa¢ na wszelkich modelach
koszach za pomocg specjalnej konstrukgcji (Ip. 4.10). Certificate of Approval Level 1.
Opis techniczny:
- Wymiary 600 x 770 x 770 mm (1 kostka)
- Waga 25 kg (1 kostka) + 13 kg (konstrukcja pod jedng kostkg)
- Wyswietlanie (4 strony x 2 zegary):
- 2 cyfry z czerwonymi diodami LED, 25 cm — Czas ataku
- 4 cyfry z z6ttymi diodami LED, 16 cm — Zegar meczu (powtarzanie czasu gry z tablicy gtéwnej)
- 1 wskaznik z czerwonymi diodami LED — Koniec czasu ataku
- Ptyta frontowa Lexan koloru brazu. Poliweglan przeciwodblaskowy i niettukgcy (DIN 18032-3)
- Widocznos$¢ 130m
- Kat widzenia > 160°
- Wbudowany sygnat dzwiekowy 119dB na 1 m
- Pulpit sterowania — manipulator wyposazony w ekran LCD 1 x 16 znakdw o wysokos$ci 9 mm

4.3

SWIATEA BRAMKOWE. Zestaw (2 sztuki) $wiatet bramkowych dla zawoddw hokeja na lodzie

4.4

"LED Strip" - zestaw (2 sztuki) paskéw LED (kolor czerwony), do zamontowania wkoto kazdej tablicy do
koszykowki

4.5

Zegar cyfrowy sterowany z gtéwna tablicg. Podczas zawoddw powtarza czas meczu, inaczej wySwietla
czas rzeczywisty. Do zamontowania w szatniach dla zawodnikdw oraz dla sedzidw. Widocznos¢=35m
(cyfry 9 cm). Wymiary 500x180x90mm. Waga 5kg.

4.6

INTERFEJS DO SYSTEMU AUDIO. Skrzynka umozliwia nadanie sygnatu dzwiekowego tablic lub zegaréow
24/14s na systemie nagtosnienia hali z mozliwoscig ustawienia poziomu dZzwiekowego tych sygnatéw
(wyjscia Jack 6.35 + XLR)

4.7

Strzatka oznaczajaca posiadanie pitki. Do postawienia na stoliku sedziego. Wyswietlanie 2 strzatki z
czerwonymi diodami LED — posiadanie pitki. Kat widzenia > 160°. Wymiary 400x100x100mm. Waga
1,5kg.

4.8

Interfejs TV. Wyjscie RS485 (lub inny sygnat — do uzgodnienia), umozliwia wystanie informacji do
systemu "Live scoring" lub inny.

4.9

Kabel umozliwiajgcy wspodtprace systemu Stramatel z systemem sterowania czasu "Precision Time"

4.10

Konstrukcja tablicy gtéwnej, wykonana ze stali, lakierowana proszkowo — kolor do uzgodnienia.

4.11

Konstrukcja pod zegary 24sek, wykonana z aluminium lakierowana proszkowo na kolor biaty RAL 9003.

4.12

Montaz wraz z puszkami przytaczeniowymi, uruchomieniem i przeszkoleniem.

Okablowanie po stronie wykonawcy instalacji elektrycznych i niskopragdowych. Kable nalezy uktada¢ do
miejsc docelowych w zaprojektowanych kanatach podpodtogowych, szaftach pionowych i korytkach
kablowych pod sufitem podwieszanym.

Kable zasilajgce nalezy doprowadzi¢ z rozdzielni do:

- tablicy gtéwnej (YDYzo 3x1,5mm?2; zabezpieczenie w rozdzielni 4A)

- tablicy pomocniczej/powtarzacza (YDYzo 3x1,5mm2; zabezpieczenie w rozdzielni 4A)

- puszki podtogowej przy stoliku sedziowskim (YDYzo 3x0,75mm2; zakonczenie 3 gniazda elektryczne)

- zegaréw 24/14sek i Swiatet bramkowych (YDYzo 3x0,75mm?2; zakonczenie gniazdo elektryczne w
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puszcze podtogowej na szczycie areny — 2 szt.)

- zegarow w 6 szatniach: 4 zawodnicze i 2 sedziowskie (YDYzo 3x0,75mm2 puszka podtynkowa na Scianie
pod sufitem)

- pokoju nagtosnieniowca/rezyserki (YDYzo 3x0,75mm2; zakonczenie 3 gniazda elektryczne)

Kable sterownicze FTP 4x2x0,5mm?2 w ekranie nalezy doprowadzi¢ z puszki sterowniczej przy stoliku
sedziowskim do:

- tablicy gtéwnej (1 kabel)

- tablicy pomocniczej/powtarzacza (1 kabel)

- zegaréw 24/14sek i $wiatet bramkowych (1 osobny kabel dla kazdego zegara)

- zegarow w 6 szatniach: 4 zawodnicze i 2 sedziowskie (maks. 1 kabel dla 3-ch zegaréw)

- pokoju nagtosnieniowca/rezyserki (2 kable).

Kable zasilajace i kable sterownicze musza by¢ rozprowadzone osobno lub w bezpiecznej odlegtosci, w
celu unikniecia zaktdcen.

Wyposazenie dla gier zespotowych - SALA TRENINGOWA

Lp. Nazwa sprzetu - opis
5.0 |Wyposz 2nie Jo koszykéwki treningowe]j - BOISKO GLOWNE
5.1 | Kosz najazdowy Super Sam firmy Schelde z certyfikat FIBA dla rozgrywek na | poziomie (FIBA Approved

Partners For Backboard Support Units — Level 1). W sktad zestawu wchodzi: tablica 105 x 180 wykonana
ze szkta hartowanego osadzonego na ramie stalowej (10 lat gwarancji) z ostong, obrecz uchylna z siatka
(2 lata gwarancji), ostony konstrukcji. Cata konstrukcja oparta jest na opatentowanym systemie DSF
(Dynamic Sub Frame — system ten automatycznie pozycjonuje jednostki na odpowiedniej wysokosci do
gry i rozktada ciezar poprzez ramy w ksztatcie litery U).

Szczegbtowe parametry techniczne:

kosz najazdowy o wysiegu 325 cm, o konstrukcji stalowej, malowane]j proszkowo, umozliwiajacej
ustawianie oraz reczne sktadanie i rozktadanie przez jedng osobe poprzez system dzwigniowo-
sprezynowy (wykluczone inne napedy) bez stosowania bolcéw pozycjonujgcych, z
zabezpieczeniami stabilizujgcymi uniemozliwiajgcymi przechylanie (mocowanie z tytu
konstrukcji) i przesuwanie — sworzniami z przodu po lewej i prawej stronie konstrukcji,
wyposazone w kotowy system jezdny minimalizujgcy zabrudzenia i niszczenie nawierzchni
parkietu,

Wysokos¢ catkowita kosza w pozycji ztozonej wynoszgca max. 2,10m

Konstrukcja umozliwiajgca uzytkowanie kosza przy wysokosciach 2,60m; 2,74m, oraz 3,05m.

Konstrukcja kosza musi by¢ w kolorze biatym.

Ostona konstrukcji kosza w kolorze niebieskim, o grubosci 200mm.

Uktad jezdny musi sie sktadac z min. 8 kétek o wymiarach: srednica 20cm,
szerokos$¢ 5cm. Kotka muszg by¢ wykonane z elastycznego materiatu niepowodujacego
zabrudzen, wgniecen i uszkodzen parkietu.

Balast o wadze min. 650kg umieszczony na state w dolnej czesci konstrukcji kosza.

Kotwienie kosza trzypunktowe. Przednie kotwienie przy pomocy sworzni umieszczonych z przodu po
lewej i prawej stronie konstrukcji zabezpieczajace przed przesuwaniem sie konstrukcji. Tylne
kotwienie przy pomocy zaczepu zamontowanego w podtodze.

Waga i obcigzenie kosza:

a) Maksymalna waga catkowita kosza - max. 1250 kg

b) Maksymalny nacisk két przednich - max.1,15 N/mm2

c) Maksymalny nacisk két tylnych - max.0,50 N/mm?2

d) Maksymalny nacisk na stope — ustawienie do gry - max. 900 kg

— Schelde tablica 105 x 180 cm przezroczysta wykonana z 12mm szkta hartowanego osadzonego
na ramie stalowej z wycieciem na obrecz, co dodatkowo zabezpiecza tablice przed dziataniem
sit przenoszonych przez obrecz (10 lat gwarancji).

— Schelde ostona dolnej krawedzi tablicy pianka ochronna w kolorze niebieskim mocowana do
dolnej krawedzi tablicy

—  Schelde obrecz uchylna PRO ACTION 180* z 12 uchwytami na siatke (bez koniecznosci
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wigzania). Obrecz posiada system ,positive locking mechanism” umozliwiajgcy tamanie obreczy
w 3 kierunkach.
Schelde siatka do obreczy. Wykonana z biatego nylonu, 12-zaczepowa, 5 weztowa o dtugosci 45 cm.

5.2

Montaz kosza SUPER SAM

6.0

Wyposazenie dla pitki recznej - BOISKO GtOWNE

6.1

Bramka do pitki recznej (3,0x2,0 m) - typ 2. Profil aluminiowy, kwadratowy 80x80 mm. Swiatto bramki
sktadane (tgczone aluminiowymi tgcznikami), dwukrotnie malowane proszkowo: podkfad kolor biaty RAL
9003 i pasy kolor do wyboru (czerwony RAL 3020 lub niebieski RAL 5010 lub czarny RAL 9005. Gtebokos¢
(gbéra/dot) mierzona od tylnej krawedzi $wiatta bramki do poczatku tuku szkieletu siatki: 1000/1300 mm.
Montowana do podtoza za pomocg pokretet ogumowanych do talerzykdw. Szkielet bramki stalowy,
lakierowany proszkowo na kolor biaty RAL 9003. tuki sktadane, umozliwiajgce tatwe przenoszenie i
magazynowanie bramek. W komplecie: zapinka siatki - 35 szt., zaczep siatki - 20 szt., elementy kotwigce
(4 cynkowane talerzyki, 4 ogumowane pokretta). Norma PN-EN 749. Certyfikat uprawniajgcy do
oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie
Centrum Badan i Akredytacji. Certyfikat IHF.

6.2

Siatka na bramke z tapaczem. Wykonana z polipropylenu, grubosc¢ splotu min. 4 mm. Krawedz oczka: 10
cm. Gteboko$¢ siatki: gora 80 cm, dot 100cm. tapacz obcigzony linka otowiang 200g/mb. Kolor siatki i
tapacza do uzgodnienia na etapie realizacji.

6.3

Linki napinajgce siatke w dolnej i gérnej czesci, wykonane z PE, komplet sktada sie z 4 linek.

6.4

Montaz bramki do gry w pitke reczng

7.0

Wyposazenie dla pitki siatkowej - BOISKO GEOWNE

7.1

Stupki do siatkéwki profesjonalne, model INTERPLASTIC. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w
ksztatcie litery C, lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinajgcy
dwuczesciowy, blokowany mimosrodowo, w catosci ukryty wewnatrz profilu. Konstrukcja aparatu
napinajgcego umozliwia ptynng regulacje wysokosci siatki w zakresie 106-250 cm, do daje mozliwos¢
uzywania stupkow takze do gry w tenisa i badmintona. Korba w komplecie. Certyfikat uprawniajacy do
oznaczania wyrobu znakiem bezpieczerstwa B wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie
Centrum Badan i Akredytacji.

7.2

Siatka do siatkdwki "PROFESJONALNA". Wykonana z polipropylenu, grubos$¢ splotu 3 mm. Posiada linke
kewlarowg, boczne wzmocnienia. Gérna czes$¢ siatki obszyta jest biatg tasmg o szerokosci 7 cm, a dolna 5
cm. Mocowana do stupkdéw linkami naprezajgcymi w 6-punktach. Kolor czarny. Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Akredytaciji.

7.3

Antenki jednoczesciowe z pokrowcem. Certyfikat zgodnosci z norma wydany przez jednostki
akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Akredytacji.

7.4

Ostony stupkow do siatkowki profesjonalne, na zawiasie, pokryte wytrzymatg tkaning w kolorze
czerwonym. Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B wydany przez
jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Akredytacji.

7.5

Tuleja aluminiowa stupka do siatkdwki, wymiar wewnetrzy 82x82 mm, wymiar zewnetrzny 88x88 mm,
dtugos¢ catkowita 400 mm, gtebokos¢ 335 mm.

7.6

Rama podtogowa cynkowana + dekiel plexi w okleinie (buk/dgb/klon)

7.7

Stanowisko sedziowskie do siatkdwki — stalowe, z ptynna regulacjg wysokosci podestu i pulpitem do
pisania. Lakierowane proszkowo na kolor czerwony RAL 3020. Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania
wyrobu znakiem bezpieczenistwa B wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badan i
Akredytacji.

7.8

Montaz tulei w podtozu boiska do siatkdwki

7.9

Uchwyt magazynowy na stupki do siatkowki (1 kpl na pare stupkdw)

7.10

Wieszak na siatke, stal nierdzewna

8.0

Wyposazenie do tenisa ziemnego - BOISKO GtOWNE

8.1

Stupki do tenisa ziemnego profesjonalne, model INTERPLASTIC. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80
mm, lakierowanego proszkowo na kolor zielony RAL 6029. Aparat napinajgcy oraz korba (chowana w
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stupku) w komplecie. Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczerstwa B wydany
przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Akredytacji.

8.2

Tuleja aluminiowa stupka do siatkdwki, wymiar wewnetrzy 82x82 mm, wymiar zewnetrzny 88x88 mm,
dtugosé catkowita 400 mm, gtebokosé 335 mm.

8.3

Rama podtogowa cynkowana + dekiel plexi w okleinie (buk/dgb/klon)

8.4

Siatka polietylenowa lub polipropylenowa o grubosci minimum 3 mm, kolor czarny. Certyfikat
uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B wydany przez jednostki akredytowane
przez Polskie Centrum Badan i Akredytacji.

8.5

Montaz tulei w podfozu boiska do tenisa

9.0

Wyktadzina ochronna w ptytach

9.1

Wyktadzina ochronna w ptytach INTER FLOOR PROTECTION. Ptyty wykonane z wtdkniny igtowanej (100%
PP) w kolorze szarym lub zielonym lub niebieskim, na trwatym spodzie antyposlizgowym (polyolefin) w
jasnym kolorze, gwarantujgcym doskonate przyleganie do podtogi. Wyktadzina niebrudzaca, odporna na
uszkodzenia mechaniczne. Ttumienie dzwieku 18-19dB. Odporna na ogierh wg normy EN -13501-1.
Wymiary ptyty 1000x2000 mm, grubos¢ catkowita co najmniej 7,5mm, waga 1 ptyty 7,2 - 7,6kg.
Wyktadzina musi gwarantowac petne zabezpieczenie podtogi sportowej w hali przed niepozgdanymi
czynnikami, typu: niedopatki papieroséw, rozlane ptyny, resztki jedzenia, nieodpowiednie obuwie
(szpilki, podkute buty). Wyktadzina musi posiada atest higieniczny wydany przez PZH i raport
klasyfikacyjny zachowania sie podczas spalania.

9.2

Wodzek do transportu i magazynowania 150 szt. wyktadziny ochronnej INTER FLOOR PROTECTION.
Konstrukcja wézka wykonana z ksztattownikéw stalowych zimnogietych 40x40x2mm. Porecz wykonana z
rury stalowej ze szwem @ 32x2. Catosé konstrukcji (stal S 235 o gestosci 7,85 gr/cm3) spawana metodg
MAG i malowana proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). Zakonczenia profili stalowych stanowig
plastikowe zaslepki w kolorze czarnym. Wézek wyposazony w 4 kota skretne o srednicy 200mm i
nosnosci 400 kg, w tym 2 z hamulcem. Kofa z tworzywa elastycznego z oprawg ze stali cynkowanej
galwanicznie, przeznaczone do cichej pracy z ciezkimi tadunkami. Dopuszczalne obcigzenie wdzka 1200
kg. Platforma wdzka wykonana ze sklejki wodoodpornej i antyposlizgowej 2000x1000x18 mm, w kolorze
ciemnobrazowym, mocowana do konstrukcji w czterech miejscach. Sruby i nakretki zastosowane do
potgczen klasy 5.8. Gabaryty wozka: dtugos¢ 2250 mm +/- 10mm, szeroko$¢ 1000mm +/- 10mm,
wysoko$¢ 1325 mm +/- 10 mm, masa wdzka 100 +/- 10 kg. Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania
wyrobu znakiem bezpieczeristwa B, wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badan
i Akredytacji. -

10.

Ostona na stup o wymiarach 45x45x45 cm, w ksztafcie litery C. Pokrycie: tkanina plandekowa w kolorze
zielonym lub niebieskim lub czerwonym lub zéttym. Wypetnienie: pianka T-25 o grubos$ci 50 mm na
stelazu z ptyty HDF o grubosci 4 mm. Wysokosc¢ ostony: 2 m. Rzepy w komplecie (przyszyte do ostony
oraz luzem do zamocowania na stupie).
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Wyposazenie sitowni

— Bieznia elektryczna — np. KETTLER MARATHON TX3 7883-800

— 2 stanowiska z pomostami do 350 kg — sztangi wyczynowe szt. 4, do 250 kg — olimpijskie

- atlas wyczynowy — 8-stanowiskowy przeznaczony ma by¢ do profesjonalnego uzytku.
Wyposazony w stanowisko do wyciskania lezac, butterfly, dipping, fawke skosna, wycigg
linowy oraz stanowisko do ¢wiczen ndg

— drabinki - szt.10 wymiary (wys. x szer.) : 220x90cm,

— lustra wym. 200x100 cm szt. 3

- hantle — 6 kompletow

- awki do wyciskania — szt. 3

— trenazery lekkoatletyczne

- urzadzenia elektryczne do masazu

— gumy rozciggajace

— piki lekarskie

- materace szt. 4 — mate i cienkie

— skrzynia gimnastyczna

- drazek do podciggania np. drgzek do sciany Semi-Pro MS-D002

montaz wg zalecen producenta.

Siedziska

Siedzisko skltadane podstawowe na trybunach statych oraz na trybunach teleskopowych
Siedzisko typ TABO producent Elan

- Nowoczesne Tip-Up siedzenia, typu drewnianego model Tabo. Siedzenie ze sktadanym oparciem na
metalowym mechanizmie, grubosé sklejki 10mm. Siedzenie wyprodukowane z powitokg lakierowg
zabezpieczajgca przeciw promieniowaniu UV wg normy EN-13200:4. Siedzenie jest odporne na ogieh
(pokryte B1). Odlegto$¢ srodka pomiedzy sgsiadujgcymi siedzenia to 50 cm.

- Wsporniki sg wykonane z wysokiej jakosci stali, cynkowanej na gorgco i pokrytej warstwg farby
epoksydowej, z opcjg pionowej i podtogowej instalacji. Siedzenie Tabo ma gleboko$¢ zamkniecia
190mm, co daje maks. przestrzen do przejscia.

- proponowane jest zastosowanie opatentowanego systemu Tipping up z amortyzatorami/ttumikami
drgan, wolne podnoszenie.

- Siedzenia wyprodukowane zgodnie z normg ISO 9001.
- obicie siedziska - TKANIA CAIRA (w jednakowym kolorze jak siedzisko)
- numeracja siedzisk - odporna na wandalizm przylegajgca do gérnej czesci oparcia

- kolorystyka siedzisk - projektuje sie ukilad siedzisk w kolorach naprzemiennie (tzw melanz)
zaczynaj¢a od dotu przewaga sioedzisk niebieskich konczac u gory przewaga siedzis antracytowych;
sklejka lakierowana w kolorze:
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- niebieskim (do uzgodnbiania z Inwestorem i projektantem po ostatecznym wyborze koloru
nawierzchni sportowej na bierzni okreznej)

— antracytowym RAL 7016

Siedzisko w lozach komentatorskich jak Siedzisko typ TABO producent Elan z dot aczonym
bletem skiadanym/dziennikarskim

Siedzisko na trybunie VIP

Model VIP M Space z synchronicznym rozéeniem miejsca i podtokietnikow poprzez
automatylk , dostpny w tawkach 3 lub 4 miejscowych. Miejsce i oparevykonane
metalowej ram pokrytej pianpoliuretanow przykryt tapicerlg Trevira CS z integrain
Barier Ognioodpornej . Zainstalowany na metalowej korksgjipokrytej elektrostatyczn
farbg . Oparcie z tylu zabezpieczone pasem stalowynvszaj czsci.

Wymiary siedziska

Szerokad¢ od osi podiokietnika/do osi podtokietnika 520 maestaw 3 agciowy 1620mm
Wysokas¢ catkowita 750mm / siedziska 445mm

Glebokai¢ catkowita 665mm / po zéeniu 180 mm

Siedzisko w laach VIP wykoné wedtug osobnego opracowania

Trybuny teleskopowe

Wykona¢ wedtug osobnego opracowania

2.2. Sktadowanie
Sktadowanie materiatdbw i wyrobow zgodnie zigami aprobat technicznych oraz
wytycznymi producentéw.

3. SPRZET
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego sfurzpomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot zgodne z insteupopducenta
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t zgodne z instrukgproducenta

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00@nagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd i wymaganiami
Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobaty techniczne wdzer, dokumentacja techniczna.
3. SPRZAT
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 451,452,454 "Wymagania
0golne”. Roboty mina wykon& przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego prze
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST Kod CPV 451,452,454 "Wjan&a
ogolne". Materiaty i elementy madpy¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu. Kala
partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zexst wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Elementy do transparalery zabezpieczy przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT
Sposéb montal uradzen i elementow wyposaniascisle wedtug instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI

Zasady kontroli jakosci powinny by zgodne z instrukcjami wytworcy i PN.

Ocena jakasci powinna obejmowa :

— sprawdzenie zgodaa wymiaréw,

— sprawdzenie jakkgi materiatow z ktérych zostaty wykonane

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie prawidtowoi zmontowania

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarows robot jest:
- kompletne, prawidtowo zamontowane wyposae

8. ODBIOR ROBOT
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Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace zgodnét z dokumentagj projektowa
Przy odbiorze urtzer nalezry przekaza Zamawiagcemu karty gwarancyjne i techniczne
dostarczonych ugzlzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkci€ena
obejmuje:

— dostarczenie gotowych adzen i elementow wyposania

— monta wyposaenia z obrobkami osadzenia,

— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentuala naprawe powstatych uszkodze

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykamanbot,

— opracowanie ,Projektu organizacji robot” wrazarrhonogramem,

— monta i demonta ewentualnych rusztowa,

— monta i demonta ewentualnych namiotow,

— przygotowanie i oczyszczenie porHo

— przeprowadzenie niegtbhych badai pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— oczyszczenie i upagdkowanie terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/M-02138&rednice otwordw przégiowych dlasrub i wkretow
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