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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-14

’ SLUSARKA
(SCIANKI, OKNA | DRZWI ALUMINIOWE, BALUSTRADY, DRABIN YY)
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453.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-8SLUSARKA

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét poleggych na montau elementéwslusarskich
przewidzianych do realizacji na zadaniu pn. HALADOWISKOWO — SPORTOWA W
TORUNIU, przy ul. Gen. Bema 73-89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaoiw(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rine ustugi
93900000-3 Inne ustugi
93950000-8 Ustugilusarskie.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumenhbtelytym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zewea w pkt 1.1

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sarzgodne z
obowhzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bilaiosgo.

slusarka okienna i drzwiowa wykonanie lubgczenie obrobionych elementéw z profili
aluminiowych i stalowych

drzwi i okna- konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczoowgie do zapewnienia
dostpu, dziatagca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub zeoppprzesuwu
konstrukcja aluminiowa noa— elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny czs¢ konstrukcji staaca do przeniesienia sit,

stezenie— system elementow konstrukcyjnych, zwykle pgbejch, sciskanych i rozeiganych
usztywniagcych konstrukej,

zlgcze— konstrukcja utworzona przez przylegtescz dwoch lub wecej wyrobdw, elementow
budowlanych zestawionych razem albogpabnych z zastosowaniem lub beaznikdw,
naktadka stykowa element o matym przekroju, stosowany zwykle akrycia zicza,
ksztattownik- wyréb hutniczy o statym, lecz zionym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dtugoi,

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje veskzig czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie stolarkslusarski obiektu:

— drzwiowa wewrtrzna i zewgtrzna,

— okienna zewetrzna,

- balustrad, pochwytéw,

- elementow stalowycKusarskich (np. wycieraczki, drabiny),
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— $lusarki aluminiowejscian ostonowychscianek wewstrznych,swietlikbw, okien i
drzwi przy zastosowaniu wyrobow odpowiagtajch wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

0golne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgoddd z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

Slusarka aluminiowa zostata zaprojektowana z ksataitkow systemowych firmy YAWAL

S.A. Wykonawca mie zaproponowaalternatywne rozvgzania w dowolnym systemie,

spetniajce wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, Estpujacymi warunkami:
wykonawca spordzi na swag odpowiedzialnéc projekt wykonawczy,

b. wykonawca éwiadczy,ze jego projektanci majdcswiadczenie i umiejtnosci
konieczne do wykonania projektu wykonawczego,

c. przed rozpocziem prac projektowych, wykonawca jest zobgrainy do uzyskania
zatwierdzenia wszystkich danych technicznych ptoj@knych konstrukcji przez
Nadzér Autorski (NA);

d. po dokonaniu wszystkich uzgodnigw. i uzyskaniu zatwierdzenia przez NA,

Wykonawca wykona projekt wykonawczy obejamy:

» obliczenia statyczno-wytrzymaicowe konstrukcji aluminiowych,;

» obliczenia wytrzymalfciowe elementow kotwcych;

» obliczenia statyczne zestawow szklanych;

* szczegOtowy opis techniczny zastosowanych systemow;

» detale istotnych szczeg6tow konstrukcji, takie jgkiowe przekroje podime i

poprzeczne, zakmzenia konstrukcji (podstawa i gokzenia z innymi elementami), itp.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1. Wszystkieyie materiaty powinny mieaktualneswiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na tawytoRzeczypospolitej Polskiej tzn.
posiada aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na zredpheczéastwa, deklaracje
zgodndci lub certyfikaty zgodnéri z aprobat techniczi lub inne stosowne dokumenty
objcte prawem.

Elementyslusarskie dostarczone na budojko wyrob wykonane wg wymiaréw pobranych
z natury wyk@czone, wyposane w uchwyty monteowe.

Sciany ostonowe
Dobor ksztattownikow, okt akcesoridw, elementow wchegych w sktad konstrukcji oraz
Ssposob zamontowania konstrukcji uwegtia:

- bezpieczastwo paarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ograa

odporngci ogniowej,

- ochror przeciwdwickowa pomieszczg,

- wiasciwosci wytrzymataciowe,

- wymagania ochrony cieplnej,

- wymagania dotycgce szczelnéci na przenikanie wody opadowej,

- wymagania dotycce przepuszczaldol powietrza,

- aspekty odporrigi na koroz.
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Materiaty stosowane do wykonarsiasarki aluminiowej powinny posiada
- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z oba@ujagcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aprobas Techniczi lub z PN.

Konstrukcje wykoné kompletne z okuciami, uszczelkami i powtokami &kiwanymi
proszkowo. Ponadto musby¢ catkowicie izolowane, pozbawione mostkéw termiazny
zapewnt kompensagj wydtuzen termicznych, zdylatowane w miejscach
wystepowania dylatacji budynku. Wszystkie patenia i zakotwienia mugby¢ pewne i
stabilne, pozbawione nierow§ed i szczelin na stykach. Naig zapewné odprowadzenie
wody z wretrza konstrukcji oraz przewietrzanie zamolnictwem systemowych rozyzian.

Jako referencyjny przgfo system fasadowy YAWAL FA50 SL, ALUPROF MB SR50
EFEKT lub inny rownorzdny o parametrach jak podano paaji

a) na elementylusarki stosowaksztattowniki ze stopdéw aluminium EN AW-6060 lub
EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN:3996; wiasngci
wytrzymatagciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12222004,

b) szerokdc¢ profili stupowych i ryglowych 50 mm od strony wegtrenej, od strony
zewretrznej wypetnienie pdél konstrukcji stupowo-ryglowag parednictwem kitu
silikonowego, elastycznego DOW CORNING 797 (791)Avg15-4826/2001

c) odporna¢ na obcyzenie wiatrem: 2400 Pa (lub 2900 Pa), wg PN-EN 1320@,

d) wspotczynnik przenikania ciepta, dla ramy oszklenia statego nie xgyge nk
1,8 WintK,

e) izolacyjna¢ akustyczna dla modutow statych min:

- Ry =35 dB dla okien szczelnych (bez szczelin irddgjnych),
- Rw =30 dB dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi

f) infiltracja powietrza w klasie A4 (lub AE dla 126@&), wg PN-EN 12152:2002,

g) szczelné¢ na przenikanie wody w klasie R7 (lub RE dla 12@), g PN-EN
12154:2002,

h) klasyfikacja ogniowa - jako nierozprzestrzeaia ognia (NRO),

i) polaczenia elementow wykonywarzy pomocy zagniatania lub gskania przy
zastosowaniu systemowych elementogczhych z dodatkowym klejeniem geli jest
wymagane),

J) kolor profili oraz oké wg zestawienialusarki,

k) powloki lakierowane proszkowo powinny spethraastpujace wymagania:

- grubad¢ nie mniej nk 60um oznaczana wg PN-EN I1SO 2360:1998 lub PN-
EN ISO 2808:2000,

- twardai¢ wzgledna nie mniej i 0,7 kedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na
badanej powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasui¢hia na ptytce szklanej,

- odporna¢ na odrywanie od podia — stopié 0 oznaczana wg PN-EN ISO
2409:1999,

- odporng¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez znpanl000 h dziatania
mgty solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/ApA120

- odporna¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian p@0L@ dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23 °C i 40°C, po 5@@ihtania roztworéw 1%
NaOH, 1% HCI, 1% k50,, 5% CHCOOH oraz po 1000 h dziatania roztworow
0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1%480s, 1% NH,OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO
2812-1:2001.

- lakiernia powinna udzidliprzynajmniej 10 letniej gwarancji na
niezmienne&c¢ koloru,
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)

nalezy zastosowaprofile o odpowiednio dobranej sztywdag tak aby ugicie profila
aluminiowego nie przekraczato 1/300 ragpéci oraz ugicie zadnej krawdzi szkta
nie byto weksze nz 8 mm,

m) szklenie: wg zestawieniusarki, Uwaga: w fasadach przédanamizelbetowymi

n)
0)

p)

zastosowa (od strony wewetrznej) szyby refleksyjne lub falimatowy w kolorze
szarym, dotyczycian w osiach: A/5-8, A/12-20 (z wadzeniem okien i drzwi), 5/G-
H, 5/Q-S, S/5-11, S/14-15 (z vagzeniem okna), S/23-24, S/27-28 (z sopeniem
drzwi), 30/P-O, 30/G-A',

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymag®a., taczniki z aluminium

lub stali nierdzewnej,

uszczelki powinny b§wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastam
termoplastycznego TPE, spetaigg¢ wymagania normy EN 12365-1:2003,

okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakiwanego.

Okna i drzwi zewnetrzne

Jako referencyjny przgfo system YAWAL TM62, ALUPROF MB 70HI lub inny
rownorzdny o parametrach jak podano paji

a)

b)

c)
d)

9)
h)

i)
k)

na elementylusarki stosowaksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 wg

PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wiashaytrzymaitagciowe wg

PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

ksztattowniki gcieznic i ram skrzydet sktadajsie z dwdch czsci aluminiowych

pofaczonych przektadkami termicznymi z poliamidu zbr@ggo wibknem szklanym

PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2. Nieos¢ polaczenia przyécinaniu i rozcaganiu w

temperaturach: +15°C (£ 3°C), +20°C (x 3°C), +7@¥C°C) powinna by nie

mniejsza ni:

- 24 N/mm - przyécinaniu,

- 12 N/mm - przy rozeganiu,

Przestrzé migdzy przektadkami termicznymi wypetniayvktadki styropianowe.

gtebokas¢ profili futrynowych 62 mm, a skrzydet 72 mm,

wsp6tczynniki przenikania ciepta ramy i skrzydta miyzsze ni 2,1 W/nfK,

izolacyjnai¢ akustyczna dla modutow statych min:

- Rw =35 dB dla okien szczelnych (bez szczelinftirgdyjnych),

- Rw =30 dB dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi

infiltracja powietrza w klasie 4, wg PN-EN 12207,

szczelné¢ na przenikanie wody w klasie E1050, wg PN-EN 12208

odksztatcenia w klasie C4, wg PN-EN 12210,

pofaczenia elementow wykonywarzy pomocy zagniatania lub gkania przy

zastosowaniu systemowych elementégczhych z dodatkowym klejeniem geli jest

wymagane),

kolor profili oraz okd wg zestawieniadlusarki,

powtoki lakierowane proszkowo powinny spethizastpujace wymagania:

- grubc¢ nie mniej nk 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-
EN ISO 2808:2000,

- twarda¢ wzgledna nie mniej i 0,7 kedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na
badanej powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasui¢hia na ptytce szklanej,

- odporna¢ na odrywanie od podia — stopié 0 oznaczana wg PN-EN ISO
2409:1999,

- odporna¢ na dziatanie mgtly solnej - stan powtoki bez znparil000 h dziatania
mgty solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/ApA120
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- odporng¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian p@0L@ dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23 °C i 40°C, po 50@ihtania roztworéw 1%
NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 10@ziktania roztworéw
0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2S04, 1% NH40H, 3% NacCl - wg
PN-EN ISO 2812-1:2001.

- lakiernia powinna udzidliprzynajmniej 10-letniej gwarancji na niezmiesio
koloru,

nalezy zastosowaprofile o odpowiednio dobranej sztywdog tak aby ugjcie profila

aluminiowego nie przekraczato 1/300 ragpéci oraz ugicie zadnej krawdzi szkta

nie byto weksze nt 8 mm,

m) szklenie: wg zestawieniusarki,

n)
0)

p)

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymag®a., taczniki z aluminium lub stali
nierdzewnej,

uszczelki powinny by wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM |ub etasta
termoplastycznego TPE, spetaigg wymagania normy EN 12365-1:2003,
okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakiwanego,

Konstrukcje wewnetrzne

Jako referencyjny przgfio system YAWAL PBI 50N, ALUPROF MB 45 lub inny
rownorzdny o parametrach jak podano paji

a)

b)
c)
d)
e)

na elementylusarki stosowaksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 wg

PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wiashaytrzymaitagciowe wg

PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

gtebokasé profili futrynowych i skrzydet drzwiowych 50 mm,

izolacyjnai¢ akustyczna min. R= 22 dB dla szyby pojedynczej,

infiltracja powietrza w klasie 2, wg PN-EN 1227:200

trwatos¢ mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, cowdgda

prawidtowaci dziatania po wykonaniu 100 000 cykli otwieraneamykania,

pofaczenia elementow wykonywaorzy pomocy zagniatania lub gkania przy

zastosowaniu systemowych elementogczhych z dodatkowym klejeniem geli jest

wymagane),

kolor profili oraz okd wg zestawienidlusarki,

powtoki lakierowane proszkowo powinny spethizastpujace wymagania:

- grubad¢ nie mniej nk 60um oznaczana wg PN-EN I1ISO 2360:1998 lub PN-
EN ISO 2808:2000,

- twardai¢ wzgledna nie mniej i 0,7 kedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na
badanej powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasui¢hia na ptytce szklanej,

- odporna¢ na odrywanie od podia — stopié 0 oznaczana wg PN-EN ISO
2409:1999,

- odporng¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez znpanl000 h dziatania
mgty solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/ApA120

- odporng¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian p@0L@ dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23 °C i 40°C, po 5@@ihtania roztworéw 1%
NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 10@zihtania roztworow
0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2S04, Ne44OH, 3% NaCl - wg PN-
EN ISO 2812-1:2001.

- lakiernia powinna udzidliprzynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiegho
koloru,

nalezy zastosowaprofile o odpowiednio dobranej sztywdag tak aby ugjcie profila

aluminiowego nie przekraczato 1/200 ragpéci,
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i)
k)

)

szklenie: wg zestawienrusarki,

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagwa., taczniki z aluminium lub stali
nierdzewnej,

uszczelki powinny by wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub etasta
termoplastycznego TPE, spetaicg wymagania normy EN 12365-1:2003,

m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakiwanego.

Scianki 0 odpornoéci ogniowej

Konstrukcje wykoné&w klasie odporngci ogniowej El 30 jako nieizolowane termicznie. dak
referencyjny przyto system YAWAL TM75EIl, ALUPROF MB 78EI lub inny winorzdny
0 parametrach jak podano posjt

a)

b)

h)

i)
)

na elementylusarki stosowaksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 wg

PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wiashaytrzymaitagciowe wg

PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

ksztattowniki gcieznic i ram skrzydet sktadajsie z dwdch czsci aluminiowych

pofaczonych przektadkami termicznymi z poliamidu zbr@ggo wibknem szklanym

PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2. Nieos¢ polaczenia przyécinaniu i rozcagganiu w

temperaturach: +15°C (£ 3°C), +20°C (x 3°C), +7@¥C°C) powinna by nie

mniejsza ni:

- 24 N/mm - przyécinaniu,

- 12 N/mm - przy rozeganiu,

Wewretrzne komory profili wypetniaj wkiady gipsowe. Nartmiki aluminiowe

ostaniane g ptytami silikatowo-cementowymi o grukg 8 mm.

gtebokasé profili futrynowych i skrzydet wynosi 75 mm,

izolacyjnai¢ akustyczna dla drzwi z szylpojedyncz min Rw = 35 dB,

pofaczenia elementow wykonywarzy pomocy zagniatania lub gkania przy

zastosowaniu systemowych elementégczhych z dodatkowym klejeniem geli jest

wymagane),

kolor profili oraz okd wg zestawienidlusarki,

powtoki lakierowane proszkowo powinny spethizastpujace wymagania:

- grubc¢ nie mniej nk 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998
lub PN-EN ISO 2808:2000,

- twarda¢ wzgledna nie mniej i 0,7 kedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na
badanej powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasui¢hia na ptytce szklanej,

- odporna¢ na odrywanie od podia — stopié 0 oznhaczana wg PN-EN ISO
2409:1999,

- odporng¢ na dziatanie mgtly solnej - stan powtoki bez znparil000 h dziatania
mgty solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/ApA120

- odporng¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian p@0L@ dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23 °C i 40°C, po 50@ihtania roztworéw 1%
NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 100ihtania roztworow
0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2S04, Ne44OH, 3% NaCl - wg PN-
EN ISO 2812-1:2001.

- lakiernia powinna udzigliprzynajmniej 10-letniej gwarancji na niezmiegho
koloru,

nalezy zastosowaprofile o odpowiednio dobranej sztywdag tak aby ugicie profila

aluminiowego nie przekraczato 1/350 ragpéci lecz nie wecej niz 10 mm (dla

konstrukcji wewwtrznych),

szklenie: wg zestawieniusarki,

podktadki podszybowe powinny byvykonane z twardego drewna,
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k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymaga., taczniki z aluminium lub stali
nierdzewnej,

[) uszczelki powinny b§wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, speiceq]
wymagania normy EN 12365-1:2003,

m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium laki®anego,

Materialy potrzebne do wykonania robot

Slusarka okienna i drzwiowa

Okna aluminiowe zewgtrzne - rodzaje, wymiary i wyposanie wg zestawienia stolarki
Drzwi aluminiowe zewsgtrzne i wewmtrzne - rodzaje, wymiary i wyposenie wg
zestawienia stolarki

Klapa dymowa- rodzaje, wymiary i wyposaie wg detalu 12

Okna i drzwi aluminiowe zewttrzne, z przektadkizolacyjm — profil ciepty malowane
proszkowo na kolor RAL 7011, wypetnienie: szklofasne bezpieczne, szyba o niskiej
emisyjnaci, przestrzé miedzyszybowa, wypetniona argonem. Klagavitkoszczelnéci
32dB, wspotczynnik przenikania ciepta U<1,1 W(m2K).

Drzwi aluminiowe wewatrzne — z profili zimnych, wypetnienie: szkio begpzne

Drzwi aluminiowe wewatrzne EI30 i EI60— z profili z elementami izolaocgniowej,
wypetnienie: szklo ognioodporne.

Klapa dymowa, podstawa z blachy ocynkowanej o W@cm, kolor RAL 7011, koputa
klapy - wypetnienie z ptyty komorowej polaglanowej z maliwoscia stosowania jako
wytazu dachowego.

Balustrady

— Pochwyty schodowa klatek
— Balustrady zewgtrzne tarasow — balustrady o wysé&ial10 cm
- Slusarka aluminiowa zewtrzna i wewstrzna

Wycieraczka
Wycieraczka stalowo- gumowa przy ¥@ach na parterze.

Drabina wewnetrzna

Drabina wykonana z aluminium, szczebédrowe 30x30 mm. Szeroddrabiny 50 cm,
odstpy miedzy szczeblami max 30 cm. Drabina zaopatrzona wdaenia zabezpieczgie
przed upadkiem — obtze ochronne, rozmieszczone w rozstawie 80 cmrmoprigmi prtami
w rozstawie 30 cm.

Odlegtas¢ drabiny okciany wynosi 15 cm, odlegté obreczy ochronnej od drabiny wynosi
70 cm. Drabina wyprowadzona 75 cm nad pozionieie)

3. SPRZAET

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest
zobowpgzany do uywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot i édzie gwarantow@przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdélne
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Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport materialow

Transport materiatdw odbywaegprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakewarzechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich piszev przewozowych.

Profile aluminiowe naley transportowé&w sposob uniemiiwiajacy uszkodzenia ich
powierzchni oraz powinny lktyzabezpieczone przed odksztatceniami przekrojudtngosici.
Nalezy zabezpieczynaraa, klamki, zawiasy, zamki, i inne wysiag elementy przed
zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny z@stigztywnione.

Do transportu dopuszcza sylko profile pakowane indywidualnie w papier ltddi¢
polietylenows. Transportowane profile powinny bpodparte w kilku punktach na
drewnianych belkach wykonych gum. llos¢ podpor powinna gwarantowaachowanie
prostoliniowdaci profilu. Podczas uktadania profili nalezwrécic uwag: czy elementy
podporowe g czyste. W razie stwierdzenia wysbwania ziaren piasku, opitkbw metalu itp.
nalezy je usun¢. Transportowane profile powinny byabezpieczone przez miwoscia
przesuwu przy pomocy paséw luirta Przy uktadaniu profili w stosy naiezwrdcic uwag,
aby cezar uktadanych profili nie powodowat uszkodz@zekrojow poprzecznych
(wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zal& transportowanie profili
zabezpieczonych przed wptywem warunkow atmosferyaziideszczsnieg).

Kontakt z innymi materiatami

Zjawiska elektrochemiczne wysgtujace przy kontakcie z innymi, stosowanymi w
budownictwie, pozbawionymi powtoki ochronnej metaidub ich stopami powodaij
utlenianie aluminium. Korozja szczegodlnie szybkstgauje w warunkach podwgzonej
wilgotnosci. W zwigzku z tym zaleca sizawsze oddziglialuminium od innych metali
warstwg izolacyjm.

Powyzsze uwagi nie dotyazstali nierdzewnej, ktéra przy kontakcie z alumimiaie
powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z miegdizjej stopami oraz otowiem. Stal
ocynkowana lub kadmowana o dobrej jgdigoowierzchni mae by stosowana.

Wapno, cement oraz niektore inne materiaty budogviaaj szkodliwy wptyw na
aluminium, szczegolnie w warunkachzepwilgotnaici. Moga one by przyczym réznych
rodzajéw korozji oraz nieodwracalnych uszkatlpewierzchni profili i akcesoriow. Talk
drewno, w zalenosci od gatunku i stosowanego zabezpieczeniaemdwnie: by¢ przyczyrm
powstawania korozji powierzchni aluminium

Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Elementyslusarsko-kowalskie wykiczone powinny b§ pakowane w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem dkirey przez producenta.
Instrukcja winna b§ dostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu
powinna znajdowasie etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyréb uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiee=twa,

— znak budowlany.
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Materiaty i konstrukcje powinny léypakowane przyayciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naraza i wiotkie elementy naly zabezpieczyprzed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powiok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewrsiah gotowa¢ uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtiah lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny ldyone
odizolowane od materiatéw i substancji dzigégch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymig@golne” pkt.5.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie matefigfarztu powinno odbywasie
zgodnie ze specyfikagpodan w projekcie technicznym.
Przed przysipieniem do montau stolarki drzwiowej naley sprawdzt doktadndgé
wykonanie &ciezy, ktére powinny b§ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykondaluzabrudzé powierzchni éciezy
nalezy je naprawd i 0cz)scic.
Prace powinny hytak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijoezipieczne
wykonywanie montau i osadzanie element&ilsarskich.
Przed rozpoaxiem montau elementéw stolarkidlusarki naley sprawdz:

- prawidtowai¢ wykonania konstrukcji aluminiowych,

- mozliwos¢ mocowania elementéw do budynku,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

Przygotowanie podiaga

Dokladna¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporgaeyvinien zostéa
sprawdzony przed przygtieniem do robot:

— powierzchnia podky powinna by wykonana zgodnie z dokumentapjojektows,
— powierzchnia powinna ldyoczyszczona z kurzu i zanieczysacze

Montaz $lusarki okiennej i drzwiowej

— Wykonawca powinien dokodanontau okien i drzwi zgodnie ze szczegopmstrukcp
wbudowania tych wyrobdw, dostarczoprzez kadego producenta.

— Wyroby stolarki budowlanej magoy¢ osadzone w wykonanych otworach;gk budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

— Réwnoczénie ze wznoszeniem murdéw nwby osadzona stolarka budowlana jedynie w
scianach dziatowych o gruba pontzej 25 cm.

— Stolark naleey zamontowa w osciezach zgodnie z wymaganiami okienymi w
normach.

— Okucia powinny by tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom ngkedziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.
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Przed dokonaniem zamoéwienia stolarki agleprawdzt rzeczywiste wymiary
przygotowanych otworow.

Przygotowanie iezy.

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzié doktadnd¢ wykonania écieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegascieznica. W przypadku wyspujacych wad w
wykonaniu dcieza lub zabrudzenia powierzchriateza, gcieze naley naprawé i 0czyscic.
Skrzydta okienne i drzwiowe soieznice powinny mié usunéte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, npgkniccia, wyrwy.

Wymienione ubytki naley wypeitnic kitem syntetycznym (ftalowym).

Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym géc@znig powinien wynosi:

- na szerok& otworu 2 — 6 cm,

- na wysoke¢ otworu 5 — 9 cm.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowanéaieze 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach male
wstawi stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okedtewi naley
sprawdz¢ sprawnaé¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwace osadzone wsoiezach:

- ha wysokéci elementu po obydwu stronach okna stosoenajmniej po dwa elementy
mocupce w odlegtéci nie wigkszej nz 200 mm od nara,

- maksymalna odlegéd pomkdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy moage stosowanegrzy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

- na szerok€ci elementu — jeden element kogay na 1 mb.

Uszczelnienie €ciezy nalezy wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosoévalkitu
poniewa wchodzi w reakgj z PCV), a szczelinprzykry listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd byniejsze od 1 mm na 1 m wysakookna,
nie wiecej niz 3 mm.

Rd&znice wymiaréw po przedtnych nie powinny by wieksze od:

2 mm przy diugéci przekgtnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przelgtnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przelgtnej powyej 2 m.

W oknach rozwieranych o szergkowiekszej nz 700 mm stosowane &locki podpieraice
utatwiapgce prawidtowe ustawienie skrzydta wedém Gcieznicy przy zamykaniu. deli
szerokd¢ okna przekracza 1400 mm stosupedsva komplety klockéw. Klocki podpiekgje
stosuje si zawsze, jeeli szeroké¢ okna przekracza jego wysako

Zamocowane okno nate uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy Gsciezem a @cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosoweaitego
celuswiadectwem ITB. Zabraniaesuzywaé do tego celu materiatow wydziedaych zwizki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rgleokiadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewsgtrzne o matym wysiegu osadza @i ten sposolye najpierw wykuwa i
w oscieznicach niewielkie bruzdy, naphie wyréwnuje si zaprave mur podokienny, da¢
mu maty spadek dérodka pomieszczenia i na tak wykonanym padtakiada sj
podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiash o wekszym wys¢gu nalezy
uprzednio osadziw murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

Osadzanie stolarki drzwiowej
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Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu. Elementy stalowe
mog by¢ rowniez przymocowane do muru lub betonu za posnwab i naketek albo
przyspawane do uprzednio wmurowanych lub zabetongetakotew. Gcieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczrg od strony muru.

Szczeliny mgdzy aicieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celwiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdzt ustawienie gcieznic w pionie i poziomie;

Montaz balustrad

Balustrady przymocowuje sie do pozdhodwoma sposobami:

przez osadzanie ponacinanych, w celu lepszegowakoa, kaxcow stupkdw pagczowych

w gniazdach wyrobionych w podto lub stopniach betonowych (z boku lub w pozko
stopnia) i zalanie otworéw zaprawementow;

przez przykgcenie lub przyspawanie balustrady do gwintowanydferonowanych w belce
poreczowe;.

Przy pierwszym sposobie gniazda nie powinng blyzej niz 5 cm do brzegu stopnia, aby nie
nasgpito pcknigcie betonu przy opieraniugso balustrag. Zabetonowane gniazda przykrywa
sie w poziomie podtea, w celu usztywnienia i ochrony, metalowymi paeniami

(rozetami), ktéregnasadzone na stupki przed osadzeniem ich w gréazda

Elementy slusarki aluminiowej

Wszystkie konstrukcje zewtrzneslusarki aluminiowej musgby¢ catkowicie izolowane,
dzielone, z gigtym zabezpieczeniem przed mostkami termicznynzdkmoje oddzielone
termicznie).

Montaz konstrukcji fasadowych nalezy prowadz¢é zgodnie ze sztukbudowlan,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaétyitycznymi dostawcy rozwzan
systemowych.

Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrubgfiynku za pomagcsystemowych
uchwytéw mocujcych. Uchwyty mocowaneyslo stropéw, wigcdw, cokotow, belek
podwalinowych, itp. za pomactalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W ughach
osadzanegsksztattowniki stupow za pomaasworzni isrub ze stali nierdzewnej. Kotwy
nalezy dobra& wedtug wymaga konstrukcyjnych. Sposéb mocowania musi zapéwatyy
cata elewacja stupowo-ryglowa mogta bez szkdd idiest w szczelnii przepé¢ wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztalt&onstrukcyjnych budynku oraz elewacji stupowo-
ryglowej w wyniku obcizen termicznych.

Konstrukcg fasady naley wykona w stanie catkowicie gotowym, wraz z dostaw
montaem. Kompletn konstrukcg nalery wyposay¢ we wszelkie wypetnienia, mocowania,
wzmocnienia, obrébki oraz uszczelnienia. Obrébkkengt z blachy aluminiowej grub. 1,5
mm, malowanej proszkowo.

Szyby lub inne wypeltnienia egci przezroczystej montowane sd zewntrz. Opiera si je na
elementach podszybowych usytuowanych na ksztali@ghipoziomych rusztu
aluminiowego (poprzeczkach). Konieczne jest stosoevpo dwa elementy pod jeglazyle,
umieszczone jak najlkj stupow. Optymalnym rozwkaniem jest takie usytuowanie
elementu podszybowego, w ktérym jegozoajduje si w odlegtaci 100 mm od najbkiszej
scianki profilu pionowego. Mocowanie wypetnienia @okije s¢ za pomog profili
dociskowych, mocowanych do profili froych wketem ze stali nierdzewnej 5,5 mm w
rozstawie co 300 mm. Element dystansowy zapohiegajadmiernemu dod@ieciu szyby do
konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznegozRiiar wketa i elementu dystansowego
dobiera sj ze wzgédu na grub& wypetnienia.
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Szczelina midzy sciam budynku a konstrukgjaluminiowg powinna by wypetniona izolag
termiczn.
Konstrukcjasciany ostonowej musi posiaélafektywny system odprowadzenia wody z
przestrzeni wokoét krawdzi szyb. Stiag do tego specjalnie wykonstruowane w stupach i
poprzeczkach kanaty wodne. Blaan wyszych nk 20 m naley stosowa dodatkowe
wktadki drenaowe. Otwarte u dotu i gory kanaty wodnezgtuidéwniez wentylacji
wewretrznych komoésciany ostonowej.
Na styku fasad aluminiowych z konstrukgudynku wykoné od strony wewetrznej fartuch
paro-izolacyjny z folii EPDM grubiei 0,7mm. Od strony zewitrznej naley stosowa ciagte
izolacje przeciwwodne paro-przepuszczalne. Mootaobek blacharskich i folii izolacyjnej
powinien zapewrdi odprowadzenie skroplin z kanatow wodnych stupayimalizujgc
powstawanie mostkow termicznych.
Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadz¢ zgodnie ze sztukbudowlan,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob@tyitycznymi dostawcy rozwzan
systemowych, zwracag szczegolg uwag: na:
- monta oscieznicy naleey wykonywa po pracach wykaczeniowych podtog i
scian,
- przed zamontowaniem drzwi najeprawidtowo przygotowaotwor do ich
wprawienia, powierzchniesoiezy nalezy wyréwna oraz starannie ocggi¢ z
wszelkich drobin,
- w przypadku montau cscieznic w scianach z cegty silikatowej natg
zabezpieczy fragmentyscian przed zabrudzeniem i uszkodzenienyfolalarsl,
- oscieznice drzwiowg nalezy ustawe tak, by skrzydto otwierato sina wigciwa
strore; przed wstawieniemsgiezy trzeba oklei jej brzeg samoprzyleprtasma
papierovw, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki niomej wywanej
podczas uszczelniania,
- stupy cGciezy nalezry rozeprzé u podstawy tak, by podczas prac maataych
zachowaty pozyejrownolegh,
- za pomog poziomicy naley sprawdzt, czy belka écieznicy ustawiona jest
idealnie poziomo; wszystkiegty wewretrzne gcieznicy musa mie¢ po 90 stopni,
- oscieznice nalezy ustabilizowa klinujac ja drewnianymi kotkami: z gory, z
dotu oraz po bokach; ngghie naley ponownie sprawdgj przy pomocy poziomicy
ustawienie écieznicy;
- oscieznice mocuje st do muru kotwami; na kalym ksztattowniku musgby¢
co najmniej dwa, jeden u podstawy (max. 200 mmraeMdzi) i jeden w takiej
samej odlegtéci od gory konstrukcji; maksymalny rozstaw koteweziomych 950
mm, pionowych — 750 mm; gdokas¢ wierconego otworu powinna byvieksza o
1,0-1,5cm od diugi kotka rozporowego;
- wkretéw nie naley dokrecaé zbyt mocno, aby nie dogei¢ do ewentualnego
wygiecia gscieznicy;
- oscieznice uszczelni pianky montaowa; przed wykonaniem tej czyngo
maozna dobrze zwily¢ wodg
- powierzchng oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata;
- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar egobstrym naem.
Dobér profili - Sciany ostonowe stupowo-ryglowe stanawibciazenie konstrukcji nénej
budynku, natomiast nie mag@rzenosi obchzen wywotanych elementami konstrukcji  lub
konstrukcj tego budynkuSciany ostonowe magpodlega nas¢pujacym obcizeniom:
- obcigzenie wiatrem,
- obciazeniesniegiem,
- obcigzenie poziom sifa skupiory od naporu ttumu,
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- ciezar wkasny konstrukcji i wypeinfe
- daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy thaerania drzwi lub inne
elementy mocowane do konstrukcjisnej rusztu.
Dlatego wszystkie profile i spos6b mocowaggeany ostonowej powinny liydobrane na
podstawie wczaiejszych obliczé wytrzymatagciowych. Obliczenia nalg przeprowadz
zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Polskich Nonegtug metody standw granicznych:
SGU oraz SGN.
Wartcsci dopuszczalne ugt wynikaja z warunkow wytrzymalkriowych ksztattownikow
aluminiowych i warunkow, przy ktérych me dof¢ do pkania szyb. Dl@cian ostonowych
dopuszczalne uggia wynosa:
a) dla stupow i rygli w kierunku prostopadtym dotgom (ptaszczyzna x-x):
- dla szyby zespolonej 1/300 rozfmsci przesta (medzy podporami),
- dla pozostatych wypetniel/200 rozpjtosci,
b) dla rygli w kierunku rownolegtym do potaci (pizyzna y-y): nie wicej niz
3 mm,
c) dla ramki szyby zespolonej: 8 mm w kierunku popadtym.

Srodki mocujace

Mocowanie elementéw nagiuje poprzez montana kotkach rozporowych. Kotki mocige
musz odpowiada aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Katkivorzywa
sztucznego do mocow&onstrukcyjnych, nénych nie § dozwolone. Mocowania nalg tak
zwymiarow&, aby sity powstajce od obgjzen pionowych i poziomych mogty lgyz
dostateczy pewndcia przeniesione przezodki mocugce.

Statyka konstrukcji

Konstrukcje elewacji aluminiowo-szklanej, konstrigkdrzwi, okien wraz ze wszystkimi
elementamidczacymi, kamienia musgw sposob pewny przejmowavszystkie dziatajce na
nie sity i przenosi je na wsporcze elementy budowli bez niedozwoloroaiksztatca
poszczegdlnych elementéw lub ich uszkodzenia neekladksztatce konstrukcji.
Wymienione wyej elementy konstrukcji nie magrzejmowa pionowych obcjzen
komunikacyjnych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne natesprawdzé statycznie.

Ugiecia maksymalne dla szyb i elementow konstrukcji:

1/300 dtugdci (rozpktosci), wzdtuz krawedzi podparcia, lecz nie wiej niz 8 mm

max 3 mm ugicia rygli i porzeczek poziomych odeearu przeszklenia

Wszystkie obgjzenia naley przyjmowa zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i
instrukcjami

Na wysokdci 110 cm nad poziomem podtogi, natfeiwzgkdni¢ obchzenie poziome od
»haporu tlumu”.

W oparciu o te warkei Wykonawca powinien wykoravymiarowanie przekrojow rsaych i
kompletnej konstrukcji przez uprawnionegayniera i po udzieleniu zlecenia, a przed
rozpoczciem robot przedioy¢ je do oceny projektantowi i producentowi systemu,
Zamocowania naky zwymiarow tak, aby sity od obagrzen pionowych i poziomych byty z
dostateczy pewndcig przenoszone na konstrukgtanu surowego. Naig przy tym
uwzgkdni¢ takze dodatkowe sity powstgie na skutek mdiwego mimarodowego
podparcia elementéw konstrukcji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw ptatr$gi podano w pkt 5 ,Wymagania ogoélne” ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Kontrola jako §ci wyrobow

W celu oceny jakri slusarki naley sprawdzt:

— zgodn@¢ wymiarow

— stan i wyghd elementow pod wzgtlem réwndgci, pionowdci i spoziomowania,

- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

— sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku

— wymagania estetyczne, stan i waadjlwykonczenia wbudowanych elementéw na zgadno
z dokumentagj technicza.

Z dokonanego odbioru nale sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru dlaslusarki jest 1 szt lub 1 kpl wykonanego mania

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotysee odbioru robot zwzanych z monteem elementéw wind
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagaogoélne: pkt 7

Sprawdzeniu podlegaj

— jakos¢ dostarczonejlusarki

— poprawndé wykonania montau

W wyniku odbioru naley:

— sporadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

— dokona& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynngi odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonandaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

Odbioér elementdéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny liysprawdzone nagtujace cechy:

— zgodna¢ wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentéaghnicza,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidtowa¢ wykonania pajczen (przekroje, diugé€t i rozmieszczenie spawodrub),
srednice otworow,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaragkadh i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— zabezpieczenie wyrobdéw przed koepzj

Odbidér elementéw po wbudowaniu i wyka@czeniu

Przy odbiorze elementosiusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:
— prawidtowas¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodna¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru naley:

— sporadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot
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— dokon& wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynngi odbioru roboét daty wyniki pozytywne, wykonandoaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrioi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 1101:2006Tolerancje ksztattu i pok®nia - Wartéci
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonaniabioru -
Wymagania podstawowe

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwynveigania i badania;
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatbwwdtepochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i paémia. Wartdci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunikonania i odbior;
PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkio w budownictwie. Glaaie swietlnych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia;

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkto w budownictwie. Qieaie wspoiczynnika przenikania
ciepta ,U”. Metoda obliczeniowa;

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja &tavosci mechanicznych. Obgtenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne;

PN-EN 1294:2002  Skrzydta drzwiowe. Oklenie zachowania sipod wptywem zmian
wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach;

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysokd, szerokéé¢, grubaé i prostolgtnosé
Klasy tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptaské ogodlna i miejscowa Klasy toleranciji;
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysgkn szerokdci, grubaci i
prostolatnosci;

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpaitiana uderzenie ciatem
twardym;

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Ptaskoé ogélna i miejscowa. Metoda pomiaru
BN-84/6829-04 Szkto budowlane Szyby bezpieczne hartowane g&kyby na
skrzydta drzwiowe
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