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ROBOTY ZWI AZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

BETONOWANIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych przewidzianych
w dokumentacji projektowej do wykonania na zadgmuHALA WIDOWISKOWO —
SPORTOWA W TORUNIU, przy ul. Gen. Bema 73-89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaoiw(€PV)

’ne

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub icheéei
oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty W__zakre5|e Wykp_nywanla pokry ]
konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyc:z
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi ogowjica podstaw jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w OST ,,Wymagania ogolne", azalpodanymi pomkej:
Beton zwykly- beton o gstaéci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkéw mineralnych i

domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikéw przed gzginiem betonu.
Zaczyn cementowy mieszanka cementu i wody.

Zaprawa mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnyaentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasikliwo$é betonu- stosunek masy wody, ktprdolny jest wchtoge; beton, do jego masy w

stanie suchym.

Stopier wodoszczelngi - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalnmi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartas¢ cisnienia wody w

MPa, dziatajcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodporngci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod
wzgledem jego odporniei na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznasyemagan liczbe cykli
zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masynesiejszy ni 2%.
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Klasa betonu symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikagy beton pod wzgbem jego
Wytrzymatgici nasciskanie Liczba po literze B oznacza wytrzymg&tgwarantowas RbG w
MPa.

Wytrzymatai¢ gwarantowana betonu Keiskanie RbG wytrzymalta¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badaniadtaskanie kostek szeiennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodmerny PN-EN-206-1.

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&egfi technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowycteibetowych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwayinieryjnego. SST dotyczy wszystkich czydao
majcych na celu wykonanie robot zyganych z przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem, ukfadaniem i zagczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacp betonu. Powssza szczegotowa specyfikacja obejmuje:

- wykonanie taw i stép fundamentowych z betonu B-37,

- wykonanie stupéwelbetowych z betonu B-37,

— wykonanie belek, nadpty, podcagow, dzwigaréwzelbetowych z betonu B-37

- wykonanie stropéwelbetowych z betonu B-37,

- wykonanie schodowelbetowych z betonu B-37,

- wykonanie deskowadla stop, taw ptyt fundamentowych,

— wykonanie deskowadla stupéwzelbetowych,

— wykonanie deskowadla belek, nadpty, podcagow oraz stropow,

— wykonanie deskowadla schoddw,

— obramowanie otwordéw \cianie betonowej,

— dzierzawe stemplowa.

— wykonanie i elementow prefabrykowanych gr. 14,i18 cm B-37

— zelbetowe elementy schodowe B-37

- zelbetowychécian B-37

— transport elementéw prefabrykowanych na bugow

— monta elementow

- uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stafigjscach pajczen spawanych

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgoddéz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami ktyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatow podano w ogolnej specyfikacji techneg pkt 3.1.
~Wymagania ogoélne”

2.2. Skiladniki mieszanki betonowej.

Beton

Do robotzelbetowych naley stosowa nasepujace klasy betonu:
B-10i B15 - (chudy beton) dla podktadéw na gruncie
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B-37 - ptyty fundamentowe, tawy fundamentowe, sthpydamentowe, schody zewirene,
elementy podjazdgcianyzelbetowe, stupyelbetowe, belkizelbetowe, schody wewtrzne, stropy,
sciany oporowe,

Beton dowaony z wytworni do konstrukcjielbetowych musi spetntanastpujace wymagania:

— nasjkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003,

— mrozoodporng& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamiania i odmraania (F50); badanie wg normy PN-
EN206-1:2003,

— wodoszczeln& — bez specjalnych wymaga,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma dynniejszy lub réwny 0,45.

Skfad mieszanki betonowej powinien¢hystalony zgodnie z nogPN-EN206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej iléci wody zapewnrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latoonam Wykonawcy lub wytworni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubegalarsy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistai. Zawartgé piasku w stosie okruchowym powinnaéhgk najmniejsza i
jednoczeénie zapewnié niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by wicksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Zawaétpowietrza w
mieszance betonowej badana metodnieniowg wg normy PN-EN206-1:2003 nie powinna
przekracza_:

— wartaci 2% — w przypadku niestosowania domieszek nagoxegcych,

- wartdici 3,5+5,5% — dla betonu na@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartdici 4,5+6,5% — dla betonu nax@ego na staty dagt wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanki betonowej powinné hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsygtemeszanki przeprowadzacgpodczas
projektowania jej sktadu i naginie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji miegkalk3 do K4
(wg normy PN-EN206-1:2003) trzeba dokéraparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3
dopuszcza sina budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.

Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzegth o dziataniu:

— hapowietrzacym,

— uplastycznigcym,

— przyspieszajcym lub opéniajacym wigzanie

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajco - uplastyczniagych,

— przyspieszajco - uplastyczniagych.

Domieszki do betondw musgmiet aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdnie

Prefabrykaty
Materiatami do wykonania elementéelbetowych prefabrykowanycl:s

— stal zbrojeniowa A-l i BSt500S

— beton klasy B37

— formy do wykonania elementéw wg ksztattu i wymiarpmjektu warsztatowego
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatéw potrzebnych do wykonania elementéw fmgleowanych.
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Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementow tego samego typunpgwiosiada odpowiednieswiadectwa do
stosowania w budownictwie na znak bezpiéshea B .

Gotowe do wbudowania prefabrykaty magisposiada atest wytwoérni okrdajacy parametry
techniczne zgodne z projektem wykonawczym konsjrukc

- Wariant zbrojenia

- Wymagan charakterysty& wytrzymatgciowa

- Wymagan odpornd¢ ogniowy

- Wymagan szczelnéé ogniowg

- Dopuszczalna tolerancja wymiarowa

- Wiasciwe usytuowanie projektowanych otworéw

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Maksymalna masa elementu niekgza nk okreslona w dokumentacji systemowej

3. SPRAET

Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w OST ,,Wymagania ogoélne" pkt 3.1.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przezymiera.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsipodbywa
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarak stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nafestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nalestosowa wibratory z
butawami csrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegioi miedzy pretami zbrojenia legcymi w
ptaszczynie poziomej, o agstotliwosci 6000 drgé/min i taty wibracyjne charakteryzige s¢
jednakowymi drganiami na catej dtugm.

Do wykonania pali naley stosowa zestawy wiertnicze, sgrarke spalinowa oraz spawark
elektryczm wirujaca.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee srodkéw transportowych podano w ,,Wymagania ogopie'3.3.
Transport mieszanki betonowej nalavykonywa: przy pomocy mieszalnikdw samochodowych
(tzw. gruszek). 1lé¢ ,,gruszek™ naley dobr& tak, aby zapewniwymagan szybka¢ betonowania
z uwzgkdnieniem odlegiéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecaregrwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadameszanki betonowej nmma wykonywa przy
pomocy pompy do betonu lub inny&todkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prefabrykaty przewogiz wytworni na budowsrodkami transportu samochodowego
przystosowanymi do takich tadunkoéw (dhégoi cigzary).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagagdne" pkt 4.
Wykonaweca przedstawia Inspektorowi nadzoru do aleagprojekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgedniajgcy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty budowlane.
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5.1. Wymagania ogolne

Rozpoczcie robot betoniarskich me nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczego6towego programu i dokumentacji technologipfzeakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmuage;j:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposbb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposbb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnas¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposoferzenia betonu w tych przerwach,

— sposo6b pielgnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnadstwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowas¢ wykonania wszystkich robot poprzedmajch betonowanie, a w szczeg@aoio
prawidtowas¢ wykonania deskows rusztowa, usztywnigé pomostow itp.,

prawidtowas¢ wykonania zbrojenia,

zgodnd¢ rzednych z projektem,

czysta¢ deskowania oraz obecftonktadek dystansowych zapewnieych wymagas wielkosé¢
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozolzego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowas¢ wykonania wszystkich robot zanilkaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

prawidtowas¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementow wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatow, wpustéw,agzkow, kotw, rur itp.),

gotowas¢ sprztu i urzdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-206-1
Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potzmmego pisem
do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowe] powinno odb§\si wytacznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktory mmzapewnrd zadane w SST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wycznie wagowo z
doktadndcia:

— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce woa i ptynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w
miesihcu. Przy dozowaniu sktadnikdéw powinne siwzgkdniat koreke zwigzam ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy nz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
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Do podawania mieszanek betonowych malgtosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej
tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mreszplastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymagasprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lwatenprzy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nade zrzuca z wysokaci wigckszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktor
spada. W przypadku, gdy wysakda jest weksza, naley mieszank podaw& za pomog rynny
zsypowej (do wysokii 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsai 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogow
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwdgiac nastpujace zalecenia:

w fundamentachicianach i ramach mieszanketonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika
lub rurocagu pompy hdz tez za pérednictwem rynny warstwami o grusm do 40 cm,
zag:szczagc wibratorami wgtbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagketonovy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu

pompy,

przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkstref przy dylatacyjnych stosowa
wibratory wgtbne.

Zageszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:

wibratory wgkbne stosow&ao czstotliwasci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy nie
wickszej niz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej,
podczas zagszczania wibratorami webnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butawy wibratora,
podczas zagzczania wibratorami wghnymi naley zagkbia¢ butawe na gebokas¢ 5+8 cm w
warstwe poprzedng i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowat powoli w stanie wibrujcym,

kolejne miejsca zaghienia butawy powinny byod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odi&gta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny hystosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowaic jednakowymi drganiami na catej diug

czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keflatg wibracyjra w jednym miejscu
powinien wynost od 30 do 60 s.,

zaseg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte2 do 50 cm w kierunku gdokasci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugm elementu; rozstaw wibratoréw najeustalt daswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc
z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@gowinno by uzgodnione z Projektantem,
a w prostszych przypadkach sma s¢ kierowa zasad, ze powinna ona by prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpowinna by starannie przygotowana

do pohczenia betonu stwardniatlego aeiezym przez usugiie z powierzchni betonu
stwardniatego, lznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengmwaaz zwitenie wod.
Powyzsze zabiegi nalsy wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsgrzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinnoesodbywa pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. deli temperatura powietrza jest wsza nk 20°C, czas trwania przerwy nie
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powinien przekracza2 godzin. Po wznowieniu betonowania nglenikat dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i
poprzednio utaonego betonu.

Wymagania przy pracy w_nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegavietlenia, zapewniagego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpiasizea pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betmowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nt plus 5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatioco najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzmmiem. Uzyskanie wytrzymasai 15 MPa powinno hyzbadane na
prébkach przechowywanych w takich samych warunkéhzabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia teatygr mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elemerziedputrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili apri@nia betoniarki nie powinna byvyzsza ni
35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaagiezulewnego deszczu, ngleabezpieczy
miejsce robdt za pomeenat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca grzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieg@ajmi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaxgyej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakezenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na ¢job

Przy temperaturze otoczenia +15°C iza3ej beton nalg/ polewa w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyanagania normy PN-EN-1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ¢ddyronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrmatasci nasciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowduja nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie ma$gc gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povaenz,

peknigcia i rysy ¢ niedopuszczalne,

réwnas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izokapjowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukt i wgtebienia nie powinny by/wi¢cksze nk. 2 mm.
Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny lmgzlifowane. Jeeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykpenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpdrednio po rozebraniu deskoivaalery wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za
pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania
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Deskowania dla podstawowych elementéw konstruksigktu (ustroju nénego, podpdér) naky
wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, aps@anego na podstawie obligze
statyczno-wytrzymatkaiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakfowzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parciéwiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojekdav oraz powinna uwzgtnia:

— szybka¢ betonowania,

— sSposob zagszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnmastpujace warunki:

— zapewnia odpowiedm sztywnda¢ i niezmienne¢ ksztattu konstrukciji,

zapewnid jednorodi powierzchng betonu,

zapewnié odpowiedn szczelnéc,

zapewnia fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazyw& odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zalecagsiwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngecdeskowa
mozna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalgrubd¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gtzénia na wpust i pidro. Styki,
gdzie nie mana zastosowapolgczenia na piéro i wpust, nakeuszczelni tasmami z tworzyw
sztucznych albo piaak Nalezy zwrdcié szczegdla uwag na uszczelnienie stykd$eian z dnem
deskowania oraz stykow deskawelek i poprzecznic.

Sfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentacprojektows.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typuioBcrur, taczniki nalery wykona wg
wymaga dokumentacji projektowe].

Usuwanie deskowa i rusztowan

a) Usung¢cie deskowania i rusztowania konstrukagibetowej mae nasipi¢, gdy beton oggnie
wymagan projektem wytrzymaté, stwierdzog na prébkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukidjistwierdzog nieniszcacymi
metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinno¢gyrzeprowadzone w sposéb wykluexaj uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementeskowa.

¢) Usuwanie podp6r,alvigarow i innych elementéw konstrukcji éych mae by dokonane po
usungciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtiésvavykonania rozdeskowanych
fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpo6r rusztawalery przeprowadzi w takiej kolejndci
aby nie wywota szkodliwych napyzen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowiazabetonowanych stropow przeprowatpezy zachowaniu nagiujacych
zasad:

— usungcie podpér deskowania stropu znajahgjgo s¢ bezpdrednio pod betonowanym stropem
jest niedopuszczalne,

— podpory deskowania napinego , niej potazonego stropu magby¢ usunéte tylko czsciowo,
gdyz pod wszystkimi belkami i podggami o rozpgtosci 4 m i wickszej powinny by
pozostawione stojaki w odlegid nie wickszej nz 3 m,

— catkowite usuricie deskowania stropowAgcych nizej maze nasipi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropéw zaémej w projekcie wytrzymakei,

e) Przy usuriciu deskowa nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— usungcie bocznych elementéw deskowania nie przeswysh obcizenia od gjzaru konstrukcji
dopuszcza sipo osggnigciu przez beton wytrzymadoi zapewnigjcej nieuszkodzenie
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powierzchni oraz kragdzi elementdw, jeeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym
zakresie,

— usuntcie ngnego deskowania konstrukeglbetowych dopuszczaegpo osagnieciu przez
beton:

— dla konstrukcji betonowychzelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach i 2 MPa vcianach,

— dla konstrukcji betonowychzelbetowych wykonywanych w okresie obonych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPaseianach,

— dla belek i podaigbw o rozpgtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymaéd betonu, a dla
konstrukcji négnych o rozpitosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymato betonu,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniwgalezysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi
starannie, czy nie wymagapaprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokrgdkami
zmniejszajcymi przyczepngt betonu,

— ostateczny sposéb rozdeskowania uzgbdmprojektantem.

Prefabrykaty

Ogolne wymagania dotygee wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogaélne”

Przygotowanie i montazbrojenia jak wyej. Przygotowanie, uktadanie i zegczanie mieszanki

betonowej jak wyej. Formy dla prefabrykatéw wykona Wykonawca w ramkontraktu. Poszycie

form powinno by z laminatudczonego przez zgrzewanie. Powierzchnia prefabrykatiwinna

by¢ rébwna, gtadka i bez rakow i wggien.

Montaz elementow prefabrykowanych

- monta bedzie prowadzony wg. projektu monta

- kazda ptyta na calej szerokm powinna by utozona na warstwie chudego betonu gridbd0
cm okrelonej projektem.

- plyty przed potaeniem naley przygotow& do montau zgodnie z projektem.

Dopuszczalne odchytki mortawe dla 1 elementu ptyty prefabrykowane;j:

- przesunjcie elementu w pionie 2 mm

- przesunjcie w kierunku poprzecznym 5 mm

- przesunjcie w kierunku podiznym 10mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukojalezy w trakcie betonowania
pobier& probki kontrolne w postaci kostek szennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszei: ni
— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dob,

— 6 prébek na pastibetonu.

Prébki pobiera gilosowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaaa nasfpnie
przechowuje s, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie amaoPN-EN-206-1.

Jezeli probki pobrane i badane jak ] wykazg wytrzymatcié nizsz od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalg przeprowadz badania prébek wyetiych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton natg uzna& za odpowiadagy wymaganej
klasie betonu.
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W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymiaidbetonu na&ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszczassv uzasadnionych przypadkach, za zgbtpektora nadzoru, spetnienie
tego warunku w okresie piiejszym, lecz nie dixszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydatbetonu naciskanie w
okresie krotszym uniod 28 dni.

Dla okreilenia nasikliwosci betonu naley pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu orazd@azowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zagszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lulbprdbek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z nogn?N-EN-206-1.

Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bata okresie 28 dni
zgodnie z norrep PN-EN-206-1.

Nasikliwos¢ zaleca s rowniez bad& na probkach wyetych z konstrukciji.

Dla okrelenia mrozoodporni betonu nalgy pobra& przy stanowisku betonowania co najmnigj
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazleazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o matitym wymiarze boku lubrednicy probki
100 mm. Probki naley przechowywéa w warunkach laboratoryjnych i batde okresie 90 dni
zgodnie z norrep PN-EN-206-1.

Zaleca st bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy RN2B6-1 liczba prébek
reprezentujcych dam parte betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie nglerzeprowadzi w
okresie 28 dni.

Wymagany stopiewodoszczelnéci sprawdza si pobieragc co najmniej jeden raz w okresie

betonowania obiektu oraz *@razowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonyiadetonu
po 6 probek regularnych o grumd nie wickszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100 mm.

Prébki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni wg normy

PN-EN-206-1.

Dopuszcza sibadanie wodoszczelfm na probkach wyetych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianychrmpPN-EN-206-1, a tate gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoraystkich wynikéw bada dotyczcych

jakaosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan
kontroli jakdsci betonu dostosowany do wymagdachnologii produkcji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktuahormg i niniejszz ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidideizastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych baidag PN-EN-206-1

Metoda badania

Rodzaj badania
wedtug

Termin lub czstcs¢ badania
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Badania 1) Badanie cementu Bezpdrednio przed zyciem
sktadnikow - Cczasu wjzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - statGi¢ objetosci jw.
- obecndci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymaidici PN-EN 19¢-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- skladu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartgci pytow PN-EN 933-9
- zawartdci zanieczyszcze |PN-EN 1097-6
- wilgotnaici
jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008 Przy rozpoceciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkow PN-EN-934-2
i domieszek Aprobata Techniczra
Badanie Urabialng¢ PN-EN-206-1 Przy rozpocgciu robot
mieszanki
betonowe
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 ral
na zmiag robocza
jw. Zawartgé powietrza jw. jw.

. 1) Wytrzymalta¢ nasciskanie |. Po ustaleniu recepty i po
Badanie betonu na prébkach W wykonaniu kadej partii betonu
jw. 2) Wytrzymatdé na PN-EN-12504-4 |W przypadkach technicznie

sciskanie - badania PN-EN-12504-2 |uzasadnionych
nieniszcace
jw. 3) Nasikliwosé¢ PN-EN-206-1 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji
raz na 5000 m3 betonu
jw. 4) Mrozoodporn&t jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalié wody jw. jw.

6.3. Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementowipny by mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryeygh se z osiamiscian.

Odchylenia poziome wzdiwysokaci budynku powinny przyjmowawartaci réznoimienne w
stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stizienia odchylke o charakterze
systematycznym natg podp¢ dziatania korygujce.

System odniesienia

Przed przysipieniem do robot na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przig
osnowy geodezyjg stanowgce przestrzenny uktad odniesienia do dlar@ia usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/NBP2PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy)
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemi@anie nie powinno kiywieksze ng:

— =10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu funadume stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by wicksze n:

+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1, = 15 mm przy kéatlerancji N2.

Stupy i sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdeian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno bywicksze nk:

+10 mm przy klasie tolerancjiN1, + 5 mm przy klag@erancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlégtaisytuowania stupdwscian w planie w
stosunku do stupowscian gsiednich nie powinno liywieksze ni:

— =15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szefoklub dtugagci w metrach) na kalym
poziomie nie powinno kywicksze nk:

- 20 mm przy L <30 m,

- +0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,

- 0,10 (L+500) przy L= 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa Kdiany od pionu porgdzy poziomami przylegtych kondygnacji
0 wysokdci h nie powinny b§ wicksze nk:

— +h/300 przy klasie tolerancji N1,

— = h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie stupa lulgciany pome¢dzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie
powinno by wigksze ni:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, = 5 nub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupatudny na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokii > h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundameigipowinna by
wigksza ni:

- >h1/3006/n przy klasie tolerancji N1,

- 2>h1/406/n przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki vgwt@&u do osi stupa nie powinnochyicksze
niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lytypb rozpetosci L nie powinno by wicksze
niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belelkpowinno by wieksze ni:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawweday belkami nie powinno lkéywicksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze nk:
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+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stvopgsiednich kondygnacji nie powinno oy
wigksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, + 10 mm przydi&@atolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na napzgj kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno ldywicksze nk:

+ 20 mm przy Hik 20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju popezeego elementu nie powinnodyieksze
niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeré&oprzekroju elementu na poziomach gornym i dolronae
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibyowicksze nk:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion ovenmno by wieksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania @dgipotaczen pretow nie powinno b§ wicksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanepiylgtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by wicksze n:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadz@ogyierzchni na odcinku 2 m nie powinnydy
wigksze ni:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formmsydub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny bywicksze ni:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nieaglgbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by wigksze ni:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dkogd (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczynie nie powinno b§ wieksze ni:

— L/100 ~ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ byeksze ni:
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— 4 mm przy klasie tolerancji N1,
— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow iagliek nie powinno kiywicksze nk:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

— odchytka ptaszczyzny lub kradzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania fundamestiany lub stupa od pionu na 1 m wysekio-
1,5 mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na cayspkaici - 15,0 mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowar@any lub stupa na catej wysada - 10,0 mm,

— odchytka od pionu bocznego deskowareara lub podeigu oraz krawdzi przecgcia tych
belek - 2,5 mm,

— odchytki od rozpitosci projektowych:

— belki lub ptyty bezebrowej £ 15 mm,

— piyty w przekryciachzebrowych + 10 mm.

Odchyiki osiscian i stupéw od projektowanego ich pzémia powstate przy monta deskowa

dolnych kondygnacji naly usury¢ na wyzszych kondygnacjach.

Prefabrykaty
Kontrola jakaci wykonania prefabrykatow polega na sprawdzerkose materiatow, zgodniei z
rysunkami oraz wymaganiami podanymi w normach. j@mie podlega odbiorowi przed
betonowaniem wg wymaga&PN-83/B-06251.
Betonowanie elementéw w formach sprawdgadobnie jak monolitycznych .
Badania ptyt obejmyj
sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkagze
- sprawdzenie masy elementow,
- sprawdzenie wymagavytrzymataciowych,
- wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaodwordw i ich usytuowania w
elemencie oraz do prawidtodm usytuowania i rozstawwethi itp.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 6. Do
obliczenia ilgci przedmiarowej przyjmuje silosé konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potca s rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszyméptne].
Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betogu s

- dla stép i taw fundamentowych fin

- dlascian oporowyctzelbetowych [r],

- dlascianzelbetowych [,

- dla stupéwzelbetowych [,

- dla belek, nadpty, podcagéw i wiency [m?],

- dla stropéwzelbetowych [,

- dla schodéwelbetowych [mrzutu pow.],

- dla obramowa otwordéw [m],
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- dziezawy stemplowa [m?].
- dla elementéw prefabrykowanych [szt]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST ,,Wymagania ogoélne" pkt 7.

8.2. Zgodndé¢ robot z dokumentacia

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentaprojektowy, specyfikacjami
technicznymi oraz pisemnymi decyzjami Inspektordzoau.

8.3. Odbidér rob6t zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniddowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentagj projektows i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wgkiu robot.

— dokumenty potwierdzage jak@¢ materiatdw

— $wiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

— protokoty odbiorow cgsciowych.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Ikigpa nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

Odbior kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadeodzienniku
budowy zakéczenia robo6t betonowych i spetnieniu innych warwmkiotyczcych tych robét
zawartych w umowie.
Dokumentami odniesienia:s

= Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona pyv¥gkonawe)

= Swiadectwa jakéci materiatow
Normy:
1. Wyszczegdlnione dla betonow
2. Wyszczegolnione dla stali zbrojeniowej
3. Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek ddny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowezku stosowania wymogow olkdtenych prawem polskim.
Przed odbiorem elementéw prefabrykowanych na bueloaiey dokon& podstawowego
sprawdzenia;
- sprawdzenie ksztaltu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkagze
- sprawdzenie ¢raru,
Jezeli zachodz watpliwosci co do utrzymania pozostatych wymagaozna zleat wykonanie
dodatkowych badg okreslajacych wymagane parametry wytrzymsdmwe

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,,Wymagania ogolne™ pkt 8.
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Placi sk za ustalon ilos¢ [m®] konstrukcji betonowej orazelbetowej, wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

— dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

— oczyszczenie podia,

— dzierzawe stemplowa,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— utozenie mieszanki betonowej w nanwohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwiemarek, zagszczeniem i wyrGwnaniem powierzchni,

— wykonanie stép i taw fundamentowych,

— wykonaniescian oporowyclrelbetowych,

— wykonanie stupowelbetowych,

— wykonanie belek, podggow i wiency zelbetowych,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— pielegnacg betonu,

- rozbiorke deskowa i rusztowa,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usgie materiatdw rozbidérkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badai pomiarow kontrolnych.

Placi sk za ustalogilos¢ [m?] konstrukciji betonowych ielbetowych, wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

— oczyszczenie podia,

— dziezawe stemplowa,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— utozenie mieszanki betonowej w nanohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwiemarek, zagszczeniem i wyrGwnaniem powierzchni,

— wykonaniescianzelbetowych,

— wykonanie strop6welbetowych,

- wykonanie schodowelbetowych,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— pielegnacg betonu,

— rozbiorke deskowa i rusztowa,

— oczyszczenia stanowiska pracy i ugereé materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badai pomiarow kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwutctwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczetgdyszne i projektowanie.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betas zelbetowe i spyzone.
Wymagania i badania

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betas zelbetowe i spyzone.

Projektowanie.

45



| HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA W TORUNIU przy ul. Gen. Bema 73-89

| SST-02 |

PN-EN-013043:2004

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-2:2006
PN-EN 196-3:2006
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 934-2:2002
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

PN-EN480-6:2008

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999

PN-EN 480-12:2008

PN-EN-206-1:2003

PN-EN-12504-4:2005

PN-EN-12504-2:2002

PN-EN-12620:2004

PN-EN-1097-3:2000

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-3:1999

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-9:2001

PN-EN 1097-6:2002

PN-B-06714/34:1991

PN-EN-1008:2004
PN-B-04500:1985

Kruszywa mineralne. KruszywdrskaPodziat, nazwy i okéeenia.

Cement. &2 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodicodla
cementow powszechnegaytku.

Metody badania cementu €§€2: Oznaczanie wytrzymaioi.

Metody badania cementu e¢$€2: Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu e$€3: Oznaczanie czasuazania i
statasci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaezsopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczmar&ta jakaci.

Domieszki do betonu, zaprawycizyau — Cezs¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawyizyau. Metody bada— Czs¢ 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada

Domieszki do betonu, zaprawyizyau. Metody bada— Cz5¢ 2:
Oznaczanie czasu yzania.

Domieszki do betonu, zaprawyizyau. Metody bada- Czs$¢ 4:
Oznaczanie iléci wydzielapcej st samoczynnie z mieszanki
betonowe.

Domieszki do betonu, zaprawycizyau. Metody bada- Czs$¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i yaazMetody bada- Czs¢ 6:
Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metodydda®znaczanie umownej
zawartdci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawgczynu. Metody badaOznaczanie
zawartgci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawycrzyau. Metody bada- Czs¢ 12:
Oznaczanie zawaroi alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa
badania wytrzymakzi betonu na&ciskanie.

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrgt
badania wytrzymakei betonu n&ciskanie za pomacmtotka
Schmidta typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badaniand@@zenia jamiskei.

Badania geometrycznychsenaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznychsait@osci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomeagcwskanika ptaskaci

Badania geometrycznychsenaosci kruszyw - Czs¢4: Oznaczanie
ksztattu ziaren. Wskaik ksztattu.

Badania geometrycznychsenaosci kruszyw. Ocena zawada
drobnych czstek. Badanie bkitem metylenowym.

Badania mechanicznych i fizychmytasciwosci kruszyw — Cgscé 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci.

Kruszywa mineralne. Badanindgzanie reaktywroi alkalicznej.

Materiaty budowlane. Woda do betaraprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cemfttinych i wytrzymatéciowych.
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PN-1S0O-6059:1999 Wodascieki. Badania twardii. Oznaczanie twardoi ogolnej
powyzej 0,357 mval/dm3 metadversenianow.

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogélnego przezegiez

PN-D-96002:1972 Tarcicastiiasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkovigrowe iglaste. Wspélne
wymagania i badania.

PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Texriogia.

PN-N-02211:2000 Geodezja - Geodezyjne wyznaczemaeszcze. Terminologia
podstawowa

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania sftg metalowe robocze. OKtenia, podziat i gtdwne
parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania s metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania simg metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-EN-74:2002 Rusztowania sjog metalowe robocze. gfiza.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztoaaherminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. RusztomaiWymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. RusztoaidBadania przy odbiorze.

PN-EN-1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania.@zanie zawartai

zanieczyszczeorganicznych
PN-EN-1097-6-1:2002 Kruszywa mineralne. Badanien&2zanie naskliwosci.
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagarbadania przy odbiorze
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Noduotyczce zarzdzania
jakascia i zapewnienie jakei.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar@&pnstrukcji betonowychielbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betormeprzastosowanie dodatkéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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