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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

SUFITY PODWIESZANE | SCIANKI DZIAt OWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTp& wymagania dotycce wykonania i odbioru
sufitbw podwieszanych do realizacji na zadaniuHphLA WIDOWISKOWO — SPORTOWA W
TORUNIU, przy ul. Gen. Bema 73-89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)

Grupa Klasa Kategoria  Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolaukiowlanej oraz

roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421152-4 Instalowanieianek dziatowych

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekamadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.

— sufit podwieszany — zmniejszenie wységiqprzestrzeni lub zapewnigly miejsca dla instalacji.
— okfadzina sufitowa — obudowa elementéw konstrukgsinbudynku

— $cianka gr. 12,5 cm — przegroda akustyczna — wynmagantacyjnd¢ akustyczna min.35 dB
— $cianka gr. 15,5 cm — przegroda akustyczna — wynmagantacyjnd¢ akustyczna min. 55 dB
— $cianka gr. 15 cm — przegroda o klasie odpéchogniowej EI 120

— obudowa piondw instalacyjnych — przegroda o klasiporngci ogniowej EI1120

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSifzgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptytszystkie prace budowlane zgzane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumenrdgmpjektova,

konstrukcja— uporadkowany zespét patzonych cesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywsaoi,

Sufit podwieszony sufit przeznaczony do zmniejszenia wysa@k@rzestrzeni lub zapewnigjy
miejsca dla instalaciji.

Oktadzina sufitowa zabezpieczenie elementow stropowych ptytami gipskartonowymi lub/i
zapewnienie miejsca na instalacje.

Piyta typ A termo - line ptyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktéreana natay¢ tynki gipsowe
lub dekoracje. Charakteryzuje $&pszymi parametrami w zakresie izolacygidermicznej w
poréwnaniu do standardowych piyt gipsowo-kartondwyaspotczynnik przewodzenia ciepta
Ap=0,165 [W/(m*K)]
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Piyta A, F, DF (GKB)-moze by stosowana w pomieszczeniach o wilgétavzglednej powietrza
do 70%,ptyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktérezna natay¢ tynki gipsowe lub dekoracje
Piyta typ DFH2(GKBI)- (ptyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu \&ofdnia wody)
typ ptyty zawieragcy dodatki staace do zmniejszenia stopnia wchtaniania wody. Moge
nadawa si¢ do zastosowaspecjalnych, gdzie wymagangwtasngci zmniejszonego wchtaniania
wody w celu poprawienia wiasfm uzytkowych ptyty

Profil CD -ryflowany profil o zwkkszonej wytrzymatéci, stalowy, zimnogity

Profil UD - ryflowany profil o zwtkszonej wytrzymatci, stalowy, zimnogity

Wkrety - blachowkety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowane

Kotki rozporowe 4aczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) aftrasia w zatanosci od
rodzaju podtau do ktorego bda stosowane

Masa szpachlowakonstrukcyjne masy szpachlowe do wykonywaniaqmh migdzy ptytami
gipsowo-kartonowymi

1.4. Zakres robodt obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegrmgbudowy z ptyt gipsowo-kartonowych

stanowicych poszycie konstrukcji sufitow w systemie lekkigbudowy szkieletowej, zagujace

tynki sufitow.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgoddéz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami kyniera.

1. Zuwagi na wymagania w zakresie odpaeima koroz¢, nalery stosowa ksztattowniki
konstrukcji nédnej w nastpujacym zakresie:

- w pomieszczeniach suchych o wilgoioiowzglednej powietrza do 60% - powtoka
cynkowa o grubgci > 7 um (100 g/m2)

- w pomieszczeniach zamkitych o wilgotndci wzglednej powietrza do 75%, okresowo
(do 10 h na daf) do 85% - w przypadku powtoki cynkowej o grébo> 19 um (275
g/m2)

2.  Zuwagi na odporng ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, mdbowa wykonana
z zastosowaniem piyt typ A, typ F, typ DF fedoy¢ stosowana w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%, a w przypadku piyt typ HZp DFH2 —w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 h nagiipbdwyzszonej wilgotnéci wzgledne;j
powietrza do 85%.

1.6. Zalecany rozstaw elementdw konstrukciji rkmej dla sufitdw podwieszanych

Rodzaj i grubosé poszycia | Maksymalny rozstaw profili [mm] | Maksymalny rozstaw

Profile Profile uchwytow [mm]
mocowane mocowane

prostopadle do | réwnolegle do

diuzszej diuzszej

kraw edzi ptyty | krawedzi ptyty
Z obcigzeniem dodatkowym — catkowita masa konstrukcji 30 kg/nt
typ A, H2, DF lub DFH2 gr.

1x12,5mm
typ DF gr. 1x15mm 500 400 1000
typ A, H2, DF lub DFH2 gr.
2x12,5mm

Z obcigzeniem dodatkowym — catkowita masa konstrukcji 50 kg/nt
typ A, typ H2, typ DF lub | 500 | 400 | 75
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DFH2 gr. 1x12,5mm
typ DF gr. 1x15mm
typ A, H2, DF lub typ DFH2

gr. 2x12,5mm
Odpornos¢ ogniowa EIl 60
typ DF gr. 2x15mm | 400 | 400 | 100
Oktadzina scienna nieokrelona
E Rodzaj wypetnienia Wetna mineralna
g o Gestosé, kg/im® i
§ Grubosé, mm 50
g . = Oktadziny z piyt 1x typ
S g2 € % typ A(GKB), H2(GKBI) gr. El -
=] (@]
O o 12,5mm
Minimalna grubo §¢ oktadziny, mm 42
Oktadzina scienna EI30
:S Rodzaj wypetnienia Welna mineralna
g o Gestosé, kg/m® 30
g‘ Grubos$é, mm 50
= = Oktadziny z piyt 2x typ
o= @ typ DF(GKF), El 30
5 8 | DFH2(GKFI) gr. 12,5mm
Minimalna grubo §¢ oktadziny, mm 75

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyaze materiatow: ich pozyskiwania i sktadowania padan
~Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm,

Piyta typ A (GKB)cieptochtonnawspotczynnik przewodzenia ciept® = 0,165 [W/(m - K)],
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach wdktdvilgotng¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70%, produkt niepalny, zaliczany doykk3-s1,d0, w zakresie reakcji na ogie
materiatdw budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1)algipsowo-kartonowa z licem, na ktére
mozna natay¢ tynki gipsowe lub dekoracje

Piyta A (GKB) -ptyta gipsowo-kartonowa dogjiia na sucho i mokr@rzeznaczona do stosowania
w pomieszczeniach w ktérych wilgotitowzgledna powietrza nie przekracza 70%, produkt
niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0, w zakres&kcji na ogi# materiatdbw budowlanych

(wg normy PN-EN 13501-1}), uwagi na sztywn& zabudowy zalecagstosowanie

podwojnego poszycia, ptyta gipsowo-kartonowa zmficaa ktdre mzna natayc¢ tynki gipsowe lub
dekoracje
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Piyta F (GKB)- przeznaczona do stosowania w pomieszczeniadidmydh wilgotng¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 70%rodukt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 wresle reakcji na
ogien materiatow budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1)

Ptyta H2(GKBI)- zmniejszony stopiewchtaniania wody w poréwnaniu do standardowych i
ogniochronnych ptyt g-kprzeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, mckt@vilgotnacé
wzgledna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo (predsimum 10 godzin na dgjo
podwyzszonej wilgotnéci wzglednej powietrza do 85%yrodukt niepalny, zaliczany do klasy A2-
s1,d0, w zakresie reakcji na ofjimateriatow budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1)

Piyta typ DFH2(GKFI)- kontrolowana gstas¢ rdzenia gipsowego ptytprzeznaczona do
stosowania w pomieszczeniach w ktérych wilgétnwzgledna powietrza nie przekracza 70%, a
okresowo (przez maksimum 10 godzin nagjabpodwyszonej wilgotnéci wzglednej powietrza
do 85% i podwyszonych wymaganiach w zakresie ognioodpéein@rodukt niepalny, zaliczany
do klasy A2-s1,d0, w zakresie reakcji na agieateriatow budowlanych (wg normy PN-EN 13501-
1)

Piyta ogniowa np.Ridurit - specjalna ptyta gipsowa dseteania w systemach biernej ochrony
przeciwpaarowej, produkt niepalny, zaliczony do klasy Al erattéw budowlanych, nie
rozprzestrzeniaga ognia obudowy ogniochronne konstrukcji stalowycklasie odporngzi
ogniowej R30 do R180, ogniochronne obudowy szybdmdawych i piondw instalacyjnych w
klasie odpornéci ogniowej El 120, samodzielne kanaty wentylacitgrowej w klasie odporriai
ogniowej EIS30 do EIS120, ogniochronne zabudowsy keblowych w klasie odporic ogniowej
E30 do E90i 130 do 1120 (DIN 4102-11, DIN 4102-12)dowa klap rewizyjnych w klasie
odporndci ogniowej El 30 ,EI 60, EI 90, EI , oktadziny agohronne stropodachéw z blachy
trapezowej w klasie odporia ogniowej EI30 do EI90

Profile stalowe zimnogete

Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powibgg stosowane ksztattowniki zimnagg z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gktuSt0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny liypowierzchniowo zabezpieczone przed kargrwioka

cynkowa (nanoszos ogniowo) charakteryzuaga sic :

— grubdcia >7um (100g/m2 lul>19 um (275g/m2) badarwg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnécia — brak ztuszcazewg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak

— Profile typu CD 60

— Profile typu UD 30

Akcesoria stalowe

stuza do fczenia ksztattownikdw konstrukcji siwej z podtaem i midzy sola:

— laczniki wzdtuzne, krzy:owe, poprzeczne

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

Wszystkie akcesoria powinny bywykonane ze stali ocynkowanej wg wymagak dla
ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

216



| HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA W TORUNIU przy ul. Gen. Bema 73-89 | SST-19 |

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepnadkmd szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoircdry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch
i obwodowych,

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosujegotowe kleje gipsowe. Termin waosci i

warunki stosowania okélaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczggfoln
Producentéw.

WKr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdedmw nosnych, hczenia ksztattownikow
migdzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinnydstosowane - wkty stalowe,
blachowkety samowiergce:

Masa szpachlowa

Do wykonywania paiczer migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny hystosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczosgoitowania. Do
koncowego szpachlowania ptyt powinnackstosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowaraa szpachlowych okil@ja instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

Sufity akustyczne

Piyty tatwo demontowalne, odporne na codzienne ma#iie eczne i maszynowe oraz przecieranie
na mokro raz w tygodniu, odbicigviatta 85. Ptyty powinny wytrzymywastah wilgotnasé
wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 300C bezaigy wypaczenia, czy ie
rozwarstwienia (zgodnie z noaniSO 4611). Ptyty powiny hiyniepalne wedtug bada

klasyfikacji EN 1ISO 1182. System, ptyty wraz z ktyn&cja, zaliczony do oktadzin
zabezpieczonych przed ogniem (NT Fire 003). Wymjayy najlepiej 600x600, 1200x600,
1200x1200 mm, masa ok. 5,0 kg wraz z konstrykmpchtanianie gdvicku-klasa A (wg ISO
11654), izolacyjn&é dzwigku-Dy, c w= 28 dB (zgodnie z ISO 140-9),wspoitcz. Rozproszenia
swiatta,87% (kolor biaty 500),odporgé ogniowa-niepalne, nie kaqme i nie odpadage pod
wptywem ognia.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogodlne
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt. 3.2..

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

3.2.1. Maszyny

— $rodek transportowy zewitrzny (np. samochody wypasane w HDS)

— $rodek transportowy wewgtrzny

3.2.2. Zalecane nargdzia

Trasowanie -poziomica wodna, laser budowlany, sznur trasepskiymiar tamowy, otowek, tata
2-3 m z libelh, katownik metalowy, metréwka, pion murarski

Montaz konstrukcji i ptytowanie - nazyce do blachy (prawe i lewe), hdmiarka zwijana,
metréwka, poziomica 1,2 — 1,5 m, naizia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtioSED
kombinerki, wketarka, wketak krzyzowy i ptaski, podnénik do ptyt, podesty robocze, drabiny
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Szpachlowanie i malowanie paca stalowa, szpachelki stalowe, szpacheliavie, mechaniczne
urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do papiéaiernego (zacieraczka), wiadra plastikowe,
pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, miado elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” BK.specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywaegprzy w sposob zabezpiecaey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgocenieniszzaeniem, a oké®ony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwwpozowych.

Roztadunek materiatowecznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powiniebywat sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego awidu min. 200kg lukzurawia
wyposaonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny ppkowane w sposéb zabezpieazgjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem oflomy przez producenta. Instrukcja winna lopstarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsi¢ etykieta zawieraja:
— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jkyrob uzyskat,

— dak produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiee=twa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatdw powinno odbyésic w pomieszczeniach zamkhych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny byakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnaaphkowania. Kady z pakietow jest sgiy
tasma stalowa. Wysoka¢ sktadowania do pciu pakietow jednakowej ditugoi, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 5
specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systemow suchej zabudowyipayby zakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyjadtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzoneaieznice drzwiowe i okienne. Przed rozpecem prac monteowych pomieszczenia
powinny by oczyszczone z gruzu i odpaddw.
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Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C
pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C, a wilgotnd¢ wzgldna powietrza
miesci sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

5.3. Konstrukcja ncsna

Konstrukcja néna oktadzin sufitowych sktadacst profili stalowych zimnogitych: ngnych typu
CD60 i obwodowych typu UD30. Profile free powinny by mocowane do konstrukcji budynku
wieszakami. Profile obwodowe powinnydmocowane do konstrukcji budynku stalowymi
tacznikami mechanicznymi, w maksymalnym rozstawieGtth. Do mocowania profili CD60
nalezy stosowa co najmniej 4 blachowkty. taczenie lub przedianie profili CD60 wymaga
stosowaniadcznikdéw wzdhinych do profili CD60.

Maksymalne rozstawy profili i wieszakéw zostaty pod w tabeli w pkt 1.

W zaleznosci od konstrukcji | rodzaju, z jakiego wykonangtistrop, wybiera giodpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metadwienia musz spetnigd warunek
picciokrotnego wspotczynnika wytrzymadtla przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe
obciazenia wyrywajce musi by wicksze od piciokrotnej wartgéci obcizenia przypadagego na
kazdy facznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogzostd podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu ki bel
profilowe przy pomocy rinego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementgujace
konstrukcg sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane ngetdormowania stropu, kotwy
spawane do istnigfych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bémanio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymygMazykrotra wartags¢ normalnego obgrenia.
Wszystkie elementy stalowe ghece do kotwienia mugzposiada zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4. Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu sufitéw podwieszanych i oktadzin stropow

Na okladziny sufitowe stosujeegdtyty gipsowo-kartonowe zwykte o grusm 12,5mm. Jdi

wymagaj tego warunki ogniowe, na oktadzistosuje si ptyty o podwyszonej wytrzymatgci

ogniowej o grubéci 12,5 i 20mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mdgy¢ mocowane do elementéw

nasnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne kragziami dhzszymi ptyt do kierunku uteenia elementéw rioych
rusztu,

— mocowanie podine wzdti elementow nénych rusztu ptyt, utleonych réwnolegle do nich
dtuzszymi kravedziami.

— dtugasé blachowketow powinna by wicksza o co najmniej 10mm ogkcknej grubéci
mocowanych piyt.

— rozstaw blachowkitow powinien wynosi dla warstw wewetrznych nie wecej niz 400mm, dla
zewrgtrznych 150mm.

— ukiad ptyt powinien spetnéanastpujace warunki:
- styki poprzeczne ptyt paronych w tej samej warstwie powinnydpgrzesunite wzgkdem
siebie o co najmniej 400mm,
- styki poprzeczne i podime ptyt potaonych w gsiednich warstwach powinny byrzesungte
wzgledem siebie o co najmniej 400mm.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych
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Gruba¢ ptyty w mm | Kierunek mocowania Dopuszczalna reae miedzy
elementami nénymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podiuzny 420

Montaz ptyt gipsowo-kartonowych wsciankach dziatowych i oktadzinachsciennych
Oktadzinyscienne powinny stanowiptyty gipsowo-kartonowe gruoi 12,5 lub 15mm o
sptaszczonej kragdzi PRO, mocowane do ksztattownikow szkieleténmago blachowkitami.
Rozstaw blachowktéw powinien wynosi 250mm. Plyty gipsowo-kartonowych na obwodzie
poszycia, tj. w miejscach pmizenia z konstrukgjbudynku nie mogscisle do niej przylega W
sytuacji zastosowania pazenia z konstrukgjbudynku w postaci szpachlowania rgi@a catym
obwodziesciany pozostawi szczelir 0 szerokéci od 5 do 12,5mm, a w sytuacji pokenia
elastycznego (kit elastyczny: np. akryl) szczgbrszerokéci od 3 do 5mm. W przypadku
zabudowy o wysokiei wigkszej nz handlowa dtug& ptyt dopuszczalne jest stosowaniegeain
poziomych m¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi. Odlegiomicdzy pokczeniami poziomymi
ptyt g-k w obkbie tego samego pasma poszycia (w tej samej warspa tej samej stronie
poszycia) nie powinna kbymniejsza ni 200mm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu
oktadziny "docinkow" z ptyt gipsowo-kartonowych g/sokaci nie mniejszej i 400mm.
Polaczenia pionowe w obbie kolejnych, gsiadupcych warstw poszycia mugby¢ przesungte
wzgledem siebie minimum o szera¥omodutu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600mm.
Maksymalne rozsuacie podtinych i poprzecznych kraszi ptyt na ich paiczeniach nie
powinno przekraczabmm.

5.5. Izolacja

Zaleca st stosowanie ptyt 0 szerokw zapewniajcej monta izolacji bez paiczen pionowych
miedzy stupkami i wysoksxi rownej dtugaéci handlowej - dla piyt, tj. zwykle 2000mm lub
diugcéci handlowej lub wysok&ei sciany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na. 2& %
powierzchni wypetnienidciany "docinkdw" o wysok&ei nie mniejszej i 300mm. Izolacja musi
szczelnie przylegado siebie | powinna znajdowai¢ za profilami CD 60. W przypadku gdy wetna
musi znajdowa si¢ miedzy profilami stupkowymi naf srodek profilu doktadnie wypetaiwetm.
W przypadku mgkkich mineralnych weten szklanych w celu zapewradapszego przylegania na
wysokasci dopuszczalne jest stosowanie weten o szémkol-3 cm wekszej od rozstawu profili.
Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkow" z it mat weten mineralnych w taki sposob aby
wystepowato ich padczenie pionowe mdzy dwoma gsiednimi stupkami.

Wetna musi by szczelnie uteona na wysoki sciany, tj. niedopuszczalng widoczne "gotym
okiem" niewypetnione szczeliny na poziomychgaakeniach midzy kaxcami ptyt lub mat z weten
mineralnych.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonang zfazowaniem umdiwiajacym zbrojenie
pofaczenia gsiednich ptyt. Zbrojenie wykonujecsiasma papierowy lub z wibkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin maszpachlow i wcisnigcie tamy zbropcej. Po zwazaniu
pierwszej warstwy nafenie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierz na wyschrita
spoire natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, staoejipodktad pod fakp Przy
zbrojeniu tdama samoprzyleps stosowanesgsdwa cykle tj. naklejenie §any i jednokrotne
wypetnienie spoin masszpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie masiawierzchniow.
Szpachlowanie przycinanych kregizi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny raqup
struga kitowego i analogicznie jak w przypadku zbrojeniaisgabrycznych wykonanie zbrojenia i
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szpachlowania. Rahica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowgjrkwykonuje s¢ na
szerokdci ok. 40 cm dla ,rozeignigcia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyaee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 5
specyfikacji techniczne;.
Kontrola jakdci elementow sufitu sprowadza slo:
— Sprawdzenia zgoddoi z dokumentagj projektowa
— Sprawdzenia zgodioi z dokumentami odniesienia (wymiary, wyd)
— Sprawdzenie poprawlo oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowman
dopuszczajcym do obrotu
Badania wyrobéw na placu budowy
- Nie wymaga si

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatdw powinna kiyzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty naley kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustéali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naazo
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdanayyoby majp zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdaelaiiciwosci technicznych na podstawie
bada doranych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczegdanpowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:
— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig
— wymiary (zgodnie z tolerang),
— wilgotnos¢ i nasikliwosé piyt gipsowo-kartonowych,
— obciazenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt,

wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.
Wynlkl bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowyatnych materiatdbw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptaspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru jest 1 mMwykonananego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiagirtych” pkt. 7.
8.2. Odbidér montazu konstrukcii
— sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ichydegndgci do zastosowania w systemie
— sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.
8.3. Odbiér montazu izolacji
— sprawdzenie rodzaju wetny
— sprawdzenie doktad®doi utozenia
— sprawdzenie poprawRoi utozenia paraizolaciji
— sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wén przypadku wykonywania)
8.4. Odbiér montazu ptyt gipsowo-kartonowych
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— sprawdzenie poprawioi utozenia ptyt
— sprawdzenie prawidtowégi przykrecania wketow
8.5. Odbidr szpachlowania paiczeai
— sprawdzenie zastosowanych materiatdw
— sprawdzenie zastosowanidrtaspoinowych
— sprawdzenie estetyki wykonania
8.6. Odbidr powierzchni
— dokladnad¢ wykonania wg instrukcji ITB 417/2006
8.7. Odbior podtary
Odbiér poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych.
Podtaze oczyci¢ z kurzu i Iinych resztek zaprawy lub beton.
8.8. Zgodnd¢ z dokumentach
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwgghieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S&fy d

pozytywny wynik.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzmgwedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawdzi od kierunku Przecinajcych sé
ptaszczyzny i krawdzi ptaszczyzn oddta w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksze nk 1,5 mm i Nie wieksze nk 2 mm i

Nie wieksza nk 2 mm i
w liczbie nie wekszej
niz 2 szt na calej
diugdasci faty kontrolnej
2m

ogo6tem nie wgcej niz 3 mm | ogdtem nie wgkszej
w pomieszczeniach do 3,5 mniz 3 mm na catej
wysokasci oraz nie w¢cej niz | powierzchni

4 mm w pomieszczeniach |ograniczonegcianami,
powyzej 3,5 m wysokeci belkami itp.

Nie wieksza nk 2 mm
na diugdci taty
kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt. 8
Cena obejmuje:

Zapewnienie niezl@inych czynnikow tj.:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykamanbot,

— opracowanie ,Projektu organizacji robot” wrazarrhonogramem,

— monta i demonta ewentualnych rusztowia

— monta i demonta ewentualnych namiotow i przegréd ochronnych,

— przygotowanie i oczyszczenie pozHo

— przygotowanie materiatdw do wykonania sufitow,

— wykonanie sufitéw,

— wykonanie naprawy stwierdzonycletddw w wykonaniu,

— przeprowadzenie niegtbhych bada i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaroadah,

— oczyszczenie i upagdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowheapas na odpady i ubytki materiatowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN-10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonanezimano -- Warunki techniczne
dostawy -- Tolerancje wymiarOw i przekroju popraesgo

PN-EN 10327:2006 Bany i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w sposob
ciagly do obrébki plastycznej na zimno -- Warunki teicizne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgtbieniem
krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wiasém mechaniczne eZci zlacznych odpornych na korazze stali
nierdzewnej -- C&¢ 4: Wkrety samogwintujce

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Speagjiikpobierania probek, badanie i
ocena przydatrisi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN-13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natotyczce systemow

zapewnienia jakii i zaradzania systemami zapewnienia j&io
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