HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W TORUNIU przy ul. Gen. Bema 73-89

SST-09

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -09

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN, NAWIERZCHNIE SPORTOWE

106




HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W TORUNIU przy ul. Gen. Bema 73-89 SST-09

453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-4 POSADZKI GRESOWE, ELASTYCZNE, NAWIERZCHNIE SPORTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania na
zadaniu pn. HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W TORUNIU, przy ul. Gen. Bema 73-89.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamédwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian.
45431100-8 Ktadzenie terakoty i gresu
45431100-9 Ktadzenie glazury
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie, podtog, Scian
1 tapetowanie §cian
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45432112-2 Ktadzenie nawierzchni

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Ogolne wymagania dotycz ce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z

dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace

robot podano w ST Kod CPV 451,452,454 ,,Wymagania og6lne”.

Dokumentacja robot wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig:

— projekt wykonawczy — wyposazenie wngtrz

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
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— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
I powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi
zmianami),

— protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu uwzgledniajacego:
— materialy do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

— lokalizacje | warunki uzytkowania,

— rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie sa zawarte:

— wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z
Wwyszczegolnieniem materiatow do napraw,

— specyfikacje materiatow do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglgdnieniem szeroko$ci Spoin i sposobu
wykonczenia,

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

— zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie

z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacj¢ robét z naniesionymi

zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas

wykonywania robot.

1.5. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem:

— pokrycie podlog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

— nawierzchnie sportowe

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng 1 ksztattujagcg forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin 1 oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odno$nie wlasno$ci materiatdw, wymaga i
sposoboéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych, oraz ich odbiory.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw do wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej

pkt 3.1. ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

WYyroby gresowe

Gres naturalny — wymiary wedtug projektu
Wiasciwosci

— gatunek I

— nasigkliwos¢ 3-6%

— wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 45 Mpa
— twardos¢ wg skali Mosha 6-10

— klasa $cieralnos$¢ IV (zgodnie z normg EN 154)

— grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwposlizgowe grupy R10 — kat poslizgu 10-

19° (zgodnie z normma DIN 51 130)
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— Dhugosc€ i szerokos¢: £1,5 mm
— Grubos¢: £0,5 mm
— Krzywizna: 1,0 mm
Materialy pomocnicze
— Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny.

— Do wypehienia spoin stosowac zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw

dezynfekcyjnych

Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- hugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm
- grubosc: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

Plyty i plytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:

- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci

wodnej E3%. Grupa B 1.

- PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci

wodnej 3%<E6%. Grupa B Ila.

109




HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W TORUNIU przy ul. Gen. Bema 73-89 SST-09

- PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E10%. Grupa B Ilb.

- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%Grupa B I1I.

- Rodzaj plytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa (szczegoty
zawarte sg w tabeli zestawczej materiatow wykonczenia wnetrz), szczegdlnie dotyczy to
ptytek dla ktorych sg okre§lone takie parametry jak np. stopie Scieralnoscli,
mrozoodpornos$¢ i twardos¢.

Kleje

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. W pomieszczeniach "mokrych" kompozycje
klejace musza spelnia¢ warunek wodoszczelnos$ci.

Wymagania

- temperatura stosowania: od +50C do +250C

- czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.

- Czas zuzycia: do 2 godz.

- czas otwarty: przyczepnos¢ 0,5 MPa, po czasie nie krotszym niz 20 min.

- przyczepnosé: (poczatkowa; po zanurzeniu w wodzie; po starzeniu termicznym; po cyklach
zamrazania i rozmrazania): 0,5 MPa,

- odpornosc¢ na temperature: od -300C do +700C.

Na podtozach odksztalcalnych, takich jak ptyty GK, ptyty widrowe, ogrzewane podtogi nalezy do
zaprawy doda¢ emulsji elastycznej lub zastosowa¢ zaprawy do stosowania na podtozach .

Fuqi

Do spoinowania ptytek ceramicznych nalezy stosowac suche zaprawy do spoinowania waskie

do 5mm :

- temperatura stosowania: od +50C do +250C

- ruch pieszy: po 24 godz.

- odpornosc¢ na $cieranie: 1000 mm3

- wytrzymato$¢ na zginanie (w warunkach suchych; po cyklach zamrazania i rozmrazania):3,5 MPa
- wytrzymato$¢ na $ciskanie (w warunkach suchych; po cyklach zamrazania i rozmrazania): 15 MPa
- skurcz: 2 mm/m

- odpornos¢ na temperature: od -300C do +700C.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 lub odpowiednich
aprobat technicznych.

Kolorystyka spoin podana zostala w tabeli zestawczej materialdéw w Projekcie Architektonicznym.
Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— aluminiowe listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— silikony,

— §rodki ochrony ptytek 1 spoin,

— §rodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wtasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
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Nawierzchnie MONDOTRACK lub rownowazna

Wyktadzina sportowa, kauczukowa, grubosci 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania
w butach z kolcami ( o dt. min. 6 mm), montowana na konstrukcji podwieszanej na ptaszczyznach
drewnianych lub ze sklejki, nie moze zawiera¢ w zadnej swojej czesci elementow sprezystych,
kazdy rozbieg powinien mie¢ jednakowa sprezystos¢ na catej powierzchni. Nawierzchnia
kauczukowa powinna by¢ montowana na placu budowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania nawierzchni
wykonywanych na placu budowy metoda "In-situ" w calo$ci ani czg¢§ciowo.

Nawierzchnia musi spetnia¢ parametry opisane ponizej:

- Sktadowe systemu:

- System biezni okreznej powinien by¢ wykonany na konstrukcji stalowej z
regulowang wysokos$cia (regulowane stopy), a elementy winny by¢ taczone bez
elementow posrednich (samozatrzaskowy). Konstrukcja wykonczona panelem
drewnianym a nastgpnie nawierzchnig kauczukowg prefabrykowang o gr. 13mm.
Nawierzchnia kauczukowa nie moze zawiera¢ w swoim skladzie materiatéw z
recyklingu (SBR)

- Wnetrze areny, bieznia treningowe i rozbieg do skoku o tyczce maja by¢ wykonane
z nawierzchni kauczukowej, tozsamej z nawierzchnig zastosowang na konstrukcji,
potaczonej z membrang stabilizacyjng w systemie ,,loosely lying”, nie potaczonej na
trwale z podtozem.

— Przepuszczalnos¢ dla wody - nie

—  Wytrzymatos¢ na rozcigganie - min. 0,55 Mpa
— Odksztalcenie pionowe - max. 2,2 mm

— Pochtanianie wstrzasow - 35% - 40%

— Szerokos¢

minialna rolki - 1,00 m

Cigzar wlasciwy - nie mniej niz 12 kg/m?
Charakterystyka podbudowy:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi 1
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 3 m. nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm . Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usunac).

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
System biezni wewnatrz hali powinien posiadac¢ certyfikat IAAF w zakresie ,,Indoor Athletics Facility
Certifikate” do poziomu IAAF ,,Top Level Competition”, zawoddw najwyzszej rangi.
— Oferowany system powinien posiada¢ min. 3 referencje z obiektow, w ktorych odbyly si¢ zawody rangi
halowych Mistrzostw Swiata IAAF ,,World Championship”

— Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan potwierdzajace parametry

— Wiyniki badan na zgodnos$¢ oferowanego produktu z polska norma PN-EN 14877

— Atest higieniczny PZH

— Kilasyfikacja ogniowa jako produkt trudno-zapalny

— Karta techniczna systemu

— Wykonawca systemu biezni powinien posiada¢ autoryzacj¢ producenta systemu dotyczaca przedmiotowego

zadania.

— Wykonawca systemu biezni powinien przedtozy¢ referencje na wykonanie min. jednej biezni lekkoatletycznej,
ktora uzyskala certyfikat IAAF Class One

— Badania na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych
— Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)
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— Nalezy wykona¢ certyfikacje systemu biezni na hali w Sopocie
— Nalezy wykona¢ certyfikacje systemu biezni na hali w Toruniu

Celem weryfikacji wtasciwosci 1 parametréw technicznych proponowanych przez Oferentow
nawierzchni zaleca si¢ zadanie przez Zamawiajacego sktadania wraz z oferta dokumentéw wyzej
opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentow jest Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane).

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie 1 odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i1 polskimi

Nawierzchnia ,,Omnisports Excel ” lub réwnowaznej

Elastyczna nawierzchnia sportowa do montazu wewnatrz budynkow

Nawierzchnia sportowa: wielowarstwowa wyktadzina PVC (z polichlorku winylu) zabezpieczona
poliuretanem Topclean XP protection, grubosci 8,3 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 0,8mm,
dostarczana w postaci rolki 2,00m2 x 20,50mb, dostepna w 10 kolorach uni, 1 4 kolorach drewna,
Waga 6,150kg/m2

Wspolczynnik tarcia EN 13036-4 103
Amortyzacja uderzen EN 14808 32 33 34
Deformacja pionowa EN 14809 1,34 mm 1,21 mm 1,39 mm
Pionowe odbicie pitki EN 12235 99,00% 100% 99%
Odbicie zwierciadlane i polysk EN 13747 10,80%
Ognioodpornosé Cfl-S2 | cfi-s1 Cfl-S2

EN 13501-1 na podtozu betonowym i deskach drewnianych
Emisja formaldehydu EN 7171 brak

EN 717-2
Zawarto$¢ pentachlorofenolu EN 12673 brak
Warstwa uzytkowa EN 429 0,80 mm
Odporno$¢ na $cieranie EN 1SO 5470-1 0,129 ¢
Odporno$¢ na wgniecenia EN 1516 0,29 mm | 0,39 mm
Odporno$¢ na obcigzenia toczne EN 1569 =0,5 mm -

Brak uszkodzen
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| Odporno$¢ na nacisk I EN 1517 I Brak uszkodzen |

Opis podbudowy pod montaz nawierzchni sportowej

Podbudowa powinna by¢ odpowiednio odizolowanej (przeciw wilgotno$ciowo), rowno$¢ podtoza
zgodna z PN (+/- 2 mm/2 m tacie mierzone w réznych kierunkach). Wilgotnos¢ podtoza nie
wigksza niz 4 %, odpowiednie przerwy dylatacyjne.

Uwaga ! Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzetu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) byly
zamontowane przed rozpoczeciem montazu podtogi sportowe;.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

- Deklaracja zgodnosci CE zgodnie z obowigzujaca normg EN14904

- Certyfikat FIBA — koszykoéwka

- Certyfikat IHF — pitka r¢czna
- Certyfikat WVBF — siatkowka

- Opinia Polskiego Zwiazku Pitki Siatkowe;j
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
- Autoryzacja producenta

UWAGI!

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Nawierzchnia typu Multiflex M powierzchniowo elastyczna nawierzchnia sportowa do montazu
wewnatrz budynkow
1.1 Opis systemu

Powierzchniowo elastyczna nawierzchnia sportowa do montazu wewnatrz budynkéw
Multiflex M

1. Nawierzchnia podiogi: 14mm deski trojwarstwowe (Buk, Dab, Klon): dlugos¢ 2520mm,
szerokosci 188mm, warstwa uzytkowa 3,6mm

2. Targlue: klej PU poliuretanowy uzywany jako taczenie pomiedzy sklejka Tarflex a nawierzchnig
podtogi

3. Tarflex: podtoze z 9mm sklejki brzozowej uktadanej luzem na piance Tarfoam pod katem 45
stopni, odstepy miedzy sklejkami 5-10mm, frezowanej od spodu w celu poprawy elastycznosci i od
gory w celu klejenia z nawierzchnig podiogi

4. Tarfoam 1500: 15mm grubos$ci pianka PU-100% recyklat - 2m szeroko$¢

5. Tarfilm: Polietylenowa folia paroszczelna - 3m szerokos$¢
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6. Grubos¢ catkowita systemu 38mm

1.2 Parametry techniczne systemu
EN 14904 — halowe nawierzchnie sportowe
|
Tarcie EN 13036-4 |106
Amortyzacja wstrzasow EN 14 808 52%
QOdksztalcenie pionowe EN 14 809 2,3 mm
Pionowe odbicie pilki EN 12235 98,30%
Polyski zwierciadlany EN ISO 2813 [17%
Klasa ogniotrwaloS$ci EN 13501-1 Cfl-S1
EN 717-1 £1
Emisja formaldehydu EN 717-2
Pentachlorophenol EN 12673 nie zawiera
Warstwa uzytkowa EN 429 3,6 mm
EN ISO
Scieralno§é 5470-1 0,06 g
Odporno$é na wgniecenia EN 1516 0,07 mm
0,2 mm
zachowanie pod obciazeniem ruchomym |[EN 1569 bez uszkodzen
odporno$¢ na uderzenia EN 1517 bez uszkodzen

2. Opis podbudowy pod montaz nawierzchni sportowej

Nawierzchnia sportowa Multiflex M wymaga odpowiedniej podbudowy wykonanej zgodnie z PN i sztuka

budowlang, odpowiednio odizolowanej (przeciw wilgotnosciowo), rowno$¢ podtoza zgodna z PN ( +/- 2

mm/2 m mierzone w réznych kierunkach), wilgotno$¢ podtoza nie wigksza niz 2 % dla cementu i 0,5% dla

anhydrytu (gipsu). Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknig¢, odtluszczone, wytrzymate, rowne, suche,

oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi.

Uwaga! Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzetu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) byly zamontowane

przed rozpoczeciem montazu podtogi sportowe;.

3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

- Deklaracja zgodnos$ci CE zgodnie z obowigzujacg normg EN14904

- Certyfikat FIBA — koszykowka
- Certyfikat IHF — pitka reczna
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- Certyfikat WVBF - siatkowka
- Certyfikat WSF — squash

- Opinia Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
- Autoryzacja producenta

- gwarancja 10 lat

UWAGI!

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i1 projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Nawierzchnia sportowa typu Proflex M lub rownowazna nawierzchnia sportowa gr. 88 mm

1.2 Opis systemu

Powierzchniowo elastyczna nawierzchnia sportowa do montazu wewnatrz budynkéw Proflex M

1. Nawierzchnia podlogi: 22mm deski tréjwarstwowe — fabryczny lakier (Buk, Dab, Klon ): dlugos¢
2520mm, szerokos$ci 188mm- warstwa uzytkowa 3,6mm, klamrowane do legarow

2. System dwoch warstw legarow ze sklejki z drewna brzozowego 2240mm x 60mm X 22mm 0 rozstawie c/c
280mm, 10mm grubosci przektadki elastomerowe rozdzielajace kazde miejsce styku legaréw nachodzacych
na siebie

3. Tarfoam 1200; 12mm grubosci pianka PU-100% recyklat - 2m szerokosci rolki

4. Tarfilm: Polietylenowa folia paroszczelna - 3m szeroko$ci rolki

5. Grubo$¢ catkowita systemu:88mm

1.2 Parametry techniczne systemu
EN 14904 — halowe nawierzchnie sportowe

Wspotczynnik tarcia EN 13036-4 106

Amortyzacja uderzen EN 14 808 60 %
Deformacja pionowa EN 14 809 2 mm
Pionowe odbicie pitki EN 12235 96 %

Odbicie zwierciadlane i potysk | EN I1SO 2813 17% ‘
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Reakcja na ogien EN 13501-1 Cfl-S1

. EN 717-1
Emisje Formaldehydu EN 717-2 E2
Zawarto$¢ Pentachlorophenolu |EN 12673 brak pentachlorophenolu
Warstwa wierzchnia EN 429 3,6 mm
Wspotczynnik tarcia EN ISO5470-1 |0,06¢g
Odporno$¢ na wgniecenia EN 1516 0,07 mm
Odporno$¢ na  obcigzenia EN 1569 0,1 mm :
toczone brak znieksztatcen
Odpornos¢ na nacisk EN 1517 brak znieksztatcen

2. Opis podbudowy pod montaz nawierzchni sportowej

Nawierzchnia sportowa Proflex M wymaga odpowiedniej podbudowy wykonanej zgodnie z PN i sztuka
budowlang, odpowiednio odizolowanej (przeciw wilgotnosciowo), réwnos¢ podtoza zgodna z PN ( +/- 2
mm/2 m mierzone w rdznych kierunkach), wilgotno$¢ podloza nie wigksza niz 2 % dla cementu i 0,5% dla
anhydrytu (gipsu). Podloze powinno by¢ gladkie, bez peknig¢, odtluszczone, wytrzymate, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi.

Uwaga! Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzetu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) byly zamontowane
przed rozpoczeciem montazu podtogi sportowe;.

3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni sportowej

- Deklaracja zgodnosci CE zgodnie z obowiazujaca norma EN14904
- Certyfikat FIBA — koszykowka

- Certyfikat WVBF - siatkowka
- Certyfikat WSF — squash

- Opinia Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
- Autoryzacja producenta

- Gwarancja 10 lat

UWAGI!

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie 1 odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkoéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialy 1 wyroby posiadajagce obowiazujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Nawierzchnia sportowa typu Sportable powierzchniowo elastyczna do montazu wewnatrz
budynkéw lub rownowazna gr. 44 mm (demontowalna)

116



HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W TORUNIU przy ul. Gen. Bema 73-89 SST-09

1.1 Opis systemu

Mobilna, demontowalna drewniana nawierzchnia sportowa - powierzchniowo elastyczna z systemem
wewngtrznego zamka aluminiowego potgczona z konstrukcjg sklejki i pianki.

Moduly panelowe o rozmiarze: 2470x610 mm

Waga panela: 28kg panel

Grubos¢ catkowita: Modutu 44mm

Wyposazona w krawedziowe elementy: bezpieczne krawedzie klinowe i zaokraglone narozniki

Wiasciwoscei Normy Sportable
Wilasciwosci sportowe
Wspotczynnik tarcia EN 13036-4 106
Amortyzacja uderzen EN 14 808 55 %
Deformacja pionowa EN 14 809 3,2 mm
Pionowe odbicie pitki EN 12235 95,8 %
Odbicie zwierciadlane i
potysk EN ISO 2813 17%
Klasyfikacja
Reakcja na ogien EN 13501-1 Cfl-S1

o EN 717-1
Emisje Formaldehydu El

EN 717-2

Zawartosé
Pentachlorophenolu EN 12673 brak
Specyfikacja techniczna
Warstwa wierzchnia EN 429 3,6 mm
Wspotczynnik tarcia EN 1516 0,26 mm
Odpornos¢ na wgniecenia ; -

P g EN 1569 brak znieksztatcen
Odporno$¢ na obcigzenia
toczone EN 1517 brak znieksztatcen
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2. Opis podbudowy pod montaz nawierzchni sportowej

Nawierzchnia sportowa Sportable wymaga odpowiedniej podbudowy wykonanej zgodnie z PN i sztuka
budowlang, odpowiednio odizolowanej (przeciw wilgotnosciowo), rownos¢ podtoza zgodna z PN ( +/- 2
mm/2 m mierzone w réznych kierunkach), wilgotno$¢ podtoza nie wigksza niz 2 % dla cementu i 0,5% dla
anhydrytu (gipsu). Podloze powinno by¢ gladkie, bez peknig¢, odtluszczone, wytrzymate, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi.

Uwaga ! Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzetu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) byly zamontowane
przed rozpoczeciem montazu podtogi sportowe;.

3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni sportowej

- Deklaracja zgodnos$ci CE zgodnie z obowigzujaca norma EN14904
- Certyfikat FIBA — koszykowka

- Certyfikat IHF — pitka reczna

- Certyfikat WVBF — siatkowka

- Opinia Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

- Autoryzacja producenta

UWAGI!

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajagce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wykladzina typu Taraflex Sport M Plus

Mobilne (przenosne) boisko do pitki recznej wymagania :

- gr.min. 7. mm,

- sktad 100% PCV,

- grubos¢ warstwy $cieralnej min. 2,1 mm,

- szer.rolkimax 1,5 m

- $wiadectwo badan ogniowych- trudnozapalnos$¢,

- atest higieniczny, aprobata ITB,

- aktualny certyfikat EHF,

nawierzchnia winna by¢ dostarczona w oficjalnych kolorach EHF i wymiarach tj. 44mx26 m.
Mobilne(przenosne) boisko do pitki siatkowej wymagania :
- gr.min. 7. mm,

- skiad 100% PCV,

- grubo$¢ warstwy $cieralnej min. 2,1 mm,

- szer. rolki max 1,5 m

- $wiadectwo badan ogniowych- trudnozapalnos¢,
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- atest higieniczny,

- aprobata ITB,

- aktualny certyfikat FIVB,

nawierzchnia winna by¢ dostarczona w oficjalnych kolorach FIVB i wymiarach tj. 36mx21 m

Wyposazenie dodatkowe do montazu boisk do pitki siatkowej i reczne;j:

- urzadzenie do mocowania tasmy typu D200 pod wyktadzing- szt.1

- glowica do znakowania( wyklejania ) linii boisk- szt. 1

- sznurek do wytyczania linii o dtugos$ci 30 metrow- szt.1

- wozek - urzadzenie do nawijania, odwijania i transportu wykladziny- szt.1

- taSmy typu D200 o dt. min. 50 metrow (ilo$¢ do min.2 — krotnego kompletnego roztozenia boisk
do pitki siatkowej i pitki rgcznej),

- taSma na linie typu 3M o szer. 5 cm o dtugo$ci min. 33 metrow ( ilos¢ do min. 2 — krotnego
kompletnego wyklejenia boisk do pitki siatkowej, pitki recznej, futsalu ). Kolory tasm- zgodne z
wymogami poszczegolnych dyscyplin i ich federacji sportowych.

Dla zapewnienia prawidtowej jako$ci montazu oraz zachowania gwarancji producenta nawierzchni

Oferent musi posiada¢ imienng autoryzacje producenta. Autoryzacja powinna by¢ zataczona do

oferty.

Wykladzina dywanowa typu Tecsom 3710 Linear Spirit -

Wyktadzina dywanowa w plytkach o module 50x50cm, ze spodnig strong z prasowanego PCV,

wtokna 100% poliamid barwione na wskros.
- cigzar witdkna 710g/m
- wysokos$¢ runa 3mm
- rodzaj runa 100% Poliamid
- rodzaj spodu prasowane PCW

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

— Atest higieniczny PZH

- Deklaracja zgodnosci CE

- Autoryzacja producenta

Wykladzina PCW_wielowarstwowo akustyczna Tapiflex Excellence 65

Wyktadzina obiektowa heterogeniczna akustyczna wyktadzina PVC (typ wykladziny EN 651)

- grubos¢ 3,45 mm, warstwa uzytkowa 0,65mm

- klasa uzytkowa 34/43

- waga 3295g/m

- Scieralno$¢ Grupa T</=0,08

- absorpcja akustyczna 19dB

- wgniecenie resztkowe </=0,15mm

- zabezpieczenie powierzchni Poliuretan TopClean XP PUR
- dostarczana w rolkach 23x 2 m

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

~ Atest higieniczny PZH

~ Deklaracja zgodnosci CE

- Autoryzacja producenta

Wykladzina PCW wielowarstwowo typu Acczent Excellence 80

Wyktadzina obiektowa heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC (typ wyktadziny EN 651)

zabezpieczona poliuretanem
- grubo$¢ 2,00 mm, warstwa uzytkowa 0,08mm
- klasa uzytkowa 34/43
- waga 3100g/m
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- §cieralno$¢ Grupa T</=0,08
- absorpcja akustyczna 5dB
- wgniecenie resztkowe </=0,03mm
- zabezpieczenie powierzchni Poliuretan TopClean XP PUR
- zabezpieczenie antybakteryjne -Sanitized
- dostarczana w rolkach 23x 2 m
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
— Atest higieniczny PZH
~  Deklaracja zgodnosci CE
- Autoryzacja producenta

Wykladzina PCW _ wielowarstwowo I.D. Premier Wood i Stone / Desing
Wyktadzina obiektowa heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC (typ wykladziny EN 651)
zabezpieczona poliuretanem

- grubo$¢ 2,50 mm, warstwa uzytkowa 0,07mm

- klasa uzytkowa 34/43

- waga 3900g/m

- §cieralno$¢ Grupa T</=0,08

- absorpcja akustyczna 2dB

- wgniecenie resztkowe </=0,035mm

- zabezpieczenie powierzchni Poliuretan TopClean XP PUR

- zabezpieczenie antybakteryjne -Sanitized

- dostarczana w rolkach ptytki 47,1 x 47,1 cm, paski 15,7 x 94,2 cm, paski 7,85 x 94,2 cm
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
~ Atest higieniczny PZH
—  Deklaracja zgodnosci CE
- Autoryzacja producenta
Posadzka z zywic w garazu (np.: ASODUR-B351, StoPox KU 601): Preparat uszczelniajacy i
utwardzajacy, przeznaczony pod $rednie oraz duze obcigzenia, o duzej odpornos$ci na §cieranie:
bezrozpuszczalnikowa, uniwersalna, dwusktadnikowa zywica epoksydowa odporna na dziatanie
rozcienczonych zasad, kwasow, oleju, z posypka z piasku kwarcowego frakcji 0,2 +0,8mm. Kolor
szary RAL 7030. Gtéwny ciag komunikacji kotowej wyrdzniony kolorem antracytowym RAL
7016.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzgdzia lub urzadzenia do cigcia phytek,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
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— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomice

— wktadki dystansowe,

— mieszadla koszyczkowe o napgdzie elektrycznym,
— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

—  Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1 m? plytek.

— Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo tlukacych sie
oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

— Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

—  Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materialow

— Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

— Podloge wylozy¢ materialem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

— Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

Wykladzina typu ,,Omnisports Excel” lub réwnowazna powinna by¢ zapakowana oryginalnie z

opisem producenta i na czas magazynowania ustawiona w pozycji poziomej w suchym

pomieszczeniu.

Nawierzchnia typu Multiflex M

Pakowanie: powinny by¢ zapakowane oryginalnie u producenta (palety jednorazowe,

zabezpieczone kanty, owini¢te folig 1 spiete tasma). Na opakowaniu umieszcza si¢ nazwe i adres

Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci.

Panele : 6szt/opak,36 opak/paleta

Tarflex 9mm: 8 plyt/opak,33 paczki/paleta

Tarfoam1500; rolki 51,75m2

Folia polietylenowa: 3 rolki x 53 ml = 159 m2

Listwy wykonczeniowe 6 szt./opak

Transport: Modutly panelowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Palety z

panelami uktadac $cisle obok siebie. Na platformie srodka transportu nalezy spia¢ caty tadunek

specjalnymi pasami. Moduty panelowe sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych

opakowaniach.

Nawierzchnia typu Proflex M

Opakowanie:

Folia polietylenowa: 3 rolki x 53 ml = 159 m?

Pianka Tarfoam 1200: 25 x 2,05 ml = 51,25 m? (73,4 kg)

Listwy : 2240 x 60 x 20,5 mm = 180 m? na palete
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Panele : Paczki po 6 lameli (2,84 m?

powinny by¢ zapakowane oryginalnie u producenta (palety jednorazowe, zabezpieczone kanty,
owini¢te folig i spigte tasma).

Na opakowaniu umieszcza si¢ nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci.

Transport:

Moduty panelowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Palety z panelami
uktadac¢ $cisle obok siebie. Na platformie srodka transportu nalezy spig¢ caty tadunek specjalnymi
pasami. Moduty panelowe sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych
opakowaniach.

Nawierzchnia typu Sportable

Pakowanie: Moduty panelowe o rozmiarze 2470x610 mm powinny by¢ zapakowane oryginalnie u
producenta (palety jednorazowe, zabezpieczone kanty, owinigte folig i spigte tasma).

Na opakowaniu umieszcza si¢ nazwg¢ 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci.

Transport: Moduty panelowe o rozmiarze 2470x610 mm przewozi¢ w opakowaniach krytymi
srodkami transportu. Palety z panelami uktadac $cisle obok siebie. Na platformie $rodka transportu
nalezy spig¢ caty tadunek specjalnymi pasami.

Moduty panelowe o rozmiarze 2470x610 mm

sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania
do 1,8m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe

Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre§la wymagana
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku pas—kiem
papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowq nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.
Zapraw¢ cementowa nalezy uklada¢é niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci roéwnej grubosci podktadu z zastosowaniem re¢cznego lub
mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem 1 zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
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Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przykladang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki z plytek sresowych i terakotowych

Zalecenia ogdlne:

— Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C i nie
wiecej niz +250C. Temperature t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

— Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

— Przed przystgpieniem do okltadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

— Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

— Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach §cian) mialy wymiar wigkszy niz potowa plytki.

Przygotowanie podloza:

— Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czgsci, zatluszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i luszczace si¢ warstwy zaprawy.

— Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niz 0,5 MPa.

— Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekni¢€ 1 szczelin

— Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu 1 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

— Posadzki z ptytek uklada¢ na przygotowanym wczesniej suchym 1 czystym podkladzie
betonowym. Do ukladania stosowaé klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju plytek.

— Roboty posadzkowe rozpoczaé¢ od ulozenia spoziomowanych ptytek — reperdéw, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnos$ciag wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych plaszczyzng kontroluje si¢
tata opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ plaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie
tata przyktadang do pasoéw kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania.

— Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3
dniach.

Technologia ukladania nawierzchni typu ,,Omnisports Excel ” lub rownowaznej

— Do wykonania montazu nawierzchni sportowej mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu
wszelkich prac budowlano - instalacyjnych (w szczegoélnosci prac mokrych) ze wszystkimi
otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z prébami ciSnieniowymi
instalacji CO.

— Nawierzchnie uktada si¢ na podtozu czystym i odpylonym.
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— Na tak przygotowana nawierzchni¢ przyklejamy wyktadzing Omnisports Excel  a jej brzeg
spawamy ze soba.

— Po zamontowaniu nawierzchni sportowej nalezy brzegi wykonczy¢ listwa przyscienng
zakrywajac przerwe dylatacyjna.

— Rysunek linii boisk nanosimy po catkowitym montazu podtogi.

Nawierzchnia typu Multiflex M

Do wykonania montazu nawierzchni sportowej mozna przystapic¢ dopiero po zakonczeniu
wszelkich prac budowlano - instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi
otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z probami ci$nieniowymi
instalacji CO. Nawierzchnie uktada si¢ na podtozu czystym i odpylonym.

Na tak przygotowanym podtozu ukladamy:

1) foli¢ izolacyjna,

2) pianke poliuretanowa,

3) plywajace panele ze sklejki ( pod katem 45 stopni)

4) nastepnie przyklejamy montujemy wlasciwg nawierzchni¢ z 14mm deski trojwarstwowe;j
(buk,dab,klon)

Montaz podtogi sportowej powinien odbywa¢ sie w temperaturze 15 °C i wilgotno$ci wzglednej 45
— 65 %.

Deski trojwarstwowe o wym. di. 2525mm, szer. 188mm, gr. 14mm nalezy uktada¢ pasami
réwnolegltymi do dluzszej osi sali sportowej. Ponadto nalezy zastosowac szczeling dylatacyjng ok.
30mm wzdtuz $cian, o$cieznic drzwiowych, instalacji grzewczych, uktada¢ szczelnie, taczac
poprzez klamrowanie, w taki sposob, aby szczeliny pomigdzy nimi nie odznaczaly si¢ na
powierzchni posadzki, uktadaé na tzw. mijanke wg wskazan producenta.

Rysunek linii boisk nanosimy po catkowitym montazu podtogi.

Nawierzchnia sportowa typu Proflex M lub réownowazna

Do wykonania montazu nawierzchni sportowej mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu
wszelkich prac budowlano - instalacyjnych (w szczegodlnos$ci prac mokrych) ze wszystkimi
otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z préobami ci$nieniowymi
instalacji CO.

Nawierzchnie uklada si¢ na podtozu czystym i odpylonym.

Na tak przygotowanym podtozu uktadamy:

1) foli¢ izolacyjna,

2) piank¢ poliuretanowa,

3) system dwoch warstw legaréw na przektadkach elastomerowych

4) nastepnie montujemy witasciwg nawierzchni¢ z 22mm deski trojwarstwowej (buk,dab), typ
montazu klamrowy

Montaz podlogi sportowej powinien odbywaé sie w temperaturze 15 °C i wilgotnoéci wzglednej 45
— 65 %. Deski trojwarstwowe o wym. dt. 2525mm, szer. 188mm, gr. 22mm nalezy uktada¢ pasami
rownolegtymi do dluzszej osi sali sportowej. Ponadto nalezy zastosowac szczeling dylatacyjng ok.
30mm wzdhuz $cian, o$cieznic drzwiowych, instalacji grzewczych, uktada¢ szczelnie, faczac
poprzez klamrowanie, w taki sposob, aby szczeliny pomiedzy nimi nie odznaczaly si¢ na
powierzchni posadzki, uktada¢ na tzw. mijankg wg wskazan producenta.

Rysunek linii boisk nanosimy po catkowitym montazu podtogi.

Nawierzchnia typu Sportable

Do wykonania montazu nawierzchni sportowej mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu
wszelkich prac budowlano - instalacyjnych (w szczegolnosci prac mokrych) ze wszystkimi
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otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z préobami ci$nieniowymi
instalacji CO.

Nawierzchnie uktada si¢ na podtozu czystym i odpylonym.

Na tak przygotowanym podiozu uktadamy:

Gotowy Modut panelowy 2470x610mm, duze panele podiogi ulatwiajg tatwy szybki montaz- 5
przeszkolonych 0sob jest w stanie utozyc boisko do koszykowki (600m)w czasie 2,5 godziny
Drewniane moduly podtogi sa laczone za pomocg stabilnego trwatego zamka aluminiowego
Podtoga posiada wbudowang warstwe pianki amortyzacyjnej ktorej nie trzeba juz oddzielnie
uktadaé

Moduty krawegdziowe posiadajg ksztalt klina dzigki czemu podtoga nie potrzebuje zadnych listew 1
dodatkowych akcesoriow

Po skonczonej grze demontujemy panele i wynosimy do magazynu gdzie utozone w kolumny na
zaadoptowanych paletach przechowujemy je do nastepnych zawodow

Rysunek linii boisk nanosimy po catkowitym montazu podtogi.

Wykladzina dywanowa w plytkach typu Tecsom Linear Spirit

Wykladzina obiektowa typu Tarkett ID Premier Wood, Stone & Design

Wykladzina obiektowa typu Tarkett Acczent Excellence

Wykladzina obiektowa typu Tarkett Tapiflex Excellence 65

Podloze powinno by¢ gladkie, bez peknigé, odttuszczone, wytrzymale, réwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Nalezy pamigtac, ze
resztki asfaltu, thuszczy, srodkow impregnujacych, atrament z dtugopisow itp. moga powodowac
odbarwienia wyktadziny. Przy podktadach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas
wygladzajacych (samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Podtoza z ptyt widrowych nalezy kta§¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podlogowe nalezy pamigtac, ze wyktadzina podtogowa nie moze
by¢ narazona na temperature przekraczajaca 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu
lub innym nieodwracalnym zmianom. Do przygotowania podtoza stosuje si¢ tylko masy
wodoodporne. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych
10,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu).

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
budowlano - instalacyjnych (w szczego6lnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i
drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji, CO. Temperatura
w pomieszczeniu, w ktorym uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni C. Nawierzchnie
uktada si¢ na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym. Na tak przygotowana nawierzchni¢
mocujemy wyktadzing

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
InZynierem.
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za§wiadczenia 0
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z plytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokoldw badan migdzyoperacyjnych,

— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podlogowych, j.w.

— jako$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnos$ci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci okladziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gluchego
dzwigku.

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

— odchylenia powierzchni od plaszczyzny tata o dlugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na
catej dt. taty),

— prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomica i pionem z doktadnos$cig do 1 mm.

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéora nie powinna przekracza¢ warto$ci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidlowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— plaszczyzny poziomej lub spadkow,

— nieréwnos$ci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tata di. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm na catej dlugosci taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm na dlugosci taty 2 m i nie wigksze niz [15 mm na calej dtugosci lub szerokosci
posadzki).

— przebiegu 1 wypelnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.
Jednostka obmiarowg posadzek jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ABO1 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST

daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okltadzina z plytek ceramicznych nie

powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— okladzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania 1 trwatosci oktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.

8.3. Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych i terakotowych

Odbior gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem,

ktérego przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w

ktérej podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno§¢ wykonania oktadzin

stwierdza si¢ na podstawie poroOwnania wynikdw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z

wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane,

jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbioér powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowa

— prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podloza

— prawidlowosci osadzenia kratek $ciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

— szerokosci 1 prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocene wynikéw badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia.

— stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

Odbidr materiatdéw 1 robot powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzeniem wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym.

Wykladzina dywanowa w plytkach typu Tecsom Linear Spirit

Wykladzina obiektowa typu Tarkett ID Premier Wood, Stone & Design

Wykladzina obiektowa typu Tarkett Acczent Excellence

Wykladzina obiektowa typu Tarkett Tapiflex Excellence 65

Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa)

~ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podlogi (badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa)
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- sprawdzenie rownosci podtoza za pomoca niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna
by¢ wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomoca taty o di. 2m
- po wykonaniu pomiaréw nalezy wykona¢ operat z naniesionymi rz¢dnymi i zakonczony

notatka stuzbowa.
Odbidr materiatdéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzeniem wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcow.
Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow, ktoérych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 8 ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji

technicznej.

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub

oktadzinowe moze by¢ dokonana wedlug nastepujacych sposobow:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata

wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny

jednostkowej i ilosci rob6t okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

— rozliczenie w oparciu 0 wartos¢ robot okreslony po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie po dokonaniu

odbioru czesciowego robodt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcag

nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materialow podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow

wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o§wietlenie

tymczasowe, pielggnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-

biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja

stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub

innych zasad rozliczen pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca sprawy te musza zostac

szczegdlowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podiogowe z poli (chlorku winylu).
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