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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wewnetrznymi instalacjami wodno kanalizacyjnymi dla inwestycji: HALA WIDOWISKOWO-
SPORTOWA W TORUNIU, adres: TORUN, ul. Gen. Bema 73-89.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Zakres obejmuje nastepujgce elementy instalacji:
- Projekt wykonawczy instalacji zimnej i cieplej wody uzytkowej z cyrkulacjg Projekt wykonawczy
instalacji hydrantéw wewnetrznych,
- Projekt wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST czesci ogdlno budowlanej i architektoniczne.

2. Warunki ogoélne stosowania materiatdw

2.1 Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Ustawa Prawo Budowlane stosowaé

wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

2.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie

oznaczone:

[1  wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i dokumentow technicznych-w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej
certyfikacji [7 1 8],

[1  wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnoéci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych-w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

[1 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia [6],

[1 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
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3. Instalacje wody zimnej, cieptej z cyrkulacj @i instalacji hydrantow wewn etrznych
(CPV): 45330000-9, 45343000-3, 45332400-7

Rozwi gzania projektowe:

Budynek zaopatrzony w wode zimng z sieci miejskiej zgodnie z odrebnym opracowaniem przytgczy i
instalacji na terenie obiektu. Woda ciepta z cyrkulacjg doprowadzane bedg do projektowanych przyboréw
sanitarnych z projektowanego pomieszczenia wezla cieplnego. Woda ciepta przygotowywana lokalni w
ukladzie kaskadowym z wykorzystaniem zrodet odnawialnych jak uktad kolektoréw stonecznych, odzysk
ciepta z klimatyzacji oraz ostatecznie ogrzana przez uktad wezla cieplnego. Uklad wezla zaprojektowano z
zalozeniem mozliwego braku odzysku ciepta z klimatyzaciji i przy zerowej operacji stonca. Projekt zrodta
ciepta wraz z ukltadem solarnym i odzyskiem ciepta z klimatyzacji szczegétowo przedstawia projekt Tom:
[1.S.03 w zakresie projektu wezla.

Instalacje wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacje zaprojektowano jako uklad mieszany z rur stalowych
ocynkowanych oraz przewody z rur z tworzyw sztucznych w wykonaniu systemowym jednego producenta
kompletnego systemu na przykfad rury PP produkcji Kan-Therm. Przyjeto uktad rur PP w klasie PN20, dla
rur wody cieptej i cyrkulacji z rur stabilizowanych PN20.

Dla instalacji zasilania hydrantéw przewidziano wykonanie podejscia, pionu i podigczenie do pionu z rur
stalowych ocynkowanych.

Uktad wody zimnej, cieplej i cyrkulacji przyjeto jako rozgalezny z rozprowadzeniem gtdéwnych sieci
poziomych w kondygnacji parteru.

Dla instalacji wewnetrznych z uwagi brak w trakcie trwania prac projektowych skonczonej sieci
wodociggowej nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zastosowania ukiadu hydroforowego w pomieszczeniu
przytacza i pompowni pozarowej. Parametry hydroforni o ile zajdzie koniecznos$¢ jej budowy przewidzie¢ na
pokrycie nastepujgcych wymaganych cisnien dyspozycyjnych:

- obieg wody uzytkowej zimnej — wymagane ci$nienie dyspozycyjne 35,5 mH20

- obieg wody cieptej — wymagane cisnienie dyspozycyjne 38,12 mH20O (przy uwzglednieniu oporéw zrodta
ciepta cisnienie dyspozycyjne catkowite 43,15mH20)

- obieg cyrkulacji — cisnienie dyspozycyjne 8,01mH20)

- obieg hydrantow — 4,9 mH20 - dla cieci hydrantow wewnetrznych przyjeto zasilanie z ukladu
projektowanej pompowni pozarowej jako niezalezne od wewnetrznej instalacji wody uzytkowej i z uwagi na
zbiornik wody pozarowej niezalezne od uktadu zasilania z przylacza do czasu wyczerpania zapasow.
Pompownia pozarowa zasila dwa niezalezne ukfady hydrantowe jeden dla wszystkich kondygnaciji
pozarowych nadziemnych oraz drugi obstugujgcych hydranty w garazu.

Przyjeto uktad przygotowania cieptej wody i cyrkulacji ze zmiennym przeptywem z automatycznym
réwnowazeniem temperaturowym uktadem cyrkulacji. Cyrkulacje przyjeto z zastosowaniem ukladu
zmienno przeptywowego z dodatkowg funkcjg rejestracji temperatury wody cyrkulacyjnej i funkcjg
automatycznej dezynfekcji temperaturowej — uklad na bazie rozwigzan np. firmy Danfoss z zaworami
MTCV ze sterownikiem CCR2 i kompletnym okablowaniem do kazdego zaworu.

Przyjeto dla pomieszczen toalet ogolnodostepnych zastosowanie rozprowadzenia do umywalek wody
jednorurowo z mozliwos$cig regulacji temperatury na nastawie termostatu zawodu mieszajgcego. Przyjeto
zawory mieszajgce bezposredniego dzialania z termostatem np. TA-MIX. Przyjeto w obliczeniach
hydraulicznych ukiad mieszania z temperaturg koncowg +35stC (do ustalenia i zmiany przez uzytkownika
zaleznie od potrzeb).

Przyjeto dla ograniczenia ilosci zuzywanej wody wykonanie zaworéw z czasowym wytgczeniem np.
mechanizmem sprezynowym przynajmniej w ukfadach toalet ogélnodostepnych. Dla pozostatych wylewek
jak w natryskach, w czesci hotelowej i administracyjnej przyjeto wylewki z mozliwoscig uzytkowania wody
zimnej i cieptej w dowolnych proporcjach. Dla wylewek z podigczeniem weza jak w pomieszczeniach
technicznych przyjeto dodatkowe zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem obiegu wody za
pomoca wylewek z wbudowanym na nasadzie zaworem zwrotnym lub antyskazeniowym.

Dla calej instalacji przyjeto do obliczen hydraulicznych oraz do prac przedmiarowo kosztorysowych
zestawienia i dobdr wylewek na podstawie projektéw aranzacyjnych wg branzy architektura. Branza
architektury jest tym samym nadrzedna w zakresie typow i lokalizacji punktow wylewek i lokalizaciji
przyboréw. W przedmiarach i kosztorysach wszystkie pozycje opisujgce producenta i typ urzadzenia
traktowac¢ nalezy jako przyktadowy i wzorcowy. Nie dopuszcza sie stosowania zamiennikéw o parametrach
gorszych niz projektowane. O zgodnosci produktu zamiennego decyduje projektant w porozumieniu z
uzytkownikiem, Inspektorem lub Inwestorem zastepczym.

Uktad rur przyjeto mieszany w zakresie prowadzenia i sposobu montazu do konstrukcji. Dla gtéwnych sieci
rozprowadzajgcych ukfad na podporach podwieszanych do stropéw w korytach lub na systemowych
wieszakach, dla mniejszych odgalezien na wieszakach i/lub podtynkowo. Dla uktadu toalet wspélnych z
pomieszczeniami technicznymi rozprowadzenie nascienne z uktadem systemowych uchwytéw producenta
Scianek instalacyjnych.

Pomiar zuzycia wody przez catg nieruchomo$¢ przewidziano wodomierzem na przytgczu — wg odrebnego
opracowania. Dla pomieszczen sanitarnych wspoélinych o duzej ilosci punktéw woda doprowadzana do
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przyboréw jednorurowo za posrednictwem zaworu mieszajgcego jednego dla jednej grupy przyboréw

(tazienki i natryski basenu).

Po wykonaniu instalacji wykona¢ czyszczenie i probe szczelnosci. Proba szczelnosci instalacji powinna

zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru

rurociggéw”. Przed przystgpieniem do préoby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature,
ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zakiéci¢ probe lub ulec uszkodzeniu.

W budynku przewidzie¢ nalezy:

* instalacje hydrantéw wewnetrznych @ 25 z wezami péisztywnymi o dt. 30 m i zasiegu rzutu strumienia
wody 3 m. Straty na wezu do 2,4 bara. Cisnienie zapewniajgce wydajnos¢ 1 hydrantu min. 1 l/s w
instalacji zapewnione po stronie dostawy wody i projektowanej pompowni pozarowej. Hydranty bedg
rozmieszczone regularnie, mozliwie przy wyjsciach ewakuacyjnych tak aby zapewni¢ peing ochrone
strefy ZL.

» dla pomieszczen magazynowych o powierzchni wiekszej jak 200 m? i gestosci obcigzenia ogniowego
powyzej 500 MJ/m?, o ile wystepuja, przyjeto hydranty @ 52 z wezami ptasko-skladanymi.

» dla garazu przyjeto hydranty @ 33 z wezami potsztywnymi w szafkach nasciennych (dla garazu w
wybranych miejscach z wneka na gasnice przenosng).

* W obrebie strefy ZL dla zabezpieczenia areny sportowej przy wyjsciach na arene z poziomu parteru
przyjeto uktad hydrantow @ 33 z wezami poisztywnymi.

Zasilanie petli hydrantowych — dwustronne z pompowni pozarowej. Przyjeto dwa niezalezne ukiady osobno
dla petli w garazu oraz odrebnie dla petli kondygnacji nadziemnych. Przewody — niepalne na przyktad z rur
stalowych ocynkowanych.
Cisnienie na zaworach hydrantowych min. 0,2MPa. Wydajnos¢ 1 hydrantu min. 1 I/s. Zaklada sie
jednoczesng prace 4 hydrantéw. Typy dysz i ich wspotczynniki KV z uwagi na projektowanie sieci
pracujgcej w petli okreslone bedg na etapie prac pomiarowych cisnienia na etapie wykonawstwa. Caty
ukltad hydrantowy zasilany z projektowanej pompowni pozarowej wymaganej dla potrzeb statych
samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych. Dla wykonanych obliczen hydraulicznych przyjeto cisnienie
realizowane przez ukfad pompowy 6,5bara dla instalacji hydrantow.

Wszystkie przewody zasilania hydrantéw (nie palne) przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz.

zabezpieczy¢ masami: dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120; dla

przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI60.

Materiaty

[1 Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zgodnie z projektem wykonaé z rur stalowych

ocynkowanych i tgcznikébw ocynkowanych z zeliwa ciggliwego, podejscia do przyboréw i cata instalacja

wody w zakresie mozliwosci stosowania danych srednic do celéw socjalnobytowych z rur plastikowych np.

z PP np. systemu KanTherm. Dopuszcza sie stosowanie dowolnego innego sytemu np. z miedzi dla

instalacji wody pitnej lub z rur z innych tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych

producenta i réwnowaznych srednic. Cala instalacja wody do celéw wewnetrznego gaszenia pozaru
wykonana z przewodow nie palnych — np. stalowych ocynkowanych.

[l Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktére stykajg sie bezposrednio z woda pitng,

powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajgcych ujemnie na jako$¢ wody i posiadac¢ $wiadectwo o

dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Monta z przewodow wodoci ggowych

[0 Instalacja wodociggowa powinna by¢é wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetieniu we

wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270) [2], zgodnie z art. 7

ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od 3 tych

przepis6w w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

[1 Do rozpoczecia montazu instalacji wodnej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy,

ze: obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych;

elementy budowlano-konstrukcyjne, na ktére ma wplyw montaz urzgdzen i instalacji wentylacyjnych
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

[0 Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman

przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty

czerpalne,

00 Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych, trasami zgodnie z

projektem,

[0 Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywa¢ na

podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp)
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usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz podano w tabeli w zaleznosci od materiatu z ktérego sa
wykonane,

[0 Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny byé dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody,

[1 Na przewodach wodociggowych prowadzonych w obudowach weziéw sanitarnych, szachtach itp.
nalezy zapewnic¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia

[0 Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach &ciennych uktadaé zgodnie z projektem. Trasy
przewodow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej,

[0 Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w bruzdach prowadzi¢ w otulinie — izolaciji
cieplnej z pianki polietylenowej o grubosci min 4 mm. Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu
odbioru czesciowego instalacji wodociggowej,

[0 Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone po wierzchu $cian i pod stropami
izolowa¢ niepalng otuling izolacji: Przewody c.w. i c.c.w. zaizolowa¢ termicznie otuling wykonang ze
sztywnej pianki poliuretanowej o wspéiczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40C
rownym 0,039 W/mK w ptaszczu ostonowym z folii PCV np. termaflex szary. Obliczenie grubosci izolacji
zgodnie z Dz.U.2008.201.1238. Grubos$¢ izolacji przewodow :

Srednica rury | Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przejs¢ przez Sciany lub stropy izolacja jako ¥2 ww wymagan, dla przewodéw w
podtodze min.6mm; przewody wody zimnej z uwagi ha mozliwe roszenie 9mm.
[ Powierzchnia na ktérej jest wykonana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha,

[J Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia,

[1  Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokétem odbioru,

[ Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie izolaciji cieplnej,

[1 Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodow $rednicy do 25 mm- 3 cm,

- dla przewodow $rednicy 32050 mm - 5 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢
tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczatlo 1 cm na kondygnacje. Przewody poziome
instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i
przewodoéw gazowych. Nie wolno prowadzi¢é przewodéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalna odlegtosé przewoddéw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna
wynosi¢ 10 cm,

[ Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podkiadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnié
swobodne przesuwanie sie rur.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych

Przewdd montowany
Srednica nominalna Pionowo* inaczej

[m] [m]
DN 10i 20 2,0 1,5
DN 25 2,9 2,2
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DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8

* lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje
[0 Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust z tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna
by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie. Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:
- €O najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- €0 najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosc przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wynosi¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzenn miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, nie palnym o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne potgczenie rury przewodu.
[0 Oznaczenia:
Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania i uwzglednionymi
w instrukcji obslugi instalacji wodociggowej. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i
urzadzeniach zlokalizowanych na $cianach w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych w budynku
oraz w piwnicy Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzgdzen,
zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.
Monta z armatury
[l Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji w ktérej jest
zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura
po sprawdzeniu prawidiowos$ci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i
konserwaciji.
[0 Jako armature odcinajgcg instalowa¢ zawory kulowe. Nalezy zainstalowa¢ armature odcinajgcg na
kazdym odgalezieniu instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przed pionami oraz na odgatezieniach od
pionébw na kazdej kondygnacji do poszczegllnych pomieszczen. Ponadto armature odcinajgcg
zamontowa¢ na przewodach doprowadzajgcych wode do takich punktow czerpania jak urzgdzenia
sptukujgce miski ustepowe, pisuary itp.
[1 Armature na przewodach nalezy instalowac, tak zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do
przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢. W najnizszych punktach instalacji montowa¢ armature spustowg. Armatura spustowa powinna
by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w zlgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy
kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod cieptej wody
podigczyc¢ z lewej strony.
[0 Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie (baterii natryskowej sciennej) powinna wynosic¢
1,0001,50 m nad posadzkg brodzika natrysku. Pozostala armatura czerpalna: umywalkowa i
zlewozmywakowa jako stojgca na przyborach.
Odbiory rob6t
[1  Odbiorowi mi edzyoperacyjnemu rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej
podlegaja:
- sposoéb prowadzenia przewodow
- wykonanie bruzd w $cianach
- wykonanie przejs¢ dla przewodbéw przez Sciany i stropy
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
rob6t oraz potwierdzajagcy ich przydatnosé do prawidiowego wykonania instalacji. W protokdle nalezy
jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.
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[l Odbior techniczny — cz esciowy instalacji wodoci agowej powinien by¢ przeprowadzony dla tych
elementow lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu. robo6t.. Dotyczy to wykonania
instalacji utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, zakrywanych ptytami $cianek dziatlowych
itp. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokot i dokonany zapis w
dzienniku budowy.

[1 Odbior techniczny — ko ncowy instalacji wodoci agowej

[1 Sprawdzenie przygotowania do badanh odbiorczych instalacji wodociggowej Sprawdzenie przygotowania

do odbioru instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez

wykonawcoéw zakonczenia wszystkich robdt przy wykonywaniu instalacji. Instalacja powinna byc¢
przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacje wyptukano i napetniono woda,

- po badaniu szczelno$ci instalacji wodg zimng, dokonano analizy chemicznej wody pod katem jej
przydatnosci do spozycia,

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym

[1 Przy odbiorze koAcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- obmiary powykonawcze,

- protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych — czesciowych,

- protokéty wykonanych badan odbiorczych,

- protokdét analizy chemicznej wody,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu np. paszporty urzadzen
cisnieniowych,

- instrukcje obstugi i gwarancje zamontowanych wyrobdw,

- instrukcje obstugi instalacji.

[0 W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych — czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

[1 Odbiér techniczny — koncowy konhczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z

podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru technicznego — koncowego nie powinien

zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

Badania odbiorcze

Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji wodoci _agowej

[ Warunki wykonania badania szczelno $ci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed pomalowaniem

elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga

zakrycia bruzd i kanatbw, w ktérych zamontowano cze$¢ przewodOw instalacji, przed catkowitym
zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrytej jej
czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda.

Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie

badanie szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnoSci zabrania sie, nawet

krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia probnego.

[ Przygotowanie do badania szczelno $ciwod g zimna
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Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody
cieptej nalezy odigczyé urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem ciSnienia roboczego. Po
napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przeglgdu instalacji
(szczegdlnie potgczen i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

[ Przebieg badania szczelno $ci wod g zimn g (tzw. badanie na zimno)

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia
prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie 10 bar. Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy
rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekow wody i roszenia. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania,
temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ (1 3 K). Po
potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$é cisnienie w instalacji za
pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢
cisnienia prébnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci 1,5-krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz
10 bar, a samo badanie (juz pod cisnieniem prébnym), podczas ktérego nalezy obserwowac instalacje
musi trwac¢ od 0,5 do 0,75 godziny. Wynik badania uznaje sie za pozytywny, jesli na badanej instalacji brak
jest przeciekdéw i roszenia szczegodlnie na potgczeniach i dtawicach, a manometr nie wykazal spadku
cisnienia przy potgczeniach lutowanych, lub cisnienie na manometrze nie spadalo wiecej niz 2 % dla
potaczen przewoddw gwintowanych. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien byc
sporzadzony protokét badania okreslajgcy czas trwania badania i ciSnienie prébne, przy ktérym bylo
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢
instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnoci.

[1 Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji wody cieptej i cyrkulacji - wod g ciepta

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy
podda¢, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60 °C. Nalezy
obserwowac¢ instalacje, czy podczas pracy ,ha gorgco” nie rozszczelnita sie szczegdlnie na potgczeniach z
armaturg

[1 Badanie efektéw dziatania instalacji wody cieptej

Badania odbiorcze (tzw. ,préba na gorgco”) dziatania instalacji cieptej wody polegaja na losowym
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego, po czasie ok. 1 min, wyplywa woda ciepta o
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony
protoko6t zawierajacy wyniki badan, czas trwania badania i cinienie, po ktérym bylo wykonane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym.

[l Badania odbiorcze jako $ci wody wodoci agowej w instalacji

Badania odbiorcze jakosci wody wodociggowej to analiza chemiczna badajgca wiasciwosci fizyczno-
chemiczne prébek wody pobranych z miarodajnego punktu instalacji (np. bateria czerpalna w kuchni).
Analiza chemiczna wykonywana jest w laboratorium badania wody np. Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, a probki zgodnie z okreslong procedurg pobierajg pracownicy laboratorium
wykoujgcego badanie. Protokédt z wynikami badan wody do picia musi stwierdza¢ czy badana woda
odpowiadawymaganiom sanitarnym dla wody do spozycia.[zgodnie z Dz.U. Nr 203/02 poz.1717].

4. |Instalacje kanalizacyjne — kanalizacja sanitarna i deszczowa
(CPV): 45330000-9, 45332400-7

Rozwi gzania projektowe:

Projektuje sie odprowadzenia sciekdw sanitarnych za pomocg pionéw kanalizacyjnych, wyprowadzonych
ponad dach i zakohAczonych wywietrznikami dachowymi, wraz z elementami pionéw z obejSciem
wentylacyjnym wigczonym do pionu gtéwnego oraz do pionéw pomocniczych, zakonczonych pod stropem
pietra z zaworem napowietrzajgcym.

Instalacje projektuje sie w systemie rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej kondygnacji nadziemnych,
z rur zeliwnych kotnierzowych do kanalizacji wybranych odcinkdw pomieszczen garazu i przejsciu przez
strop garazu oraz z rur PE-HD dla kanalizacji deszczowej systemu podcisnieniowego.
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Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzka i czesciowo przy $Scianach. Podejscia do
przyboréw projektuje sie prowadzone po $cianach i pod posadzkg a dla diuzszych podejsé (np. kratki
Sciekowe lub rézne przybory odlegte od pionu) pod stropem kondygnacji nizszej. Przejscia przez Sciany
przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Dla pomieszczen uzytkowych przyjeto lokalizacje przyboréw, kratek $ciekowych w koordynacji z branza
architektoniczna.

Dla wszystkich elementéw odwodnienia ponizej poziomu zera budynku przyjeto uktad ttoczny wspomagany
lokalnymi pompami z wigcznikiem pltywakowym lub za pomocg lokalnych agregatow do przettaczania
Sciekow.

Odwodnienie garazu przyjeto za pomocg ciggéw odwodnienh liniowych — przyjeto ciggi odwodnieh jako
koryto odwodnienia liniowego np. firmy Hauraton Faserfix Super. Dla ciaggéw odwodnien linowych w garazu
zastosowac uktad odwodnienia bez studzienki osadnikowej z odptywem bocznym lub czotowym zgodnie z
uktadem systemowych wyttoczen koryta wraz z wykonaniem syfonu. Odptyw z przekryciem nie mniejszym
niz 5 cm z zabezpieczeniem warstw posadzki siatka zbrojeniowg o szerokosci nie mniej niz po 50 cm na
boki od osi rurociggu. Jednocze$nie podejscia od koryt odwodnienia liniowego do separatoréw wykonac ze
spadkiem ca.0,5% tak aby nie bylo koniecznosci podcinania zbrojenia ptyty fundamentowej .Podtgczenie
separatora wykonac z zastosowaniem dwdch kolan 90 st obnizajgcych rzedng rury na krawedzi wanny w
ptycie fundamentowej wykonanej na potrzeby separatora . Dla ukladu odwodnien liniowych garazu
podigczonych bezposrednio do ukiadu kanalizacji zewnetrznej wykona¢ podejscia ptytsze , w warstwach
wykonczeniowych posadzki z zachowaniem uktadania rur tylko nad ptyta fundamentowg , uktad odwodnien
bez studzienki osadnikowej z odptywem bocznym lub czotowym zgodnie z ukltadem systemowych
wyttoczen koryta. Odprowadzenie $ciekéw z korytek liniowych umiejscowionych w wejsciach do garazu w
okolicach przeciecia osi S/13 oraz S/25 zgodnie z odrebnym opracowaniem - Projekt gtéwnego przytacza
wody DN150 oraz przylgczy DN100 dla hydrantéw zewnetrznych DN80 dla Hali Widowiskowo Sportowej
oraz projekt ukfadu sieci kanalizacji deszczowej na terenie Hali Widowiskowo Sportowej .Wszelkie
zamienniki powinny speilnia¢ wymagania jak podstawowy opis rozwigzania systemowego. Materialy
stosowane do wykonania odwodnien liniowych FASERFIX to beton modyfikowanych wtoknem szklanym
zwienczonych ramg stalowg zakotwiong szprosami w Scianach bocznych do dna korpusu w ilosci 8 szt. na
metr z systemem mocowania rusztow zatrzaskowo (system zatrzaskowy oparty na elementach stalowo
zeliwnych w ilosci 8 szt. na dt. 1 mb, system dodatkowo wyposazony w mocowanie $srubowe typu ANTY
WANDAL. Dno koryta w ksztalcie litery U. Ruszty posiadajg dodatkowe trzpienie wchodzgce w gniazda w
ramie koryta co dodatkowo zabezpiecza przed ich przesuwaniem sie w ptaszczyznie poziome;.
Zastosowane koryta te sg odporne na dzialanie dynamicznych obcigzen, wystepujgcych podczas
betonowania, lub brukowania nawierzchni i nie wymagajg stosowania dodatkowych rozpor i usztywnien
podczas montazu. Dodatkowo zastosowanie betonu modyfikowanego umozliwia wykonywanie cie¢ oraz
wiercen zarowno w zakladzie produkcyjnym, jak i na terenie samej budowy. Dla powyzszych zalozen
systemu do odwodnienia powierzchni garazy podziemnego przewidziano 10 ciggébw odwodnienie
FASERFIX SUPER 100 KS typ 01 ( wys. bud 160 mm, szer. bud 160 mm , grubos¢ $cianek bocznych 30
mm) raz z rusztem zeliwnym z waskg szczeling ( 100 mm / 6 mm - zabezpiecza przed nadmiernym
zabrudzaniem oraz uszkodzeniami obuwia damskiego). Ruszty pokryte  powlokag KTL
zabezpieczajgcg zeliwo przed utlenianiem. Scieki z korytek odwodnienia trafiajg za posrednictwem
kanalizacji grawitacyjnej podposadzkowej do uktadu separatora z sekcjg osadnikowg i sekcjg pompowa.
Przyjeto separator jako wyrob prefabrykowany n na przyktad firmy Hauraton AQUAFIX SKmPk lub
Techneau ADHFR101ASPSE/RE - stalowy separator koalescencyjny z osadnikiem i komorg pomp, w
komorze przyjeto umieszczenie pompy Grundfoss: Unilift CC7 230V/380W 2z wiasng automatykg
wigcz/wylgcz z ptywakiem. Wszystkie trzy sekcje separatora wymagajg wykonania pokryw inspekcyjnych
szczelnych zabezpieczonych $rubami i wykonczonych jak nawierzchnia garazu. Sekcja separatora w
koordynacji w obnizeniu ptyty fundamentowej.

Dla punktéw odbioru $ciekdéw sanitarnych w kondygnacji -1 jak uklad sanitarny w pomieszczeniu stroza
przyjeto wykonanie jako na bazie lokalnego agregatu do przettaczania $ciekéw np. firmy Grundfos Sololift
+CWC-3. Dla odwodnierh w pomieszczeniu stacji zaworowej i pomieszczeniach gospodarczych przyjeto
wykonanie jako na bazie lokalnego agregatu do przettaczania $ciekéw np. firmy Grundfos Sololift +D-3.Dla
pozostatych odwodnien jak pompownia pozarowa, odwodnienie pomieszczenia wezla itp. Za pomoca
lokalnej studzienki betonowej o $rednicy 1000mm o gtebokosci minimum 0,5m z zainstalowang pompa np.
Grundfos Unilift CC7 z wlasng automatykag wigcz/wytgcz z ptywakiem.

Odwodnienie areny na okolicznos¢ mycia nawierzchni, ptukania, odwodnienia po awarii oraz odcieku wody
z lodowiska przyjeto jako odwodnienie liniowe. Uklad odwodnienia liniowego przyjeto jako podyktowany
granicg lodu dla funkcji boiska (ca. 1m od band boiska do hokeja). Przyjeto ukiad na bazie
prefabrykowanego rozwigzania na przyktad firmy Hauraton za  pomocg odwodnienia linowego
szczelinowego. Do budowy przewidziano koryta wykonane z POLIOLEFINU — materiatu odznaczajgcego
sie wysokg odpornoscig chemiczng, na dziatanie mrozu i soli przy zachowaniu catkowitej szczelnosci.
Koryta bedg tgczone na piéro - wpust oraz dodatkowo z uszczelniaczem. Odcinki proste bedg zbudowane
z elementow o dlugosci 1m, natomiast tukowe z odcinkéw 0,5m. Koryta o szer. wew. 100 mm i zew 160
mm i wysokosci budowlanej 131 mm bedg przykryte pokrywg ze szczeling symetryczng o wysokosci
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catkowitej 60 mm i szerokosci szczeliny 12,5 mm. W miejscach gdzie odwodnienie liniowe bedzie miato
odplyw przewidziano nasady rewizyjne umozliwiajgce kontrole oraz czyszczenie odptywow. Pokrywy jak i
nasady rewizyjne wykonane ze stali nierdzewnej. Kazdy z odcinkdw bedzie zamkniety na poczagtku i koncu
$ciankg czolowg wykonang z materiatu jak koryta oraz dodatkowo uszczelnione masg uszczelniajacg np.
SIKA.

W odwdonieniu plyty boiska dodatkowo zastosowano uktad awaryjnego odwodnienia zagtebien takich jak
niecka do piaskownicy skokow w dal Odwodnienia awaryjne przyjeto jako wykonanie wiercenia w stropie
po jego wylaniu z osadzeniem rury zeliwnej DN50mm z za$lepka zeliwng od strony garazu i korkiem
gumowym od goéry.

UWAGA: na odptywach z odwodnienia liniowego areny przyjeto wykonanie od spodu w poziomie garazu
syfondw na bazie systemowych rozwigzan rur zeliwnych. Syfony te pozostajg skuteczng ochrong przed
przedostawaniem zapachOw przez czas ok. 3-6tygodni postoju instalacji. Nalezy przewidzie¢ regularne
zalewanie syfonéw przy dtuzszych postojach instalaciji.

Dla uktadéw odwodnienia areny z uwagi na niewielkie $rednice przyjeto zastosowanie kanalizacji z rur
zeliwnych bezkotnierzowych o potgczeniach CV. Instalacja wykonana na systemowych zawiesiach z
uszczelnieniem przejscia przez strop za pomocg mas uszczelnienia pozarowego o klasie EI120.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane beda do sieci na terenie obiektu i dalej do kanalizacji
deszczowej miejskiej, w systemie podciSnieniowym wewnatrz budynku i grawitacyjnie w instalaciji
zewnetrznej. Przyjeto wykorzystanie wpustow dachowych podgrzewanych — zasilanie po stronie branzy
elektrycznej. Instalacje wewnetrzng odprowadzajacg wod opadowych wykona¢ z rur HD-PE zgodnie ze
szczegbtowymi wytycznymi producenta. Przyjeto wykonanie trzech niezaleznych ukladéw kanalizaciji
podcisnieniowej dla potrzeb odwodnienia dachu gtéwnego oraz zagtebien na potrzebu maszyn i urzadzen
wentylacyjnych. Dodatkowo dla wewnetrznej powierzchni dachu przyjeto uktad awaryjny jako czwarty
niezalezny podcisnieniowy jednak z wolnym wylotem na poziom terenu. W przypadku awarii jako priorytet
przyjeto utrzymanie nieprzekraczanych ilosci wody na dachu a ew. wylew na teren odprowadzony bedzie
do kanalizacji posrednio ukladem odwodnienia terenu.

Na wszystkich pionach, pionach pomocniczych i potpionach z zaworem napowietrzajgcym dla kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Przewody odptywowe z poszczegolnych przyboréw sanitarnych tgczyé za pomoca ksztattek PVC lub PP, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury:

- dla instalacji podziemnych — rury i ksztaltki z PVC klasy N (kolor pomaranczowy, jak dla zewnetrznych
sieci kanalizacyjnych),

- dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztaltki oraz elementy wyposazenia z PVC lub PP (kolor popielaty).

- piony i poziomy przechodzgce przez pomieszczenia uzytkowe o odmiennej charakterystyce uzytkowej o
ile nie mogg by¢ zabudowane i izolowane — rury kanalizacji bezszumowej np. kielichowe AS z PVC

Wymagania ogélne

[1 Do rozpoczecia montazu instalacji kanalizacyjnej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika

budowy, ze;

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majagce wplyw na montaz urzgdzen instalacji kanalizacyjnych
odpowiadajg zalozeniom projektowym.

00 Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

[0 Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzka, powinny by¢ utozone na podsypce z

piasku wysokosci 151720 cm. Dno wykopu powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym, lub powinno byc¢

wystane warstwg materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. odlegtos¢ od

powierzchni podtogi do wierzchu

przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.

[l Przy przejsciu rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne. Tulejg

ochronng moze by¢ rura o srednicy wiekszej, co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu, przestrzen

pomiedzy rurami powinna by¢ wypetiona materialem plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

Tuleje ochronne umozliwiajg swobodne liniowe przemieszczanie przewodu oraz chronig przed

obcigzeniami zewnetrznymi. W tulejach nie moze by¢ potgczen rurociggow.

[l Przewody kanalizacyjne wykonane z PVC nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 10 cm od rurociggow

cieptowniczych.

[0 Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

[1 Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow

Materiaty

[0 Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur i ksztattek z polichlorku winylu (PVC) —

zgodnie z projektem
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[0 Przewody kanalizacji deszczowej nalez wykona¢ zgodnie z projektem z HD-PE w wykonaniu jednego
producenta.

Monta z przewoddéw kanalizacyjnych

[1 Polaczenia kielichowe rur PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy
dopasowanej do zewnetrznej srednicy przewodu kanalizacyjnego. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem
150120 ° nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i
podstawg kielich wynosita min. 1 cm,

[1 Potaczenia rur HD-PE wykona¢ za pomocg muf elektrooporowych zgodnie z wytycznymi producenta.

[ Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic:

- 50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki lub wanny,

- 100 mm do pojedynczej miski ustepowe;.

[1 Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych wynosza:

- dla $rednicy do 100 mm -2,0%

- dla $rednicy do 150 mm -15%

- dla $rednicy do 200 mm -1,0%

[1 Maksymalne rozstawy uchwytéw rur dla przewodéw poziomych wynosza:
- dla $rednicy od 50 do 100 mm -10m

- dla $rednicy powyzej 100 mm - 1,25 m

[l Przewody spustowe kanalizacyjne powinny by¢ zakonczone u gory rurg wentylacyjng w postaci

wywiewki wyprowadzonej ponad dach budynku, lub zakonczone zaworem powietrznym znajdujgcym sie w

budynku.

[1 Rury wentylacyjne wyprowadzone ponad dach mogg by¢ odpowietrzeniem dla potgczonych dwéch lub

kilku przewoddéw spustowych. Przekréj rury wentylacyjnej dla kilku przewodoéw spustowych powinien

wynosi¢ ni mniej niz 2/3 sumy przekroju tych przewodow.

[1 Zabrania sie wyprowadzania rur wentylacyjnych pionéw spustowych do przewodow wentylacyjnych z

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodoéw dymowych i spalinowych.

[l Kazdy przewod spustowy powinien posiadac rewizje w najnizszej swej czesci.

[1 Nie powinno sie prowadzi¢ przewodow spustowych (pionéw) kanalizacyjnych po wierzchu, gdyz odptyw

Sciekdw bytowych, przy dos¢ cienkich Scianach przewodow jest gtosny. W tym celu nalezy wykonaé

obudowy ostaniajgce poziome przewody kanalizacyjne z piyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 1,5 cm na

stelazu stalowym systemowym. Pionowe przewody obudowac analogicznie.

Montaz przyboréw i urz gdzen

[1 Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w indywidualne

zamkniecie wodne (syfon),

[1 Do montazu misek ustepowych i pisuarow stosowac elementy montazowe gebert stosowane w

zabudowie gipsowo-kartonowej. Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

[ Zlewozmywaki nalezy umieszczac na przystosowanych szafkach.

00 Umywalki nalezy umieszczaé na wysokoéci 0,75010,80 m od posadzki

[ Zastosowac¢ brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego z syfonem nadstropowym.

Préby szczelno $ci

[0 Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona jest

instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje: podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji

wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo- gospodarcze sprawdza
sie na szczelnosé, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczacego pion z
poziomem,

- wynik badania uznaje sie za pozytywny, je$li na badanej instalacji brak jest przeciekéw i roszenia
szczegolnie na potaczeniach kielichowych. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien byc
sporzadzony protokét badania oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
te czes¢ instalaciji, ktdra byta objeta badaniem szczelnosci.

Odbiory robét

[l Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku

postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe

lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
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[1 Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych

- szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych

- sposo6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych

- lokalizacja przyboréw sanitarnych

[1 Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci, a
takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczna,

7. Wykaz powotanych oraz zwi gzanych przepiséw i norm do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sirpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemOw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu  znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie
okreslenia wykazu wyrob6éw budowlanych nie majgcych istotnego  wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 66/98 p0z.673)

[71 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu  wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarzac zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[11] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)
[13] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 505:2001 — Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

PN-EN 506:2001 — Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary

PN-B-1411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-3434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 — Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
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PN-EN 1751:2001 — Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci skladowych
sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci

PRPN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PREN 12236 — Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 — Gwinty rurowe potgczeh ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 — Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 — Budownictwo mieszkaniowe. Oznaczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych
PN-84/B-01701 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-87/B-02151.01 — Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen

PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-B-10720:1998 — Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03 — Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw

PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania

PRPN-EN 805-1 — Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ 1:
Wymagania ogélne

PRPN-EN 1717 — Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzgdzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym
PREN 12502-3 — Ochrona materiatdbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach

przewodzacych wode. Cze$¢ 3: Przeglad czynnikbw wplywajgcych na ogniwo cynkowane materiaty
zelazne

PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 — Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-1:1999/A1:2002 — Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 — Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-90/B-01430  — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02416  — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420  — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania przy odbiorze
PN-C-04607:1993 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-80/H-74244  — Rury stalowe ze szwem przewodowe
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PN-65/M-69013
PN-75/M-69014
PN-88/M-69420
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— Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
— Spawanie tukowe elekrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
— Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
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