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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01
ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

16



| HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA W TORUNIU przy ul. Gen. Bema 73-89 | ssT-01 |

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru robét ziemnych w zwzku z realizag zadania pn. HALA WIDOWISKOWO —
SPORTOWA W TORUNIU, przy ul. Gen. Bema 73-89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaow(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robaynznie
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45110000-1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumenhbtelyztym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy ha wykonanie robot mgch zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Glebokoi¢ wykopu réznica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki- wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.
Wykop sredni- wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
Wykop gkboki - wykop, ktdrego gibokas¢ przekracza 3 m
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypknafypow, poteony w obebie obiektu
kubaturowego
Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykfundamentowego lub wykonania
nasypow, poteone poza placem budowy.
Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniaktadowisko wskazane przez
Zamawiajcego) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania \wgko a nie wykorzystanych do
budowy obiektu oraz innych prac zwanych z tym obiektem
Wskaznik zag:szczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na
wedtug wzoru:
Is =pd/pds
gdzie:

pd gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [mg/n
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pds  maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotiod
optymalnej, okrédona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B81, staaca do
oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U=dgso/tho
gdzie:
dso  srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm]
dio  Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm]
Rozbiorka demontawa - prace polegafe na oddzieleniu catych, dajych sé odrebnie
utylizowas, elementéw rozbieranego obiektu.
Rozbiérka dewastacyjnaprace polegage na zburzeniu i rozdrobnieniu elementow obieldz b
wyodrebnienia jego sktadnikow nadajych s¢ do utylizaciji.
Odpady- kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz ypealst, zamierza pozhylub do
ich pozbycia jest obowzany.
Optata skladowiskowaponoszona przez Wykonagvoptata z tytutu zdeponowania na
Sktadowisku odpaddéw gruzu lub ziemi.
Wywo6z odpadow transport na skladowisko wskazane przez Zamaeégp.
Wywo6z surowcow wtornych transport dacych sé do przetworzenia elementow na sktadowisko
(np. ztomu)

1.4. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agiji technicznej dotyezzasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy i obejatuj

— usunkcie warstwy ziemi urodzajnej grugm 15 cm,

— wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat/)|-

— wykonanie wykopow pod fundamenty,

— zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

— zagszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruppkisgo,

— zasypanie wykopoéw,

— utylizacg ziemi,

— pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

— rozbidrka i wyburzenie istniggego ogrodzenia,

— likwidacja istniegcego uzbrojenia wczgriej niezidentyfikowanego a odkrytego w trakcie
prowadzenia robot,

— wywiezienie i utylizacja gruzu i ztomu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona ocer stanu technicznegasiednich
budynkow z uwzgidnieniem szczego6towej inwentaryzacji uszkad@odczas catego procesu
budowy naley obserwowa stan technicznygsiednich budynkdéw, a w szczegdéaebich osiadanie.
Przed przysipieniem do wykonania robot ziemnych ngleakaczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopdw nie naley prowadzé recznie w okresie zimowym, a odstete grunty naley chront
przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwane z zabezpieczeniem wykopdéw przed
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zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te ngleszacowé na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidZiev cenie ofertowe.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakavykonanych robot, zgodséich z Dokumentagj
Projektovg, SST, obowgzujacymi normami i poleceniami #yniera.

Ogodlne wymagania dotysee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopow — materialy nie wygbuja

2.2. Piasek

Ogodlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
"Wymagania ogolne" Kod CPV 451,452 ,45920 wykonania warstwy odszapcej naley
stosowa piasek lub pospotkzwirowo-piaskovd itp.

2.2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje datyeproponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedmeadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty
uzyskane z dopuszczalnegddia w sposéb ggly spetniag wymagania SST w czasie pgst
robot.

2.2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych organow wiadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwigkddet miejscowych, velczagc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowzany dostarcayinspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chighyostanowienia ogolnych lub
szczego6towych warunkédw umowy stangwiacze;.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru

beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji terenu po ukazeniu

robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskame/kopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsgadwykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymaga umowy lub wskadaspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektoraoadWykonawca niedualzie prowadzi
zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszoéhagne w
dokumentach umowy.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgaujacymi
na danym obszarze.

2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdygola one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczersaohowaty swaj jakosé i whasciwosci do

robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejstasowego skladowania
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materiatéw leda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w taefs zorganizowanych przez Wykonawc

3. SPRAT

3.1. Sprzt do robo6t ziemnych
Wykonawca jest zobowzany do uywania sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wigciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie odspajania.
Do wykonania wykopow Wykonawca powinienyg:
— do odspajania i wydobywania gruntow (ngitzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczie.),
- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania@umu¢spycharki, zgarniarki,
rowniarki, uradzenia do hydromechanizaciji itp.),
— do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,admdy skrzyniowe, tanocigi
itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
W ostatniej fazie robét ziemnych (20 cm -wybracznie) stosowanalery sprzt reczny:
- lopaty,
- kilofy itp.
Do zagszczania powinien ldyuzywany sprzt okreslony przez Wykonawgi zaakceptowany przez
Inspektora np.:
— ubijadta mechaniczne,
— male walce wibracyjne.
3.2. Sprzt do robo6t rozbidrkowych
Ogodlne wymagania dotysgee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
Roboty zwizane z rozbiork beda wykonywane ¢cznie i mechanicznie.
Caty sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczongzovWykonawe, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podimikami i cdwietleniem. Wykonawca powinien postugiévsic
sprztem zapewniacym spetnienie wymogow jakoiowych, ilasciowych i wymogow
bezpieczastwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét gpmie maze powodowdé uszkodzé
pozostatych, nierozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu ngodowisko i jaké¢ wykonywanych robot.
Przypomina si 0 ograniczeniach w stosowaniu aolzex o wysokim poziomie hatasu. Uidzenia
takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mdagy¢ uzywane tylko przy spetnieniu okilenych
warunkow.
Sprzt i narzdzia zmechanizowane powinnydgmontowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukegjproducenta oraz spehdiamymagania okrdone w przepisach dotygzych
systemu oceny zgodgm. Powinny by utrzymywane w stanie zapewnjeym ich sprawne
dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostalgzmaczone i obstugiwane przez przeszkolone
osoby.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosovaamochody samowytadowcze i sgreeczny np. taczki.
Wykonawca ma obowrek zorganizowania transportu z uwglglieniem wymogow
bezpieczastwa, zarobwno w obbie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekekgkutki
prawne, wynikajce z niedotrzymania wymienionych poxey warunkéw obecizaja Wykonawe.
Zwiegkszenie odlegkri transportu ponad waka zatwierdzone nie nx@ by podstawy roszczé
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Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkxi nie zostaty
wczesnie] zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiac wymagania dotycge przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclgeétna osie, wymiarow tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawcalbie usuwat na bigco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawcaahawigzek do zapoznania
sie¢ z dokumentagj projektows. W przypadku stwierdzenia rozbieosci pomiedzy dokumentagja
stanem stwierdzonym w podio, naley bezzwtocznie powiadorilnspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu pepbwania. Dodatkowo natg zapoznaé sie z dokumentagj okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy gdzer podziemnych i w migrmazliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potgenie. W przypadku stwierdzenia rozimesci pomidzy dokumentagja
faktycznym poteeniem uradzen, nalery bezzwitocznie powiadondilnspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu pgsiwania.

Roboty ziemne naky prowadz¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika éaboga,
ktory ma obowdazek potwierdai wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgoéhaktadu warstw
gruntowych i parametrow geotechnicznych z dokunmgn@geotechniczin W zwigzku z
powyzszym dokumentacja geotechniczna musiwyposiadaniu Kierownika budowy.
Wykonanie wykopow mze nasipi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych i po wagaiu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgso
wszystkich elementéw zgodnie z dokumergamrpjektows lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na ginie. Nas¢pstwa jakiegokolwiek lgdu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostan poprawione przez Wykonawcjezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i
technologia prowadzenia robot ziemnych powinny papa nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznyykonanie wykopu

Wykopy pod fundamentygdla wykonywane mechanicznie, a wiaowej fazie take przy wyciu
narzdzi recznych. Naley ograniczy szeroké¢ wykopu do minimum niezlsinego dla
wykonawstwa wykonujc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. GOornasivea gruntu w
dole fundamentowym powinna pozastastrukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow wykopu wynoszdla rzdnej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor nadzoru dokowgjeioru
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu kepy naley odwiezé na miejsce odktadu.

5.2. Odkiady gruntu przy wykopach

Lokalizacja odktadu powinna byvskazana przez Wykonawczaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu. Odktady powinny byformowane w pryzmg

o wysokaci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 %o Brzyjmuje si wykorzystanie
gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezalenie od budowy ugzlzear stanowicych elementy systeméw odwadi@jch ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, owlgmagaj tego warunki terenowe, wykofa
urzadzenia, ktére zapewsnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absbot
ziemnych, tak aby zabezpieczgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykona ma
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obowigzek takiego wykonywania wykopow i hasypow, aby matchniom gruntu nadawav
catlym okresie trwania robét spadki, zapewgdajprawidtowe odwodnienie. dadi w skutek
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegnawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt, bez jakichkolwiek dixdavych optat ze strony Zamawigggo za te
czynnaci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istaigih zbiornikow
naturalnych i urgdzer odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uphizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robét ziemnyclenatzachowa odpowiedni spadek podiny
rowkow odwadniajcych, umaliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopirodta wody odstonite
przy wykonywaniu wykopow naky uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubizi dostosowanej do prayej metody
zag:szczania gruntu, ktora to grudéanie powinna przekracéza

— przy zagszczaniugcznym - 20 cm

— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoram0-cm

— przy stosowaniu eikich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopyk@hawca odwozi na wtasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnionezyniierem.

5.6. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powitny¢ przez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatnbutibwy nasypow magoy¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stargomadmiar ohjtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykepnie kdace nadmiarem objosci
robo6t ziemnych, zostaly za zgpthspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren
budowy z przeznaczeniem innynzudowa nasypow lub wykonanie pracegdpgh kontraktem,
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia rownosmej obgtosci gruntéw przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektodaora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawc
na odkiad. Zapewnienie terenow na odktad nateb obowiazkow Zamawiajacego.Inspektor
nadzoru mee nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzdsowa nieprzydatsé
wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

5.7. Wymagania dotycgace zagszczenia gruntu w wykopie

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraemnych powinno spetiia
wymagania, dotyece minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia Is = 1,00. Zeli grunty
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie an@ymaganego wskaika zagszczenia to
przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nglge dogsci¢c do ww. wartdci Is. Jeeli wartaici
wskaznika zagszczenia okrdone powyej nie mog by¢ oshgniete przez bezpmednie
zag:szczenie gruntéw rodzimych, to najegpodpé srodki w celu ulepszenia gruntéw podén
umazliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowanigrodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atagp
Inzynierowi.

5.8. Roboty rozbiorkowe
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Roboty prowadzi zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiegztsva i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.

Wykonawca:

- Wskaze kierownika rozbiorki,

- Uzgodni drog wywozu gruzu z terenu budowy,

- Uzgodni godziny prac rozbiérkowych ,

- Zapewni ochrogsprztu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiork

- Uzgodni rodzaj pojazdéw przewscych materiaty rozbiorkowe po drogach publicznych,

- Uzgodni miejsce instalacji myjki do podwozi i kéhreochodowych przy wyjelzie z terenu
budowy ( wraz z niezfalng instalacj wod-kan i osadnikiem ),

Zagospodarowanie placu budowy:

— Ogrodzenie terenu budowy,

— Woydzielenie placu dla samochoddw i kontenerow raoiech udziat w wywozie materiatow.

— Przygotowanie placu do sktadowania elementow kanyiem

— Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w rgmé&zeby wzmocnienie ) drég w @bie
terenu budowy.

— Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska doiempodwozi i kot samochodow

— Wykonanie wszystkich niezddnych podiczen mediéw dla prawidlowego funkcjonowania
budowy

— Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

Kolejnosé rozbidrek:

— Odckcie energii elektrycznej i innych instalacji,

- Demonta elementow stalowych,

— Demonta pozostatych elementéw obiektu,

Kierownik robot rozbiorkowych i zatrudnieni pracoiey powinni posiadaniezizdne kwalifikacje i

doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot.

Elementy betonowezelbetowe iciany rozebrérecznie lub mechanicznie. Nakeszczegoln

uwag: zZwrocké na to,zeby usungcie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidgjan

spadania lub zawalenisgshnego. W celu zapohienia wyej wymienionej sytuacji nahy

zastosowaodpowiednie podstemplowanie. Materiaty posegregaveanies¢ lub odwiez¢ na

miejsce sktadowania.

Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych malerzygotowé tymczasowe stanowisko gruzu, stali

oraz innych materiatdw. Materiaty z rozbidrki powinby sktadowane w miejscu wyréwnanym

do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkgridatkach schodowych i innych

konstrukcyjnych cgsciach obiektu jest zabronione. Materiatyqog i inne, ktére mege rozwiewa

wiatr nalery przykry¢ plandekami lub siatk

Przy sktadowaniu materiatow z rozbiorki odlegtastosdéw nie powinna ldymniejsza ni:

— 0,75m — od ogrodzenia i zabudawa

- 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementaatéty pozostawd przegcia o szerokeci

co najmniej 1 m oraz przejazdy o szer@i@dpowiadajcej gabarytowi natadowanyghodkow

transportowych i powkszonej:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchwudtierunkowymsrodkéw poruszanych
sita mechanicza,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m pumhu dwukierunkowyndrodkdw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.
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Elementy nadafe s¢ do odzysku w ramach inwestycgda przechowywane w miejscu krytym.

5.9. Doprowadzenie placu budowy do poadku

— Po zakaczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien o&y cah stret objeta robotami
oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczgi¢ obszary zewgtrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt
pyt wytworzony w trakcie robo6t rozbiérkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstaéga yiny w budynkach i na
okolicznych terenach.

— Ztego tytutu, Wykonawca ma obayzek dokoné natychmiastowej naprawy na wtasny koszt
wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robat.

5.10. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestygjdip przechowywane w miejscu krytym.

5.11. Wywoz gruzu

Gruz kedzie wywaony w miag postpowania robot rozbidrkowych. Gruzdrie tadowany na
samochody ezarowe dojedzajace do obiektu na terenie budowy i wymenmy na autoryzowane
wysypiska wskazane przez Zamawggo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady og6lne kontroli jakéci robot

Przed przysipieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien spraggrawidtowa¢

wykonania robét pomiarowych i przygotowawczychaowadzt systematyczne badania kontrolne

dostarczajc kopie ich wynikow do Inspektora. Badania konteoiraley wykon& w zakresie i z

czestotliwoscig gwarantujca zachowanie wymagedotyczcych jakgci robot.

Doktadnagé¢ robdt:

— odchylenie rzdnych dna wykopu od ezinych projektowanych i szeroka wykopow nie
powinny by wieksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopow nie powinn@ s6zni¢ od projektowanych pochytewiccej niz
10%,

— powierzchnie skarp nie powinny niievickszych wkésnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob&tiemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rohi@mnych nalgy wpisywa
do:

— protokotéw odbioréw robot zanikggych lub ulegajcych zakryciu,

— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jaka wykopow polega na kontrolowaniu zgodnbz wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentamjojektowej. W czasie kontroli
szczegOlp uwag: nalery zwrocié na:

— odspajanie gruntdw w sposob nie pogakgaajch wiasciwosci,
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— prawidtowai¢ wytyczenia robot w terenie,
- przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podta,

- wymiary wykopéw,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach kdmyxadh oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badsezpdrednich. Badania zggzczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza 8 gornych warstwach korpusu ziemnego ddogkasci okoto 1,0
metra poniej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w gragku gdy zachodavatpliwosci

co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. Ji materiaty, nie spetnigce wymaga zostarwbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wyngema wigciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujvicksze odchylenia cech od okienych w punktach 51 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru peauzng wack za nie majca zasadniczego wptywu
na jaka¢ robot i ustali zakres i wielkd potrmcen za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotygee podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymagan@@naj pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczegolnych robot ziemnych:

- wykonanie wykopu pod fundamenty -in

- zasypanie wykopow - [

- zag:szczenie nasypow - [ih

— wywodz ziemi na sktadowisko — [t].

Obmiar robét rozbiérkowych okéka ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza si wedtug sporgzdzonych z natury pomiarow z uwzgdhieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej szczegotowepsfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbigesk 1 kpl wykonanych robét
rozbiérkowych obejmucych poszczegoélne elementy wymienione w pkt 1 diefgzej
specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotygee odbioru robot ziemnych podano w OST ,Wymagagidme” punkt 7.
Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumenigajojektowy, jezeli wszystkie
wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgjodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie chgednego elementu robot ziemnych okazagongezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje sa niezgodne z dokumentagrojektows i Wykonawca
robét zobowizany jest doprowad&iroboty do zgodnixi z wymaganiami i przedstadvje do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanejaygytuacji nie podlegajzaptacie.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowéanastpujace dokumenty:
1. dokumentaejprojektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w
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trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kumentow umowy i ew. uzupetriag
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Cena | metra sZeiennego [ wykonania wykopéw obejmuie:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zafladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu naamtik

— optaty utylizacyjne,

— koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenigmjojektows,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— formowanie i zagszczenie nasypow,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bakddoratoryjnych,

— koszty zwgzane ze wzmocnieniem podew przypadku braku nxwosci uzyskania
wiasciwych wskanikow zagszczenia,

— wymiare gruntu wraz z jego zggzczeniem,

— zabezpieczenie wykopdw przed opadami deszczu,

— wykonanie uzgodnieoraz projektéw organizacji ruchu

— wykonanie drég dojazdowych §leokaza sie niezlzdne), a nagpnie ich rozebranie,

— koszty zwgzane z utrzymaniem paidku (czyszczenie két samochoddw wygeajacych z
budowy, spratanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej pmeeazdy budowy)

Wartas¢ robét rozbidrkowych obejmuje wykonanie wszystkitbzlzdnych prac koniecznych do

rozebrania elementow obiektu i usgoia materiatdw porozbidrkowych :

- Demonta elementéw obiektu wskazanych w Dokumentaciji i SST,

- Dla materiatow nie nadajych s¢ do recyklingu cena obejmuje transport i optatgidadowanie
lub utylizacg,

- Dla materiatéw nadagych s¢ do recyklingu cena obejmuje transport do miejstizaru
surowca,

- Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejnaaggadunekgczny lub mechaniczny, przewéz
na sktadowisko, roztadunek i koszty sktadowaniautyizaciji

- Uporadkowanie miejsca czasowego sktadowania urobku@noezbiorkowych na terenie
budowy,

- Wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasoiwavymienione, ktoregsniezledne do
kompletnego wykonania robot @bjch niniejsa SST przewidzianych w Dokumentacji
projektowej.

Wszystkie materiaty rozbiérkowe stanawitasnag¢ Zamawiajcego
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9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacy ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem rradzmdpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz #t@czeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgatimignikajagcych z posipu robat,

b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiata/a
ruchu,

c) optaty/dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai
drenau,

f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier §wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwazane z organizagjuchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstaaysymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Roboty zimne. Wykopy otwarte dizepvodow wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébekigr.

PN-B-02480 Grunty budowlane. OKlenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilgghibiernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezsa& wykonywania i badania przy
odbiorze.

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@de. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pézniejszymi zmianami.

[2]Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerzmawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 8J0z. 953).
[3]Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf§izih U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

— Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragtaxh rozbiérkowych — Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — DzNU.13 poz. 93 z pniejszymi zmianami.
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Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o ddpl oraz niektorych innych ustaw. Dz. U
nr 175 poz.1485

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawypaddch oraz niektorych innych ustaw. Dz.
U nr 3 z dn 23 stycznia 2003.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. B2poz. 627).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pézniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 8. [7d.8).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dzz @003 r. Nr 48 poz. 401).
PN-B-06050;1999 Geotechnika - roboty ziemne — egyamia ogolne
PN-S-02205;1998 Drogi samochodowe-Roboty zieriivignagania
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