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453. ROBOTY WYKQNCZENIOWE

453-1 TYNKIWEWN ETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikagintecznej s wymagania dotyece wykonania i
odbioru tynkow wewetrznych w zwizku z robotami przewidzianymi w dokumentacji praiej
do wykonania na zadaniu pn. HALA WIDOWISKOWO — SPTIRVA W TORUNIU, przy ul.
Gen. Bema 73-89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaw(i€PV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykaiczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

45400000-1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSB ggodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsuwdoiwnego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych miatéw, ktora jest stosowana do pokrycia
powierzchniscian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka- mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub rapalbo paiczeniem obutych
skladnikéw (a take z innymi skiadnikami)i wag twardniejca po zastosowaniu,zywana
najczsciej do pokrycigcian i sufitow.

1.4. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynné&i umazliwiajgce i majce na

celu wykonanie tynkéw wewittrznych obiektu:

- tynki gipsowe - w pomieszczeniachytkowych i ogélnodospnych,srednia grub& 10mm

— tynki cementowo-wapienne - w pomieszczeniach tedmyich,srednia grub& 10mm,

- elementyzelbetowe z betonu architektonicznego w strefachnogi@stpnych naley wyczyscic |
wyszpachlowéa

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodké z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami lyniera.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robo6t

Tynk gipsowy jest fabrycznie przygotowarzaprawi na bazie gipsu ze specjalnymi, lekkimi
dodatkami spetniagymi wymagania Polskiej Normy PN-EN 13279 oraz pdaj a Atest
Higieniczny PZH

Srednia grubéé tynku: 10mm (gr min 8 mm)

Cigzar nasypowy: 0,7 kg/l

Uziarnienie: pow. 0,2 mm ok. 5 %

Czas schrria: srednio ok. 14 dni

Ciezar obgtosciowy: ok. 700 kg / m3

Twardai¢ kulkowa 7,0 N/mm2

Wytrzyma o naciskanie: >2, N/mm2

Wytrzymatai¢ na rozciganie przy zginaniu: >1,0 N/mm2

Wartas¢ oporu dyfuzyjnegop: ok.5

Wspotczynnik przewodzenia ciept, 28 W / mK

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoévenozna kada wode zdatrm do picia, oraz wag z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest azycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnfavymagania obowgizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaitio

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarni€ty25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nedg stosowdé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5
mm.

Zaprawa cementowo - wapienna

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrfswowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkiemuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pearunkiem,ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢@zie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszondgog powinno tworzy jednolig i
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jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazaleych. Sktad objosciowy
zapraw nalgy dobierg doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonostrakyuszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Sktad poszczegolnych sktadnikéw zaprawywymaga PN-90B/-14501.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych poen odpowiadé wymaganiom aktualnej

nomy pastwowej i spetni@w szczegolnéci nastpujace wymagania:

- wytrzymatai¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszaniatdéegmasy) nie mniej ni
5 Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 menwigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew
na sicie 1,0 mm — 0%,

- pocatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazyevadchyler od
wymaga normy.

3. SPRAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spyii, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” p&t 3

4.2. Transport materialdw

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny laabezpieczone przed uszkodzeniami, yitsgdteczngci
i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Przed przysipieniem do wykonywania roboét tynkowych powinnycébyakaczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdgadzone cieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie r8zej nz +5°C pod warunkienye w cagu doby nie
nasgpi spadek porej 0°C.

W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
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srodkow zabezpieczaggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo montaowych
w okresie obrionych temperatur”.

Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem digszym ni dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpoczxiem prac tynkarskich wykonawca musi zbadprzydatné¢ podiaza pod
tynkowanie. Badanie podta nasfipuje na podstawie norm oraz begganio na podstawie
ogledzin, proby scierania, drapania (skrobania) oraz zailia, a take aktualnych zalede
producenta.

Wadliwe wykonanie potoza podczas prac budowlanydzenmie& wpltyw na jakd¢ i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamktac przede wszystkim o wymaganiach, dotyozch réwnej powierzchni pod tynk.
Podtaze pod tynk musi by

- rowne,

— nosne i mocne,

— wystarczajco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zaiie),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszcze

— wolne od wykwitow,

nie zamarznrite, o temperaturze powsj + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawnwestorowi wszelkie wtpliwosci dotyczce wykonania prac
tynkarskich, wskaza mazliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedsétaigemnie
propozycg rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podipa pod tynk.
0Oqgoblne sprawdzenie podipa.

Aby ocené wady materiatlu, odpryski, tluszczenie oraz piasae czy tez wiCiwosCi
powierzchni wierzchniej naby postry¢ sie proka scierania, drapania lub zvwidnia.
Prébascierania przeprowadzana jest przez przetarcie gifmowierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przwqmy twardego, ostrego przedmiotu.
Chtonna¢ podtaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy proby zwénia.

Préba zwitania polega na zraszaniu muru w wielu miejscacigayod.

Sprawdzenie w zakmosci od podiaa i stosowanérodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiclaloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by wykonany zgodnie z toleranmcjvymiarows uwzgkdniomg przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania mpesiada wymiary mieszcgce s¢ w tolerancji, aby
nie powodowaty zbyt dwych rdznic w grubdgci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mdgc ani zbyt gébokie, ani zbyt wystare przed
lico muru - przed naleniem tynku naley je ewentualnie wyréwria

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiegte szczeliny nie mady¢ wicksze n
5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodz naley wypetnic najp&niej 3 dni przed
rozpoczciem tynkowania (nie stosowav tym celu obrzutki wspnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizaca na powierzchni), naruszeg przyczepna tynku do
podiaza, musz zost& bezwzgtdnie usunjte. Naley to zrobt na suchym murze, przy pomocy
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szczotki drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczgtkie da odpowiednich rezultatow, nafeustalt dokladnie
przyczyre powstawania wykwitdbw i przy pomocy specjalistowstosowd skutecza metoad
oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtenwode podiaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymaga
odpowiedniego przygotowania. Ocena $glavosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do
tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiademiegtnosci zawodowe, aby prawidtowo océni
podtaze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyez podiaa pod tynk musg by¢ spetnione. Wszystkie
odstpstwa od wyszczegolnionych warunkéw (narzucone khbjtkie terminy oddania obiektu lub
poszczegolnych etapdéw robot) manacacy wptyw na jakéc¢ prac tynkarskich. Magwymaga
przeprowadzenia prac dodatkowych, zaaozutrudné prace tynkarskie lub testa sic przyczym
pd&zniejszych uszkodzetynku.

Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jak przewidziano
wierzchng warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoévapowierzchng obrzutki (lub jej
szorstkdci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéagodowych.

Ogodlne reguty, dotycre wykonywania prac budowlanych nie odrpszie do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczegOktow okresie zimowym majograniczone zastosowanie.
Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezmanie nastonecznienie itp. Maglecydugcy wptyw na
Sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zgewmnKonieczne mze by wskpne nawikenie
podtaza, utrzymywanie wilgotrkei, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzichn
Zbrojenie siatl tynkow zewrtrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunk@egodowych

i tym samym znaco poprawia jak& gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie navath i mae przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem giaw na skutek zwikszenia olgtosci
przez zamarzaga wock. Szkody te przybiergjpost& ttuszczcej st ptytkowo struktury tynku,
powodujc jego niedostateczrwytrzymatac.

Reakcje chemiczne, prowage do twardnienia zaprawy ustayz praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tegpabnizenie wytrzymatéci, przyczepnéci tynku i
inne.

Prace tynkarskie mag by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpiéczglko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz paditynku jest wysza nk +5° C. Narzucom warstve
tynku naley zabezpieczyprzed mrozem do czasu stwardnienia i wysgtiai

Nalezy pametac, ze w przypadku okéeonych tynkow konieczne nie by zachowanie wyszych
temperatur minimalnych. Przestrzégeskazowek producenta dlazkego rodzaju tynku.

Srodki zwickszajce przyczepn& dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiear@g@z cementowego stosaivgpecijalne
zaprawy oraz szlamy zekszapce przyczepns.

Zaprawy zwg¢kszapce przyczepni (rzadkie zaprawy do poditg).

Zaprawy poprawiagce przyczepn& 3 zaprawami cementowymi o specjalnym skfadziesitx z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrahigaje jedynie z wod i rozprowadza po
powierzchni zbat szpachd. Dalsze instrukcje, dotygze pracy metag,,mokre na mokre" lub tez
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diugasci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrolokidatkowej itp., podanes sv opisie
produktu.

Szlamy zwg¢kszapce przyczepns.

Szlamy zwg¢kszapce przyczepni& sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuiejesiz
zawiesiny(dyspersjixywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasadktdoej dodaje si cement
az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszesziamow nalgy je odpowiednio ogsto
miesz& w naczyniu, co zapobiega osadzaniuc@mentu. Naley nanig¢ tylko taka ilos¢ szlamu,
by mazliwa byta praca metad,,mokre na mokre". Przestrzégaskazowek producenta.

5.5. Wykonanie tynkéw gipsowych

Prawidtowe wykonanie tynku maze by¢ jedynie po uprzednim zagruntowaniu powierzchni.
Preparat gruntuj acy nie powinien tworzy¢ btony na powierzchni lecz musi catkowicie
wsigkaé w podtoze. Tynk jest natryskiwany agregatem tynkarskim, jedarstwg o sredniej
grubcici 10 mm. Dodawanie wody musibyegulowane w taki sposdb, aby uzyskaozliwie
najrzadsz konsystengj pozwalagca prawidtowo naktadatynk warstvg o przewidzianej grulsai.
Po nataeniu tynksciggna¢ tata aluminiowg w celu wyréwnania i wyprowadzenia ptaszczyzny.
Dostatecznie stwardniaty tynk najezrost wod i przetrz€ paa z gabka, a na zakfczenie
wygtadzi. Nalezy unikat tynkowania wielowarstwowego. Po otynkowaniu powodmnie sufitowe
nalezy oddzielt od powierzchnprzez odgjcie kielng.

Tynku majcego stanowi podtaze pod glazuy nie filcuje sé i nie wygtadza, pozostawigj po
wyréwnaniu tag twardy i szorstlg struktue.

5.6. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapienyth

Uktadanie tynkow sktadaesi nasgpujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu mywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktére wbija si co 1,5m wzdla dlugaici i
wysokdaici sciany. Dokota wbitych gwadzi wykonuje s} placki z zaprawy i wygtadza je rowno z
gtéwka gwazdzi. Nasgpnie medzy plackami narzuca ¢sipasy z zaprawy fciagga je rOwno z
powierzchn plackow. Pasy te spetniajole prowadnic przy narzucaniu i wyrébwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzych mana wywaé¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutlke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o gruéld nie przekraczagej 3-4 mm na
scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawyegowej lub pét cementowej obrzutki
powinna wynosi 10 — 12 cm zanurzenia sk@.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugwarstwe tynku wykonywag po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
wodg. Gruba¢ narzutu powinna wynoSi8 — 15 mm, a gptas¢ zaprawy nie powinna przekracza
cm zanurzenia sirta. Po naniesieniu narzutu ngsije rOwnanie go za pomopdaty. Narzut w
narazach wykonuje si za pomog pac w ksztatcie &ownika.

-Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianyneprito o przéwvicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna d¥ypardziej ttusta m do narzutu i mié€ grubag¢ 1 — 3 mm.
Zapraw narzuca si recznie i rozprowadza sipa@. Po s¢zeniu gtadzi zaciera &ija packy
drewnian, stalowy lub z filcem, zalenie od rodzaju wykfczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplagc go wod za pomog pedzla

5.7. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mas: szpachlow naktada si na powierzchri rownomiernie, najlepiej za pompgtadkiej pacy ze
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stali nierdzewnej. W miarpostpu prac nanoszanmag nalezy sukcesywnie wygtadZa Zaleca
si¢, aby przed wykonaniem gtadzi wypetrduze ubytki w podtau. Mag nasciany naktada si
pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykoguijruch pag od dotu ku gorze. W przypadku
sufitow mag szpachlow naktada si pasami w kierunku od okna walpt pomieszczenia, ggnac
pac ,do siebie”. Po wyscheaciu masy drobne nieréwlao nalezy usuraé¢ papierensciernym lub
siatky do szlifowania. Powstate niedoktadod nalezy ponownie cienko zaszpachlogva
przeszlifowg. Czas otwarty pracy masy zayeod chtonnéci podiaza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadazpalnikat bezpdredniego nastonecznienia i
przecagbw oraz zapewni wiasciwg wentylacg i przewietrzenie pomieszaze Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,znmeorozpoczé po wyschnjciu gtadzi. Przed
malowaniem farbami wodorozdiezalnymi, wykonag gtadz nalezy zagruntowa preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed ukladaro&ladzin zaleca si powierzchng¢ gtadzi
zagruntowa emulsj.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot tynkarskich

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawyniki tych badé Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badaaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoigej marki

i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykie”.

Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robo6t

Badania tynkéw powinny Ky przeprowadzane w sposob uriwiajacy ocer wszystkich
wymaga a w szczegolnii:

— zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdci przygotowania podioy,

- przyczepnéci tynkow do podtaa,

- grubgci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowaici wykonania powierzchni i kragdzi tynkow.

- wykonczenie tynkdw na narach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT
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Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganigghnych” pkt 6.

Jednostl obmiarows tynkéw jest metr kwadratowy [fh

Powierzchng tynkéw oblicza si jako iloczyn diugéci scian w stanie surowym i wysoko
mierzonej od podtea lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchng pilastréw i stupow oblicza siw rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchng tynkéw stropow ptaskich obliczaesiv metrach kwadratowych ich rzutu $wietle
scian surowych na ptaszczyzpoziomy.

Z powierzchni tynkéw nie paica sé powierzchni nieotynkowanych, agnionych, obrdbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementépoavierzchni mniejszej nil m2 i powierzchni
otworéw do 3 m2, jeeli oscieza ich g tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagd@ne” pkt 7.

8.2. Odbioér podiazy

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbidr poditaa odbywa si po dhwszym czasie od jego wykonania, rmgi@odiaze oczycic i
umye wod.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krggzie, przegjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b/
zgodne z dokumentacprojektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od piagzcy i odchylenie krawdzi od linii prostej
nie mog by¢ wieksze nk. 3 mm i w liczbie nie wiksze nk 3 na calej dlugai kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krasgzi od kierunku:

- pionowego nie mag by¢ wicksze nk 2 mm na 1m i ogdlem nie wiej nz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1m i ogélem nie wdej niz 6 mm na catej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymégiany, belki, itp.)

Niedopuszczalnegs

- wykwity w postaci nalotéw roztworow soli przenjeych z podtaa wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, pki itp.,

- trwate slady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odpaszepicherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepinotynku do podtaa.

Odbidr gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocere wynikow bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaiveosci usungci.

- Stwierdzenia zgodioi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
Ptaci s¢ za wykonan i odebrag ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i spia,

— obstug sprzitu nieposiadajcego etatowe] obstugi,

— ustawienie i rozbiorka rusztow@arzendnych umaliwiajacych wykonanie robét na wysod@
do 4 m,

— przygotowanie podia,

— umocowanie i zggie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drolimgtementow,
— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkow po dziurach i hakach,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacji stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betondw. Speayéik&obieranie probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjocesow produkcji betonéw.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizych i wytrzymatéciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagarkayieria zgodnéci dotycace cementow
powszechnegoaytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)riyadotyczce systemodw zapewniania ja&ko

i zarzmdzanie systemami zapewniania j&o

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publciri, 1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB — 2003r.

EN 13279-1-B4/50/2

PZH HK/B/0543/16/2009
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