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ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAt TOWANIA TERENU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét w zwiku z realizag zadania pn. HALA WIDOWISKOWO —
SPORTOWA W TORUNIU, przy ul. Gen. Bema 73-89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaiw(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
245100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania tereriélonych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreysymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwgzanych z zateeniem i pietgnach zieleni.
1.2. Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét zwanych z:
- Azofoska
- Krzewy ozdobne
- Drzewa ozdobne
- Torf ogrodniczy
- Ziemiazyzna lub kompostowa

2. MATERIALY

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace

charakterystyki:

— powinna by zdjeta przed rozpoeziem robo6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczaych 2 m wysokéci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa fpudowy - nie mze by
zagruzowana, przesoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chenaicz

Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wysktpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomsah

gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinnadaenaczony procentowy skiad gatunkowy,

klasz, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, add kietkowania. Mieszanki

piaskowo-ziemnej (piasek ptukany 65%, ziemia konpea 20%, torf odkwaszony 15%) gr.

12 cm

Drzewa i krzewy
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Dostarczone sadzonki powinnydggodne z norsmmPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],

wiasciwie oznaczone, tzn. musmiet etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka,

forma, wybdr, wysok& pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny prawidtiowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazguasinastpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien bgkupiony i prawidtowo rozwinty,

— na korzeniach szkieletowych powinny wystwat liczne korzenie drobne.

U rodlin sadzonych z brgtkorzeniows, np. drzew i krzewow iglastych,

— bryta korzeniowa powinna Byprawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny dprzyckte, chybaze jest to gicie
formujace, np. u form kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinnydgdwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny bydobrze zarénigte,

— dopuszcza si4 niecatkowicie zarmigte blizny na przewodniku w Il wyborze, u form
naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechanicznélirg

— odrosty podktadki pouej miejsca szczepienia,

— $ladyzerowania szkodnikow,

— o0znaki chorobowe,

— zwiedniccie | pomarszczenie kory na korzeniachgscmch naziemnych,

— martwice i gknigcia kory,

— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

— dwupzdowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zle zranigcie odmiany szczepionej z podkiadk

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

4. TRANSPORT
Transport materiatdbw do wykonania nasadze

Transport materiatdow do zieleni @by dowolny pod warunkienye nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakei transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczce wykonania trawnikow

Wymagania dotycge wykonania robét zwrkanych z trawnikamiasnastpujace:

— teren pod trawniki musi l#yoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien by obnizony w
stosunku do gazondw lub krasmikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasic 2 do
3 cm nad terenem, teren powiniert loyyrownany i splantowany,
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— ziemia urodzajna powinna byozicielona rowr warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziggmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem -
kolczatlg lub zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, naji€] do potowy wrzénia, na terenie
ptaskim nasiona traw wysiewangw ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ST
przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewaaevslosci 4 kg na 100 m2, chyba ST przewiduje
inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinnadayatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pakiania wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych agoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
ST.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéc okoto 10
cm,

— nastpne koszenia powinnygodbywa w takich odstpach czasu, aby wysadtrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokbO do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinnéwykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dlankéaw klimatycznych Polski
maozna przypé pierwsz potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikow w catym okresie pighacji powinny si odbywa czgsto i w
regularnych odgpach czasu, przy czymestasé koszenia i wysokd ciecia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu natg stosowd z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6
mieskcy od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagaa nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku.

Mieszanki nawozOow naty przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane

w poszczegolnych porach roku: wiastrawnik wymaga mieszanki z przevaaggotu, od

potowy lata nalgy ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu, ostatnie naxeaie

nie powinno zawier@azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny kyfabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym skladem

chemicznym (zawartg azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procerda@awartéc

sktadnikdw. NawGz powinien ldyzabezpieczony przeciw wysypywanig szbrylaniu.

Inspektor nadzoru powinien zaakceptdéwasady stosowania i sklad mieszanki nawozowe.

Materiat ro slinny sadzeniowy

Krzewy i drzewa — dostarczone sadzonki powinn§ 2godne z norma PN-R-67023(3) i PN-

R-67022(2), wtsciwie oznaczone, tzn. musza hetykiety, na ktorych podana jest nazwa

tacinska, forma, wybér, numer normy.

Krzewy i drzewa powinny kiyprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Sadzenie krzewow i drzew — wymagania:

- Pora sadzenia — jesie
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- Miejsce sadzenia — powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa lub ustaleniami z Inspektorem nadzoru

- Dofki pod krzewy i drzewa powinny miavielkos¢ wskazana w dokumentaciji i
Zzaprawione ziemiayzna

- Roslina w miejscu sadzenia powinna zrilsic do 5 cm gibiej, jak rosta w szkotce, zbyt
gkebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny

- Korzenie ztamane lub uszkodzone uglprzed sadzeniem przygi

- Korzenie zasypasypka ziemia, a naginie prawidtowo uli

- Uformowa: miske i podla

- Sciétkowanie skupin krzewowzywoptotéw kora drzew iglastych warstwa 0,05 m

Pielegnacja po posadzeniu — polega na:

- Podlewaniu

- Odchwaszczaniu

- Nawazeniu

- Wymianie uschnitych i uszkodzonych krzewow i drzew

- Przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi

Wymagania dotyczce sadzenia drzew i krzewdwssnastepujace:

- pora sadzenia - jegidub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny ndavielkos¢ wskazana w dokumentacji projektowej
i zaprawione ziemia urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna zrilsie do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce. Zbyt
gkebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone rgl@rzed sadzeniem przygi

- przy sadzeniu drzew formy piennej nglerzed sadzeniem whw dno dotu drewniany
palik,

- korzenie rélin zasypywa sypka ziemia, a naginie prawidtowo uld, uformowa miske i
podl&,

- drzewa formy piennej natg przywiaza¢ do palika tu: pod korona,

- wysoka¢ palika whbitego w grunt powinna byoéwna wysokéci pnia posadzonego
drzewa,

- palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w cigu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawaeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesiani

- rozgarngciu kopczykow wiosna i uformowaniu misek,

- wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikbw i wdadet,

- przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych st gakzi (ciecia pietgnacyjne i
formujace).

Pielegnacija istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewow jest ciecie, ktdre powinno

uwzgkdniat cechy poszczegodlnych gatunkéwslne, a mianowicie:

- sposéb wzrostu,

- rozgakzienie i zagszczenie gaki,
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- konstrukcje korony.

Projektupc ciecia zmierzage do usuricia znacznej ggci gakzi lub konaréw, natey

unikat ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie igmieeprowadzi stopniowo, przez 2

do 3 lat. W zalenosci od okrélonego celu, stosujecshastpujace rodzaje ciecia:

- ciecia drzew dla zapewnienia bezpiatsteva pojazdoéw, przechodniéw lub miesa&aw,
drzew rosncych na koronie drdg i ulic oraz w pahlibudynkéw mieszkalnych. Dla
unikniecia kolizji z pojazdami usuwacgsgakzie zwisajce ponkej 4,50 m nad jezdnie
dréog i ponzej 2,20 m nad chodnikami;

- ciecia krzewow lub gaki drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzyowaniach drog;

- ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowaidzeéo rownowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, ceemoiet rOwnie: miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzehot ziemnych. Usuwagsi
wtedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowegd®do 50%
gakzi;

- ciecia odmtadzajace krzewow, ktérych gza¢ wykazuj matazywotnasé, powoduj
niepazadane zagszczenie, zbyt die rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzaniazma
przeprowadzana krzewach rosigych w warunkach normalnegévaetlenia, z
odpowiednim nawgeniem i podlewaniem;

- ciecia sanitarne, zapobiegeg rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczegpryer
usuwanie gaki poraonych przez choradub martwych;

- cieciazywoptotéw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigoie
posadzeniu powinno bynazliwie krétkie i wykonywane na kalym krzewie osobno,
dopiero w nagpnych latach po uzyskaniu zggczenia gdow, ciecia dokonuje siw
okreslonej ptaszczinie. Najczsciej stosowaneasptaskie ciecia goérnej powierzchni
zywoptotu.

Przesadzanie drzew starszych

Konieczn@¢ przesadzania drzew starszych (istrogeh) wynika najcgsciej tam, gdzie

prowadzoneagroboty modernizacyjne drog i ulic. Warunki przezsaaia drzew starszych

powinny by okreslone w projekcie i uwzglniac:

- gatunek drzewa,

- wiek i rozmiary drzewa,

- przewidywan mag drzewa i ziemi tworgcej bryk korzeniowa,

- warunki transportu przesadzanych drzew,

- warunki piektgnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinraica wykwalifikowanej firmie.

Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu

PlelqgnaCJa polega na napujacych zabiegach:
uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewangedopuszczag jednak do
nadmiernego nawilgocenia, zwltaszcza na glebagtich (grunty spoiste). Nie stosuje
si¢ podlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

- ograniczeniu strat wody przez du:e drzewa w czaaigzewania sie pnia i konaréw oraz
dziatania wiatrow, poprzez stosowanie owijaniaigk@narow (np. papierem lub
tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konaréw dgjami (np. emulsje parafinowe,
lateksowe),

- ukladaniusciotki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

- usuwaniu chwastow.

Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, yiecoéw, parkingow itp. wasiedztwie

istniefacych drzew, nagpuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzgsirptywa na

wzrost i rozwéj tych drzew. 2eli istniepce drzewa niedula wycinane lub przesadzane, to w
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projekcie powinny b§ okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwanda\Wwy oraz
po wykonaniu tych robot.

Scinanie i karczowanie drzew i krzakéw

Roboty zwiazane z usurciem drzew i krzakdw obejmaujvyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i ggti poza teren budowy, zasypanie dotéw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostapo wykarczowaniu. Teren pod nasyp agle
oczysci¢ tak, aby cgsci roslinnosci nie znajdowaty sina gebokasci do 60cm porxej
niwelety robot ziemnych. Rbnnos¢ istniepca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona
do usungcia, powinna by przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemelle
roslinnos¢, ktdra ma b§ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona Wgkonawe,
to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zga@emny przez
odpowiednie wladze. Wykonawca ma obaxak prowadzenia robot w taki sposéb, aby
drzewa przedstawigge wartd¢ jako materiat sytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie
utracity tej wigciwosci w czasie robot.

Zniszczenie pozostakri po usunkte] roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatiopo usungtej raslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie
realizacji kontraktu. W przypadku dopuszczenia mpenia gagzi na koe drzewna za
pomoa specjalistycznego spitai, to sposob wykonania powinien odpowiadaleceniom
producenta spezu. Niewyteczne pozostatai po przerdbce powinny lbyusuntte przez
Wykonawe z terenu budowy. W przypadku dopuszczenia spalaglianosci usunetej w
czasie robo6t przygotowawczych Wykonawca ma obpek zadbé, aby odbyto s ono z
zachowaniem wszystkich wymogow bezpietstera i odpowiednich przepisow.

Zaleca st stosowanie technologii, umlawiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilasci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach afmianie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza. Po zakozeniu spalania ogigpowinien by catkowicie wygaszony,
bez pozostawieniaattych sé czgsci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wezdly zmusity
Wykonawe do odsjpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromagmateriat do
spalenia stanowi przeszkod prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien asgo w
miejsce tymczasowego skiadowania lub w inne miggsakceptowane przezziniera, w
ktorym kxdzie maliwe dalsze spalanie. Pozostabpo spaleniu powinny ldyusungte przez
Wykonawe z terenu budowy. 3k pozostatdci po spaleniu, za zgodaziyniera, g
zakopywane na terenie budowy, to powinny bye uktadane w warstwach. ¥&a warstwa
powinna by przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powibyaprzykryta warstwa
gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna bydpowiednio wyréwnana i zagzczona.
Pozostatéci po spaleniu nie magoy¢ zakopywane pod rowami odwadmnieymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa girzeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega peasvdzeniu:

- 0CzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczysagcze

- okreilenia ilcsci zanieczyszcze(w m3),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaea zwatllk,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzaja z kontroh grubagci warstwy rozcielonej
ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,

- gestadsci zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
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- okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikOw o zbyt makggtgsici wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola materiatu ro s§linnego

Krzewy i drzewa — kontrola robot w zakresie sadaemiekgnacji polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw na drzewa i krzewy

- zaprawienia dotdéw ziemia urodzajna

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektanzakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtoi sadzonych rdin

- materiatu rélinnego w zakresie wymagaakosciowych systemu korzeniowego

- pokroju, wieku, zgodnii z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3)

- opakowania, przechowywania i transportu materiadlirmego

- odpowiednich terminéw sadzenia

- wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformoweh krzewdw

- zasilanie nawozami mineralnymi

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewow drzew dotyczy:

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa

- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdickrzewdw i drzew z dokumentacja
projektowa

- wykonania kopczykow przy krzewach i drzewach

- jakosci posadzonego materiatu

prawidtowaci zabiegow pielgnacyjnych

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdét i ich praga podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodngstanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatregny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktagajnspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robét. Roboty uznajeaiwykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST i wymaganiami Inwestorazgk wszystkie badania kontrolne daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatrsgi — Umowa m¢dzy Inwestorem i Wykonavac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbiétabot ITB

2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy

3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonywania badania
przy odbiorze.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wgan& ogdlne.

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz. U. z dnia
2003 r. nr 48 poz.401).

6. Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawigrawo ochrongrodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw. DAIULOO poz. 1085.
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7. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyr@iy.U. Nr 92 poz. 880

8. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawekitogha
poszczegolnych rodzajow i gatunkow drzew. Dz. U2RB poz.2306

9. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste

10. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzetwraewy lisciaste

11. PN-R-67030 Cebule, bulwy,akiza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych

12. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

13. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obovazku stosowania wymogow olkdtenych prawem polskim.
Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckt debowazany do
odpowiedzialnéci za spetnienie wszystkich wymagparawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych wdzer lub metod.
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