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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-5 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTp& wymagania dotyece wykonania i odbioru
powtok malarskich wewgtrznych w mokro w zwazku z robotami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej do wykonania na zadaniu pn. HALA WIDGBWIOWO — SPORTOWA W TORUNIU,
przy ul. Gen. Bema 73-89.

Klasyfikacja wg Wspdllnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektc
budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kigych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovjak@a dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej SS|h ggodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

podia’e malarskie— powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.josta, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktorej ma byvykonana powtoka malarska.

powtoka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalitazana i rozprowadzona na
poditaze, decydujca o widciwosciach wytkowych i wyghdzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszaniih@iesrozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i inych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersjidwej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuwgzystkie czynn&i umazliwiajace i majice
na celu wykonanie rob6t malarskich z farb malatskabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykoeani

— Powtok malarskich przy zastosowaniu farby akrylowej

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kyniera. Ogdlne wymagania dotyez robot podano w
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw
~Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm gestwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownicbnag posiadaocer higieniczry PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabnye,

Farby powinny b¥ pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 gbiy lekkie lub wiaderka stowe i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaes¢ gruntowania, o il&wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ngaminaczej,

— na chionnych podi@ach naley stosowé do gruntowania fakbemulsyjra rozcieaczors wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jjgkirewiduje st wykonanie powitoki
malarskiej.

- mydio szare, stosowane do gruntowania pzaltev celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— Farba do betonu sty do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i &erwacyjnych
powtok malarskich na zewtrz i wewratrz budynkow. Tworzy na malowanym podiobarwra,
elastyczn powloke o jedwabistym potysku. Posiada wysasdpornd¢ na dziatanie wody oraz
zmiennych warunkow atmosferycznych. Charakterysigaluza odporndcia na zarysowania i
scieranie, jest wytkowo odporna na zabrudzenia i tatwo zmywalna.

Dane techniczne

— Zuzycie /podtae réwne/: 0,10+0,20 I/m2

— Temperatura stosowania: +5 do +25 oC

— Czasschrcia: 6h

— Calkowite utwardzenie: 48 h

— Stopiex potysku: jedwabisty

— Gestas¢ objgtosciowa: 1,07 kg/dm3

— Konsystencja:  ¢pta ciecz

Farba dyspersyina (lateksowa) farba akrylowa, matowa do pomieszcz& mokrych.

DANE TECHNICZNE:

Gestaic: 1,32 kg/l

Potysk: 5, mat

Zawarta¢ czeséci statych: % wag - 57, % obj. - 42
Wydajnas¢: 8-10 m2/l
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Temperatura malowania: min. +5°C, mabgw80%,
rowrig@odczas schecia i utwardzania
Czas schricia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1 h
naphe malowanie 4 h
catkowicie utwaaha - kilka dni
Odpornd¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002
Rozcieiczanie, mycie naerdzi: woda
Magazynowanie: w chtodnym mrodpornym pomieszczeniu,
w szczelnym opakaiu.

Farba dyspersyjna (lateksowa) farba akrylowa, matow do pomieszcz& mokrych.

Rodzaj produktu: dyspersyjna faakeylowa
Gestasc: 1,45 kg/l
Potysk: 5, mat
ZawartGg¢ czesci statych: % wag. - 56, % obj. - 36
Wydajnas¢: 7-9 m2/l

4-5 m2/l natryskm
Temperatura malowania: min. +5°C, mabg\8D%,

rowrigodczas schegia i utwardzania
Czas schricia w 20°C, 60% wilg.: suchanadotyk 1 h
naphe malowanie 2 h
catkowicie utwaaha Kklika dni
Odporndg¢ na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002

Przenikanie pary wodnej: klasa Il, Sd=011,8°N-En ISO 7783-2:2001
Rozcieczanie: woda

Mycie narzdzi: woda z mydtem

Magazynowanie: w chtodnym mrodpornym pomieszczeniu,

w szczelnym opakaiu.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Do wykonywania robot naky stosowa z elektronarzdzi i drobnego sprzu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pBt specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach ina przewozi dowolnymi s$rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Przechowywé& w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zgieezonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturzeatiogj, zgodnie z instrukgjproducenta.
Farby chlorokauczukowe do malowania znakow przeghat z dala odzrédta ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyaze kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywdzytaley zakaiczye roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny byoczyszczone z wystagych grudek zwizanego betonu oraz
tlustych plam i kurzu. Wystage elementy metalowe, ktérych nie ima usuaé powinny by
zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu natg wypetnic zapraw cementow lub specjalnymi mieszankami
(posiadajcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedeeni zatrzé tak aby jej rownéc
odpowiadata catej otaczaej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny dwysungte przez wypetnienie odpowiednzapravd
cementow i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia fiwkpowinna by pozbawiona
zanieczyszczea wystagce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtaa z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plansztzu. Wkgty mocupce oraz styki
ptyt powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt napraavinag szpachlow, na
ktéra wydano aprobattechnicza.

W przypadku stwierdzenia niezgodoopodiazy z wymaganiami jw. nalgy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatdbw oraz sposoby uggeid tych niezgodnii. Nastpnie przeprowadzi ponown
kontrok podtazy a wyniki odnotowa w formie protokotu kontroli i wpisu do DziennikauBowy

5.3. Przygotowanie podiga

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone :

— podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku rob@emvatrz budynku

— W temperaturze pomej +5°C, z dodatkowym zastrzmniem, aby w agu doby nie nagpowat
spadek temperatury pamj 0°C,

— w temperaturze powyj 25°C, z dodatkowym zastrzamniem, aby temperatura podéonie byta
wyzsza nk 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskigiezo pomalowane,

nie wyschngte powierzchnie naky ostonk.

Roboty malarskie maa rozpoczé, jezeli wilgotnas¢ podiazy mineralnych (tynki, beton, mur,

ptyty wtoknisto - mineralne itp.) przewidzianychgmalowanie jest wksza ni podano w tablicy

nr 1, aw przypadku podty drewnianych nie wksza nz12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotfdgodtaty mineralnych przeznaczonych pod malowanie

— - - - 0
Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotné¢ podiaza, w %
masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwaghwicznych rozciéczalnych wod 4
2 Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3

167



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA W TORUNIU przy ul. Gen. Bema 73-89 SST-13

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaadyfikujacymi w postaci

3 suchych mieszanek rozéiezalnych wod lub w postaci ciekiej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne atojach stalowych prowadzinalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wkszej nz 80%.

W pomieszczeniach zamktych przy pracach malarskich naje zapewné odpowiedm
wentylacg.

5.4. \Wykonanie rob6t malarskich wewwtrznych

Roboty malarskie wewatrz budynku mana rozpoczé, kiedy podiaa spetniagg wymagania podane

w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalg wykona po:

— catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z atkjem zalaenia uradzen sanitarnych oraz
armatury éwietleniowej,

— wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

— utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem §g stolarka nie
zostata wykaczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykong po: -

— wykonaniu biatego monta

— utozeniu posadzek (z wytkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznychprzybiciem
listew przyéciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, j@di nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalg prowadzt zgodnie z instrukej producenta farb zawiermn informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktdre w czasie robot malarskich magec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, ngle

zabezpieczyi ostonk.

Farby mana nakfadé pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykeay malowanie

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta Zgatrty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pdzlem

- Na podigach mineralnych stosuje ¢sitylko do malowania matych powierzchni (np.
naraznikow) ze wzgtdu na nisk wydajnac;

— Nakfadanie farb o wysokie] lepka (np. tiksotropowych) ¢zlem mae powodowa
powstawanie charakterystycznych smug, ktore nié&aganpo wyschngciu;

— Nakfadanie pdzlem jest @yteczne przy gruntowaniu, gadyumazliwia doktadne wcieranie
gruntu w podiae.

Naktadanie watkiem

- Metoda najbardziej popularna przy nakladaniu faeb podiza mineralne, ze wzgllu na
prostot i duza wydajna¢;

- Nalezy pameta¢c o naktadaniu w kierunkach krayjacych se, aby pokr¢ wszystkie
nierowndaci podiaza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duej wydajnaci, ale wymagajca bardziej skomplikowanego spiaz;
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— Nalezy pamkta¢ o przecedzeniu farby przedyeciem, aby usust ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatka dysz pistoletu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogoéinych” pkt 5
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva

— sprawdzenie wygbu powierzchni,

sprawdzenie wskliwosci,

sprawdzenie wyschetia podiaa,

— sprawdzenie czysfoi,

Sprawdzenie wyglbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogldziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzi po zak@éczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzagsprzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C przy wilgotrigi

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pmkivi na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczepngi zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna& za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub

catlkowicie i wykon& powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowy jest metr kwadratowy (f

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiagdirtych” pkt 7.
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8.2. Odbioér podiazy

Zastosowane do przygotowania pa@dtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowgctrodtae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnoébgaprawione przez wypetnienie ubytkow zapgaw
cementowo-wapierindo robét tynkowych lub odpowiednszpachléwk. Podiaze powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podiaa odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, nglgoditaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgd pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekowegherzy odstacych ptatow powtoki, widocznych okierladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikgjcym powierzchni malowara do powilok o dobrej jakami
wykonania.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powloki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odporgdoi powtoki na zmywanie wadpolegagce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 8.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezfginych czynnikow produkcji tj.

— wykonanie ww. czynni

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigsxea bhp, ppa, sanitarnych i ochrony
srodowiska

— uporzdkowania placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-209:2004 Opakowania transportowe metaloBebny — Bcbny bez obgczy

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczamabaci powtoki

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery -- Powtokinaturalnych warunkach atmosferycznych
-- EKspozycja i ocena

PN-EN13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyrolakierowe i systemy powlokowe na
wewrgtrznesciany i sufity -- Klasyfikacja
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