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453.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-8SLUSARKA

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacintécznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét polegaych na montau elementéwslusarskich
przewidzianych do realizacji na zadaniu pn. HALADOWISKOWO — SPORTOWA W
TORUNIU, przy ul. Gen. Bema 73-89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamai(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rine ustugi
93900000-3 Inne ustugi
93950000-8 Ustugilusarskie.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumebtglatym podstaw do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zewgh w pkt 1.1

Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Saizgjodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje vesizig czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonaniealuzji i krat

0Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgodso z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami lyniera.

Wykonawca mee zaproponowarozwigzania w dowolnym systemie, spetaigg¢ wymagania

zawarte w niniejszym opracowaniu, pod rpgjacymi warunkami:

a. wykonawca sporddzi na swaj odpowiedzialnéc projekt wykonawczy,

b. wykonawca éwiadczy,ze jego projektanci majdoswiadczenie i umietnosci
konieczne do wykonania projektu wykonawczego,

Cc. przed rozpooziem prac projektowych, wykonawca jest zobgzainy do uzyskania
zatwierdzenia wszystkich danych technicznych ptoj@knych konstrukcji przez
Nadzér Autorski (NA);

d. po dokonaniu wszystkich uzgodnhigw. i uzyskaniu zatwierdzenia przez NA,

Wykonawca wykona projekt wykonawczy obejamy;:

» obliczenia statyczno-wytrzymaicowe konstrukcji,

» obliczenia wytrzymaltciowe elementow kotwcych;

* szczegOtowy opis techniczny zastosowanych systemow;
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» detale istotnych szczeg6tow konstrukcji, takie jgkiowe przekroje podime i
poprzeczne, zakaezenia konstrukcji (podstawa i pokenia z innymi elementami), itp.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1. Wszystkieyie materiaty powinny mieaktualneswiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na tawytoRzeczypospolitej Polskiej tzn.
posiadé aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na zredpheczéastwa, deklaracje
zgodndci lub certyfikaty zgodngri z aprobat techniczia lub inne stosowne dokumenty
objcte prawem.

Elementyslusarskie dostarczone na budojako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych
Z natury wyk@czone, wyposane w uchwyty monteowe. Elementy naly wykona

zgodnie z PT

3. SPRZAET

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest
zobowhzany do aywania jedynie takiego spi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot i édzie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Elementyslusarsko-kowalskie wykiazone powinny b§ pakowane w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem gkrey przez producenta.
Instrukcja winna b§ dostarczona odbiorcom wzjyku polskim. Na kadym opakowaniu
powinna znajdowasi¢ etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej fkyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpied=twa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny ktypakowane przyayciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naraza i wiotkie elementy naly zabezpieczyprzed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewmsitah gotowa¢ uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtioh lub
magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami przéeszczowymi. Powinny kéyone
odizolowane od materiatow i substancji dzia¢gch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymig@golne” pkt.5.

Mocowanie elementéw nagiuje poprzez montana kotkach rozporowych. Kotki mocige
musz odpowiadé aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Katkivorzywa
sztucznego do mocow&onstrukcyjnych, ninych nie § dozwolone. Mocowania nalg tak
zwymiarowa&, aby sity powstajce od obcizen pionowych i poziomych mogty Iléyz
dostateczg pewndcia przeniesione przezodki mocujce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatr$gi podano w pkt 5 ,Wymagania ogoélne” ogolnej
specyfikacji technicznej.

Kontrola jako §ci wyrobéw

W celu oceny jak&ri slusarki naley sprawdzt:

— zgodnd¢ wymiarow

— stan i wyghd elementow pod wzgllem rowndci, pionowdci i Spoziomowania,

— prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

— sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

— wymagania estetyczne, stan i waadjlwykonczenia wbudowanych elementéw na zgadno
z dokumentagjtechnicza.

Z dokonanego odbioru néalesporadzi¢c protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru dlalusarki jest 1 szt lub 1 kpl wykonanego mania

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyageze odbioru robét zwzanych z monteem elementéw wind
podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagaogodlne: pkt 7

Sprawdzeniu podlega;

— jakos¢ dostarczonych elementow

— poprawng¢ wykonania montau

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ cze$ciowy protokét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnixi odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonandaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

Odbioér elementdéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:
— zgodnd¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentsaghnicza,
— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
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- prawidtowa¢ wykonania pajczen (przekroje, diugét i rozmieszczenie spawowrub),
srednice otworow,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraakadh i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— zabezpieczenie wyrobow przed koepzj

Odbidér elementéw po wbudowaniu i wyka@czeniu

Przy odbiorze elementosiusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:

— prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ cze$ciowy protokét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnei odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanéoaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PrATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/M-02138&rednice otwordw przégiowych dlasrub i wkretow

PN-78/M-02139 Odchyitki wymiarow nietolerowanych

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. \Whkirwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN-499 Elektrody stalowe otulone d@znego spawania tukowego stali niestopowych
IBDiM AT/2003-04-0448 kotwy HILTI

ITB AT-15-4127/00 kotwy HILTI

ITB AT-15-5811/2004 kotwy HILTI

IBDIM AT/2003-04-1562 kotwy HILTI
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