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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zewnetrznymi instalacjami sanitarnymi w zakresie przylaczy i instalacji na terenie obiektu dla
inwestycji: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W TORUNIU, adres: TORUN, ul. Gen. Bema 73-89.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Projekt oraz specyfikacja swym zakresem obejmuje:

- projekt przytacza i instalacji kanalizacji sanitarnej,

- projekt przylgcza i instalacji wodociggowej,

- projekt instalacji kanalizacji deszczowej,

- projekt instalacji gazu na potrzeby technologii kuchni

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST czesci ogoino budowlanej i architektoniczne.

2. Roboty ziemne

2.1 Wymagania ogolne

-Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce do zasypania
wykopow

-Odkiad gruntu z wykopow nalezy wykonywaé na strone, na ktdrej nie wystepuje uzbrojenia podziemne.
Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ na miejsce wskazane przez inwestora.

-Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastepnie do zasypania wykopow nie mogg mie¢ wiekszej
wilgotnosci niz majg one w stanie naturalnym w podtozu. Grunty zawilgocone w czasie wykonywania roboét
powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem zasypania.

-Nie nadajg sie do zasypania wykopOw grunty zawierajgce zanieczyszczenia w postaci odpadéw
budowlanych, kamieni, grunty o zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 2% oraz grunty w stanie
ptynnym lub miekko plastycznym

-Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym i w poblizu drzew
nalezy wykonywac recznie

-W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé przekopy
reczne i poszukiwawcze w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podparcie lub podwieszenie.

-Ukladanie rur wykonywaé na gilebokosci i ze spadkami zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz
technologig montazu tych rur

2.2. Sprzet

-Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wlasciwag tj. spetniajgcg wymagania ST jakoscig robét

2.3. Transport

-Wybdr srodkéw oraz metod transportu powinien by$ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

-Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie prowadzenia robét ziemnych jak i poza nimi.

-Srodki transportu poruszajgce sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, a w szczeg6lnosci w odniesieniu do
gabarytow i obcigzen na os.

2.4. Wykonanie robot

1.4.1. Roboty przygotowawcze

-Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej nawierzchni
(ulice, chodniki) w zakresie niezbednym do wykonania roboét

-Ustalenie kolizji z innym uzbrojeniem: dla niektérych elementéw zamierzenia budowlanego przewidziano
rozwigzania zabezpieczenia wykopow przed wodami opadowymi i gruntowymi. Dla budynku gtéwnego i
technologicznego przewidziano prowadzenie prac fundamentowych w zabezpieczeniu $cian wykopow
$ciankami szczelnym. Dla $cian szczelnych przewidzie¢ miejsce, rzedng i forme przejscia rurami wodnymi,
gazowymi, cieptowniczymi i kanalizacyjnymi.

- dla projektowanych budynkéw nalezy przewidzie¢ odprowadzanie wod opadowych w trakcie
prowadzonych prac. Przyjeto wykonanie tymczasowych drenéw opaskowych zaraz po zakonczeniu
wykopéw a przed pracami przy fundamencie.

- wody z instalacji odwodnienia wykopéw odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej tymczasowymi pompami
ptywakowymi.
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2.4.2. Wykopy

-Roboty ziemne dla projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie zobowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/06050 i BN-83/8836-02, oraz szczegétowymi instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur

-Wykopy wykonywa¢ mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowang rzedng dna
wykopu o grubosci co najmniej 20cm niezaleznie od rodzaju gruntu. Dodatkowa gtebokosé wykopu dla
wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana recznie. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ i zniwelowac.

-Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd opadowych

-W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podioza na dnie wykopu. W
tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie i szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt diugo
-Rurociagi uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozp6r. Wykonanie
wykopéw o Scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach

wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu. Dopuszczalne giebokosci wykopow o
$cianach pionowych bez obudowy wynosza: -w gruntach skalistych nie spekanych 4,0m

-w gruntach spoistych 1,5m -w gruntach pozostatych 1.0m

-Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy rury. Przy budowie przewodéw o
$rednicy do 100mm wynosi 0,80m -Wykopy obiektowe wykonaé z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru
potrzebnego do wykonania obiektu

2.4.3. Podsypka

-Rury nalezy uklada¢ na warstwie wyréwnawczej o minimalnej gr 10cm.

-Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie

podparcie dla rury. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co
najmniej ¥ swojego obwodu.

-Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach

powyzej 30mm. Podioze pod rurocigg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren wiekszych od
20mm.

2.4.4. Obsypka

-Po utozeniu rurociggu nalezy go obsypac. Obsypka ma zagwarantowaé rurom dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykona szybko po stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur.

-Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw

sztucznych powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m.

-Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ minimum 0,30m.

-Zigcza rur i ksztaltek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czesciowego.

-Materiat uzyty do obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny wystepowac czastki
o wymiarach powyzej 20mm i materiat nie moze by¢ zmrozony.

-Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30cm ubijakiem po obu stronach przewodu
lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

2.4.5. Zasypanie wykopow

-Pozostalg czes¢ zasypki nad obsypkag nalezy wykonac¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i
ostre kamienie.

-Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢ wykonany
warstwami.

-Stopien zageszczenia pod drogami wynosi minimum 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla

przewodow o przykryciu do 4,0m stopien zageszczenia wynosi minimum 85% ZPPr. Zageszczenie to
uzyska sie przy zasypce warstwami co 20cm i zageszczaniu wibratorem ptytowym.

-Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac roéwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

-Nalezy przywrdci¢ do pierwotnego stanu nawierzchnie(ulic i chodnikow)

2.4.6. Badania i odbiory

-Badania i odbiory wykonywa¢ zgodnie z BN-8836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne Wymagania i
badania przy odbiorze -Wyniki z przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢
ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

3. Transport i roztadunek materiatéw

3.1.Transport i roztadunek rur PCV i PE i rur preiz  olowanych

-Rury PCV i PE podatne sg na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktéorym sg przewozone Ilub skladowane, zawiesi
transportowych oraz do stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku

-Bezpieczny i prawidtowy transport to: podparcie tadunku na catej dtugosci podpory umieszczone na
skrzyni wiasciwie wysuniety kielich poza kohce bose rur
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-Rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki

o0 maksymalnym rozstawie 2,0m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0m.

-Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadani w stosy na samochodzie obowigzujg te same zasady
co przy sktadowanie, z tym ze wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0m.

-Luzno utozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tafncuchy spinajgce boczne sciany skrzyni samochodu. -Roztadunek przenoszenie i uktadanie w
stosy kompletnych wigzek prowadzi¢ przy pomocy podno$nika widtowego z ptaskimi widtami. -Roztadunek,
opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o $rednicy do 315mm wigcznie moze by¢ wykonany recznie
przez jednego lub dwoch pracownikéw

3.2. Transport i roztadunek prefabrykatow

-Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania

-Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego.

-Liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

-Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposéb zapewniajacy fatwy dostep do uchwytéw montazowych.
-Zaladunek, transport i rozladunek prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIO robot
budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.
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4. Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej (CPV 45111200-0;- 45231300-8)
Rozwi gzania projektowe — zgodnie z PW:

Przewidziano odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do kanalizacji sanitarnej sieci miejskiej wskazanej w
warunkach technicznych na skrzyzowaniu ulic Bema i Matejki. Przyjeto wybudowanie instalacji kanalizacji
deszczowej na terenie inwestycji i wykorzystanie istniejgcego przytacza do budynku na dzialce 179/6 — po
jego przebudowie na projektowane Srednice metodg bezwykopowsa. Budynek ktérego przylacze planuje sie
wykorzysta¢ podlegac bedzie rozbiérce w ramach biezgcego zadania inwestycyjnego.

Projektuje sie instalacje wykonane z rur i ksztaltek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowag
(EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze scianki rur i ksztaltek, o
sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. Dla odcinka na trasie istniejacego przytacza (pomiedzy
S1 a Sistn) przyjeto zastosowanie rur PE-HD np. TS firmy Wavin. Projektuje sie studzienki inspekcyjne i
rewizyjne w ukladzie kombinowanym zaleznie od obcigzenia i wigczenia czesci istniejgcych jako wykonane
z kregéw betonowych klasy nie gorszej niz B45 tgczonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym dnem
oraz dla instalacji uzytkownika o mniejszym obcigzeniu po stronie jego instalacji wykonane z rury
tworzywowej np. systemu Tegra z kinetg PP typu przeplywowego, zwienczone stozkiem betonowym z
pokrywg zeliwng typu ciezkiego

Przyjeto zgodnie z warunkami odprowadzenie wod opadowych do elementéw sieci miejskich
projektowanych w ramach innego zadania przebudowy ulicy Bema. Przylgcze wykonywane jest w ramach
oddzielnego zlecenia. Kanalizacja deszczowa obstuguje projektowane powierzchnie pieszojezdni na
terenie obiektu o tgcznej powierzchni 13600m2 i powierzchnie dachu ok16000m2. Projektuje instalacje i
przytacza wykonane z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE),
o powierzchni zewnetrznej gladkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztaltek, o sztywno$ci
obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. Projektuje sie studzienki inspekcyjne i rewizyjne: dla sieci wykonane
z kregbw betonowych klasy nie gorszej niz B45 tgczonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym dnem,
dla instalacji uzytkownika po stronie jego instalacji miejscami dla sieci 0 mniejszym obcigzeniu jako
wykonane z rury karbowanej 425mm z dennicg PP lub PVC jak studnie osadnikowe, zwienczone stozkiem
betonowym z pokrywg Zzeliwng typu ciezkiego. Uklad kanalizacji deszczowej zabezpieczony przed
zamuleniem po przez stosowanie osadnikdéw po stronie instalacji wewnetrznej na wszystkich elementach
odwodniania (odwodnienia liniowe miejscach gdzie pozwalajg na to Elementy konstrukcyjne budynku,
osadniki na wpustach itp.). Wody z dachu odprowadzane uktadem podcisnieniowym podwojnym (uktad
gtéwny i rezerwowy).

Ciagi odwodnien:

Przy klatkach schodowych przewidziano odwodnienie FASERFIX SUPER 100 KS typ 01 (wys. bud 160
mm, szer. bud 160 mm, grubo$¢ scianek bocznych 30 mm) wraz z rusztem zeliwnym z waskg szczeling
( 100 mm / 6 mm - zabezpiecza przed nadmiernym zabrudzaniem oraz uszkodzeniami obuwia
damskiego). Ruszty pokryte powlokg KTL zabezpieczajgcg zeliwo przed utlenianiem - co gwarantuje
estetyczny wygtad na dlugi czas

Na rampach wjazdowych do garazu przewidziano FASERFIX SUPER 200 KS typ F 200 ( wys. bud 200
mm , szer. bud 260 mm, grubos¢ $Scianki bocznej 30 mm ) wraz z rusztem zeliwnym kratowym ( 30
mm / 20mm wielko$¢ oczka - co gwarantuje bardzo dobry odbior wody przy jednoczesnym
zabezpieczeniu przed zabrudzaniem koryt liS€mi i papierami ). Ruszty pokryte powlokg KTL.

Przy budynku hali - nad garazem przewidziano odcinek 46 mb FASERFIX SUPER 200 KS typ
F 110 ( wys. bud 110 mm , szer. bud 260 mm, grubo$¢ $cianki bocznej 30 mm ) wraz z rusztem
zeliwnym kratowym (30 mm / 20mm wielko$¢ oczka - co gwarantuje bardzo dobry odbi6r wody
przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed zabrudzaniem koryt lisémi i papierami ). Ruszty pokryte
powlokg KTL zabezpieczajgcg zeliwo przed utlenianiem - co gwarantuje estetyczny wygtad na
diugi czas.

Przy fasadzie przewidziano koryta wykonane z POLIOLEFINU — materialu odznaczajgcego sie wysokg
odpornoscig chemiczng, na dziatanie mrozu i soli, oraz jest catkowicie szczelny . Koryta bedag
taczone na pidro - wpust plus dodatkowo uszczelniane uszczelniaczem . Koryta o szer. wew. 200
mm i zew 254 mm i wysokosci budowlanej 100 mm bedg przykryte rusztem zeliwnym kratowym
(30 mm /20mm wielko$¢ oczka - co gwarantuje bardzo dobry odbiér wody przy jednoczesnym
zabezpieczeniu przed zabrudzaniem koryt liS¢émi i papierami , natomiast w miejscach wejs¢ do
budynku beda ruszty waskom szczeling (100 mm /6 mm - zabezpiecza przed nadmiernym
zabrudzaniem oraz uszkodzeniami obuwia damskiego) Ruszty pokryte powilokag KTL
zabezpieczajgcg zeliwo przed utlenianiem Miejsce potaczenia koryta z fasada wypetnic
uszczelniaczem SIKA

W rejonie parkingéw i ciggdw pieszych projektuje sie wpusty uliczne zeliwne na studzience osadnikowej z
prefabrykowanej studzienki betonowej lub polimerobetonowej 500mm. Dla wszystkich podej$¢ do koryt
odwodnien liniowych oraz korytek betonowych przewidziano zastosowanie rury PVC klasy S. Wszystkie
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wpusty odwodnien liniowych i korytek muldowych wykona¢ jako osadniki jezeli elementy konstrukcyjne
budynku na to pozwalaja.

4.1.Materiaty

- dla przedmiotowej inwestycji przewidzie¢ nalezy osuszanie wykopow za pomocg igtofiltrow na podstawie
okre$lenia takiej koniecznosci dla sytuacji zastanej (wg badan brak przejawéw wod gruntowych do
planowanych glebokosci posadowienia). Technologie osuszania wykopow dostosowa¢ do warunkow
lokalnych na podstawie wykonanej odkrywki. llos¢ i wielkos¢ oraz technologie osuszania wykopow
dostosowaé¢ do warunkoéw lokalnych w porozumieniu z wykonawca.

- Wszystkie uzyte materialy i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych:

a) wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikaty zgodnoéci lub deklaracje

4.1.1.Rury

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur i ksztaltek PVC o $rednicy wedlug projektu klasy S o
sztywnosci obwodowej 8kN/m2 o potgczeniach kielichowych tgczonych na wcisk i uszczelke gumowg
(EPDM, TPE). Powierzchnia zewnetrzna rur i ksztattek powinna byé gladka, o jednorodnej strukturze
Scianki

4.1.2.Studzienki

-Studzienke rewizyjne na terenie dzialki wykona¢ z tworzywa sztucznego w systemie np. z firm Wavin,
Uponor $rednica 425mm, 1000mm i z kregéw betonowych o §r 1000 i 1200mm

-Studzienki zamkng¢ wtazem zeliwnymi typu lekkiego lub ciezkiego w zaleznosci od miejsca usytuowania
4.2 Wykonanie robot

-Przewody z PVC zaleca sie wykonywac przy temperaturze powietrza 5-30 C

-Budowe przylgcza kanalizacji nalezy rozpoczg¢ od rozmieszczenia wszystkich punktéw weziowych
(studzienek) przewidzianych w dokumentacji

-Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem miedzy weztami od punktu o rzednej najnizszej
do najwyzszej. Minimalny spadek nie powinien by¢ mniejszy niz 0,5% dla $rednicy 160mm.

-Przed przystgpieniem do wykonania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej bedzie
wprowadzany bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie
obsypki.

-Wszystkie przejscia rurociggdéw przez Sciany betonowe nalezy wykonywaé jako przejscia szczelne przy
uzyciu tulei i wktadek ochronnych.

—Potgczenie kielichowe przed zasypaniem owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

-Glebokos¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego powinna bys$ taka, aby przykrycie od wierzchu rury do
rzednej terenu bylo wieksze o 0,2m niz gleboko$¢ przemarzania gruntu wynoszgca 0,8m.

-Studzienke nalezy montowac w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej systemu.

-Montaz rur, studzienki przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIiO budowlano-montazowych.

4.3.Préby

Préby szczelnosci kanatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami PN-92B-10735 Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

4.4.0dbiory

-Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te etapy robo6t, ktére podlegajg zakryciu przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

-Przed przekazaniem przewodéw sieci kanalizacyjnych do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru
koncowego. W zakres odbioru koncowego wchodzi: a) sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych
b)sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przylgczy i obiektow na przylgczach
c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
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5. Przytacze i instalacje wodoci ggowe (CPV 45111200-0;- 45231300-8)

Rozwi gzania projektowe — zgodnie z PW:

Przewidziano wykonanie przylgcza wodociggowego dla przedmiotowego obiektu z wykorzystaniem
wskazanej w warunkach technicznych projektowanej sieci miejskiej w ulicy Bema. Przylgcze obstugiwac
bedzie zaopatrzenie w wode budynku wraz z instalacjg przeciwpozarowg realizowang hydrantami
nadziemnymi DN8O zlokalizowanymi w sgsiedztwie budynku.

Wiaczenie przewidziano realizowane trojnikiem wbudowanym na sieci w trakcie jej realizacji (materiat i
szczeg6t potgczenia po okresleniu materiatu i Srednicy sieci miejskiej na etapie projektu wykonawczego —
wg informacji dostawcy wody bedzie to zel.dn200mm). Przewidziano wstepnie, wybudowanie odrzutu od
sieci projektowanej na potrzeby hydrantéw p.poz. wzdtuz ul. Bema bez Opomiarowanie jak hydranty na
sieci oraz wigczenie w Opomiarowanie hydrantéw w czesci potnocno zachodniej nieruchomosci.
Opomiarowanie wody zuzywanej przez obiekt przyjeto w pomieszczeniu technicznym kondygnacji
podziemnej — ogrzewane i odwadniane pomieszczenie pompowni ha potrzeby statych samoczynnych
urzadzen gasniczych wodnych. Przewidziano wbudowanie wodomierza sprzezonego MW/JS 100/2,5.
Przytacze wykona¢ z rur zeliwnych o Srednicach zgodnei z czescig rysunkows; instalacje na terenie
wykona¢ z rur PE do wody pitnej koloru niebieskiego. Przewidziano zastosowanie rur w sztangach o
potaczeniach zgrzewanych doczotowo dla $rednic wiekszych od de90mm. Dla $rednic mniejszych i
réwnych od de90mm potgczenia wykonywac¢ za pomocg muf elektrooporowych - rury w zwojach. Dla rur
zeliwnych potaczenia kielichowe i z armaturg kotierzowe ztgczami RK. Podejscia do hydrantu i same
hydranty zewnetrzne wykonac¢ z rur zeliwnych z zeliwa sferoidalnego GGG. Armatura odcinajgca zeliwna
kotnierzowa.

5.1.Materiaty

-Przylacze wodociggowe wykona¢ z rur PE typoszeregu zgodnie z projektem wykonawczym. Rury tgczy¢
za pomocg zgrzewania i ztgczek elektrooporowych.

-Wiaczenie projektowanego przytgcza wykona¢ za pomocg nawiertki samogwintujgcej z zaworem
odcinajgcym. Zawor wyposazy¢ w obudowe i skrzynke uliczng. Uzbrojenie nalezy oznaczyé¢ tabliczkami
-Do pomiaru ilosci wody zastosowa¢ wodomierz w studni wodomierzowej zgodnie z PW

- przyjeto wykonanie przytacza wodociggowego zgodnie z PW jako jeden z pierwszych etapéw catego
zamierzenia budowlanego.

- W przypadku pozostawienia hydrantéw DN8O lub zaworéw w terenie do wykonania w innych etapach na
sieci gtéwnej wykonaé niezbedne trojniki i zaslepic je a przed zasypaniem oznaczy¢ w terenie.

- Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia muszag by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych:

a) wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikaty zgodnoéci lub deklaracje

5.2.Wykonanie rob6t

-Przylgcze uktadac ze spadkiem w kierunku istniejgcej sieci wodociggowej.-Glebokos¢ utozenia przewodu
wodociggowego powinna bys taka, aby przykrycie od wierzchu rury

do rzednej terenu byto wieksze o 0,4m niz gtebokos¢ przemarzania gruntu wynoszaca 0,8m.

-Rury uktadac na podsypce piaskowej o grubo$ci minimum10cm.

-Po utozeniu rurociagu, rury nalezy obsypaé az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30cm

(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same
wymagania co materiat do wykonania podtoza.

-Na catej dlugosci przytacza utozy¢ tadme lokalizacyjng z wktadkg magnetyczng tgczong na zaciski

- dla przedmiotowej inwestycji przewidzie¢ nalezy osuszanie wykopow za pomocg igtofiltrow. Technologie
osuszania wykopow dostosowaé do warunkéw lokalnych na podstawie wykonanej odkrywki. 1108¢ i
wielkosc oraz technologie osuszania wykopow dostosowac do warunkéw lokalnych w porozumieniu z
wykonawca.

5.3.Préby

-Probe cisnieniowg wykonac zgodnie z normg PN-81/B-19725

-Prébe nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w

celu zabezpieczenia przewodu przed przemarzaniem. Wszystkie zlgcza powinny byé odkryte w celu
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1MPa.
-Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci przewdd nalezy poddac ptukaniu uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej. Predkosé przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce do tego
upowaznionej.

5.4.0dbiory
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-Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te etapy robdt, ktére podlegajg zakryciu przed zakohczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

-Przed przekazaniem przewodéw wodociggowych do eksploatacji nalezy dokonac¢ odbioru
koncowego. W zakres odbioru kohcowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotdéw odbioréw czesciowych

b)sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przytgczy i obiektéw na
przytgczach c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
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7. Wykaz powotanych oraz zwigzanych przepisdw i norm do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systeméw
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu  znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie okre$lenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrob6w importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.U.
Nr 72/01 poz. 747)

[11] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[13] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 — Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 — Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne

PN-88/B-01058 - Budownictwo mieszkaniowe. Oznaczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne
elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-B-10720:1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoine

PN-70/N-01270.03 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PRPN-EN 805-1 — Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

PRPN-EN 1717 - Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i
ogoélne wymagania dotyczace urzgdzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

PREN 12502-3 — Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych
wode. Czesc¢ 3: Przeglad czynnikéw wptywajgcych na ogniwo cynkowane materialy zelazne

PN-91/B-02419  — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-80/H-74244  — Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013  — Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014  — Spawanie tukowe elekrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420  — Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
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