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453. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

453-8 ŚLUSARKA  

1.  WSTĘP 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na montażu elementów ślusarskich 
przewidzianych do realizacji na zadaniu pn. HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W 
TORUNIU, przy ul. Gen. Bema 73-89. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

93000000-8   Różne usługi 

 93900000-3  Inne usługi 

  93950000-8 Usługi ślusarskie. 

 
Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
ślusarka okienna i drzwiowa – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów z profili 
aluminiowych i stalowych 
drzwi i okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia 
dostępu, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 
usztywniających konstrukcję, 
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w 
stosunku do jego długości, 
 
Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie stolarki i ślusarski obiektu: 

− drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna, 
− okienna zewnętrzna, 
− balustrad, pochwytów, 
− elementów stalowych ślusarskich (np. wycieraczki, drabiny), 
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− ślusarki aluminiowej: ścian osłonowych, ścianek wewnętrznych, świetlików, okien i 
drzwi przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ślusarka aluminiowa została zaprojektowana z kształtowników systemowych firmy YAWAL 
S.A. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania w dowolnym systemie, 
spełniające wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, pod następującymi warunkami: 

wykonawca sporządzi na swoją odpowiedzialność projekt wykonawczy, 
b. wykonawca oświadczy, że jego projektanci mają doświadczenie i umiejętności 

konieczne do wykonania projektu wykonawczego, 
c. przed rozpoczęciem prac projektowych, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 

zatwierdzenia wszystkich danych technicznych projektowanych konstrukcji  przez 
Nadzór Autorski (NA); 

d. po dokonaniu wszystkich uzgodnień j.w. i uzyskaniu zatwierdzenia przez NA, 
Wykonawca wykona projekt wykonawczy obejmujący: 
• obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji aluminiowych,; 
• obliczenia wytrzymałościowe elementów kotwiących; 
• obliczenia statyczne zestawów szklanych; 
• szczegółowy opis techniczny zastosowanych systemów; 
• detale istotnych szczegółów konstrukcji, takie jak: typowe przekroje podłużne i 

poprzeczne, zakończenia konstrukcji (podstawa i połączenia z innymi elementami), itp. 
 
 
2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. 
posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty 
objęte prawem. 
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych 
z natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 
 
Ściany osłonowe  
Dobór kształtowników, okuć, akcesoriów, elementów wchodzących w skład konstrukcji oraz 
sposób zamontowania konstrukcji uwzględnia: 

- bezpieczeństwo pożarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz 
odporności ogniowej, 

- ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń, 
- właściwości wytrzymałościowe, 
- wymagania ochrony cieplnej, 
- wymagania dotyczące szczelności na przenikanie wody opadowej, 
- wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza, 
- aspekty odporności na korozję. 
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Materiały stosowane do wykonania ślusarki aluminiowej powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
 

Konstrukcje wykonać kompletne z okuciami, uszczelkami i powłokami lakierowanymi 
proszkowo. Ponadto muszą być całkowicie izolowane, pozbawione mostków termicznych, 
zapewnić kompensację wydłużeń termicznych, zdylatowane                           w miejscach 
występowania dylatacji budynku. Wszystkie połączenia i zakotwienia muszą być pewne i 
stabilne, pozbawione nierówności i szczelin na stykach. Należy zapewnić odprowadzenie 
wody z wnętrza konstrukcji oraz przewietrzanie  za pośrednictwem systemowych rozwiązań. 

 
 
Jako referencyjny przyjęto system fasadowy YAWAL FA50 SL, ALUPROF MB SR50 
EFEKT lub inny równorzędny o parametrach jak podano poniżej: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub 
EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności 
wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 

b) szerokość profili słupowych i ryglowych 50 mm od strony wewnętrznej, od strony 
zewnętrznej wypełnienie pól konstrukcji słupowo-ryglowej za pośrednictwem kitu 
silikonowego, elastycznego DOW CORNING 797 (791) wg AT-15-4826/2001  

c) odporność na obciążenie wiatrem: 2400 Pa (lub 2900 Pa), wg PN-EN 13116:2002, 
d) współczynnik przenikania ciepła Ur dla ramy oszklenia stałego nie wyższe niż 

1,8 W/m2K,  
e) izolacyjność akustyczna dla modułów stałych min: 

- Rw = 35 dB dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych),  
- Rw = 30 dB dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi, 

f) infiltracja powietrza w klasie A4 (lub AE dla 1200 Pa), wg PN-EN 12152:2002, 
g) szczelność na przenikanie wody w klasie R7 (lub RE dla 1200 Pa), wg PN-EN 

12154:2002, 
h) klasyfikacja ogniowa - jako nierozprzestrzeniająca ognia (NRO), 
i) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy 

zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 
wymagane), 

j) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, 
k) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-
EN ISO 2808:2000,  

- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na 
badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  

- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 
2409:1999,  

- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania 
mgły solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  

- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze 23 ˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% 
NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 
0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 
2812-1:2001. 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji                                na 
niezmienność koloru,  
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l) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profila 
aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości oraz ugięcie żadnej krawędzi szkła 
nie było większe niż 8 mm,  

m) szklenie: wg zestawienia ślusarki, Uwaga: w fasadach przed ścianami żelbetowymi 
zastosować (od strony wewnętrznej) szyby refleksyjne lub folię matową w kolorze 
szarym; dotyczy ścian w osiach: A/5-8, A/12-20 (z wyłączeniem okien i drzwi), 5/G-
H, 5/Q-S, S/5-11, S/14-15 (z wyłączeniem okna), S/23-24, S/27-28 (z wyłączeniem 
drzwi), 30/P-O, 30/G-A',  

n) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium                  
lub stali nierdzewnej, 

o) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 
termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  

p) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego. 
 

Okna i drzwi zewnętrzne 
Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM62, ALUPROF MB 70HI lub inny 
równorzędny  o parametrach jak podano poniżej: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg 
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg 
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 

b) kształtowniki ościeżnic i ram skrzydeł składają się z dwóch części aluminiowych 
połączonych przekładkami termicznymi z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym 
PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2. Nośność połączenia przy ścinaniu i rozciąganiu w 
temperaturach: +15°C (± 3°C), +20°C (± 3°C), +70°C (± 3°C) powinna być nie 
mniejsza niż: 
- 24 N/mm - przy ścinaniu, 
- 12 N/mm - przy rozciąganiu,  
Przestrzeń między przekładkami termicznymi wypełniają wkładki styropianowe. 

c) głębokość profili futrynowych 62 mm, a skrzydeł 72 mm, 
d) współczynniki przenikania ciepła ramy i skrzydła nie wyższe niż 2,1 W/m2K,  
e) izolacyjność akustyczna dla modułów stałych min: 

- Rw = 35 dB dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych),  
- Rw = 30 dB dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi, 

f) infiltracja powietrza w klasie 4, wg PN-EN 12207, 
g) szczelność na przenikanie wody w klasie E1050, wg PN-EN 12208, 
h) odkształcenia w klasie C4, wg PN-EN 12210, 
i) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy 

zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 
wymagane), 

j) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, 
k) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-
EN ISO 2808:2000,  

- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na 
badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  

- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 
2409:1999,  

- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania 
mgły solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
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- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze 23 ˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% 
NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 
0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4,                   1% NH4OH, 3% NaCl - wg 
PN-EN ISO 2812-1:2001. 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10-letniej gwarancji  na niezmienność 
koloru,  

l) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profila 
aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości oraz ugięcie żadnej krawędzi szkła 
nie było większe niż 8 mm,  

m) szklenie: wg zestawienia ślusarki,  
n) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali 

nierdzewnej, 
o) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM  lub elastomeru 

termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  
p) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  

 
Konstrukcje wewnętrzne 
Jako referencyjny przyjęto system YAWAL PBI 50N, ALUPROF MB 45 lub inny 
równorzędny o parametrach jak podano poniżej: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg 
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg 
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 

b) głębokość profili futrynowych i skrzydeł drzwiowych 50 mm,  
c) izolacyjność akustyczna min. Rw = 22 dB dla szyby pojedynczej,  
d) infiltracja powietrza w klasie 2, wg PN-EN 1227:2001, 
e) trwałość mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada 

prawidłowości działania po wykonaniu 100 000 cykli otwierania i zamykania, 
f) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy 

zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 
wymagane), 

g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, 
h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-
EN ISO 2808:2000,  

- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na 
badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  

- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 
2409:1999,  

- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania 
mgły solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  

- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze 23 ˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% 
NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 
0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4,                 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-
EN ISO 2812-1:2001. 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji  na niezmienność 
koloru,  

i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profila 
aluminiowego nie przekraczało 1/200 rozpiętości,  
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j) szklenie: wg zestawienia ślusarki,  
k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium  lub stali 

nierdzewnej, 
l) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM  lub elastomeru 

termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  
m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego. 
 

 Ścianki o odporności ogniowej 
Konstrukcje wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30 jako nieizolowane termicznie. Jako 
referencyjny przyjęto system YAWAL TM75EI, ALUPROF MB 78EI lub inny równorzędny 
o parametrach jak podano poniżej: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg 
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg 
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 

b) kształtowniki ościeżnic i ram skrzydeł składają się z dwóch części aluminiowych 
połączonych przekładkami termicznymi z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym 
PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2. Nośność połączenia przy ścinaniu i rozciąganiu w 
temperaturach: +15°C (± 3°C), +20°C (± 3°C), +70°C (± 3°C) powinna być nie 
mniejsza niż: 
- 24 N/mm - przy ścinaniu, 
- 12 N/mm - przy rozciąganiu,  
Wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe. Narożniki aluminiowe 
osłaniane są płytami silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. 

c) głębokość profili futrynowych i skrzydeł wynosi 75 mm, 
d) izolacyjność akustyczna dla drzwi z szybą pojedynczą min Rw = 35 dB,  
e) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy 

zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 
wymagane), 

f) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, 
g) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998                            
lub PN-EN ISO 2808:2000,  

- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na 
badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  

- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 
2409:1999,  

- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania 
mgły solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  

- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze 23 ˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% 
NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 
0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4,                 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-
EN ISO 2812-1:2001. 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10-letniej gwarancji   na niezmienność 
koloru,  

h) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profila 
aluminiowego nie przekraczało 1/350 rozpiętości lecz nie więcej niż 10 mm (dla 
konstrukcji wewnętrznych),  

i) szklenie: wg zestawienia ślusarki,  
j) podkładki podszybowe powinny być wykonane z twardego drewna, 
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k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium   lub stali 
nierdzewnej, 

l) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające 
wymagania normy EN 12365-1:2003,   

m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  
 
Materiały potrzebne do wykonania robót 

Ślusarka okienna i drzwiowa 

Okna aluminiowe zewnętrzne - rodzaje, wymiary i wyposażenie wg zestawienia stolarki 
Drzwi aluminiowe zewnętrzne i wewnętrzne - rodzaje, wymiary i wyposażenie wg 
zestawienia stolarki 
Klapa dymowa- rodzaje, wymiary i wyposażenie wg detalu 12  
 
Okna i drzwi aluminiowe zewnętrzne, z przekładką izolacyjną – profil ciepły malowane 
proszkowo na kolor RAL 7011, wypełnienie: szkło zespolone bezpieczne, szyba o niskiej 
emisyjności, przestrzeń międzyszybowa, wypełniona argonem. Klasa dźwiękoszczelności 
32dB, współczynnik przenikania ciepła U<1,1 W(m2K). 
Drzwi aluminiowe wewnętrzne – z profili zimnych, wypełnienie: szkło bezpieczne 
Drzwi aluminiowe wewnętrzne EI30 i EI60– z profili z elementami izolacji ogniowej, 
wypełnienie: szkło ognioodporne. 
Klapa dymowa, podstawa z blachy ocynkowanej o wys. 50 cm, kolor RAL 7011, kopuła 
klapy  - wypełnienie z płyty komorowej poliwęglanowej z możliwością stosowania jako 
wyłazu dachowego. 
 

Balustrady 

− Pochwyty schodowa klatek  
− Balustrady zewnętrzne tarasów – balustrady  o wysokości 110 cm 
− Ślusarka aluminiowa zewnętrzna i wewnętrzna 

Wycieraczka 

Wycieraczka stalowo- gumowa  przy wejściach na parterze. 

Drabina wewnętrzna 

Drabina wykonana z aluminium, szczeble żebrowe 30x30 mm. Szerokość drabiny 50 cm, 
odstępy między szczeblami max 30 cm. Drabina zaopatrzona w urządzenia zabezpieczające 
przed upadkiem – obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie 80 cm z pionowymi prętami 
w rozstawie 30 cm. 
Odległość drabiny od ściany wynosi 15 cm, odległość obręczy ochronnej od drabiny wynosi 
70 cm. Drabina wyprowadzona 75 cm nad poziom wejścia. 
 
3.  SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
 
4.  TRANSPORT 

Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w 
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Profile aluminiowe należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenia ich 
powierzchni oraz powinny być zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i na długości. 
Należy zabezpieczyć naroża, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystające elementy przed 
zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zostać usztywnione.  
Do transportu dopuszcza się tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folię 
polietylenową. Transportowane profile powinny być podparte  w kilku punktach na 
drewnianych belkach wyłożonych gumą. Ilość podpór powinna gwarantować zachowanie 
prostoliniowości profilu. Podczas układania profili należy zwrócić uwagę czy elementy 
podporowe są czyste. W  razie stwierdzenia występowania ziaren piasku, opiłków metalu itp. 
należy je usunąć. Transportowane profile powinny być zabezpieczone przez możliwością 
przesuwu przy pomocy pasów lub taśm. Przy układaniu profili w stosy należy zwrócić uwagę, 
aby ciężar układanych profili nie powodował uszkodzeń przekrojów poprzecznych 
(wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca się transportowanie profili 
zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg). 
Kontakt z innymi materiałami 
Zjawiska elektrochemiczne występujące przy kontakcie z innymi, stosowanymi w 
budownictwie, pozbawionymi powłoki ochronnej metalami lub ich stopami powodują 
utlenianie aluminium. Korozja szczególnie szybko postępuje w warunkach podwyższonej 
wilgotności. W związku z tym zaleca się zawsze oddzielić aluminium od innych metali 
warstwą izolacyjną.  
Powyższe uwagi nie dotyczą stali nierdzewnej, która przy kontakcie z aluminium nie 
powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z miedzią i jej stopami oraz ołowiem. Stal 
ocynkowana lub kadmowana o dobrej jakości powierzchni może być stosowana. 
Wapno, cement oraz niektóre inne materiały budowlane mają szkodliwy wpływ na 
aluminium, szczególnie w warunkach dużej wilgotności. Mogą one być przyczyną różnych 
rodzajów korozji oraz nieodwracalnych uszkodzeń powierzchni profili i akcesoriów. Także 
drewno, w zależności od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, może również być przyczyną 
powstawania korozji powierzchni aluminium 
 
 
Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
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Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. 
Naroża i wiotkie elementy należy  zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
zniszczeniem powłok. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, 
zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5. 
 
Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność 
wykonanie ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót 
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży 
należy je naprawić i oczyścić. 
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 
wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów stolarki i ślusarki należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania konstrukcji aluminiowych, 
- możliwość mocowania elementów do budynku, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania 

 
 
 
Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać 
sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
− powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  
− powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
 
Montaż ślusarki okiennej i drzwiowej 

− Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

− Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek 
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 

− Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w 
ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 

− Stolarkę należy zamontować w ościeżach zgodnie z wymaganiami określonymi w 
normach. 

− Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie 
zgodne z ich przeznaczeniem. 
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Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary 
przygotowanych otworów. 
Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a ościeznicą powinien wynosić: 
- na szerokość otworu 2 – 6 cm, 
- na wysokość otworu 5 – 9 cm. 
 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy 
sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykajacych, aby zapobiec 
powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
- na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu 
ponieważ wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 
ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeznicy przy zamykaniu. Jeżeli 
szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające 
stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Podokienniki wewnętrzne o małym wysiegu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się 
w ościeznicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając 
mu mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się 
podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu nalezy 
uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 
 
Osadzanie stolarki drzwiowej 
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Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Elementy stalowe 
mogą być również przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub i nakrętek albo 
przyspawane do uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  
 
Montaż balustrad 
Balustrady przymocowuje sie do podłoża dwoma sposobami: 
przez osadzanie ponacinanych, w celu lepszego zakotwienia, końców słupków poręczowych 
w gniazdach wyrobionych w podłożu lub stopniach betonowych (z boku lub w podnóżku 
stopnia) i zalanie otworów zaprawą cementową; 
przez przykręcenie lub przyspawanie balustrady do gwintowanych zabetonowanych w belce 
poręczowej. 
Przy pierwszym sposobie gniazda nie powinny być bliżej niż 5 cm do brzegu stopnia, aby nie 
nastąpiło pęknięcie betonu przy opieraniu się o balustradę. Zabetonowane gniazda przykrywa 
się w poziomie podłoża, w celu usztywnienia i ochrony, metalowymi pierścieniami 
(rozetami), które są nasadzone na słupki przed osadzeniem ich w gniazdach.  
 
Elementy ślusarki aluminiowej  
 
Wszystkie konstrukcje zewnętrzne ślusarki aluminiowej muszą być całkowicie izolowane, 
dzielone, z ciągłym zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone 
termicznie).  
Montaż konstrukcji fasadowych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań 
systemowych.  
Ściana słupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocą systemowych 
uchwytów mocujących. Uchwyty mocowane są do stropów, wieńców, cokołów, belek 
podwalinowych, itp. za pomocą stalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W uchwytach 
osadzane są kształtowniki słupów za pomocą sworzni i śrub ze stali nierdzewnej. Kotwy 
należy dobrać według wymagań konstrukcyjnych. Sposób mocowania musi zapewnić, aby 
cała elewacja słupowo-ryglowa mogła bez szkód i bez strat w szczelności przejąć wszystkie 
ruchy powstałe w wyniku odkształceń konstrukcyjnych budynku oraz elewacji słupowo-
ryglowej w wyniku obciążeń termicznych. 
Konstrukcję fasady należy wykonać w stanie całkowicie gotowym, wraz z dostawą i 
montażem. Kompletną konstrukcję należy wyposażyć we wszelkie wypełnienia, mocowania, 
wzmocnienia, obróbki oraz uszczelnienia. Obróbki wykonać z blachy aluminiowej grub. 1,5 
mm, malowanej proszkowo.  
Szyby lub inne wypełnienia części przezroczystej montowane są od zewnątrz. Opiera się je na 
elementach podszybowych usytuowanych na kształtownikach poziomych rusztu 
aluminiowego (poprzeczkach). Konieczne jest stosowanie po dwa elementy pod jedną szybę, 
umieszczone jak najbliżej słupów. Optymalnym rozwiązaniem jest takie usytuowanie 
elementu podszybowego, w którym jego oś znajduje się w odległości 100 mm od najbliższej 
ścianki profilu pionowego. Mocowanie wypełnienia dokonuje się za pomocą profili 
dociskowych, mocowanych do profili nośnych wkrętem ze stali nierdzewnej ø5,5 mm w 
rozstawie co 300 mm. Element dystansowy zapobiegający nadmiernemu dociśnięciu szyby do 
konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznego. Rozmiar wkręta i elementu dystansowego 
dobiera się ze względu na grubość wypełnienia. 
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Szczelina między ścianą budynku a konstrukcją aluminiową powinna być wypełniona izolacją 
termiczną. 
Konstrukcja ściany osłonowej musi posiadać efektywny system odprowadzenia wody z 
przestrzeni wokół krawędzi szyb. Służą do tego specjalnie wykonstruowane w słupach i 
poprzeczkach kanały wodne. Dla ścian wyższych niż 20 m należy stosować dodatkowe 
wkładki drenażowe. Otwarte u dołu i góry kanały wodne służą również wentylacji 
wewnętrznych komór ściany osłonowej. 
Na styku fasad aluminiowych z konstrukcją budynku wykonać od strony wewnętrznej fartuch 
paro-izolacyjny z folii EPDM grubości 0,7mm. Od strony zewnętrznej należy stosować ciągłe 
izolacje przeciwwodne paro-przepuszczalne. Montaż obróbek blacharskich i folii izolacyjnej 
powinien zapewnić odprowadzenie skroplin z kanałów wodnych słupa, minimalizując 
powstawanie mostków termicznych. 
Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań 
systemowych, zwracając szczególną uwagę na:  

- montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i 
ścian, 
- przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich 
wprawienia, powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z 
wszelkich drobin,  
- w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy 
zabezpieczyć fragmenty ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską, 
- ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą 
stronę; przed wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą 
papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej 
podczas uszczelniania, 
- słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych 
zachowały pozycję równoległą, 
- za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest 
idealnie poziomo; wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni, 
- ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z 
dołu oraz po bokach; następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy 
ustawienie ościeżnicy;  
- ościeżnicę mocuje się do muru kotwami; na każdym kształtowniku muszą być 
co najmniej dwa, jeden u podstawy (max. 200 mm od krawędzi) i jeden  w takiej 
samej odległości od góry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew – poziomych 950 
mm, pionowych – 750 mm;  głębokość wierconego otworu powinna być większa o 
1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego;  
- wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego 
wygięcia ościeżnicy; 
- ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności 
można dobrze zwilżyć wodą  
- powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała; 

- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem. 
Dobór profili - Ściany osłonowe słupowo-ryglowe stanowią obciążenie konstrukcji nośnej 
budynku, natomiast nie mogą przenosić obciążeń wywołanych elementami konstrukcji   lub 
konstrukcją tego budynku. Ściany osłonowe mogą podlegać następującym obciążeniom: 

- obciążenie wiatrem, 
- obciążenie śniegiem, 
- obciążenie poziomą siłą skupioną od naporu tłumu, 
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- ciężar własny konstrukcji i wypełnień, 
- daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do otwierania drzwi lub inne 
elementy mocowane do konstrukcji nośnej rusztu. 

Dlatego wszystkie profile i sposób mocowania ściany osłonowej powinny być dobrane na 
podstawie wcześniejszych obliczeń wytrzymałościowych. Obliczenia należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami  i zaleceniami Polskich Norm, według metody stanów granicznych: 
SGU oraz SGN. 
Wartości dopuszczalne ugięć wynikają z warunków wytrzymałościowych kształtowników 
aluminiowych i warunków, przy których może dojść do pękania szyb. Dla ścian osłonowych 
dopuszczalne ugięcia wynoszą: 

a) dla słupów i rygli w kierunku prostopadłym do połaci (płaszczyzna x-x): 
- dla szyby zespolonej 1/300 rozpiętości przęsła (między podporami), 
- dla pozostałych wypełnień 1/200 rozpiętości, 

b) dla rygli w kierunku równoległym do połaci (płaszczyzna y-y): nie więcej niż                    
3 mm, 

c) dla ramki szyby zespolonej: 8 mm w kierunku prostopadłym. 
 

Środki mocujące 
 
Mocowanie elementów następuje poprzez montaż na kołkach rozporowych. Kołki mocujące 
muszą odpowiadać aktualnym przepisom o kołkach tego rodzaju. Kołki z tworzywa 
sztucznego do mocowań konstrukcyjnych, nośnych nie są dozwolone. Mocowania należy tak 
zwymiarować, aby siły powstające od obciążeń pionowych i poziomych mogły być z 
dostateczną pewnością przeniesione przez środki mocujące.  
 
Statyka konstrukcji  
 
Konstrukcje elewacji aluminiowo-szklanej, konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi 
elementami łączącymi, kamienia muszą w sposób pewny przejmować wszystkie działające na 
nie siły i przenosić je na wsporcze elementy budowli bez niedozwolonych odkształceń 
poszczególnych elementów lub ich uszkodzenia na skutek odkształceń konstrukcji.  
Wymienione wyżej elementy konstrukcji nie mogą przejmować pionowych obciążeń 
komunikacyjnych. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić statycznie.  
Ugięcia maksymalne dla szyb i elementów konstrukcji: 
1/300 długości (rozpiętości), wzdłuż krawędzi podparcia,  lecz nie więcej niż 8 mm 
max 3 mm ugięcia rygli i porzeczek poziomych od ciężaru przeszklenia 
Wszystkie obciążenia należy przyjmować zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i 
instrukcjami 
Na wysokości 110 cm nad poziomem podłogi, należy uwzględnić obciążenie poziome od 
„naporu tłumu”. 
W oparciu o te wartości Wykonawca powinien wykonać wymiarowanie przekrojów nośnych i 
kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inżyniera i po udzieleniu zlecenia, a przed 
rozpoczęciem robót przedłożyć je do oceny projektantowi i producentowi systemu, 
Zamocowania należy zwymiarować tak, aby siły od obciążeń pionowych i poziomych były z 
dostateczną pewnością przenoszone na konstrukcję stanu surowego. Należy przy tym 
uwzględnić także dodatkowe siły powstające na skutek możliwego mimośrodowego 
podparcia elementów konstrukcji. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
Kontrola jako ści wyrobów 

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 
− zgodność wymiarów 
− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
− wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność 

z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru dla ślusarki jest 1 szt lub 1 kpl wykonanego montażu. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind 
podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 
Sprawdzeniu podlegają: 
− jakość dostarczonej ślusarki 
− poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB 
 
Odbiór elementów przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
− wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów, 
− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 
Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
− zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
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− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-EN ISO 1101:2006   Tolerancje kształtu i położenia - Wartości 
PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -   

Wymagania podstawowe 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania; 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 
sztucznych. Wymagania  i badania. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór; 
PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych 
właściwości oszklenia; 
PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania 
ciepła „U”. Metoda obliczeniowa; 
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne; 
PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian 
wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach; 
PN-EN 1529:2001  Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność 
Klasy tolerancji  
PN-EN 1530:2001  Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji; 
PN-EN 951:2000  Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 
prostokątności; 
PN-EN 950:2000  Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem 
twardym; 
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
BN-84/6829-04  Szkło budowlane  Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na 
skrzydła drzwiowe 
 
 


