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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEK  TU

452-10 POKRYCIE DACHOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacintecznej § wymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwdanych z wykonaniem pokrycia dachowego przeciwwobdrdo
realizacji na zadaniu pn. HALA WIDOWISKOWO — SPORWa W TORUNIU, przy ul. Gen.
Bema 73-89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaiw(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznosze
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub icheéei
oraz w zakresie itynierii ladowej i wodne.

Roboty w zakresie wykonywania pokry i
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne rob
specjalistyczne.

Wykonanie pokry i konstrukcji dachowych ore
podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokiylachowych.

45261000-4

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumentmmihcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zewgh w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sqzgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg

paroizolacja— warstwa lub materiat ograniczey przepuszczanie pary wodnej,

materiat izolacyjny- materiat zabezpieczaly lub zmniejszacy przeptyw ciepta,

roboty budowlane— wszystkie prace budowlane zwéne z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej.

1.4. Zakres robot obgptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agji technicznej dotyezzasad prowadzenia
rob6t zwihzanych z wykonaniem pokrycia dachowego z:
— Papy termozgrzewalnej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokachowych powinny mée

— Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z obaa&ujacymi normami,

— Certyfikat lub DeklaragjZgodndaci z Aprobas Techniczi lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieamtwa,

— Certyfikat zgodngri ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdavsk termin przydatnéci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie petndokumentag dotyczca skladowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania yo#achowych.

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna — trojwarstwowa powtokalipropylenu petni funkej zabezpieczenia
izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyeniem kurzem. Zapobiega skraplaniusry
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalvilgotnos¢ wewnatrz przegréod
budowlanych. Szczeldé uktadu zapewnia sipoprzez klejenie zaktadowgsednich arkuszy folii
tasma uszczelniajca i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

— grubas¢ 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 85 g/m2,

— wytrzymald¢ na rozdzieranie poprzeczne > 120 N/mm,

— wytrzymalc¢ na rozdzieranie wzdhme > 100 N/mm,

- rownowana warstwa powietrza 0,02 m,

— paroprzepuszczal§d > 1200 g/m224h,

— wysokas¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

— zakres temperatur -40 do +80 oC,

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeogpgnia,
— odporng¢ na promienie UV 4 miegie.

Papa asfaltowa modyfikowana SBS

Grubai¢ - 5.2 mm

Rodzaj osnowy/gramatura - widknina poliestrowatkami szklanymi/250 g/m2
Masa bitumiczna (modyfikacja/gé) - min. 3000 g/m2

Materiat posypki - zielony tupek - posypka minegln

Ubytek posypki - nie wicej niz 30%

Podtaze - istniegce pokrycie bitumiczne

Temperatura famliwkei —36°C

Temperatura mknienia +120°C

Sita zrywajca/wydtwenie - dla sity rozaigajacej w poprzek 600/40 (N/5 cm)/%
dla sity rozciagajacej wzdhe 800/40 (N/5 cm)/%

Przesakliwosé - nie przesika

Odpornd¢ na sptywanie - nie sptywa w temp. +100 °C
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Technologia montau - pag mocuje st do podi@aa metod zgrzewania

Dane dodatkowe zastosowanie izolacja przeciwwoakayp dachéw zielonych, piyt

nadgaraowych, taraséw, balkonéw itp.

Papa FireSmart-Solo- na osnowie z widkniny poliestrowo - szklanejtustronm powtoka z
masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS zetiylaczem mineralnym oraz dodatkami

obnizajacymi stopié palnaci.

Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarpigbsypk mineralra oraz wzdta jednej krawdzi
natazony jest pasek folii 0 szeroka ok. 120 mm, spodnia strona zabezpieczona j&at4o

tworzywa sztucznego.
Wiasciwosci wyrobu

L. | Wiasciwosci Metoda badai/ klasyfikacja | Jedno | Wartosé lub
p stka | ustalenie
miary
1 Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 | - wyréb pozioay
wad widocznych
2 Diugos¢ (*) PN-EN 1848-1: 2002 m 27,0
3 Szerokos¢ (*) PN-EN 1848-1: 2002 m >0,99(1,00 + 0,01)
4 Prostoliniowos¢ PN-EN 1848-1:2002 | - odchyika: €14 mm /
7 m lub
proporcjonalnie dla
innych
dtugosci
5 Grubos¢ PN-EN 1849-1: 2002 mm 42+0,2
6 Wodoszczelno$¢ PN-EN 1928: 2002 | - wodoszczelna przy
Metoda A cisnieniu
10 kPa
7 Reakcja na ogien PN-EN ISO 11925-2:2004 | - klasa E
PN-EN 13501-1+A1:2009
8 Wodoszczelnos¢ po PN-EN 13897: 2006 % 10
rozcigganiu w niskiej
temperaturze
9 Wytrzymato$¢ zigczy na PN-EN 12316-1:2001 N/50 mm
oddzieranie ( maksymalna,
Srednia)
-zakfad podtuzny, 300 + 100
-zaktad poprzeczny 400 + 100
10 | Wytrzymalos¢ ztaczy na PN-EN 12317-1:2001 N/50 mm
$cinanie
-zakfad podtuzny, 900 + 200
-zaktad poprzeczny 900 + 200
11 | Wiasciwosci mechaniczne przy PN-EN 12311-1: 2001 N/50 mm
rozcigganiu: maksymalna sita
rozciggajaca
-kierunek wzdtuz, 900 + 100
-kierunek w poprzek 800 + 100
12 | Wiasciwosci mechaniczne przy PN-EN 12311-1: 2001 %
rozcigganiu: wydtuzenie
-kierunek wzdtuz, 50 +£10
-kierunek w poprzek 50+ 10
13 | Odpornos¢ na uderzenie PN-EN 12691:2007 mm
Metoda A 2000
Metoda B 2000
14 | Odpornosc¢ na obcigzenie PN-EN 12730:2002 kg 20
statyczne Metoda A
15 | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie PN-EN 12310-1: 2001 N
(gwozdziem)
-kierunek wzdtuz, 400 +50
-kierunek w poprzek 450 £50
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16 Stabilno$¢ wymiaréw PN-EN 1107-1:2001 % <0,2
Metoda A
17 | GietkosS¢ w niskiej PN-EN 1109: 2001 °C <-20/030 mm
temperaturze
18 | Odpornos¢ na sptywanie w PN-EN 1110: 2001 °C =100
podwyzszonej
temperaturze
19 | Odpornos¢ na starzenie PN-EN 1109: 2001 °C -15+5
sztuczne PN-EN 1296: 2002
20 | Przyczepnosé posypki PN-EN 12039: 2001 % .20+ 10
21 Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931:2002 | - p=20 000
PN-EN 13707: 2006
22 | Oddziatywanie ognia PN-ENV 1187:2004 + | - Broor(t1)
zewnetrznego PN-ENV 1187:2004/A1:2007 (raport
Badanie 1: klasyfikacyjny
Metoda z ptongcymi zagwiami Nr D/5/2009,
PN-EN 13501-5:2006 + COBR PIB
PN-EN 13501-5:2006/AC:2008 Katowice
3. SPRAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Wykonaweca przyspujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykasia mazliwoscia
korzystania z elektronagdzi i drobnego sprtu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” p&t 3

4.2. Transport materialdw

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania oqgdlne

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu maleakaczy¢ roboty
budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogo6lne:

— Wszyscy pracownicy wykonagy prace na wysokoi musz posiadéd dopuszczenie do pracy
na wysok@ci i musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy na wysakn.

- Roboty naley wykona po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad da@hmiar potrzeby
korzyst& z rusztowa rurowych ustawionych przy budynku.
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- Rooboty pokrywcze powinny ldywykonywane w dni suche, przy temperaturze niszgj ni
+5°C.

— Robdét pokrywczych nie natg wykonywa& w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych na jakopokrycia, takich jak rosa, opady deszczu fmiegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudnigy krycie.

— Pokrycie powinno b§ tak wykonane, aby zapewnitatwy odptyw wod deszczowych i
topniepcegosniegu.

Folia paroizolacyjna polietylenowa

Montaz polega na uktadaniu pasm zachggzh na siebie z zaktadem min. 10cm, na rownym
podtazu, pozbawionym wystagych elementow oraz iaych i ostrych zanieczyszard-oli¢ nalery
stosowa zgodnie z aktualnie obowdujacymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w
tym z aktualnymi normami i projektem budowlanym iR&olii nalezy chront przed
bezpadrednim dziataniem czynnikow atmosferycznych, proscywac i przewozé w pozycji
poziomej. Przewozikrytymi srodkami transportu, zabezpiecaaprzed uszkodzeniami
mechanicznymi i przemieszczaniem godczas przewozu, zgodnie z obgeujacymi przepisami.
Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podiza wykon& zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiat grunday nalery stosowd zgodnie z
zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przysipieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnajery zapozna si¢ ze
stanem podiza, dokoné pomiarow powierzchni przeznaczonej do izolowasmawdzé poziomy
osadzenia wpustow, przepustow, wiglkepadkow izolowanych powierzchni orazsdqrzerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie ronaa roztazenie poszczegolnych paséw papy.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalneomistanie materiatow.

Akcesoria do pokryé z pap

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny nanoikowe, kotki mocujce i walki dylatacyjne stosowa
zgodnie z instrukgjproducenta wybranego systemu.

Papa FireSmart-Solo

tacznikami mechanicznymi lub metpdgrzewania bez stosowania ognia otwartego ( wg
szczegoOtowych wytycznych producenta)

Warunki uktadania:

pap; nalezy uktada w temperaturze nie #8zej ni 0 °C, nie nalgy uktada& papy w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczaeddw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze

Warunki stosowania:

wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniempyd@areSmart-Solo powinno odbywwaig
wedtug projektu technicznego opracowanego zgodoigozviazujacymi przepisami budowlanymi,
z

uwzgkdnieniem szczegotowych wytycznych zawartych w instjach producenta.
Przechowywanie:

rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chronione przed zaveggoem

i przed dziataniem promieni stonecznych lbdet ciepta. Rolki natey uktada na rownym
podtazu w pozycji stagcej w jednej warstwie.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Oqgodlne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgétdem zgodnéci z projektem i
jakaéci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinienalgt kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateariajyoby map zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeglaitciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. baddoranych.

Wyniki badan materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkdéw technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych” ITB ¢&¢
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokryciehdave.

Kontrole migdzyoperacyja i konhcowa dotyczca pokry¢ przeprowadza §j sprawdzajc zgodnac
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobtezlnicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robét podano w (Y#jymagania ogolne” pkt 6.
Jednostl obmiarows wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratfmi}.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot zwizanych z wykonaniem pokrycia dachowego
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagangolne: pkt 7.

8.2. Odbiér pokrycia dachoweqgo

Podstaw do odbioru wykonania robot pokrycia dachowego atdnzgodndé ich wykonania z

dokumentagj projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacojvykonawcze;j.

Wykonawca zobowzany jest przedstawi

— petm dokumentag powykonawcza wraz z éwiadczeniami stwierdzagymi zgodné¢ w/w
robét z projektem

— protokoty bada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatow i wyrobdw,

— stwierdzenie inspektora nadzo#e, wyniki przeprowadzonych batlaobot byty pozytywne.

Nie przewiduje si odstpstw od Warunkéw technicznych

Protokét odbioru powinien zawieia

— zestawienie wynikow badami¢dzyoperacyjnych i kiecowych,

— stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania robot pokrywczych z projektem,
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— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w é&téktad powinien wchod&iprogram.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatr$gi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Cena obejmuje:

— zapewnienie niezialnych materiatéw i spetu,
— wykonanie pokrycia dachowego
— zapewnienie na placu budowy warunkow bezpigszeabhp, ppa., sanitarnych i ochrony

srodowiska

— uporadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne.

PN-ISO 4593:1999

PN-83/N-03010
ZUAT-15/IV.08
PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010
PN-B-04631:1982
PN-B-23120:1997
PN-1ISO-8301
PN-1SO-8302
PN-EN 822:1998
PN-EN 822:1998
PN-EN 1602
PN-EN 1608

PN-EN 1609

PN-EN 1107-2:2001

PN-EN 1848-2:2003

PN-EN 1849-2:2004

Folie z tworzyw sztucznych. Oznacewtrzymatdci na rozdzieranie
Oznaczami@sciwosci mechanicznych przy
statycznym rozeganiu

Tworzywa sztuczne. Folie i piy®znaczenia grulsoi metod, skaningu
mechanicznego

Statyczna kontrola jakd Losowy wyboér jednostek produktu do prébki
Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwaoowa budynkéw. Metoda badania niepatio
materiatébw budowlanych

Statyczna kontrola jakbd Losowy wyboér jednostek produktu do probki.

Materiaty do izolacji cieplnej zOkien nieorganicznych. Metody bada

Wyroby do izolacji cieplnej w buduetwie. Wojtok z wiokien szklanych.

Izolacja cieplna. Oktenie oporu cieplnego i widaiwosci z nim
Zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem
Izolacja cieplna. Oktenie oporu cieplnego i widaiwosci z nim

zZwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostnptyta grzejm.

Wyroby do izolacji cieplnej w budowtwie. Oznaczenie diugoi i
szerokdci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Oznaczenie grukoi.

Wyroby do izolacji cieplnej w budowniagwOkrelenie g:stasci pozorne;.
Wyroby do izolacji cieplnej w budowniatwOkre&lenie wytrzymatdci na
rozciaganie rownolegte do powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budowniddw Okrelenie krotkotrwatej
naskkliwosci woda metod, czeéciowego zanurzenia.

Elastyczne wyroby wodochronnes€2: Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Glesie stabilnéci
wymiarow.

Elastyczne wyroby wodochronne. refdnie dtugdci, szerokéci,
prostoliniowdci i ptaskaci. Czs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

Elastyczne wyroby wodochronne.refdnie grubéci i gramatury.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolagyodochronnej
dachéw.
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PN-EN 1850-2:2004  Elastyczne wyroby wodochronnerednie wad widocznych. @&é 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolagyodochronnej
dachéw.

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronnkrefenie wiaciwosci mechanicznych
przy rozcaganiu. Czs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronres€1: Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachdéw. Oldlenie wytrzymatéci na rozdzieranie
(gwozdziem)

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow wolronnych. Cg¢ 1: Klasyfikacja
ogniowa na podstawie badeeakcji na ogisé.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroasfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Oldlenie gktkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyrasfaltowe z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Gleaie przenikania pary
wodnej

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004jnNodotycace systemOw zapewniania
jakaosci | zaradzanie systemami zapewniania j&io
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