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453. ROBOTY WYKQVCZENIOWE

453-6 STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghiecznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru stolarki przewidzianych do realizacji nadaaiu pn. HALA WIDOWISKOWO -
SPORTOWA W TORUNIU, przy ul. Gen. Bema 73-89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaiw(€PV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych
elementow.

45420000-7

45421100-5

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniezs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

stolarka— wykonanie lubdczenie obrobionych elementow drewnianych i wyrolpbytowych. Nie
zalicza st tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczonéwgie do zapewnienia degi,
dziatapca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub zeoppprzesuwu

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegoOtowa sfikagja techniczna obejmuje wszystkie
czynnaci umazliwiajace i majce na celu wykonanie stolarki drzwiowej w budowarylorekcie.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kaevykonania robadt, ich zgodéé z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kyniera. Ogélne wymagania dotycze robét podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Wszystkie ayte materialty powinny mie aktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskmn. posiadé aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodéd lub certyfikaty zgodn&ci z aprobat
techniczm lub inne stosowne dokumenty etg prawem.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa - rodzaje, wymiary, kolor i wypésniewg zestawienia stolarki.

Stolarka drzwiowa - drzwi wewirzne systemowe przeznaczone do wavwn- ptycinowe petne.
Drzwi do sanitariatbw dodatkowo odporne na wilgav dolnej czsci drzwi stalowe satynowe
tuleje wentylacyjne o pow. min 0,022m

3. SPRZAET

3.1. Ogb6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
3.2. Sprat do stolarki

Montaz stolarki drzwiowe] naley wykonywa przy wyciu dowolnego spktu budowlanego i
elektronarzdzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.
4.2. Transport materiatdw

Stolarke drzwiowa przewozé dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzgjje przed
przesuwaniem gipodczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczyrzed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowdDkeicia
nie zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowa przechowywa w odrbnych
opakowaniach.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowig

Elementy wykaéczone powinny by pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem ok&bony przez producenta. Instrukcja winnaclgostarczona odbiorcom wzyku
polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jkyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,
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liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpied=twa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnistah gotowad¢ uzycia ich do montau.
Przechowywéa w pomieszczeniach krytych, zamétyich, suchych i przewiewnych w odlegbo
nie mniejszej m 1 m od czynnych uazizer grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,wymeg@gdline” pkt.4.

Zalecenia ogolne:

— Wykonawca powinien dokokdamontau drzwi zgodnie ze szczegotewnstrukch wbudowania
tych wyrobow, dostarczamprzez kadego producenta.

— Wyroby stolarki budowlanej magby¢ osadzone w wykonanych otworachzgk budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

— Réwnoczénie ze wznoszeniem murdw d® by osadzona stolarka budowlana jedynie w
scianach dziatowych o gruba ponizej 25 cm.

— Stolark naleey zamontowa w osciezu zgodnie z wymaganiami oktenymi w normach.

— Okucia powinny by tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydiom ngke dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

— Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nglsprawdzt rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworow.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Przed przysipieniem do montas stolarki drzwiowej doktadrié nalezy sprawdzt dokladnd¢
wykonanie d&ciezy, ktore powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonahib zabrudzé powierzchni éciezy
nalezy je naprawd i 0Ccz)scic.

5.3. Montaz stolarki drzwiowej

W sprawdzone i przygotowan&abeze 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach malestawt

stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzeliety sprawdzt sprawné¢ dziatania

skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwace osadzone wsoiezach:

— maksymalna odlegéé pomkdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocwge stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

— na szerokéci elementu — jeden element koday na 1 mb.

Uszczelnienie giezy naley wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosofvalkitu poniewa

wchodzi w reakg z PCV), a szczelipprzykry listwa.

R&znice wymiarow po przeftnych nie powinny by wicksze od:
— 2 mm przy dtugéci przekitnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugéci przekitnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugéci przekitnej powyej 2 m.
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Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewatrzne o matym wysigu osadza giw ten sposobze najpierw wykuwa giw
oscieznicach niewielkie bruzdy, nagtnie wyrownuje si zaprava mur podokienny, dac mu maty
spadek ddrodka pomieszczenia i na tak wykonanym peadtaktada si podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach ockszym wyse¢gu naley uprzednio osadZiw murze na
zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakoi stolarki podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinnydzgodne z postanowieniami PN-EN-14351-1:2006.
W celu oceny jakéri stolarki budowlanej nahy sprawdzé:

- zgodnd¢ wymiaréw

— jakos¢ materiatow aytych do wykonania stolarki

— prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

— sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymageg@ne” pkt 6.

Jednostk obmiarows dla stolarki okiennej i drzwiowepdszt.], dla parapetow wewtrznych [mb].
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawydiow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru robot podanow ST ABO1 ,Wgamaa ogolne” pkt 8.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,

- kompletn@¢ okug,

- prawidtowa¢ osadzenia i sprawkéddziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiar&akach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygze podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Ptaci st za ustaloailos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzceelnieniem i obrébkami osadzenia,
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- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualn naprawe powstatych uszkodae

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, matevialdrewnopochodnych i tworzyw
sztucznych - Wymagania i badania

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona grzeatasem w budynkach.

Izolacyjnas¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolaggno
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle — Terminaéog Czs$¢ 1: Terminy ogolne

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publein Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwd-montaowych” Arkady, Warszawa 1997

211



