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1Czes¢ ogolna
1.1Nazwa nadana zamowieniu

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W TORUNIU
- Instalacje elektryczne zewinzne.

1.2Przedmiot i zakres robot

Zakres robot znajdagych sé w specyfikacji obejmuje wszystkie czyriitomajgce na celu wyko-
nanie zagospodarowania terenu.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustaleniagzgine z wykonaniem zagospodarowania terenu:

* Rowy kablowe,

* Ukladanie kabli,
*Oswietlenie terenu,
» Uklad sieci.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia gzsne z wykonaniem swietlenia instalacji
elektrycznych:

*Wymagania dotyce wiaciwosci wykorzystywanych  wyrobéw, sposobu ich
przechowywania, transportu i skladowania,

*Wymagania dotycgce spregtu i maszyn,

*Wymagania dotycice srodkow transportu,

*Wymagania dotycce wykonania robot budowlanych,

*Wymagania zwjzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3Informacje o terenie budowy

1.3.10rganizacja rob6t budowlanych
Wykonawca, przed przygtieniem do przetargu, winien przeprowadzizje lokalmg oraz :
«Zapozna sie z miejscami, w ktorych dola wykonywane prace okéene w umowie i zbadaich
dostpnasé;
«Zapozna sie z ogolnymi warunkami realizacji rob6t, a w szcZegéci z potazeniem i wymiara-
mi pomieszcze, warunkami utrzymania spytz, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca niedbie mogt powotywa si¢ ha niedostatecarenajomdé
miejsca realizacji rob6t lub zty dest do pomieszczew celuzadania dodatkowych optat.

Na caly czas trwania rob6t, Wykonawca wyznaczy wpianego Kierownika Robo6t. Kierownik
Robét lzdzie jako jedyny uprawniony do dokonywania w imiekVykonawcy wpiséw w dzienni-
ku budowy.

Kierownik Robét ledzie odpowiedzialny za:
-bezpieczastwo na terenie budowy
-prowadzenie dziennika budowy

-kontakty z organami kontroli
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Najp&niej w dniu przysipienia do robot Wykonawca przelea dane personalne Kierownika
Robét wraz z kopi uprawnié.

1.3.2Zabezpieczanie interesdw 0s6b trzecich
Wykonawca musi zadbaaby podczas wykonywanych prac nie doszio do zania interesow
0s6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny zagrzeganie obowkujacych przepiséw oraz
powinien zapewti ochrore wkasndgci publicznej i prywatnej.

1.3.30chrondrodowiska
Wykonawca musi podejmowawszystkie niezédne dziatania, aby stosowaic do przepiséw
i normatywOw z zakresu ochronyyodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Basic
wykonywania robét budowlanych wykonawca bezwdgie musi unik& szkodliwych dziata,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczania powietrad,gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia czynnikow.

1.3.4Warunki bezpiecastwa pracy
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpidezeasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbdnych zabezpiechezwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si bezwzgédnie stosowé& do postanowi@ Instrukcji Bezpieczistwa oraz
wszelkich polece Kierownika Budowy zwizanych z bezpiecastwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowgizany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnieagadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznychrtieznych odpowiadagych zakresowi zlece-
nia oraz aktéw prawnych oboyriujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegébio
Polskich Norm. W szczegoldo wykonawca jest zobowiany wykluczy prae personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowinie spetniajcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

1.3.5Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty agane z organizagjzaplecza dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia na wiasny koszt wszelldmodki mapce na celu prawidiowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robat.

1.3.6Warunki dotycgee organizacji ruchu
Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu enatdw, sprztu i narzdzi
musz by¢ sprawne, posiadawazne badania techniczne i spethiavymagania wynikajce
z obowhzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Matenmaewaone takimisrodkami
transportu powinny gwarantowaprzewdz bez uszkodiei z zachowaniem warunkéw
bezpieczéstwa pracy.

1.4Nazwy i kody robo6t budowlanych w zakresie obj  etym przedmiotem
zamowienia

CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne.
CPV 45316100-6 Instalowanie ydzen oswietlenia zewgtrznego;

1.50kre $lenia podstawowe

Wszystkie okrélenia, nazwy, ktére znalazltyesiwv tej specyfikacji § zgodne albo réwnowae

z Polskimi Normami zawartymi w rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., albo z okreniami ugtymi w odpowiednich przepisach podanych w punkdespecyfi-
kaciji. Roboty mugzby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obgaiijacych przepiséw,
norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkokki obowhzujacych aktéw prawnych nie zwal-
nia wykonawcy od ich stosowania.
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2Wthasciwo sci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uzngje si
e dokonal oceny zgoddoi wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wegdiu
okreslonego systemu oceny zgodog
e posiada deklaracje zgodiob CE - dokument wystawiony przez producenta i petdza-
jacy zgodné¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetniénigygch wymaga
rozporzdzenia (rozporgzen)
e oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykongwzadstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powszego. Wszystkie materialy, ktére nie spehiayymogdéw
technicznych okrdonych przez specyfikagj (np. materialy, ktére byly przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienidyich wlasndci) beda uznawane za materialy nie
odpowiadajce wymaganiom.

Podczas wykonywania rob6t mombavych instalacji elektrycznych nale stosowd nasgpujace
materiaty i wyroby wg projektu lub o réwnowaych parametrach

3Wymagania szczegotowe dotycz ace sprz etu i maszyn do robot
budowlanych

Sprzt i narzdzia, ktore bda wykorzystywane do wykonania prac elych ta specyfikacg musz
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane oknga przegiddom zgodnie z zalece-
niami producenta. Mugzspetni& one wymogi BHP i bezpiecistwa pracy. Nie wolno stosowa
sprztu, ktory nie spetnia powgzych wymaga i nie wolno wykorzystywé& go niezgodnie z prze-
znaczeniem. Wykonawca jest zobgrany do stosowania tylko takighnodkéw transportu, ktére
nie wptyra niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

4Wymagania dotycz gce srodkoéw transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu emnatow, sprztu i narzdzi
musz by¢ sprawne, posiadawazne badania techniczne i spelhiavymagania wynikaice
z obowizujacych w Polsce przepis6w o ruchu drogowym. Matenaewaone takimisrodkami
transportu powinny gwarantowaprzew0z bez uszkodazei z zachowaniem warunkow
bezpieczéstwa pracy.

5Wymagania dotycz ace wykonania robot

Rowy pod kable

Rowy pod kable naley wykonywa za pomog sprztu mechanicznego lulzeznie w zalenosci
od warunkoéw terenowych i podziemnego uzbrojeniarter po uprzednim wytyczeniu ich tras
przez staby geodezyjne.

Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odulg wymaganiom BN-87/6774-04.
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Folia
Folie nalezy stosowa do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyaleca si stosowa-
nie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW aohgkci od 0,4 do 0,6 mm, gat. |. Dla ochrony
kabli o napéciu znamionowym do 1 kV natg stosowa folie koloru niebieskiego, a przy napi
ciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.
Szerokd¢ folii powinna by taka, aby przykrywata ukone kable, lecz nie gisza nk 20 cm.
Folia powinna spetniawymagania BN-68/6353-03.
Uktadanie kabli
Ukfadanie kabli powinno kiy wykonane w sposéb wykluczay ich uszkodzenie przez

zginanie, skgcanie, rozcjganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinnyébgachowanesrodki
ostraznosci zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub gdzen znajdupcych sé na trasie
budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i mamtekaice kabla naley zabezpieczy przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

-szczelne zalutowanie powtoki,

-natazenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jakaiga).
Zabrania si podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia amego kabla na dowolnie matym odcinku trasy lirdblowej
powodowany przezasiedniezrodta ciepta, np. rurogg cieplny, nie powinien przekracz&°C.
Kabel naley utozy¢ w wykopie o gébokasci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, easie kabel
zasypa warstwy piasku grubéci 10 cm, warsty rodzimego gruntu 15 cm, ugé wzdiwz calej
trasy td@me koloru niebieskiego i zasypavykop. Catd¢ robot kablowych wykonazgodnie z
normg PN-76/E-05125. Po uteniu kabla w wykopie, przed jego zasypaniem wykdnaentary-
zacg geodezyijn.
Nie nalely uklada kabli bezpérednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncienkiaogiby
uszkodzt kabel, ani bezpwednio zasypywatakim gruntem.
Kable powinny by utozone w rowie ling falista z zapasem (od 1 do 3% dhégdowykopu) wy-
starczajcym do skompensowania miovych przesurngé¢ gruntu.
Catas¢ prac zwhzanych z realizagjlinii kablowych naley wykona zgodnie z zasadami opisany-
mi w PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnaligae linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

Oznaczenie linii kablowych

Kable utazone w gruncie powinny ktyzaopatrzone na catej diugd w trwale oznaczniki (np. opa-
ski kablowe typu OK) rozmieszczone w agisich nie wékszych nk 10 m oraz przy mufach
i miejscach charakterystycznych, np. przy skoxyaniach.

Kable ulwone w powietrzu powinny lktyzaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicachzora
w takich miejscach i w takich odgtach, aby rozrinienie kabla nie nastrzato trudnéci.

Na oznacznikach powinny znajdoévsic trwate napisy zawierage:

—symbol i numer ewidencyjny linii,

—0znaczenie kabla,

—-znak wytkownika kabla,

—-znak fazy (przy kablach jedmgowych),

-rok utozenia kabla.

Trasa kabli utaonych w gruncie na terenach niezabudowanych z ddlaharakterystycznych
statych punktéw terenu, powinnadwpznaczona trwatymi oznacznikami trasy. Na oznaaati
trasy naley umiesci¢ trwaly napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,Kla prostej trasie kabla
oznaczniki powinny b§ umieszczone w odgtach okoto 100 m, ponadto najeje umieszcza
w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscactegkowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie ngtkach rolnych naley umieszczé tak, aby
nie utrudniaty prac rolnych i stosowaakie oznaczniki, ktére unabwig tatwe i jednoznaczne
okreslenie przebiegu trasy kabla.
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Oswietlenie terenu

Projekt obejmuje swoim zakreserfwgetlenie terenu zasilane z dwoch szaf RO-1 i RQr2ewi-
duje sé zabudow opraw @gwietleniowych o mocy 150W np.: firmy Thorn lub inety rwnowa-

ne, po uzyskaniu akceptacji inwestora i projektarstgpodstawie przedstawionych przyktadowych
opraw z kadego typu na stupach wysald h=8m (np.: firmy Rosa, EImonter). Poszczegolre s
fy zasilane s projektowanymi kablami YAKY 4x35mm2 zabezpieczonymkiadkami bezpiecz-
nikowymi 63A zgodnie z rysunkiem. s@ietlenie zewstrzne sterowane jest zegarami astrono-
micznymi w pojczeniu z programem czasowym w stopniach 1/3, 3/3.i

Uktad sieci TN-C-S

Projektowana sie zasilapca pracuje w ukladzie TN-C-S. Systemgqur przemiennego 4(5)-
przewodowy 3-fazowy. Jako podstawpwchror przeciwporaeniowy projektuje s ochror
przed dotykiem bezgoednim poprzez izolacyjne obudowy aizer. Ochror przeciwporaenio-

wa dodatkovy zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 stanowi szybkie saymte wyhczenia zasilania w
uktadzie sieci TN-C-S. Réwnolegle z kablami zagidgmi uktad& bednark FeZn 25x4.

Dla zlacz kablowych wykon& uziomy poggzane typu Galmar zgodnie z rys. . Projektowane
uziomy powinny mié oporng¢ R<10 ohm zgodnie z wymogami ochrony odgromowe;j.

Uwaga: Wszystkie materiaty mana zamieni na materiaty o rwnowanych parametrach.

6Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlan ych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgfkontrok roboét, jakdci materiatdw i elementow i musi
zapewnt odpowiedni system kontroli oraz miwvos$¢ pobierania prébek i badania materiatow i
robét. Wykonawca drlzie prowadzit pomiary i badania materialéw orabGtoz czstotliwoscia
gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynmdokumentacji projekto-
wej i specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robot Inspektor Nadzowrddie na bieaco kontrolowat jaké¢ robot. Kontrole
beda dotyczyly zgodnéci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykamia i odbioru
robét oraz dokumentacji technicznej. Zanim inst@ladektryczne zostarprzekazane do odbioru
powinny by poddane badaniom i prolokreSlonym w normach. Proby i pomiary wykonywane
w czasie budowy powinny obejmodvaomiar rezystancji izolacji, biegunoéa i ciaggtosci pols-
czen. Wykonawca musi zapewnniezledne przyrady pomiarowe do wykonywania préb. Na po-
szczegoblnych etapach robdt Wykonawca musi przepdpivaniezledne proby i pomiary dla ko-
lejnych fragmentow instalacji elektrycznej. Wykoreatych czynnéci powinno by odnotowane
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, alequ podaniem naggia Wykonawca musi
dokon& ogledzin instalacji w celu stwierdzenia komple§nobi zgodndci instalacji z projektem,
wiasciwego doboru i montal uradzei oraz braku widocznych uszkodizeCzynndci te powinny
zost& odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy
«Zgodndci wykonania robo6t z dokumentagprojektows,
*Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolappmiaréw skuteczrici ochrony prze-
ciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

Jeili uzyskano satysfakcjonage wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokénaruchomienia
instalacji i pokazéajej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i ggekacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy

— ciagtosci polgczer obwodow,

— rezystancji uziomu,

— rezystancji izolaciji,

— skutecznéxi dziataniasrodkdw ochrony przeciwpotzaniowe;j.
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Wszystkie badania i pomianetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @adimp,
gdy normy nie obejmygjjakiegokolwiek badania wymaganego iana stosowawytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektadzoru inwestorskiego. Przed prapée-
niem do pomiarow lub badaVykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestegkio rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po islgkonaniu Wykonawca przedstawi insp
ektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki bada

7Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét trzeba wykonywaw obecndéci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony
powinien by zgodnie z obowizujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak
i po zakadiczeniu wykonywania elementu robot stangeigo odebng catas¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykortaw jednostkach i zgodnie z zasadami pgiagyni w kosztorysowaniu.

80dbior robot budowlanych

Po zakdaczeniu budowy Wykonawca jest zobguény dostarczy Inwestorowi naspujace
dokumenty:
«Plany i schematy instalacji zmienione na podstaysenkow roboczych,
*Pisemne uzgodnienia ogpstw od projektu z przedstawicielem inwestora arazespotem
projektowym,
«Dziennik budowy i ksizke obmiardw,
Protokoty odbioréw cgciowych,
eInstrukcji wytkowania uradzei, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie daoduoty
Zwigzane z zastosowanymi gdzeniami i materiatami,
Protokoty sprawdzenia, skuteczadi wydajnaici urzgdzen i instalaciji.

Wyzej wymienione wymagania dotygze dokumentow magulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru kaicowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przemestora. Obovezkowo
w skiad komisji wchodxz

*Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

«Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),

«Kierownik robot elektrycznych,

*Przedstawiciele zytkownika obiektu.

9Rozliczenie robot

Cena jest ryczattowa i zamawday nie przewiduje rozliczenia na podstawie obmiarow

10Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalewykona zgodnie z obowdzujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlsoi:
-Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. 1984 r., Nr 89, RKR poz. 414
z p&niejszymi zmianami),
-Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatiaudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, RKR poz. 690),
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Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

-Przepisami Budowy Ugrlzer Elektroenergetycznych,
-Przepisami Eksploatacji Ugdzen Elektroenergetycznych,
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robtahkerycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a)PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w ohbiek budowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Ochrona przeciwparaniowa”,

b)PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obéeh budowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Ochrona przed gaem przegzeniowym”,

C)PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w d&baeh budowlanych. Dobér
i montaz wyposaenia elektrycznego. Ohgialnasci pradowe diugotrwate przewoddéw”,
d)PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w oléek budowlanych. Dobor i monta
wyposéaenia elektrycznego. Instalacje bezpigstea”,

e)PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w kiasieh budowlanych. Dobér
i montaz wyposaenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”

f)PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w diseh budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Doborsrodkow ochrony w zabeosci od wptywow
zewretrznych. Ochrona przeciwparowa”,

g)Pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dafyez instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych,

h)PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na ga@ nie przekraczage 1000V
w obiektach budowlanych”,

i)PN-92/E-04600 ,Prébyrodowiskowe. Postanowienia ogdlne”,

J)PN-89/E-01102 ,Oznaczenia wielk@ i jednostek w elektryce. Telekomunikacja
i elektronika”,

K)Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przecisgowej.

)W trakcie prac przestrzegawarunkow technicznych wykonania i odbioruagr
budowlano- - montaowych tom 1i 1l

m)Roboty betonowe natg prowadzt zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe
i zelbetowe . Wymagania techniczne,

n)Prace ziemne prowadzgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budowwiet
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiade.




