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ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-7 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTp& wymagania dotyece wykonania i odbioru

robét murowych w zwizku z wykonaniem zadania pn. HALA WIDOWISKOWO — SRTDWA
W TORUNIU, przy ul. Gen. Bema 73-89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roloty  budowlane w  zakresie  wznosze
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych Iub ich eéei
oraz w zakresie itynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych ore
podobne roboty.

45262500-6 Roboty murarskie.

45261000-4

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 pgsegj SST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSB zgodne z
obowizujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.

roboty budowlane murowe- wszystkie prace budowlane zwaéne z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonow wibrowanych i komorkat zgodnie z dokumentagprojektovs.
sciana dziatowa- sciana pionowa , niesoa, dziejca wretrze.

1.4. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot azanych z:
— wykonaniemscian iscianek z blokow wapienno piaskowych i bloczkéw dstonowych ,

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami ktyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan ST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoiv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest azycie waddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa murarska do cienkich spoin

Zaprawy do spoin cienkich stosowane do murowétien z elementow o wysokiej doktadico
wymiarowej, nie przekraczgej 2 mm.

Gazobetonowe bloczki (np.: YTONG, H+H)produkowane z piasku, wapna, wody, niewielkich
ilosci cementu i anhydrytu z dodatkiem pasty aluminijpwehodzcej w reaka z
wodorotlenkiem wapniowym i powodigej wydzielanie siwodoru, ktéry uchodgc z masy
spulchniag i umazliwia powstawanie poréw. Do realizacji przewiduje Bloczki gr. 24, 20, 18,
12, 10 cm. Decydggymi parametrami dlécian g parametry akustyczne, wytrzymadgest
parametrem drugogdnym.

Bloczki wapienno piaskowe (np. SILKA, GRUPA SILIKATY) wyprodukowane z piasku, wapna
i wody. Podczas produkcji produkty sktadowe nasgcparn wodm tworza produkt o duej
wytrzymatdici. W realizacji przewiduje sibloczki grubdci 12,18 i 24cm.

Belki nadprozowe - prefabrykowane lub monolityczne zgodnie z rysamkszczegotowymi
Zbrojenie muréw — zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanegtesy.

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawamateriatdw innych producentow zni
sugerowani pod warunkiemz jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetni& warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych 208&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881)

3. SPRAT

3.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprat do wykonywania robdt murowych

Do wykonania robét naky stosowdé dowolny typ sprztu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

— rusztowanie warszawskie,

— urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

— wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport elementow murowych (bloczkow)

Elementy murowe naky przewozé na paletach dowolnynsrodkami transportu i w odpowiedni
SposoOb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivaic w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udwigu dostosowanym do giaru palety lubzurawia wyposaonego w zawiesie z
widtami.

Materialy murowe maog by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. i@aghnia
skladowania powinna Byutwardzona, wyrGwnana i przystosowana do odproagidzopadéw
atmosferycznych. Zalecacssktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymag@agoine” pkt.4.

Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegazania i 0 grubgci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgoéitia rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworgw it

W murach wykonywanych niejednoénée w miejscu pajczen nalery stosowa strzpia zazbione
koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinnycbgzyste i wolne od kurzu. Whki i bruzdy instalacyjne
nalezcy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe gruloi mniejszej nt 1 cegta {cianki dzialowe, sklepienia, gzymsy itp.)
mog by¢ wykonywane tylko przy temperaturze poxey°C.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t murowych westnznych naley:
— zakaczy¢ roboty stanu surowego,

— 0Cz)sCi¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

— sprawdzt¢ wymiary oraz kty skrzyzowan scian,

5.3. Mury z bloczkéw

a) Spoiny w murach.
— 3 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnaatinie powinna przekracza
4mm, a minimalna 2 mm,
— 3 mm w spoinach pionowych podiwych i poprzecznych, przy czym grdlbanaksymalna
nie powinna przekraczat mm, a minimalna 2 mm.
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania
nie naley wypetnia& zapravda spoin przy zewgtrznych.
b) Stosowanie potéwek i cegiet utlamkowych.
Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw sdoych nie powinna hy wieksza ni 15%
catkowitej liczby cegiet.
— Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly, naleprzestrzega zasady,ze kada sciana
powinna by wykonana z cegty jednego wymiaru.
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— Polczenie murow stykagych sé pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grdbio
réznigcej sk wigcej niz 0 5mm naley wykonywa& na strezpia zazbione boczne.

Scianki dziatowe

Murowanie scianek dzialowych wykonuje siw bardzo prosty sposob. Po wypoziomowaniu
pierwsze] warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjmeprowanie kolejnych warstw przebiega
bardzo szybko. Zaprawcienkowarstwow rozprowadza si wygodry tyzka z grag. Co drug
warstwe nalery zakotwt dosciany n@nej przy wyciu specjalnychacznikow ze stali nierdzewne).
Jezeli w trakcie murowania wysgpuje konieczn& dockcia blokéw do odpowiedniego wymiaru,
maozna to wykona na kilka sposoboéw:

— za pomog szerokiego przecinaka i mtotka,

za pomog pity tarczowej do kamienia,

za pomog gilotyny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakciedtovykona
odbiory medzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotycace materiatlow

Bloczki gazobetonowe

Przy odbiorze bloczkow nalg przeprowadzi na budowie:

— sprawdzenie zgodsdoi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdiem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

— proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie,

— wymiarow i ksztattu bloczku,

— liczby szczerb i gknig¢,

— odporndgci na uderzenia,

W przypadku niemanosci okreslenia jakaci bloczkow przez prap dorang nalery ja podda

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporngci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plasdotyy, naley kontrolowd& jej marlke i
konsystengj w sposob podany w oboyziujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowa& wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
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Odchylenia od pionu

— na wysoksci 1 m 3 6

— na wysoksci kondygnacji 6 10

— na calej wysokei 20 30

Odchylenia kadej warstwy od poziomu

—na 1 m diuggi 1 2

— ha calej diugéri 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5

—na 1 m dhuggi 1 10

— ha calej diugeri 10

Odchylenia wymiarow otworow éwietle

0 wymiarach:

do 100 cm szeroko +6, -3 +6, -3
WYSO¥0 +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerako +10, -5 +10, -5
Wysoko +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarova rob6t jest [M] muru o odpowiedniej gruioi lub [m] wykonanego kanatu
wentylacyjnego o odpowiedniej szergko

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaj:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robot
W wyniku odbioru nalezy:

sporzdzi¢ czgsciowy protokét odbioru robot

protokét odbioru robot zanikagych

dokon& wpisu do dziennika budowy

— sporzdzi¢ protokot odbioru kominiarskiego rob6t w staniecsuym.

Jezeli wszystkie czynn&i odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanédady naley uzna& za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

Wszystkie roboty okrdone w niniejszej specyfikacji podlegajzasadom odbioru robot
zanikapcych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w pkt 8 Wymagania ogdlne.
Cena obejmuje:

— wykonanie niezbédnych czynnéci montaowych,

— uzyskanie pozytywnego protokétu odbioru kominiaegki

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigsizea bhp, ppa,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw sanitarnyathronysrodowiska

— uporzdkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtedgodnéci dotycace cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-19701:1997  Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski 15.

PN-B-19701:1997 Cement hutniczy 25.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Wymagania

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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