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ROBOTY ZWI AZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikaghtecznej s_ wymagania dotycz_ce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaoiw(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ichegeai
oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45262400-5  Wznoszenie konstrukcji ze stali karkstyjnej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wskigstzynndci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i mont&konstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyecgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakeykonania robét, ich zgodno z
dokumentagj projektowsy_, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal konstrukcyjna

Dostawa na budoywbejmuje gotowe elementy konstrukcji stalowyclstai St3SX kl.1.
fabrycznie wyk@czone, zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni pro@lowanie. Wykaz
konstrukcji stalowych znajdujeesiv wykazie materiatow konstrukcyjnych i na rysunkac
zestawczych Projektu konstrukciji.

2.1.1. Odbidr konstrukcji na budowie winienclokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwaérni, wraawiadczeniem wytwornize usterki w
czasie odbiorow mdzyoperacyjnych zostaty usgte.

Cechowanie elementéw - farba elemencie.

2.2. taczniki

Jako 4czniki wysepuja polaczenia spawane i sjagane.

2.2.1. Materiaty do spawania
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Do spawania konstrukcji natg zastosowaspawanie elektryczne, przyyciu elektrod
otulonych E35A RA wg PN-EN-499.

Elektrody powinny mié:

1. z&wiadczenie jak€i

2. spetnid wymagania norm przedmiotowych

Opakowanie, przechowywanie i transport winny hgodne z wymaganiami obayziujacych
norm i wymaganiami producenta.

2.4. Powtoki malarskie

Dokumentacja projektowa przewiduje dostarczenieskoicji stalowych dachu i

rygli scian ostonowych fabrycznie wykozonych i zabezpieczonych powtokami malarskimi
w wytworni do odporngci ogniowej:

- R60 dla konstrukcjcian kurtynowych

- REI 60 dla poszycigcian kurtynowych

- R 30 dla gtdwnej konstrukcji dachu (gtownendgary i stzenia)

Do zabezpieczeprzyjeto system farb ochronnyckgzniepcych pod wptywem temperatury
np. typu FLAME CONTROL NO 173, STEELGUARD, SIKA

Na budowie natey skontrolowa& stan powtok malarskich i ewentualnie uzupéetni

miejsca uszkodzone po uprzednim oczyszczeniu.

2.5. Skltadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowie powiby¢ wytadowywanezurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementow mm& wy¢ wciggarek lub weignikéw. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie naley przenosi za pomog zawiesi i usztywnig dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy ukiasasposdb umdiwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinnybw miak mazliwosci sktadowane wasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalerejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich nagtay,
segregowai uktada& na wyznaczonym miejscu, oczyszézaaprawia powstate w

czasie transportu ewentualne uszkodzenia samejrk&op jak i jej powtoki

antykorozyjnej i ogniowe,.

Konstrukcg nalery uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych (i lod
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlégt@.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmygotazenie pionowe sktadowav tym samym
potozeniu.

2.6. Badania na budowie

2.6.1. Kada partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.6.2. Kada konstrukcja dostarczona na buggwdlega odbiorowi pod wzgdem:

— jakadsci materiatow, spoin, otworéw naruby,

— zgodndci z projektem,

— zgodndci z atestem wytworni

— jakaéci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.

— jakasci powtok antykorozyjnych i ogniowych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cemlmsobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzgsis@m do dziennika
budowy.

3. SPRZET
3.1. Sprat do transportu i montazu konstrukcji
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Do transportu i montar konstrukcji naley uzywa zurawi, wciggarek, podnénikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o
dozorze technicznym powinny by dostarczone wraktaalnymi dokumentami
uprawniagcymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprat do roboét spawalniczych
a) Stosowany spez spawalniczy powinien unztiwia wykonanie zaczy zgodnie z
technologii spawania i dokumenta&onstrukcyjm.
b) Spadki nagicia pgdu zasilagcego nie powinny hiywieksze jak 10%.
c) Eksploatacja spgu powinna by zgodna z instrukgj
d) Stanowiska spawalnicze powinny¢lydpowiednio urgdzone:
- spawarki powinny stana izolugcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych
- sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno bwrzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferyczngéjetione z
dostateczapwentylacy;
Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne madyc¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysamyinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

Sposob skladowania wg punktu 2.5.

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotysee transportu podang & SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.
Elementy konstrukcyjne madyc¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Transport materialow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

Dostawa - dowolnyndrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

Transport pionowy za pomgcizwigu

Skiadowanie materiatdéw i konstrukcii

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budgowinny by wytadowywanezurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementow ura wy¢ wciggarek lub weignikow. Elementy eizkie,
diugie i wiotkie naley przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy ukiadaw sposob umdiwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny &y miar mazliwosci sktadowane w gsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skiadowania nale rejestrowa konstrukcje niezwitocznie po ich nasé®j,
segregowa i uklada na wyznaczonym miejscu, oczyszE€danaprawig powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjacjijej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalery uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych i lod desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegt02.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmupotazenie pionowe skladowaw tym samym
potozeniu.
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Elektrody sktadow& w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,\Wymiag@goélne” pkt.4.
Przed przysipieniem do produkcji lub do morta czy to w warsztacie, czyzena placu
budowy, konstruktor winien upewhisie, ze plany dotycace tych robo6t uzyskaly zged
Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz wszystkie homologacje metod spawania oraz
metoda montau zostaty zaakceptowane.
Generalny Wykonawca winien dysponawadpowiednimi placami do moria wstpnego
oraz do sktadowania. Czynitd» montau wstpnego odbywaj sic obligatoryjnie w zaktadzie
produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczywszelkie starania, aby upewrsie,
iz monta mazna przeprowadzina placu budowy bez potrzeby ewzpi&jszych napraw na
miejscu,  powodujcych  opénienia lub  wplywajce na  jaké&  obiektu
budowlanego.Wszystkie prace wykonane zaréwno wythrjak i na placu budowy winny
by¢ bezwzgédnie sprawdzane przez producenta. Szkielety kdkggirstalowych naley
produkow& zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne wirby¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do gp#en srubami o duej wytrzymatdci - dostarczane na
plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.
Obroblke plastyczia elementéw konstrukcyjnych nale przeprowadd przy zastosowaniu
takich srodkow ostrancsci, aby operacje ksztattowania odbywaty stopniowo i w sposéb
ciagty oraz nie powodowaty aniegnie¢, ani rozdat, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich
grubdici. Bardziej wskazana jest obrobka na prasackeamntotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtuggci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych najewykona przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. &iia powinny by. czyste, bez znieksztaitani pkniec.
W zwigzku z tym, ctcia wykonane ngycami nie wymagaj juz obrobki przecinakiem czy
tarcz szlifierskg. Jeeli jednak cesci zlagczne pozostgjwidoczne po zamontowaniu, ostre
krawedzie naley doktadnie ukosow@lub wykrawa.
Elementy 4czone winny dobrze przystawedo siebie. Powierzchnie styczne ngleloktadnie
oczyszct szczotlg lub piaszczark
Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnygbzéne przy pomocysrub o duej
wytrzymatcci nalezy podd@& piaskowaniu zgodnie z obosxiujaca normy, doktadnie
wyszczotkowa i odttusci¢, oczyszat z ziaren spawalniczych i nie malofvdchyba ze
Architekt 1 Inspektorzy Nadzoru wyra zgod na zastosowanie specjalnej farby,
odpowiedniej dla tego typu pmizenia). Klasy doktadrai przygotowania powierzchni
wymienione § na planach, tak samo jak tolerancje wykonania miwow pohkczeniach
srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchnigoak nasruby o duej wytrzymatacich
winien by zgodny ze wspotczynnikiem tarcia wybranym przemé&alnego Wykonawc
oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Progke. (Wspotczynnik ten nie me by
nizszy ni 0,3).
W przypadku wysipienia jakichkolwiek zakioaew czasie robét (wadliwa regulacja maszyn,
niewtagciwe manewrowanie operatorow sg), Generalny Wykonawca jest uieeny za
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zarddgonoszc przy tym wszelkie koszty.
Powinien on rownig dostarczy Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzorudnme
swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawazagowno w zaktadzie produkcyjnym,
jak i na placu budowy, zgodnie z normami.
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Montaz konstrukciji

Montaz nalezy prowadz¢ zgodnie z dokumentagcjechniczi i przy udzialesrodkow,
ktére zapewrd oshgniccie projektowanej wytrzymasgi i statecznéci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne ety mog by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecZobelementow uprzednio zmontowanych.
Przed przysipieniem do prac montawych naley:

- sprawdz¢ stan miejsca monta, kompletnéc¢ i stan otworéw monteowych oraz

- reperow wytyczajcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.

- porowna wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi.

- naprawt¢ uszkodzenia elementow powstate podczas transpsktadowania.
Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny kiyoznakowane w sposoéb trwaty i widoczny . Widkam stadium
montau konstrukcja powinna méezdoln@¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obgieniami montaowymi, sprztem i materiatami. Roboty naite
tak wykonywd, abyzadna czs¢ konstrukcji nie zostata podczas montgrzecizona lub
trwale odksztatcona.

State padczenia elementdéw konstrukcji powinnydwyykonane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub nieeatej jej czsci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji maleykonywa ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osailz zabezpieczyprzed
wypadneciem. W pojczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku nieggpnym
nie powinna przekracz&® mm. Otwory n&ruby zaleca sidopasowywéza pomog
przebijakéw a w razie konieczéw rozwiercé.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatakcii:

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej -5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu -15mm

3 strzatka wygicia h/750 - nie wcej niz 15 mm

4 wygkcie belki lub stupa /750 - nie wiecezrli5 mm

5 odchyitka strzatki montawej 0,2 projektowanej

Ciecie

Brzegi po c¢ciu powinny by czyste, bez nadenfragradu i zadziorowzuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po etiu.

Miejscowe nieréwngci zaleca s wyszlifowat.

Prostowanie i gecie

Podczas prostowania iggia powinny by przestrzegane ograniczenia doggez granicznych
temperatur oraz promieni prostowaniagai.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarzepoeinny wysapic rysy i peknigcia.

Polaczenia spawane

Brzeqgi do spawaniaraz z przylegtymi pasami szeragkd 15 mm powinny b§ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszca®raz nie powinny wykazywaozwarstwié i rzadzizn
widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielka¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje s¢ wedtug wigciwych norm spawalniczych.
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Szczelig migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grubi@ spoin mae by wicksza od nominalnej

- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza grubaé¢ mniejsa:

- 5% — dla spoin czotowych

- 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijerady te mieszcgsie w
granicach grubgi spoiny. Niedopuszczalng peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagan technologt spawania mie zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny &ywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konetgine
wady zewwrtrzne spoin mzna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiastkmiccia,
nadmiera ospowatec¢, braki przetopu, gcherze naley usuré przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jak@ci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajodbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarws
- masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olefe niniejsa SST podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci
Cena obejmuije:

- dostawe konstrukcji fabrycznie wykiaczonej

- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

- wykonanie montau konstrukcji

- haprawienie uszkodagowtok malarskich

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowaidi montaowych

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziaeriatow.

10. PRZEPISY ZWIZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. \Whkirwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN-499 Elektrody stalowe otulone d@znego spawania tukowego stali
niestopowych

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. wadyezky spawanych. nazwy i okdlenia.
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