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452. ROBOTY ZWAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-9 1ZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania
i odbioru izolacji cieptochronnych i akustycznychewiazku z robotami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniuHphLA WIDOWISKOWO — SPORTOWA
W TORUNIU, przy ul. Gen. Bema 73-89.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowieCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdny
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 @ Izolacja cieplana

Izolacja termiczne i akustyczna

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSB ggodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizola€jiwszystkie prace budowlane zwane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dolentacj projektows.

materiat izolacyjny- materiat zmniejszagy lub zabezpieczagy przed przeptywem ciept

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgaplacje cieptochronne i akustyczne przegréd
zewretrznych i wewntrznych poziomych i pionowych obiektu, z@anych z wykonaniem:

— izolacji dachu,

— izolacji posadzkowych,

— izolacji scian zewwtrznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kaevykonania robadt, ich zgodké z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera. Ogdlne wymagania dotyee robot podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robo6t

Polistyren ekstradowany XPS typu (Roofmate SL-A, Stisol)

Piyty z kravedziami schodkowymi i gladkpowierzchmi. Do izolacji termicznej dachéw ptaskich,
dachéw ptaskich odwréconych, dachow spadzistyclaz drolacji obwodowejscian i podiog
(podtogi w budynkach mieszkalnych i znacznie ehmne, sciany piwnic, sciany warstwowe).
Moga by¢ montowane w warunkach wody gruntowej i pod plypdiogove

Zastosowanie:
Piyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplnprzeciwdwickowa przy wykonywaniu
warstw posadzek, izolacja pionowa dylatacja orka jaolacja cokotéw.

1 1.1. Dane techniczne
Gesto §¢ EN 1602 kg/m
Deklarowany
wspoétczynnik
przewodzenia

ciepta? - Ap

Deklarowany opor

cieplny 94 Rp Ao / Rp Ao Rp
d =30 mm EN13164  W/(m-K) / (nf.K)/W 0,035 0,85
d =40 mm EN13164 W/(m-K) / (nf.K)/W 0,035 1,15
d =50 mm EN13164  W/(m-K) / (nf.K)/W 0,035 1,40
d =60 mm EN13164 W/(m-K) / (nf.K)/W 0,035 1,70
d =70 mm EN13164  W/(m-K) / (nf.K)/W 0,035 2,00
d =80 mm EN13164  W/(m-K) / (nf.K)/W 0,035 2,30
d = 100 mm EN13164 W/(m-K) / (nf.K)/W 0,036 2,80
d =120 mm EN13164  W/(m-K) / (nf.K)/W 0,036 3,35
d = 140 mm EN13164 W/(m-K) / (nf.K)/W 0,038 3,75
d =160 mm EN13164  W/(m-K) / (nf.K)/W 0,038 4,25
d =180 mm EN13164 W/(m-K) / (nf.K)/W 0,038 4,75
d = 200 mm EN13164  W/(m-K) / (nf.K)/W 0,038 5,30
Naprezenia

sciskaj qce przy 10%

odksztatceniu lub

wytrzymato $¢ na

sciskanie, oznaczenie

EN: CS(10\Y)x EN 13164 Poziom CS(10/Y)300
o10 lubon EN 826 kPa =300

Modut spr ezysto Sci 30-50mm - 12.000
-E EN 826 kPa 60-200mm - 20.000
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Petzanie przy
sciskaniu,
oznaczenie EN:
CC(iy/izly)o.

oc(i11=2% odksztatceni
i,=1,5% petzanie, y=50
lat)®

Wytrzymato §¢ na
rozci gganie
prostopadte do
powierzchni

ptyty oznaczenie EN:
TRGmt

Omt-

Odpor nosé na
przenikanie pary
wodnej — U
Nasiakliwo $¢
poprzez dtugotrwate
zanurzenie w
wodzie, oznaczenie
EN: WL(T)i

Nasiakliwo ¢
poprzez dtugotrwat a
dyfuzj e,

oznaczenie

EN: WD(V)i

dN =50 mn‘?)

dy = 100 mn?

dy = 200 mn?
Odporno §€ na cykle
zamarzania i
rozmarzania,
oznaczenie EN: FTi
nasakliwosé
Kapilarno §¢
Wspotczynnik
rozszerzalno $ci
liniowej

Stabilno §¢
wymiarowa oraz
odksztatcenie

W okreslonej
temperaturze i
wilgotnosci oznaczenie
EN: DS(TH)

EN 13164

EN 1606
EN 13164

EN 1607
EN 12086

EN 13164

EN 12087
EN 13164

EN 12088
EN 12088
EN 12088
EN 13164

EN 12091

EN 13164

Poziom

kPa
Poziom

kPa

Poziom

Vol.-%
Poziom

Vol.-%
Vol.-%
Vol.-%
Poziom

Vol.-%

mm/(m- K)

Poziom

CC(2/1.5/50)130

130

80 - 200

WL(T)0.7

<05
WD(V)3

<3
<15
<05

FT2

<1

0,07

DS(TH)
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Agmax (48 h, 23°C 1909 EN 1604 % <2

wilgotnos¢ wzgl.):

Pod okrélonym EN 13164 Poziom DLT(2)5

obcizeniem i w

okreslone;j

temperaturze

oznaczenie EN:

DLT(i)5

Agmax (40 kPa, 70°C, EN 1605 % <5

168 h):

Klasyfikacja EN 13501-1 Euroklasa E

ogniowa

Wymiary EN 822 mm 1250 x 600

Dlugos¢ x Szerokec

Grubai¢” - dy EN 823 mm 30, 40, 50, 60, 80,
100, 120, 140, 160, (180), (200)

Tolerancja EN 13164 Klasa T1

wymiarowa

grubo $ci,oznaczenie

EN: Ti

Powierzchnia Gtadka

Uksztaltowanie Schodkowe

kraw edzi

Welna mineralna z welonem z wiokien szklanych typlURSA KDP 2/V)

Piyta izolacyjna URSA KDP 2/V z mineralnej wetnykkmej; pokryta jednostronnie welonem
szklanym w kolorze czarnym (mlovos¢ zamowienia ptyt z welonem w kolorzéttym jako
produktu niestandardowego), komprymowana; paropzagzalna, wibkna hydrofobizowane.
Wiasndgci:

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta = 0,035 W/m K

- Materiat niepalny; kl. A2d0s1 wg EN 13 501-1

- Laminowana jednostronnie welonem szklanym spgicyan rok wiatroizolacji

- Oznakowanie wg PN-EN 13162: MW-EN 13162-T3-DS(W).(P)-MU1-AF5

Wymiary: 1250 x 600 mm

By o Ilo$é m?

Grubosc¢ (mm) opor cieplny Rp (m?K/W) W paczce na palecie
50 1,40 12,00 192,00
60 1,70 10,50 168,00
80 2,25 7,50 120,00
100 2,85 6,00 96,00
120 3,40 4,50 72,00
150 4,25 4,50 72,00
200 5,70 3,00 48,00

Plyty ze skalnej welny mineralnej z okladzim z folii aluminiowej
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Informacje techniczne

Aprobata Techniczna AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1
Certyfikat Zgodnéci ITB CZ ITB-1805/W

Krajowa Deklaracja Zgodroi Nr 00086/09/M

Gestas¢ > 150 kg/m

Klasa reakcji na ogie Al

Wymiary i pakowanie
Diugosé [mm] Szerokasé [mm]  Grubosé [mm] llosé ptyt w paczce [szt.] llosé m2 w paczce [n2]

1000 600 60 4 2,4

Styropian elastyczny typuSTYROFLEX (tzw. ttumacy kroki) o obcazeniu wytkowym do 5
kN/m2

Parametr Warto ¢ Jednostka miary
Gestas¢ pozorna 9-11 [kg/m3]
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,045 [W/(mK)]
Maksymalne obaizenia wytkowe <5 [KN/m?]
Wytrzymatai¢ na zginanie > 50 [kPa]
Klasa reakcji na ogie E

Welnha mineralna

MONROCK MAX- Dwugestasciowa wetha o gstadsci sredniej 130kg/m3 przeznaczona do izolacji
termicznej dachow ptaskich betonowych oraz termmnetji wszystkich typéw dachow ptaskich
bezpdarednio pod pap

Zastosowanie jako niepalne ocieplenie:

- stropodachow niewentylowanych (dachow ptaskicegpg@rednio pod powtokowe pokrycia
dachowe (w ukiadzie izolacji jednowarstwowym lub wvarstwowym jako ptyta wierzchnia),
- zalecane do dachow standardowych, dla ktéryclpraewiduje si specjalnych wymaga

Parametry podstawowe

wspotczynnik przewodzenia ciepgt® dla gr.> 80 mm 0,039 [W/mK]
wspotczynnik przewodzenia ciept® dla gr. < 80 mm 0,040 [W/mK]
obcizenie charakterystyczneegarem wiasnym 1,30 kN/m3
napkzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu wzghym > 40 kPa
wytrzymalai¢ na rozcyganie prostopadie do powierzchni > 7,5 kPa

klasa reakcji na ogiewg PN-EN 13501-1 Al - wyréb niepalny

Wymiary i pakowanie
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. o llos¢ m2
Dlugaos¢ Szeroka¢ Grubas¢ RP opor llose pjfyt.
cieplny na palecie na palecie

[mm] [mm] [mm] [M2K/W] [szt.] [m2]
2000 1200 50 1,25 25 60,0
2000 1200 80 2,05 15 36,0
2000 1200 100 2,55 12 28,8
2000 1200 120 3,05 10 24,0
2000 1200 150 3,80 8 19,2
2000 1200 180 4,60 6 14,4
2000 1200 200 5,10 5 12,0

Zastosowanie:
Piyty z welny mineralnej zastosowano jako izolasgplna i przeciwéwickowa przy
wykonywaniu warstw dachu.

t aczniki do materiatdéw izolacyjnych

Laczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczogale mechanicznego mocowania termoizolacji z
pityt styropianowych lub welny mineralnej do strepd scian z betonu, ceglty lub bloczkow
gazobetonowych. Minimalna gokas¢ osadzeniagkcznikédw nie mae by mniejsza ni 50 mm.
tacznik sktada si z dwu elementow: tworzywowegozebrowanego korpusu wyposmego w
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowagdcowego trzpienia rozporowegtrednica

i dhugos¢ tacznikow jest zalena od producenta wyrobu i musidgobrana doacznej grubéci
warstw docieplajcych.

taczniki (kotki gwazdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowanmoieolacji z piyt
warstwowych skiadaj sie z kotka i osadzonego w nim wja oraz podkiadki metalowej,
montowanego przez wbhicie.

Dla izolacji ze styropianu c¢znej grubsci 100 i 150 mm naley stosowad taczniki z kotkiem
rozporowym 8x50 mm o diugoi:

- tulei 85 mmi 135 mm
- wkreta 80 mmi 80 mm
— catkowitej 150 mmi 200 mm

Dla izolacji ze styropianu a¢znej grubéci 100 i 150 mm naley stosowa taczniki z gwadziem
@ 5,0 mm o diugéi:

- tulei 85 mmi 135 mm
- gwozdzia 55mmi 55 mm
- catkowitej 125 mmi 175 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej a¢znej grubéci 120, 160 i 200 mm natg stosowa taczniki z
kotkiem rozporowym 8x50 mm o diugm:

- tulei 105 mm i 135 mm, 185 mm
- wkreta 80 mmi 90 mm, 80 mm
- catkowitej 170 mm i 210 mm, 250 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej améznej grubéci 120, 160 i 200 mm natg stosowa taczniki z
gwozdziem @ 5,0 mm o diugoi:

- tulei 135 mmi 135 mm, 185 mm
- gwozdzia 65mmi 90 mm, 55 mm
- catkowitej 185 mmi 210 mm, 225 mm

99



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA W TORUNIU przy ul. Gen. Bema 73-89 SST - 08

3. SPRAT

3.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogdllnych” pkt 3.2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprat do wykonania robo6t:

Wykonywanie robo6t termoizolacyjnych naje wykonywa& z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowasystemowych przyayciu drobnego spetu budowlanego i elektronadzi.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i ddzie gwarantowa przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami ofl@ymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pl@ 8gdinej
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdw odbywaesprzy w sposob zabezpiecaey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, adlory w instrukcji okrélonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy termoizolacyjne powinny By pakowane w sposob zabezpiegegj je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem o#lomy przez producenta. Instrukcja winnacbgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoiévsic etykieta zawieraja:
— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyréb uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieetwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#erido czasu, gdychla one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszcrenmchowaty swajjakosé i wtasciwosci
oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesieggk Przechowywanie
materiatdw musi gi odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz
w sposob skutecznie zabezpiegegjprzed dosjpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiafiwinny by po zakaczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonagdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania okfadzin z ptyt termoizolpgych powinny by zakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyjodtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych najestosowa materiaty w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatow izolacjalezy chront przed zawilgoceniem waddeszczow,
badz zarobows. Ukitadanie masy betonowej na materiatach izolamhn nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny bywykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczgse
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograeniu do robot bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajce winny by wbudowane w sposob unienliaviajacy zawilgoceniu parwodra

w czasie uytkowania budynku, 40z z innychzrodet.

Warstwa izolacji powinna lfyciagta i mie¢ stah grubaé¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny hy ukladane na styk lub na zakilad (frezowane)dzbmijankowo przy
wickszej ilasci warstw piyt.

Do faczenia materiatdw izolacyjnych z spb podiazem mana stosowaé taczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zat®sci od rodzaju podtza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawierd sktadnikow dziatajcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na pagdo

Przy stosowaniu materiatow wiavych na dzialanie podwgzonej temperatury nedg
bezwzgédnie zapobiega ich bezpéredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno hywykonywane po stronie przegrody asiej temperaturze.

5.3. Montaz piyt izolacyjnych nadcianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie matefigprztu powinno odbywa sic zgodnie ze
specyfikacy podara w projekcie technicznym.

Przygotowanie podiaga

Stan powierzchni ocieplanyakian powinien zostasprawdzony przed przygtieniem do robot:

— powierzchniacian powinna b§ naprawiona, ubytki i uskoki powinny &éywyréwnane zapragv
cementow lub przez naklejenie dodatkowe] warstwy mater@dieplagcego,

— powierzchniacian powinna b§ oczyszczona z kurzu,4oych ziaren zaprawy lub betonu,

— pod wzgédem przyczepniei podtaza przez wykonanie proby przyklejenia ociepleniaw a
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie paabzanieczyszche

Klejenie ptyt na styk do podiaza

W przypadku, gdy ptaszczyzrigian przeznaczonych do obhémia g réwne, hdz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopasmana zastosowametod klejenia ptyt
na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie ggksano w pkt. 5.3.3., na ptyhaktada si
cienky warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia si po ptycie szerok stalowy paa z zbami. Klej
powinien by roztozony pasami wzdtu krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien
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by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierneprowadzenie w momencie dociskania
piyty do podiaa.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocie@gpowierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwieniagsSB¥¢ i sposOb kotwienia musi zapewni
bezpieczne przeniesienie przewidywanych giméi. Wszystkie stosowane metody kotwienia
musz spetnid@ warunek wspétczynnika wytrzymaic przy ich obcizaniu. Znaczy to,ze
jednostkowe obaizenia wyrywajce musi by odpowiednio wgksze od wart€ci obchzenia
przypadajcego na kady facznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegoétowo
okreslajg w instrukcjach montar technologi wykonania robét. Wszystkie elementy stalowe
stuzace do kotwienia mugzposiada zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow najfewykonywa& na réwnej powierzchni w sposébagiy bez
przyklejania (lub z przyklejaniem,Zeli technologia podana przez Producenta wymagagp@nie
powinno by potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone pmestnikaniem wilgoci z
warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego cedej ocieplanej powierzchni powinrgisle
do siebie dochodgii nie tworzy widocznych spoin niezataie od sposobu mocowania izolacji i
rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czstego powstawania mostkow termicznygh s

— styki scian wewrtrznych z poprzecznymicianami nénymi oraz narenikami budynkow na
stykuscian ostonowych i nimych,

— wience i hadpraa,

— stropy wystajce poza obrys nszej kondygnacii,

— pofaczenia lekkich elementow warstwowych ze stupamiato@tymi oraz styki zescianami
konstrukcyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnygodnie z dokumentagj

projektows i detalami. Zaleca siaby opor cieplny byt w przybeniu réwny jak dla samej

przegrody.

Mostki powinno ocieplasie od zewntrz. Ocieplanie od wewtrz dopuszcza sitylko wtedy, gdy

jest to jedynie mdiwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w ,Wymaganiach ogolnych"5p&goélinej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatow do izolacji termicznej powinnadbygodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegginenateriatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty naley kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naazo
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Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateariajyyoby map zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdaetasciwosci technicznych na podstawie
bada doranych.

W szczegolnéci powinna by oceniana:

— réwnai¢ powierzchni piyt,

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z toleraayj

— wilgotnosé i nasikliwosé,

— napezeniasciskapce piyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada piyt termoizolacyjnych powinny kty wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiagtnych” pkt 6.

Jednostlk obmiarows powierzchni ocieplei izolaciji dylatacii jest [r.

Wielkosci obmiarowe ocieple okrela sk na podstawie dokumentacji projektowe] z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraarad sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengtagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemréoieji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior poditary

Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbior podiaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze oczycic z
zanieczyszcze

8.3. Zgodndaé roboét z dokumentacia

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST

daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodna¢ wykonania z dokumentacjechnicza,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podiam,

- prawidtowa¢ zamocowania ptyt, ich wykmzenia na stykach, naach i obrzeach,

- wichrowat@¢ powierzchni: powierzchnie ocieglepowinny stanowd ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o ¥cie nachylenia przewidzianym w dokumentacjgt)Kdwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny d¥katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacj
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Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny By prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed
wykonania powierzchni i kragdzi okladzin naley przeprowadzi za pomog ogledzin
zewretrznych oraz przykfadania (w dwu prostopadtych lmdach) taty kontrolnej o diugoi
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar gwiéu pomidzy tap a powierzchry
ocieplenia powinien by wykonany z doktadniwia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylig s
nastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepteod ptaszczyzny i kravedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i kradzi od linii prostej:

— nie wigksza nk 2 mm

— w liczbie nie wekszej nz 2 szt. na catej diugoi taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego:

— nie wiegksze nz 1,5 mm

— ogétem nie wgcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wys@ko
— nie wiecej nz 4 mm w

Powierzchni i krawdzi od kierunku poziomego:

— nie wieksze nz 2 mm

— ogoétem nie wgkszej nz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczéegnami, belkami itp
Przecinagcych sé ptaszczyzn oddta w dokumentacji

— nie wicksza nz 2 mm na diuggci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Placi st za ustaloailos¢ [m?] izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych dowaniia,

— przygotowanie i oczyszczenie pogio

— wykonanie izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudovegio grubéci 10cm,

- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usungcie pozostaléci , resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami iddpcentdw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bwaactwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej iLgdtycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce
piyty.

Instrukcje wybranych producentow.

Certyfikat CE dla weilny mineralnej URSA 0672-CDR3.10.101.L/V

APROBATA TECHNICZNA - AT-15-3744/99

ATEST HIGIENICZNY B-875/94/95 (A)

Polska Norma

PN-EN 13162:2002

Certyfikat CE
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Nr 1390-CPD-0072/07/P

EC Deklaracja Zgodrigi

Nr CIG 00024/08gr. 40-79 mm
Nr CIG 00025/08gr. 80-200 mm
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