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454. ROBOTY WYKO NCZENIOWE

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihtécznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét poleggych na montau elementéwslusarskich
przewidzianych do realizacji na zadaniu pn. HALADOWISKOWO — SPORTOWA W
TORUNIU, przy ul. Gen. Bema 73-89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaoiw(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wyk@zeniowe z zakresie
obiektéw budowlanych

45421141-4 Instalowanie przegrod

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumembtelatym podstaw do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zewgh w pkt 1.1

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sarzgiodne z
obowizujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.
slusarka okienna i drzwiowa

Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje veskzig czynnéci umazliwiajace i magce
na celu montaprzesuwnych sktadanyakianek dzialowych o wysokiej odporit
akustycznej.

0Ogolne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1. Wszystkieyie materiaty powinny mieaktualneswiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na tawytoRzeczypospolitej Polskiej tzn.
posiadé aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na zregpheczéstwa, deklaracje
zgodndci lub certyfikaty zgodngxi z aprobat techniczi lub inne stosowne dokumenty
objete prawem.

Zestawyscianek dostarczone na budpjako wyréb gotowy wykonane wg wymiarow
pobranych z natury wykmzone, wyposane w uchwyty montawe.
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Scianki przesuwne
Dobér ksztattownikow, wypeinie ok, akcesoridw, elementow wchegtych w skiad
konstrukcji oraz sposdb zamontowania konstrukcgiadnia:

- ochror przeciwdwickowsa pomieszcze,

- wiasciwosci wytrzymatagciowe,

- wymagania ochrony cieplnej,

- wymagania dotycce szczelnéci dymowe),

- wymagania dotycce przepuszczaldoi powietrza,
Materiaty stosowane do wykonania systemow§abnek powinny posiada

- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z oba@ujagcymi normami.
Konstrukcje wykoné kompletne z panelami z oktadziny z prawdziwegmahe, z systemem
elektrycznego otwierania i przesuwu, wypasae w manualny zestaw do otwierania i
przesuwania, uszczelkami dymowymi. Wszystkieapoénia i zakotwienia mugoy¢ pewne
i stabilne, pozbawione nierowéwm i szczelin na stykach.

Jako referencyjny przgfo system Dormasystemscian przesuwnych DORMA MOVEO lub
rownorzdny. Sterowanigciany pétautomatyczne, elektryczne uszczelniécieny wswietle
otworu, zapewniage izolacyjnéé¢ dzwickowa przegrody. Elementy o grubm 100mm (+-
20mm) wykaczone laminatem CPL na bazie ptyt MDF gr. 10mm. bfigizenie krawdzi
pionowej elementéw przesuwnych: krglzie niewidoczne (lub widoczne) (np. DORMA ,K”
lub jezeli widoczne to ,U”). Profile pionowe na styku elentéwscian przesuwnych
aluminiowe z uszczelkami, ksztatty profili vélste + wypukie. Aluminiowa szyna
prowadaca (np. Szyna typu R w systemie DORMA MOVEOQ). Zasié systemu sterowania:
230V. Sciany musz by¢ wykonane przynajmniej jako trudno zapalne (wg noBRiN-B-
02874:1996). Kolorystykécian przesuwnych zostanie dobrana na etapie proyekitrz.

Konstrukcja uszczelniona lekkim kompozytem warstwowz rdzeniem z pianki akustycznej.
Wzajemne pajczenia elementéw wiste/wypukie ksztattowniki aluminiowe z
uszczelnieniami brzegowymi dla dobrego wzajemnemigcgenia i zblokowania.
Wymagania:

- Elektronicznie sterowane, wygjniccie i wciggniecie paskoéw uszczelnigjych

- Zabezpieczenie ogniowe Standard (wg DIN EN 1634-3)

- Reakcja na ogie— trudno zapalny
Rodzaje elementow przewidzianych do manta

- Peindgcienny element,

- Element narony,

- Drzwi przegciowe,

- Podwojne drzwi przégiowe,
Izolacja dwiekowa na EN 20140:

- W zaleznoéci od pomieszczenia zastosawa8 dB, 42/43 dB, 49/50 dB, 55 dB
Przepuszczalrid ciepta:

- Wartdé¢ — U na DIN w W/m2K - 1.3-0.55

3. SPRAT

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest
zobowpgzany do uywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot i édzie gwarantow@przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

189



| HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA W TORUNIU przy ul. Gen. Bema 73-89 | SST-15 |

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotysee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport materialdow

Transport materialtdw odbywaegprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakewarzechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich piszv przewozowych.

Pakowanie i magazynowanie materialtdw metalowych

Elementy powinny b§ pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem ok&bony przez producenta. Instrukcja winn& lipstarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsic etykieta zawieraca:

— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej fkyrob uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiee=twa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny kiypakowane przyayciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naraza i wiotkie elementy naly zabezpieczyprzed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powiok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewsiah gotowa¢ uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtiah lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny ldyone
odizolowane od materiatéw i substancji dzigégrh szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymiag@golne” pkt.5.
Montaz

Wykonawca powinien dokodanontau zgodnie ze szczegoétgunstrukcp wbudowania tych
wyrobéw, dostarczanprzez kadego producenta.

Przed dokonaniem zamowienia nalesprawdzt rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogdélne

Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw ptatr$gi podano w pkt 5 ,Wymagania ogoélne” ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Kontrola jako §ci wyrobow

W celu oceny jaksxi nalery sprawdzi:
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- zgodna¢ wymiaréw

— stan i wyghd elementow pod wzgllem rowndgci, pionowdaci i Spoziomowania,

— prawidtowai¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

— sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

— wymagania estetyczne, stan i waadjlwykonczenia wbudowanych elementéw na zgadno
z dokumentagjtechnicza.

Z dokonanego odbioru nagsporadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru dla wyrobu jest 1 szt lub 1 kpl wykonanegantau.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot zwzanych z monteem elementéw wind
podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagaogodlne: pkt 7

Sprawdzeniu podlega;

— jakos¢ dostarczonych drzwi przesuwnych

— poprawnd¢ wykonania montau

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynngi odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanéoaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

Odbidér elementdéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

— zgodna¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentsaghnicza,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraghadh i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatow,

Odbidr elementéw po wbudowaniu i wyk@czeniu

Przy odbiorze powinny liysprawdzone:

— prawidtowas¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodna¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru naley:

— sporadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynngi odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanéoaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatr$gei podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne”
Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych roboét w jednostkach podanych w punKci€ena
obejmuje:

- dostarczenie gotowydtianek przesuwnych,
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- 0sadzenie w przygotowanych otworach z uszczekmen obrobkami osadzenia,
- dopasowanie i wyregulowanie

- prawidtowa¢ w sposobie dziatania

- ewentualg napraw powstatych uszkodae

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 1101:2006 Tolerancje ksztattu i peloia - Wartdci

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlaneariiki wykonania i odbioru -
Wymagania podstawowe

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i paémia. Wartdci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunikonania i odbior;
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