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453. ROBOTY WYKQNCZENIOWE

453-3 SCIANKI Z PLYT Wt OKNOWO-GIPSOWO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTp& wymagania dotyeace wykonania i odbioru
sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowyclzwigzku z robotami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniuHphLA WIDOWISKOWO — SPORTOWA
W TORUNIU, przy ul. Gen. Bema 73-89.

Klasyfikacja wg Wspdllnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektc
budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanag

roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovjak@a dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robot obgtych SST

- Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych, ktorydbtyczy specyfikacja stanoai
samonene konstrukcje z profili stalowych z poszyciem m@jpsowo-wiéknowych GK
grub.12,5mm, wypetnione gkka wetrg mineralry, wedtug wytycznych technologicznych
przyjetego przez Wykonawcsystemu (Knauf, Rigips lub rownowsze)

- Oktadziny z piyt gipsowo-witoknowych laminowanyclbjge niniejsa SST ksztattuj forme
architektonicza danego elementu konstrukcyjnego, wykonywanesznie z ptyt gipsowo-
wioknowych, odpowiadagych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,Prawa” strona ptyty petni role jej lica i po zantowaniu skierowana jest do winza
pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidocznazamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowegppénia kartonu.

- "Prawa" strona ptyty gipsowo-wtoknowej winnacdgminowana wg wymogow dokumentacji
projektowej.
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1.4. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékaevykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera. Ogdlne wymagania dotyeze robot podano w
~Wymaganiach ogolnych” pkt. 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
~Wymaganiach ogolnych” pkt. 3.Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonovayic
gipsowo-witoknowych naley przestrzegazasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania jdlyiorze”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jak ich wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagjprojektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagantgcdgce wykonania i odbioru robét podano
w ST Kod CPV 451,452,454 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Plyty gipsowo-kartonowepowinny odpowiadawymaganiom okrdonych w normie PN-B-79405
- wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1 - Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-katonowych

Lp GKF GKBI o
. GKB zwykta | ognioodporn | wodoodpor .
: Wymagania a na ognioodpor
na
1 |2 3 4 5 6
1. | Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkadzartonu, nargnikow i
krawedzi
2. | Przyczepn&t kartonu do | karton powinien b§ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
rdzenia gipsowego Sposob, aby przy odrywanieky rwa sk, nie powodujc
odklejania st odrdzenia
grubagi¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
Wymiary i tolerancje szerokee 1200 (+0; -5,0)
3. diugai¢ [2000*3000] (+0; -6)
(mm] rostopadte
E P réznica w dtugdci przektnych <5
9,5 <9,5 - - -
Masalmz ;g <12,5 11,0130 | <125 |30
4 | PO _
grubaici fkal | 45 <15,0 135160 | <150 |X3°150
>18,0 <18,0 16,0*19,0 - -
5. | Wilgotna¢ [%] <10,0
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6. Trwa+o§c strgktury przy | 520 i 520

opalaniu [min.]

7. | Nasgkliwosc¢ [%0] - - <10 <10
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju piyty; gruig PN .................... ;
stronie data produkcji
piyty _

8. | Oznakowanie| kolor v iash v iasny | Zi€lony .Z'e'r‘l’”y
kartonu szary jasny szary jasny jasny jasny
bar\{va niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu

Tabela 2 ]
PROBA ZGINANIA

Grubai Obcigzenie niszcace [N] Ugiccie [mm]

nominaina | Odlegraic rostopadle rostopadle | rownolegle

piyty podpoér | P P rownolegle do P P g

. . do ) do do

gipsowej [mm] . Kierunku . .

kierunku g kierunku kierunku

[mm] e wiokien e e

widkien kartonu widkien widkien
kartonu kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

Piyty gipsowo-widknowesa ztozone z gipsu i wiokien celulozy, uzyskiwanych w m@sie

recyklingu. Na liniach produkcyjnych, sterowanyamnputerowo, po dodaniu wody, lecz bez
innych materiatow spajggych powstaje pod wptywem wysokiega@rienia homogeniczna
mieszanka tych dwoch naturalnych sktadnikéw w fertmiardych ptyt, ktéregsnastpnie suszone

i przycinane do odpowiednich formatow. Jest to imacyjny i ekologiczny sposob produkciji,

poddawany eigtej doktadnej kontroli jakéci.
Piyty budowlane o wikxiwosciach przeciwpgarowych odpowiednie do pomieszaagilgotnych,
zapewniag wysolq jakas¢, ochror przeciwpaarows oraz izolac cieplrg i dzwiekows.

Skfad- Gips (CaS04 x 2 H20) z wiéknami papierowymi (cemg)o
Wiasciwosci fizykochemiczne

Postd: stala

Barwa:jasnoszara

Zapachbezwonna

Zmiana stanunie ma
Rozktad termiczny: od ok. 100°C odwodnienie do CaSO4 i H20
od ok. 400°C odszczepienie CO2, CO
od ok. 900°C madiwy rozktad na CaO i SO3
Temperatura zaptonmie dotyczy
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Zapalng¢: nie dotyczy

Samozaptonnie dotyczy
Niebezpieczéstwo wybuchunie dotyczy
Wiasciwosci podtrzymugce paleniebrak
Cisnienie parnie dotyczy

Gestas¢: 1,10-1,25 g/cm3

Wartaoé¢ pH (100 g/l H20O)obogtna
Rozpuszczalni: < 2 g/l (CaS0O4 x 2 H20).

Profile stalowe zimnogete

Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powilyy stosowane ksztattowniki zimnage z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gktuSt0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki stalowe powinny &y powierzchniowo zabezpieczone przed karopowitoka

cynkowg (nanoszom ogniowo) charakteryzaga sie :

— grubdcig >7um (100g/m2 luk>19 um (2759/m2) badanwg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnécig — brak ztuszcazewg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile ngne 60/27

— Profile przycienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuza do fczenia ksztattownikdw konstrukcji siwej z podtaem i midzy sola:

— taczniki wzdtwne,

— uchwyty bezpérednie dtugie,

— uchwyty bezpérednie kroétkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montau,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny bywykonane ze stali ocynkowane] wg wymagfk dla
ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna dkma szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoiredry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch
i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grébo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10
mm-— do uszczelniania p@izexr konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

Kle] gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje gotowe kleje gipsowe. Termin waosci i

warunki stosowania okfmja instrukcje stosowania opracowane przez poszczeggoin
Producentéw.
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WKr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattde@mw nasnych, hczenia ksztattownikow
migdzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinny dbgtosowane - wkty stalowe,
blachowkety samowiergce:

Masa szpachlowa

Do wykonywania pcalczer miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny bystosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczosgoittowania. Do
koncowego szpachlowania ptyt powinna ¢bygtosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowanes szpachlowych okilaja instrukcje
Producentow dla poszczegolinych wyrobdw.

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania@adstosowa mazna woa odpowiadajca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowdetonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydaitiovody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu". Bez badaboratoryjnych mzna stosowa&wodochgows wodk pitna.
Niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodiraagcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt. 3.2..

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spyii, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” k3. specyfikaciji
technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdw odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem iszzaeniem, a okéony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwwpozowych.

Roztadunek materiatéwecznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powiniebylad sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy woOzka widlowego ozwidu min. 200kg lub zurawia
wyposaonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Materialy systemow suchej zabudowy powinny Imakowane w sposob zabezpiegegjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem o#omy przez producenta. Instrukcja winnacbgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsic etykieta zawieraga:
— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej fpkyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiee=twa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbyivaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Piyty kartonowo-gipsowe powinny bBypakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na
podkiadach dystansowych. Pierwsza piyta spetnigopbkowania. Kady z pakietdéw jest sgly
tasma stalows. Wysoka¢ sktadowania do pciu pakietéw jednakowej diugoi, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakdci robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt. 5
specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Przed przysipieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy ipaoyv by¢ zakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone ieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca s przystpienie do wykonywania zabudow po okresie gqpaego osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesty po zakéczeniu stanu surowego.

Przed rozpocxiem prac montawych pomieszczenia powinny d&yoczyszczone z gruzu i
odpaddw.

Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C
pod warunkiemze w ciagu doby nie nagpi spadek pomiej °C, a wilgotndé wzgledna powietrza
miesci sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny bguche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcii

Ruszt stanowicy podiaze dla piyt gipsowo-kartonowych powinien sktadsic z dwoch warstw:
dolnej stanowjcej bezpérednie podtae dla ptyt — czyli warstwy nimej oraz gornej czyli warstwy
gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstvy sktadagcy sk tylko z warstwy néne;j.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéyksztattowniki stalowe. Dokonag wyboru
rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pocggmczynniki:

ksztalt pomieszczenia:
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— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zny jest do kwadratu, to ze wedu na sztywn&
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwstwawej,

— w pomieszczeniachagkich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstay

— sposb6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka si bezpdrednio z ptask konstrukcja przegrody, to moa zastosowaruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od strgazwyczaj winien by konstrukcji
dwuwarstwowej,

— rozstaw elementéw warstwy §rej zaley rowniez od kierunku usytuowania pochaych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

grubgs¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

— Sztywna¢ pivt,

funkcje jaka ma spetnié sufit:

— jezeli sufit stanowi barier ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musicbygawsze
prostopadly do elementéw warstwy snej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany z
ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych.dzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odporn& ogniows, poniewa o wiasndciach ogniochronnych decyduje okfadzina
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtenych powinny by prostopadie do ptaszczyzngciany z oknem
(rownolegte do kierunku savietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podiznego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawdzi ptyt opieraty st na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudku elementow nimych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krgiei opieraty st na tych elementach,

— poniewa rzadko st zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna if6 ptyt,
nalezy je tak rozmiéci¢, aby na kracach rzdu znalazty si odckete kawatki ptyt o szerokai
zblizonej do potowy diugsei piyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwwsiadugcych rzdach powinny b§ przesunigte wzgkdem siebie o
odlegtai¢ zblizong do potowy dtugéci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartomosufitu ma b§ dwuwarstwowa, to
drugs warstwe ptyt naleey mocowa& mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesjgev
Ja 0 jeden rozstaw redzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonanystestrop, wybiera siodpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metdaywienia musz spetnid warunek
picciokrotnego wspotczynnika wytrzymala przy ich obcizaniu. Znaczy to,ze jednostkowe
obcigzenia wyrywagce musi by wicksze od pjciokrotnej wartdci obcizenia przypadagego na
kazdy facznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw maog zostg podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu ibel
profilowe przy pomocy rinego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementycupce
konstrukcg sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane napetaformowania stropu, kotwy
spawane do istnigfych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bémanio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymyémMazykrotrg wartags¢ normalnego obgrenia.
Wszystkie elementy stalowe ghece do kotwienia mugzposiada zabezpieczenia antykorozyjne.
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Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosujeespiyty gipsowo-kartonowe zwykle o gruim 12,5mm. Jdi

wymagaj tego warunki ogniowe, na okladzirstosuje si ptyty o podwyszonej wytrzymaléci

ogniowej o grubéci 12,5 i 20mm. Plyty gipsowo-kartonowe naolgy¢ mocowane do elementow

nasnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne kragiziami dizszymi ptyt do kierunku utzenia elementow rsmych
rusztu,

— mocowanie podine wzdht elementdw nénych rusztu piyt, ukbonych rownolegle do nich
dtuzszymi kravedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujessilo profili stalowych blachowktami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubas¢ ptyty w mm | Kierunek mocowania Dopuszczalna retsé miedzy
elementami nénymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane g fazowaniem umdiwiajacym zbrojenie
pofaczenia gsiednich piyt. Zbrojenie wykonuje estasma papierow lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin maszpachlow i wcisniecie ta&my zbropcej. Po zwazaniu
pierwszej warstwy nal@nie tej samej masy szpachlowej na szerszej postiera na wyschnita
spoire nalazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stagoegji podktad pod fakp Przy
zbrojeniu tdma samoprzylepy stosowane s dwa cykle tj. naklejenie §ay i jednokrotne
wypetnienie spoin masszpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie masiawierzchniow.
Szpachlowanie przycinanych kresizi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zango
struga lstowego i analogicznie jak w przypadku zbrojeniaisgabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Rahica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowéfrk wykonuje s¢ na
szerokdci ok. 40 cm dla ,rozeignigcia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakdci robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt. 5
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdbw powinna hkyzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty naley kontrolow& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naazo
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Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateariajyyoby map zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdaetasciwosci technicznych na podstawie
bada doranych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegi@npowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:
— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary (zgodnie z tolerang),

— wilgotnosé i nasgkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

— obcigzenie na zginanie niszgze lub ugecia piyt,

— wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowydhnych materiatobw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptaspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 mMwykonanej sufitu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiaginych” pkt. 7.

8.2. Odbioér podiazy

Odbiér podiaa naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do robot oktadzinowych.
Podtaze oczyici¢ z kurzu i Iinych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodndé z dokumentacih

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowy, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S&lyd

pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podia,

— prawidtowai¢ zamocowania piyt, ich wyk@zenia na stykach, nasach i obrzeach,

— wichrowatag¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinnianewic ptaszczyzny
pionowe, poziome lub ogkie nachylenia przewidzianym w dokumentacjatK dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny¢ bliggtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentag. Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny By prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowaici wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin naley przeprowadz za pomog
ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych witach) taty kontrolnej o
diugasci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar gwitu pomidzy tag a
powierzchna suchego tynku powinien Bywykonany z doktadnwia do 0,5mm. Dopuszczalne
odchyiki s nastpujace:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyxmgwedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawdzi od kierunku Przecinajcych sé
ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn oddta w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksze nz 1,5 mmi | Nie wigksze nz 2 mm i

Nie wieksza nz 2 mm i | ogoétem nie wgcej niz 3 mm w| ogotem nie wgkszej

w liczbie nie wekszej nz| pomieszczeniach do 3,5 m  niz 3 mm na catej Nie wigksza nz 2 mm

na diugdci taty

2 szt na calej diugai | wysokdaici oraz nie wcej niz powierzchni .
. . . g L . kontrolnej 2 m
taty kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach| ograniczonegcianami,
powyzej 3,5 m wysokeci belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt. 8
Podstaw rozliczenia finansowego, z uwzghieniem zapisow zawartych pagdzy Wykonaweg a
Zamawiagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana ilwdea ilg¢ m2 powierzchni
scianek dziatowych lub oktadziny, wedtug ceny jedkosvej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstug sprzitu niewymagajcego etatowej obstugi,

— zatrudnienie, ustawienie i rozbigrkusztowa

— przygotowanie podia,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych droltmgtementdw,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— wykonanie rusztu stalowego,

— izolacg scianek dziatowych wethmineralrn,

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pagmnekretOw wraz z przyeiciem i
dopasowaniem,

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego d@wgania powierzchni oktadzin,

— szpachlowanie patzei i stykdw plyt zescianami i stropami,

— zabezpieczenie spoinitag,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe,

— wykonaniedczenia paneli Feracel za pomqarofili.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN-10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonanezimano -- Warunki techniczne dostawy --
Tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego

PN-EN 10327:2006 Bany i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w sposobhgaty
do obrébki plastycznej na zimno -- Warunki technezostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wety samogwintujce z tbem stekowym, z wgebieniem krzgowym

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wiasfm mechaniczne e#ci zlacznych odpornych na kor@zjze stali
nierdzewnej -- G&¢ 4: Wkrety samogwintujce

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Speagjkpobierania prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjocesow
produkcji betonu

PN-EN-13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natotyczice systemow

zapewnienia jakei i zarzdzania systemami zapewnienia j&ko
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