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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 04

|zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

HYDROIZOLACJE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTp& wymagania dotyeace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych doaleacji na zadaniu pn. HALA
WIDOWISKOWO — SPORTOWA W TORUNIU, przy ul. Gen. Bam3-89.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaow(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmy
45320000-6 Roboty izolacyjne.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.

Okredlenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSifzgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

Materiat izolacyjny— materiat zabezpiecaay przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum — lepki ptyn lub ciato state, skladag s¢ przede wszystkim z gglowodorow i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkigha.

Zakres robot olgiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnéci umazliwiajace i majgce
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pgzéd zewwtrznych i wewgtrznych,
poziomych i pionowych obiektu, przyyciu materiatdw odpowiadagych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

- izolacja poziome posadowienia 2x paprmozgrzewals

- izolacja posadzek falipolietylenova

- izolacja posadzek z folii PE paroizolacyjnej

- izolacja pionowa powtokowa z masy uszczeluajscian podziemia

- izolacja pionowa powtokowa z emulsji uszczelgtaj scian podziemia

- izolacje 2x papa asfaltowa modyfikowana SBS

- folia w ptynie izolacja pomieszciaenokrych

- papa asfaltowa z atestem NRO RE-30

Ogolne wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgodddz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami ktyniera. Ogdélne wymagania dotyce robét podano w
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2

2. MATERIALY
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Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania musg zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projeképviDo wykonania robot magoy¢
stosowane wyroby budowlane spetgcg warunki okrdone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlanesftgddnolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z piiejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
p0z.1360, z pMmiejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez ww. ustawy lub rozpadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonyavdylataciji,
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych namstrukcjach betonowychzelbetowych
dopuszczalne jest stosowanie gognie materiatow zgodnych z dokumenggmjojektows i
posiadajcych aprobattechniczig ITB do tego typu zastosowa
Wymagania szczegotowe
|zolacja pionowa powtokowa z masy uszczelniggej scian podziemia
Izolacg nalery wykona z masy uszczelniggej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego
uszczelniania budowli, przenagej rysy, odpornej na starzenie,svoct i wszystkie normalnie
wystepujace w gruncie substancje agresywnega stopnia "mocno agresywne" wedtug normy
DIN 4030. Masa nie wymaggga warstwy tynku na murze.

Rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna
modyfikowana tworzywem sztucznym
(KMB)

Skfad tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

Konsystencja po wymieszaniu pasta

Gestas¢ gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dn

Szczelngé 70 m st. wody (7bar)

Grubosé¢ naktadanej warstwy 1,1 mmswieze] warstwy odpowiada 1

mm przeschgitej powtoki

Temperatura migknienia wg metody R. |ok. +130°C
und K.

Przechowywanie w pomieszczeniach co najmniej 9 m-cy
chtodnych i suchych w temperaturach
dodatnich

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm
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Folia paroizolacyjna petni funkggabezpieczenia izolacji termicznej i warstw proegr
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczélnktadu zapewnia sipoprzez klejenie
zaktadow gsiednich arkuszy folii tang uszczelniajca i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

— grubas¢ 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 190 g/m2,

— wytrzymalci¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

— przesgkliwosé przy dziataniu stupa wody

— o wysokdci 1 m w czasie 100 h nie przgsa

— opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeo@pgnia

Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowazgriwwodna w warstwach posadzkowych.

Folia paroizolacyjna polietylenowa

Grubai¢ 0,15/0,2 mm
Wytrzymatasé wzdtuz w poprzek
max. napgzenie przy rozgganiu [MPa] Min 12 Min 12
wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu [% Min 300 Min 300
odpornd¢ na rozdzieranie przez gway. [N] Min 50
Odpornag¢ na podwyszone temperatury okilena Max 0,5

zmianami wymiarow liniowych po wygrzewaniu
przez 0,5 h w temp. +85°C [MPa]

Stopier palncci wyréb trudnozapalny
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej [u nieiep niz 300 000
Wodochtonnéé [%0] max. 0,5

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna — trojwarstwowa powtokalipropylenu petni funkej zabezpieczenia
izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyeniem kurzem. Zapobiega skraplaniusry
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalvilgotnos¢ wewngtrz przegréod
budowlanych. Szczeldé uktadu zapewnia sipoprzez klejenie zaktadowgsednich arkuszy folii
tasma uszczelniajca i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

— grubai¢ 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 85 g/m2,
— wytrzymalc¢ na rozdzieranie poprzeczne > 120 N/mm,
— wytrzymalci¢ na rozdzieranie wzdhme > 100 N/mm,
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- roéwnowana warstwa powietrza 0,02 m,

— paroprzepuszczald§é > 1200 g/m224h,

— wysokai¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

— zakres temperatur -40 do +80 oC,

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeo@ampgnia,
— odporna¢ na promienie UV 4 miesgie.

Emulsja bitumiczna do gruntowania i izolacji podtazy pod izolacje przeciwwilgociowe

Emulsja bitumiczna do stosowania grunt i jako pduvteszczelniajce i ochronne na betonie,
tynku, murze, stali, materiatach wtoknisto cementolv

Baza Emulsja bitumiczna
Konsystencja po wymieszaniu ciekia
Gestos¢ gotowej mieszanki ok. 1,0 kg/dni

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary |[pHO
wodnej

Potciekty lepik do wykonywania powlok i klejenia pay w izolacjach poziomych

Potciekly lepik bez wypetniaczy stosowany na zimmzeznaczony do wykonywania
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji budtamych typu lekkiego bez wkitadki papowe;j
i do przyklejania papy asfaltowej do pozhobetonowego oraz do sklejania warstw papy asfajtow
przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji poziomyanaze by stosowany wycznie na
zewrgtrz budynkow.

Papa asfaltowa modyfikowana SBS

Grubai¢ - 5.2 mm

Rodzaj osnowy/gramatura - widknina poliestrowatkami szklanymi/250 g/m2

Masa bitumiczna (modyfikacja/gé) - min. 3000 g/m2

Materiat posypki - zielony tupek - posypka minegln

Ubytek posypki - nie wicej niz 30%

Podtaze - istniegce pokrycie bitumiczne

Temperatura famlivkei —36°C

Temperatura mgknienia +120°C

Sita zrywagca/wydtwzenie - dla sity rozeigajacej w poprzek 600/40 (N/5 cm)/%

dla sity rozciagajgcej wzdhe 800/40 (N/5 cm)/%

Przesikliwosé - nie przesika

Odporna¢ na sptywanie - nie sptywa w temp. +100 °C

Technologia montau - pag mocuje st do podiaa metod zgrzewania

Dane dodatkowe zastosowanie izolacja przeciwwoakayp dachéw zielonych, piyt
nadgaraowych, taraséw, balkonéw itp.
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Papa asfaltowa podktadowa Glasbit G 200 S40 Profil SBS - papa asfaltowa modyfikowana SBS na

osnowie z tkaniny szklanej, strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralng,

strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Wtasciwosci wyboru:

C s Metoda badanial - .
Wiasciwose klasyfikacja J.M. Wartos¢ lub ustalenie
. ! - L wyrdb pozbawiony wad
1. | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 widocznych
2. | Dlugose (*) PMN-EN 1848-1: 2002 m =79
3. | Szerokosc (M) PMN-EN 1848-1: 2002 m =1.0
odchytka: =15 mm /7,5 m
4. | Prostoliniowosc PMN-EN 1848-1: 2002 e lub proporcjonalnie dia innych
diugosci
5 | Grubost PMN-EN 1849-1: 2002 mim 40+ 5%
.. PN-EN 1928: 2002 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnost Metoda A — 10 kPa
. iy PN-EN 1SO 11925-2:2004
7. | Reakcja na ogien PN-EN 13501-12A1-2009 - klasa F
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
8. |rozciggajaca PN-EN 12311-1: 2001 N30 mm
-kierunek wzdiuz, 1200 + 200
-kierunek w poprzek 2500 + 500
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydiuzenie .
I -kierunek wzdiuz, PN-EN 12311-1. 2001 % 814
-kierunek w poprzek 814
Wytrzymalost na rozdzieranie
(gwozdziem) ,
10" | Kierunek wzdiuz PN EN 12310-1- 2001 N 150 + 50
-kierunek w poprzek 150 + 50
11. | Gigtkos¢ w niskiej temperaturze PMN-EN 1109: 2001 °c -5 /230 mm
OdpomosE na splywanie w , o
12 | Sodwyzszone] temperaturze PN-EN 1110: 2001 C 80
- : PN-EN 1931: 2002 -
13. | Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707- 2006 — p=20 000

Papa FireSmart-Solo- na osnowie z wtdkniny poliestrowo - szklanejtustrona powioks z

masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS zetiylaczem mineralnym oraz dodatkami
obnizajagcymi stopié palngci.
Strona wierzchnia pokryta jest gruboziargigbsyplk mineralry oraz wzdta jednej krawdzi
natazony jest pasek folii 0 szeroka ok. 120 mm, spodnia strona zabezpieczona jégt4o
tworzywa sztucznego.
Wiasciwosci wyrobu

L. | Wiasciwosci Metoda badai/ klasyfikacja | Jedno | Wartosé lub
p stka | ustalenie
miary
1 Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 | - wyréb poxigay
wad widocznych
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2 Diugos¢ (*) PN-EN 1848-1: 2002 m 27,0
3 Szerokos$¢ (*) PN-EN 1848-1: 2002 m =0,99(1,00 £ 0,01)
4 Prostoliniowos¢ PN-EN 1848-1:2002 | - odchyika: <14 mm /
7 m lub
proporcjonalnie dla
innych
dtugosci
5 Grubos$é PN-EN 1849-1: 2002 mm 4,2+0,2
6 Wodoszczelnos¢ PN-EN 1928: 2002 | - wodoszczelna przy
Metoda A cisnieniu
10 kPa
7 Reakcja na ogien PN-EN ISO 11925-2:2004 | - klasa E
PN-EN 13501-1+A1:2009
8 Wodoszczelnos¢ po PN-EN 13897: 2006 % 10
rozcigganiu w niskiej
temperaturze
9 Wytrzymato$¢ zigczy na PN-EN 12316-1:2001 N/50 mm
oddzieranie ( maksymalna,
$rednia)
-zaktad podtuzny, 300 + 100
-zaktad poprzeczny 400 £ 100
10 | Wytrzymalos¢ ztaczy na PN-EN 12317-1:2001 N/50 mm
$cinanie
-zakfad podtuzny, 900 + 200
-zakiad poprzeczny 900 + 200
11 | Wiasciwosci mechaniczne przy PN-EN 12311-1: 2001 N/50 mm
rozcigganiu: maksymalna sita
rozciggajaca
-kierunek wzdtuz, 900 + 100
-kierunek w poprzek 800 + 100
12 | Wiasciwoéci mechaniczne przy PN-EN 12311-1: 2001 %
rozcigganiu: wydtuzenie
-kierunek wzdtuz, 50+10
-kierunek w poprzek 50+10
13 | Odpornos¢ na uderzenie PN-EN 12691:2007 mm
Metoda A 2000
Metoda B 2000
14 | Odpornosc¢ na obcigzenie PN-EN 12730:2002 kg 20
statyczne Metoda A
15 | Wytrzymato$¢é na rozdzieranie PN-EN 12310-1: 2001 N
(gwozdziem)
-kierunek wzdtuz, 400 £ 50
-kierunek w poprzek 450 £50
16 | Stabilno$¢ wymiaréw PN-EN 1107-1:2001 % <0,2
Metoda A
17 | Gietkos¢ w niskiej PN-EN 1109: 2001 °C <-20/030 mm
temperaturze
18 | Odpornos¢ na sptywanie w PN-EN 1110: 2001 °C =100
podwyzszonej
temperaturze
19 Odporno$¢ na starzenie PN-EN 1109: 2001 °C -15+5
sztuczne PN-EN 1296: 2002
20 | Przyczepnos$¢ posypki PN-EN 12039: 2001 % .20+10
21 Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931: 2002 | - p=20 000
PN-EN 13707: 2006
22 | Oddziatywanie ognia PN-ENV 1187:2004 + | - Broor(t1)
zewnetrznego PN-ENV 1187:2004/A1:2007 (raport
Badanie 1: klasyfikacyjny
Metoda z ptongcymi zagwiami Nr D/5/2009,
PN-EN 13501-5:2006 + COBR PIB
PN-EN 13501-5:2006/AC:2008 Katowice
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Impregnacija posadzek betonowyclt{ pomieszczenia techniczne) jest dwusktadnikaywica
epoksydow o nas¢pujacych wiaciwosciach:

» wodoszczelny

» wzmachia podize i likwiduje pylenie

» odporny na dziatanie roz@iezonych zasad, kwasow, wodnych roztworow soli, smvarpaliw
» umazliwia dyfuzje pary wodnej

Baza: dwusktadnikowaywica epoksydowa
Barwa: przezroczysta

Lepkas¢: ok. 50-60 sek w temp. +23°C przy kubku wzorcowg/imm
Sucha masa: ok. 40%

Proporcje mieszania: 100: 15 cz. wagowych
Gestasé: ok. 0,9 £0,02 g/cm3

w temp. +23°C

Czas wyrobienia: ok. 20 godz. w temp. +10°C
ok. 10 godz. w temp. +20°C

ok. 5 godz. w temp. +30°C

Minimalna temp.

twardnienia: +8°C

Punkt zaptonu: powej +21°

Impregnacija trybun - Srodek pieégnacyjny do betonu, przeznaczony do stosowania w
pomieszczeniach zamkitych, na ptaszczyznach poziomych i pionowych, zpleezajcy beton
przed pyleniem, zwkszajcy jego szczelni i odporna¢ nascieranie, bezbarwny, nigtknacy,
pozostawigcy beton w kolorze naturalnym odpornym na zabruidzeatwym do utrzymania w
czystaci i nadajcy powierzchni betonu wdaiwosci antypalizgowych np. Sikafloor-ProSeal W,
firmy Sika lub rownorzdny np. firmy Sto, Mapei Schomburg. Powierzehaiog przejciowych
widowni (stopnie mgdzy sektorami) naley pokry barwry powtoka ochronn, np. Sikagard-680 S
lub réwnorzdnym np. firmy Sto, Mapei Schomburg, w kolorze yaaiRAL 9003. Naley
wykon& przed przysipieniem do prac probki referencyjne (do 10m2), dtidida podstavg do
akceptacji materiatu przez Inwestora.

Impregnacia elementow betonowych zewgirznych (mury oporowe, mata architektyra
Srodkek ochronny na bazie siloksanéw oligomeryczrstaiac do bezbarwnej, wodoodpornej
impregnacji mineralnych materiatow budowlanych.f@rat naniesiony na powierzchnilega
kapilarnemu wchtoriciu.

Baza: oligomerowy siloksan z dtugimi grupami alkigmi

Kolor: przezroczysty

Gestas¢: ok. 0,78

3. SPRZAET

Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2..

Sprzt do wykonywania robot

Wykonywanie robo6t izolacyjnych nate wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowa systemowych przyayciu palnikow do zgrzewania, drobnego spuzbudowlanego i
elektronarzdzi.
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Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakébwykonywanych robaot i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami ofl@ymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pBtspecyfikacji
technicznej.

Transport materiatdw

Transport materiatow odbywaegprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, gkyay w instrukcji przez Producenta i dostosowarwej d
polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Rolki pap naley przechowywéaw pomieszczeniach krytych, chrgaych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim pdadtaniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odle§d co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinbyt
magazynowane w pozycji stogj w jednej warstwie. Rolki pap naleprzewozé krytymi
srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwiggozycji stogcej, zabezpieczone przed
przewracaniem gii uszkodzeniem. Rolki pap m@yy¢ przewaone w kontenerach lub na
paletach.

Inne materiaty izolacyjne powinny byakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okidony przez producenta. Instrukcja winna lopstarczona odbiorcom wzyku
polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamtyah fabrycznie mana przechowywaw suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okrgsapnniej 12 miesicy.

Masy bitumiczne dostarczangw pojemnikach typu kombi, kt6re zawieganas bitumiczry i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w teatpeze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamknetym mazna przechowywaco najmniej 6 miescy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdoivsic etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyréb uzyskat,

— datk produkgciji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecstwa,

— znak budowlany.

Rolki papy naley przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie
pozycji

stojgcej, zabezpieczone przed przewracanien gszkodzeniem. Rolki natg uktada w sposéb
uniemaliwiajacy przemieszczaniegsich podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.

Warunki przysipienia do robot
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Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny byakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposage, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Przygotowanie podia

Obroblke rozpoczyna siod przygotowania podia. Nalery zbi¢c wystapce resztki zaprawy,
nadlewki betonu, kragdzie odsadzki fundamentowej nafeoczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystage
czesci fundamentow naley potraktowa ze szczegolnpieczotowitgcig. Mleczko cementowe,
resztki zaprawy i inne obrmjace przyczepn& czesci nalezy usuryé z catej powierzchni za
pomo@ odpowiednich nakzlzi np. ecznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne naig powierzchng betonove wyréwna zapraw cementow, a
nastpnie przetrzé ale nie wygtadza Podtaze musi by nie zmraone, néne, réwne i wolne od
smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz sakegch zanieczyszcze Krawedzie naley
sfazowa (zukosowad) zas naraza odpowiednio zaokgli¢.

Do tworzenia wyoblé najlepiej nadaje sikielnia z zaokgglonym naraem. Promié zaokgglenia
powinien wynost maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mma wykong z zaprawy cementowej lub
zastosowa prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore piteja st do podiaa.

Folia paroizolacyjna polietylenowa

Montaz polega na uktadaniu pasm zachgmzh na siebie z zaktadem min. 10cm, na rownym
podtazu, pozbawionym wystagych elementéw oraz mych i ostrych zanieczyszazd-olic nalery
stosowad zgodnie z aktualnie obogaujacymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w
tym z aktualnymi normami i projektem budowlanym IiRéolii nalezy chront przed
bezpdrednim dziataniem czynnikdw atmosferycznych, prosgywat i przewozé w pozycji
poziomej. Przewozikrytymi srodkami transportu, zabezpieczaprzed uszkodzeniami
mechanicznymi i przemieszczaniem godczas przewozu, zgodnie z obgedjacymi przepisami.
Izolacja pionowa powitokowa z masy uszczebhtaj scian podziemia

Podtaze musi by niezmaone, néne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych zagdziorow
oraz szkodliwych zanieczyszazeKrawedzie naley sfazowé (zukosowd) zas wyoblania
odpowiednio zaokigli¢c. W przypadku wody pod @ieniemzelbet musi spetntanorne DIN 1045.
Mur i inne podtaa nie powinny posiadgrzy wodzie dziatacej pod cinieniem rys o szerokoi
powyzej 1 mm. Mana stosowéana suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym padioWilgotne
podiaze wydtuza czas twardnienia. Istnige grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki
bitumiczne np. stare, kige (naktadane na zimno lub goo) powtoki nadaj sic jako podtae o ile
wykazup wystarczajca wytrzymata¢ do przygcia nowej warstwy uszczelnigie).

Obroblke rozpoczyna siod przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy,
krawedzie odsadzki fundamentowej nayeoczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystage czsci
fundamentdéw naley potraktowa ze szczegolnpieczotowitacia. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obrajace przyczepn& czesci nalezy usuryé z catej powierzchni za pomgc
odpowiednich nakgzi np. ecznej szlifierki diamentowe;.

Izolacje z emulsji i mas bitumicznych
Gruntowanie podioza

Emulsja bitumiczna me by stosowana na podto suchym i wilgotnym. Nanoszenie emuls;ji
wykonuje s¢ za pomog pedzla malarskiego, a w przypadkuekszych powierzchni za pomgc
szczotki lub miotty dekarskiej, wzglnie watkiem. Naley tak dobré czas naktadania emulsji, aby
zdazyta wyschn¢ przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i miejrpogodzie emulsja
wysycha ju po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodingjlgotnej pory roku czas
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schnecia wydtuza st znacznie. W zbiornikach zamktych i wilgotnych wyschricie emulsji
nalezy umazliwi ¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Paallsuche i chtonne nate
najpierw zagruntow@a W tym celu, w zalenosci od stopnia chtonrigi podiaza, naley wykona
we wilasnym zakresie rozdiezenie emulsji woglw stosunku olefosciowym 1 : 10.

Po pracy nargzia naley sptuk& czysh wodg, a nasfpnie wysuszy. Zuzycie emulsji jako
warstwy gruntujcej zaley od stopnia chtonngi podtaza nie powinno b§ mniejsze ni 400-500 g
roztworu/mz2.

Emulsja niedczy st z metalami nigelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsje naley
stosowad na zamarzrtym podiazu. W trakcie prac przyayciu zapraw z dodatkiem bitumu, naye
unika silnego nastonecznienia, a teksuchego podia. W przypadku suchej i cieptej pogody tj.
powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych xyalgnk lub posadzkprzykry¢ wilgotna
tkanimg ptocienrny, np. po workach.

Wykonanie izolacji powtokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolaagtpuje przez dodanie do komponentu
ptynnego masy bitumicznej komponentu proszkoweggmieszanie za pomaaviertarki z
natazonym mieszadtem,zado powstania jednorodnej masy. Masa i proszekyginalnym
opakowaniu s dostosowane do siebie §mowo. Przy ilgciach mniejszych naky przestrzega
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czagveansa zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2
godzin.

Nanoszenie masy bitumicznej neonasipi¢ dopiero po wyschaciu powtoki gruntugcej. Bitum
nanosi s za pomog gtadkiej kielni.

Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznej¢page w co najmniej 2 procesach roboczych.
Drugi proces roboczy powinien bprzeprowadzony najszybciej jak to jestiine, tak by nie
uszkodzé warstwy potaonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku gtenia spitrzorg
(napieragca) wodg przeaczapca sie i woda gruntows przed drugim procesem roboczym ngle
zatopt wkiadke wzmacniagca z siatki z polipropylenu. Masa a@ga swoje ostateczne wwosci
po petnym zwizaniu i wyschnjciu. Dopiero paniej mazna przysipi¢ do przyklejania pyt
ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykbpdowlanego. Naky uwaza¢, aby pod
warstwe izolacyjr nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona eavpazosté na zime bez
warstwy ochronnej. Nie wolno sypaezpdrednio na stwardnigtizolacg gliny, gruzu anizwiru
gruboziarnistego. W przypadku silnego nastoneczaiealey roboty izolacyjne, zgodnie z
0golnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonyiwaczesnym ranem lub pdym wieczorem albo
stosowa zacienienia.

Uszczelnianie prz&¢ rurowych powinno by wykonywane w peaifczeniu z zastosowanym
systemem izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wedue wywierajcej cgnienia izolacg z masy
wraz z zatopiofwktadka wzmacniajca z siatki z polipropylenu naktadana jest na staly |
ruchomy kotnierz konstrukcji rurowe;j.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i gater mazna trwale wykonasystemow tasma
izolacyjms naklejory na krawedziach szczeliny maditumiczry i p&zniej taczory z izolach
powierzchniovy.

Kontrola grubdci nakladanej warstwy w stardeviezym nas¢puje poprzez pomiar ifgi zuzytego
materiatu oraz pomiar gruba wilgotnej powtoki. W przypadkigcznej obrébki materiatu nie
mozna wykluczy odchyle od normatywnej grubici naktadanej warstwy. Pomiar gruico
wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniegj, zgodnie z norjDIN 18195-3 wydanie 2000-08,
nastpuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekdiena kadych 100 m2 uszczelnianej po-
wierzchni.
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Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyeldatobiektu przed wilgoaiz gruntu powinny
sktad& sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklemiepikiem m¢dzy sola w sposéb
ciggty na catej powierzchni.

- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do oclrearstw ocieplajcych przed wogl
zarobowy z zaprawy na niej uktadanej mplgy¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wagznie na zaktadach.

- Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgajy
wymaganiom norm petwowych.

- Grubai¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwgzwarstwy izolacji oraz mg¢dzy
poszczegollnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0-1,5 mm.

- Szerokd¢ zaktadow papy zaréwno podiuych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza i 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powibgé przesungte
wzgledem siebie

Gruntowanie podioza

Gruntowanie podtza wykon& zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiat grunday naley stosowd zgodnie z
zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przysipieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnajery zapozna si¢c ze
stanem podiea, dokoné pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowasgawdzé poziomy
osadzenia wpustow, przepustow, widglkepadkow izolowanych powierzchni orazsiqrzerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie roqoaa roztazenie poszczegolnych paséw papy.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalneasgistanie materiatow.

Akcesoria do pokryé z pap

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny nanoikowe, kotki mocujce i waltki dylatacyjne stosowa
zgodnie z instrukgjproducenta wybranego systemu.

Cokoty zewntrzne (izolacje) naelbecie

Przed przysipieniem do wykonania cokotow, powierzchnie nybky¢ czyste, suche oraz wolne od
olejéw i smaréw. Poniewadyspersja ptynna folia wysycha przez oddawanieazsajw niej wody
do otoczenia i/lub chtonnego podéschngcie jest mocno uzataione od zdolngci ssicej
poditaza, temperatury, wilgotrsai oraz cyrkulacji powietrza. Roboty nalewykonywa przy
temperaturach powsj + 100 C i niskiej wilgotnéci powietrza. Preparat naktadgdnorazowo na
niezbyt duych powierzchniach by nie wydte¢ zanadto czasu sclygia warstw.

Przygotowan powierzchng pokry¢ podkiadem gruntggym. Nasgpnie natay¢ warstve ptynnej
folii. W swiezo wytozong warstwe ptynnej folii wtopic wtdknine poliestrovg, ktéra stanowi
~wzmocnienie” warstwy uszczelnigjej. Trzeba pamtac, aby widknina byta ukbona w ptynne;j
folii rowno, bez zmarszczek i fald oraz w stanieusizkodzonym, tzn. bez rozdabrugy warstve
ptynnej folii mazna natay¢ bezpdrednio po utaeniu pierwszej lub na drugi dzigktéra stanowi
warstwe nawierzchniow.

Obrobka odbywa sina zimno, jedyne nagdzie, niezbdne do prawidtowego wykonania
uszczelnienia to watek.

W przypadku niezddnych nagi¢ — np. w narenikach, na zaokigleniach — ubytki witokniny
przykrywa dodatkowymi kawatkami tej samej widkniny i pokryévatynmg folia.

Papa FireSmart-Solo
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tacznikami mechanicznymi lub metpdgrzewania bez stosowania ognia otwartego ( wg
szczegoOtowych wytycznych producenta)
Warunki uktadania:
pap nalezy uktada w temperaturze nie x8zej ni 0 °C, nie nalgy uktada& papy w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczaesddw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze
Warunki stosowania:
wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniemygareSmart-Solo powinno odbywaie
wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnigozvazujacymi przepisami budowlanymi,
z
uwzgkdnieniem szczegdétowych wytycznych zawartych w iistjach producenta.
Przechowywanie:
rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chronione przed zavesgoem
i przed dziataniem promieni stonecznych lubdet ciepta. Rolki natey uktada na rownym
podtazu w pozycji stajcej w jednej warstwie.
Impregnacija posadzek betonowycl{ pomieszczenia techniczne)
Przygotowane podi@ musi by:
- suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczépno
- wolne od substancji oddziedaych i zmniejszajcych przyczepn& do podiaa takich jak kurz,
mleczko cementowe, tluszcz, starta guma, stareqiowialarskie
- zabezpieczone przed paglsaniem wilgoci.
W zaleznosci od stanu podiea naley je przygotowa przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie,
frezowanie, piaskowanie, mycie wpdod cinieniem, wypalanie.
Dla przygotowanego podig musz by¢ spetnione pomsze wymagania:
— Klasa betonu: co najmniej C20/25
— Wiek co najmniej 3 dni
— Klasa jastrychu cementowego: co najmniej CT-C2wg4 N-EN 13813
- Klasa tynku: CS IV
— Wiek: co najmniej 28 dni
- Wytrzymalai¢ na odrywanie: co najmniej 1,5 N/mmz2, (tynk: 0,8n12)
—  Wilgotnos¢ podiaza: < 6,0 % (pomiar metgdCM)
Impregnacia trybun Powierzchnia betonu musi dynocna, sucha, oczyszczona niych,
niezwigzanych z podiem czstek. Zalecane metody czyszczeniagpaod pod wysokim
cisnieniem lub metaglstrumieniowoscierrs. Minimalny wiek betonu 28 dni. Przy zastosowaniu
zaprawy na bazie cementu, przed naniesieniem powsdy odczeka, co najmniej 4 dni.
Preparat jednosktadnikowy w postaci gotowej dgcia, wymaga jednak wgtnego wymieszania.
Jezeli warunki aplikacji g trudne (bardzo wysoka lub bardzo niska temperptuoana doda do
5% rozcigéczalnika C. Nie wolno dodawaadnych innych rozciezalnikow.
Sposoby aplikacji
- Przy nanoszeniu na bardzo szczelne padferwsza warstwa me by rozciexczona 10%
rozcienczalnika C.
- mazna nanosi za pomoeg pedzla lub watka z owczej wetny z krotkim wiosiem.
- Ostatna, wierzchng warstwe mozna nanosi rowniez natryskiem bezpowietrznym:
» dodatek do 7% rozaiezalnika C
» cisnienie natrysku 150 barévrednica dyszy 0,38+0,66 mmgtknatrysku 50+80°.
Impregnacia elementow betonowych zewgirznych (mury oporowe, mata architektyra
Obrabiane powierzchnie musznajdowa sic w dobrym stanie. Wady podta naley naprawg.
Woda i rozpuszczone w niej substancji chemicznengs dosté sie pod zaimpregnowan
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powierzchn¢. Powierzchnia winna ldyporowata. Materiat nand@sna materiat budowlany przez
natryskiwanie lub malowanie. Nanoszenie powinné fllgeprowadzone w jednym lub kilku
cyklach, lecz zawsze w sposob obfity i rownomierny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotysee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5
specyfikacji techniczne;.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatow do hydroizolacji powinna bggodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty ngleontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady
kontroli powinien ustaéi Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadz

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayyoby maj zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdagaéciwosci technicznych na podstawie
bada doraznych.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane plasgektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiagtnych” pkt 6.
Jednostl obmiarows powierzchni izolacji stanowim®.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robat.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiaginych” pkt 7.

Odbior podtay
Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji. Jeli odbior
podtaza odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, mgl@odiaze oczycic.

Zgodna¢ z dokumentagj
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wkni

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podia,

— prawidiowai¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, na@ch i obrzeach,
— szczelnéc.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 8
Podstaw ptatncci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodni®mkumentagj projektows,
obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i g¢akasciowa na podstawie wynikow pomiarow i
badah.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykamaobot,

— opracowanie ,Projektu organizacji robot” wrazarrhonogramem,

— monta i demonta ewentualnych rusztowa,

— monta i demonta ewentualnych namiotow,

— przygotowanie i oczyszczenie porHo

— przygotowanie materiatow do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntagej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociejy

— wykonanie naprawy stwierdzonycletddw w wykonaniu izolaciji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji, zgodnieokwimentacj projektows,

— przeprowadzenie nieztbnych bada i pomiardw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaroaday

— oczyszczenie i upagdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowneapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczatagciwosci mechanicznych przy
statycznym rozaganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pi@gnaczenia grulioi metod skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jdkb Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakb Losowy wybor jednostek produktu do probki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-EN 1008:2004 Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i radgrzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-poliraery z wypetniaczami stosowany na gou.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody bada

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoivi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej

i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigdanych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewneadtfvosci wymagane w odniesieniu do

wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgkiolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416;

z p&niejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oggogndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z p&niejszymi zmianami).

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natotyczice systemow zapewnienia j&koi
zarzdzania systemami zapewnienia j&o

Instrukcje montau materialéw hydroizolacyjnych wydane przez posgoiey/ch producentéw
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3673/99, CertyfiknB/13/10236/02
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