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Sieciowy system zapisu obrazu serii 1400 to
przystepne cenowo, proste, niezawodne i
kompleksowe rozwigzanie do zarzadzania zapisem,
przeznaczone dla systemow dozorowych liczacych do
128 kanatéw (w tym 64 kanaty z licencjg). Inteligentne
systemy zapisu serii 1400 dziatajg w oparciu o
oprogramowanie Bosch VRM (Video Recording
Manager) i eliminujg konieczno$¢ stosowania
osobnego serwera NVR (Network Video Recorder) i
urzadzen do zapisu. Pozwala to obnizy¢ catkowity
koszt posiadania nawet o0 45%.

DLA-AIOXL1 to urzadzenie o wysokosci 2U
przystosowane do montazu w szafie typu rack. £aczy
ono w sobie funkcje zaawansowanego zarzadzania
zapisem oraz najnowoczesniejszego zapisu w
standardzie iSCSI, tworzac zintegrowane,
ekonomiczne sieciowe rozwigzanie do zapisu ,,plug
and play”. Jego odbiorcami bedg zainteresowani
technologiami IT klienci poszukujgcy
najnowoczeséniejszego rozwigzania do zapisu NVR
»drugiej generacji”.

BOSCH

Technologia blizej nas

» Ochrona na poziomie RAID-5, kompleksowe
rozwigzanie do zapisu przeznaczone dla maks.
64 kanatow

» Wstepnie zainstalowane i skonfigurowane sieciowe
rozwigzanie do zapisu o pojemnosci 16 TB
(8x2TB)

» Niezawodnos$c¢ i bezpieczenstwo dziatania dzigki
systemowi operacyjnemu dedykowanemu dla
nosnikow zapisu

» Dyski twarde z mozliwo$cig wymiany w czasie pracy

» Zdalny monitoring poprzez aplikacje dla komputera
lub przegladarke

Przeglad systemu

Sieciowy system zapisu obrazu serii 1400 zostat
zaprojektowany w sposob zapewniajacy zintegrowana
konstrukcje i mate zuzycie energii, co zmniejsza liczbe
potencjalnych miejsc wystapienia awarii i gwarantuje
0golng jako$c¢ charakterystyczng dla firmy Bosch.
Dzieki zastosowaniu dyskéw twardych spetniajgcych
wymagania przedsiebiorcéw, ktore pracujg w odpornej
na btedy konfiguracji RAID-5, sg wyposazone w
podwdjne porty sieci Gigabit Ethernet, 4 GB pamieci
systemowej oraz procesor Intel® Pentium Dual Core,
urzadzenia serii DLA 1400 oferujg wydajnos$¢ wysokiej
klasy za bardzo przystepna cene.

Wprowadzanie ustawien prostego do zainstalowania
urzadzenia serii DLA 1400 odbywa sie za
posrednictwem kreatora, a konfiguracja jest
scentralizowana. Wszystko to umozliwia skrécenie
czasu instalacji nawet o 45%. Wszystkie sktadniki sg
fabrycznie zainstalowane i skonfigurowane. Wystarczy
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podtaczy¢ sie do sieci i wtgczy¢ zasilanie — urzadzenia
serii 1400 sa gotowe do rozpoczecia zapisu
natychmiast po rozpakowaniu.

Aby stworzy¢ kompletne rozwigzanie do zarzadzania
obrazem, wystarczy dodatkowo zastosowac
oprogramowanie Bosch Video Client lub Bosch Video
Management System (VMS). Bosch VMS Lite (dla
maks. 64 kamer) lub Bosch VMS Professional Edition
(dla maks. 128 kamer). Dzieki zastosowaniu
oprogramowania Bosch Video Management System lub
Bosch Video Client urzadzenia serii 1400 zmieniaja sie
w skalowalne sieciowe rozwigzania do zarzadzania
obrazem.

Bosch Video Management System zarzadza wszystkimi
urzadzeniami sieciowymi oraz danymi cyfrowych
urzadzen wideo i audio, a takze przesytanymi w sieci
danymi dotyczacymi bezpieczenstwa. Zapewnia
bezproblemowe taczenie kamer sieciowych i
nadajnikow oraz umozliwia zarzagdzanie zdarzeniami
oraz alarmami, monitorowanie stanu systemu, a takze
administrowanie uzytkownikami i priorytetami.
Oprogramowanie Bosch Video Client moze stuzy¢
wytacznie jako klient odtwarzania lub jako kreator
kompletnego rozwigzania do zarzadzania obrazem
klasy podstawowej dla maks. 64 kanatow.

Podstawowe funkcje

Urzadzenia serii 1400 wyposazono w system
pojedynczego gniazda, ptyte gtéwna klasy serwerowej,
wydajne energetycznie nadmiarowe zasilacze z
mozliwos$cig wymiany w czasie pracy, a takze w
wymienne podczas pracy dyski SATA-Il o pojemnosci
do 16 TB brutto. Cato$¢ oprogramowania
systemowego jest fabrycznie zainstalowana i
aktywowana. W ten sposob klient otrzymuje
urzadzenie gotowe do zapisu bezposrednio po wyjeciu
z opakowania. Urzadzenia serii DLA 1400 korzystajg z
oprogramowania Microsoft Windows Storage
Server 2008. Windows Storage Server to sprawdzona
platforma systemu operacyjnego, ktéra zostata
zoptymalizowana pod katem zastosowan zwigzanych z
rejestracja. Implementacja standardu iSCSI firmy
Microsoft stanowi wzorzec branzowy. Oferuje ona
najwyzsza jakos¢ i niezawodnose, a dzieki temu, ze
zainstalowano jg na milionach serwerdéw z catego
Swiata, jest rozwigzaniem sprawdzonym w praktyce. W
nowej generacji oprogramowania Windows Storage
Server potozono nacisk na zapewnienie bezpiecznej
platformy:
» Platforma dodatkowo zabezpieczona ze zmniejszong
iloScig warstw wysokiego ryzyka
» Zapobieganie nietypowym dziataniom w obrebie
systemu plikow i rejestru
« Nowa architektura platformy zapewnia wieksza
odpornosc¢ na uszkodzenia i zmniejsza narazenie
systemu na naruszenie ochrony danych
* Windows Service Hardening
e Zapora systemu Windows z zaawansowanymi
zabezpieczeniami

* Rozbudowany i udoskonalony stos protokotow TCP/IP
Windows Storage Server to dedykowany system
operacyjny dla nosnikéw zapisu, ktory w stosunku do
zwyktych systemoéw Windows Server zyskat znaczng
odpornos$é na ataki. Brak w nim narazonych na ataki
aplikacji w rodzaju poczty e-mail, przegladarki
internetowej czy odtwarzacza multimedidéw, a liczba
ustug zostata zmniejszona.

Zarzadzanie

System Microsoft Windows Storage Server 2008
posiada prosty, intuicyjny interfejs do konfiguracji
systemu oraz ujednoliconego zarzadzania urzadzeniami
do przechowywania. Administratorzy i informatycy
docenig mozliwos¢ zarzadzania urzadzeniami Bosch
serii 1400 przy uzyciu wbudowanego pakietu Microsoft
System Center. Mozliwo$¢ konfigurowania i
zarzadzania operacjami przy uzyciu jednego
centralnego narzedzia obniza poziom wymagan z
zakresu instalacji i szkolen oraz pomaga w utrzymaniu
niskich kosztow biezgcego zarzadzania systemem.

Monitorowanie

Urzadzenia serii 1400 oferujg obstuge protokotu
SNMP, technologii Remote Desktop oraz monitoringu
HTTP na potrzeby aplikacji do zarzadzania zapisem
Bosch VRM i sprzetu systemowego. Maksymalizacje
czasu dziatania osiaggnieto poprzez wieksza
niezawodnos¢ wysokodostepnego sprzetu,
zintegrowang konstrukcje oraz monitoring i
zarzadzanie, ktore obejmujg caty system.

Jakosé firmy Bosch

Wszystkie produkty firmy Bosch przechodzg serie
najbardziej wyczerpujacych i rygorystycznych testéw
wytrzymatosci, jakie stosuje sie w branzy. Produkty
stuzace do zapisu sg poddawane dziataniu skrajnych
temperatur, napiec¢ i wibracji w celu okreslenia ich
rzeczywistych ograniczen roboczych, aby nabywca
mogt by¢ pewien ich wieloletniego, niezawodnego
dziatania. Firma Bosch zapewnia wsparcie wszystkich
sprzedawanych produktéw, oferujac do nich
kompleksowa, trzyletnig gwarancje wraz z obstuga
techniczna.

Certyfikaty i Swiadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE DLA-AIOXL1 1400 Series
Stany Zjedno- UL DLA-AIOL1 1400 Series
czone

Planowanie

Urzadzenia serii 1400 sg dostarczane wstepnie
skonfigurowane zgodnie ze standardem RAID-5, z
siedmioma jednostkami LUN i posiadajg nastepujace
wtasciwosci:
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Pojemnos¢ Pojemnos¢ Szerokos¢ Sesje iSCSI
brutto netto pasma
8x2TB 12930GB 200 Mb/s 64+

Podane wartosci dotycza aplikacji do zapisu iSCSI
firmy Bosch; pojemnos$¢ netto dyskow w konfiguracji
RAID-5 bez rezerwy dynamicznej; liczba ,,64+”
jednoczesnych sesji iISCSI oznacza liczbe
jednoczesnych sesji zapisu plus osiem sesji
odtwarzania.

Urzadzenia serii 1400 mozna jednorazowo rozszerzyc¢
poprzez licencje na dodatkowe 64 kanaty.
Rozszerzenie licencji nalezy zakupi¢. Rozszerzenie
pozwala na 128+ jednoczesnych sesji, czyli 128 ses;ji
zapisu i 8 sesji odtwarzania.

Uwaga

Urzadzenia serii 1400 wspotpracuja z urzadzeniem
Divar 700 wytacznie w przypadku zastosowania
zasilacza awaryjnego (UPS). Zalecane jest
stosowanie ,,Online UPS” z aktywnym
akumulatorem. Zasilacz awaryjny UPS musi
obstugiwac oprogramowanie Windows Storage
Server 2008 i musi by¢ zdolny do zapewniania
zasilania przez czas wystarczajacy na
doprowadzenie dodatkowego zrodta zasilania
online lub do poprawnego zakorczenia pracy
macierzy dyskowych serii 1400.

II’ Uwaga

Urzadzenia serii 1400 sg uniwersalnymi
rozwiazaniami do rejestracji i nie zawieraja
aplikacji do zarzagdzania obrazem ani do jego
podgladu. Oprogramowanie do zarzadzania
obrazem lub jego podgladu nalezy zainstalowa¢ na
osobnym sprzecie.

‘I’ Uwaga

Firma Bosch nie ponosi odpowiedzialnosci za
awarie systemowe urzadzen serii DLA 1400 bez
wewnetrznych dyskéw twardych (dostepne tylko
w rejonie Azji i Pacyfiku).

Dotaczone czesci

Procesor

Procesor Intel® Pentium G6950 Dual Core (pamig¢
podreczna 3M, 2,8 GHz)

Gniazdo 1

Pamie¢ podreczna Pamiec¢ cache 2 poziomu 1 x 3 MB

Ochrona pamieci Niebuforowana, ECC

Maks. czestotliwos¢ 1333 MHz
szyny FSB

Pamig¢

Zainstalowana
pamig¢

4GB, DDR3-1333 ECCUNB (2 x 2 GB)

Nos$nik zapisu

Typ nosnika 8 szuflad: 3,5-calowe dyski SATA
Zainstalowane dyski 16 TB, Hitachi, 2 TB SATA/300 7200
twarde obr./min 3,5 32 MB pamieci cache

Karta RAID SAS Karta SAS/SATA RAID bazujgcana 2108 -

8 portow wewnetrznych/PCI-E o niewielkich
rozmiarach

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Napiecie wejsciowe
120VAC

Rzeczywista moc 256,44 W
wyjéciowa z zasilacza

Sprawno$¢ zasilacza 88%

Catkowite zuzycie 291,41 W
energii przez system

tacznawartos¢ BTU/h 994,59
Wspdtczynnik mocy 0,95

Wymagana warto$¢ VA~ 306,75 VA
dla wejscia AC

Napiecie wejsciowe

240VAC

Rzeczywista moc 256,44 W
wyjs$ciowa z zasilacza

Sprawno$¢ zasilacza 90%
Catkowite zuzycie 284,94 W

energii przez system

tacznawartos¢ BTU/h - 972,49
Wspdtczynnik mocy 0,92
Wymagana warto$¢ VA~ 309,71 VA

dla wejscia AC

Urzadzenia serii 1400 sa dostarczane w stanie petnej funkcjonalnosci i
zaopatrzone w stosowne wyposazenie, z zainstalowanym systemem
operacyjnym Microsoft i oprogramowaniem do zapisu firmy Bosch

Parametry

mechaniczne

Obudowa Wysokos¢ 2 U, do montazu w szafie typu rack

Zasilacz 720 W Gold Level, nadmiarowy

Porty USB 4 porty USB 2.0: 2 z tytu, 2 z przodu, (1
wbudowany Type-A)

Siec¢ Podwajny interfejs sieciowy Intel® 82574L

Gigabit LAN
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Wymiary (wys. x szer. 89x437 x648 mm

xgt.)

Ciezar 23,6 kg
Parametry

$rodowiskowe

Temperatura pracy +10°C = +35°C
Temperatura -40°C + +70°C

przechowywania

Wilgotnos$¢ wzgledna 8-90% (bez kondensacji)
podczas pracy

Wilgotnos¢ wzgledna 5-95% (bez kondensacji)
podczas
przechowywania

Zamowienia - informacje

DLA-AIOXL1-08AT
Sieciowa wizyjna macierz dyskowa serii 1400, 8 x 2 TB
Numer zamowienia DLA-AIOXL1-08AT

DLA-AIOL1-000N

Sieciowa wizyjna macierz dyskowa serii 1400, pusta
obudowa (tylko region Azji i Pacyfiku)

Numer zamowienia DLA-AIOL1-000N

DLA-XVRM-064

Rozszerzenie licencji AIO na 64 kamery (licencja
elektroniczna)

Numer zamowienia DLA-XVRM-064

Sprzet
DLA-LDTK-200A

Dysk twardy 2000 GB
Numer zamdéwienia DLA-LDTK-200A
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