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AutoDome 700 to kamera PTZ do zastosowan
wewnetrznych i zewnetrznych charakteryzuje sie
tatwoscia instalacji i $wietnym obrazem. Ta
nierzucajaca sie w oczy, szybkoobrotowa kamera
koputkowa oferuje dzienny i nocny tryb pracy,
pozwalajac uzyskaé dobrg jakos$¢ obrazu przy stabym
oswietleniu.

Kamera AutoDome serii 700 umozliwia bezposrednie
potaczenie z siecig, wykorzystujac przy tym kompresje
H.264 i M-JPEG oraz funkcje zarzadzania pasmem
przesytania, co pozwala wydajnie gospodarowac
dostepna przepustowoscia i kontrolowa¢ wymagania w
zakresie pamieci przy jednoczesnym zapewnieniu
najwyzszej jakosci obrazu. Kamera AutoDome serii 700
umozliwia petne sterowanie wszystkimi funkcjami
urzadzenia przez sie¢, w tym sterowanie obrotem,
pochyleniem, zoomem, potozeniami
zaprogramowanymi, trasami i alarmami, jak rowniez
konfigurowanie przez sie¢ wszystkich ustawien
urzadzenia.

Kamera AutoDome serii 700 jest zgodna ze
specyfikacja normy ONVIF (Open Network Video
Interface Forum). Zgodnos¢ ze specyfikacjg ONVIF
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» Dostepne sa kamery dualne o powigkszeniu 36x lub
28x z 12-krotnym zoomem cyfrowym i szerokim
zakresem dynamicznym

» Funkcja inteligentnego $ledzenia automatycznie
wykrywa i $ledzi poruszajacy sie obiekt.

» Skanowanie progresywne zapewnia ptynne i
wyrazne obrazy ruchome

» Tryb balansu bieli dla lamp sodowych pozwala
przywroci¢ obiektom ich naturalny kolor

» Przesytanie czterostrumieniowe (tryb Quad)
umozliwia kamerze generowanie jednoczesnie
strumieni wizyjnych w formacie
H.264 i M-JPEG.

gwarantuje, ze kamera AutoDome bedzie
wspotpracowac z innymi sieciowymi urzagdzeniami
wizyjnymi bez wzgledu na to, jaka firma je
wyprodukowata.

Najwazniejsze funkcje kamery AutoDome serii 700
Kamera AutoDome serii 700 znacznie przewyzsza inne
kamery PTZ ze wzgledu na oferowane parametry i
nowoczesne rozwigzania techniczne. Pozwala uzyskacé
wysoka rozdzielczo$¢ pozioma, umozliwiajac
odtwarzanie czystych obrazéw o wysokim stopniu
szczegotowosci. Wykorzystuje technologie skanowania
progresywnego, posiada szeroki zakres dynamiki i jest
wyposazona funkcje ustawiania balansu bieli w $wietle
lamp sodowych, co pozwala uzyskac¢ wyrazne obrazy o
duzej widocznosci szczegdétéw w najtrudniejszych
warunkach o$wietlenia.

Funkcja inteligentnego $ledzenia

Kamera AutoDome korzysta z wbudowanej funkcji
inteligentnej analizy obrazu (IVA) w celu ciggtego
Sledzenia osoby lub obiektu. Kamera wykrywa obiekty
za pomoca funkcji IVA, gdy znajduje sie w pozyciji
nieruchomej, a nastepnie aktywuje funkcje
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inteligentnego $ledzenia. Funkcja inteligentnego
$ledzenia steruje obracaniem/pochylaniem/zoomem
kamery, aby zachowywaé wybrany obiekt w polu
widzenia.

Funkcja ta wykazuje sie prawdziwg inteligencja, gdy
aktywnie $ledzony obiekt zostaje zgubiony. Inne
kamery zaprzestaja $ledzenia, gdy $ledzony obiekt
przestaje sie poruszac lub jest przez chwile
przystoniety przez nieruchomy obiekt. Funkcja
inteligentnego $ledzenia wykorzystuje zaawansowany
algorytm, ktory stale skanuje scene w poszukiwaniu
zgubionego obiektu i wznawia $ledzenie, gdy obiekt
pojawia sie ponownie lub gdy kamera wykryje ruch
wzdtuz tej samej trajektorii.

Szeroki zakres dynamiki

Kamery AutoDome sg wyposazone w rozwigzanie WDR
(Wide Dynamic Range), ktore umozliwia rejestrowanie
wyraznych obrazow w ciemnych i jasnych miejscach tej
samej klatki. Dzieki rozwigzaniu WDR jasne obszary nie
sg nasycone, a ciemniejsze nie sg zbyt ciemne.
Skanowanie progresywne

Kamery AutoDome doskonale nadajg sie do dozoru
wizyjnego z wykorzystaniem sieci. Technologia
progresywnego skanowania pozwala uzyskac ptynne i
wyrazne obrazy z poruszajacych sie kamer.

Funkcja ustawiania balansu bieli w $wietle lamp
sodowych

Kamery AutoDome znakomicie radza sobie z
filmowaniem w swietle lamp sodowych (instalowanych
na przyktad w latarniach ulicznych i oswietleniu
tuneli). Obrazy rejestrowane w takich warunkach moga
miecé zottawe zabarwienie, co moze utrudniac
identyfikacje filmowanych obiektow. W trybie balansu
bieli dla lamp sodowych kamera AutoDome
samoczynnie przywraca naturalng barwe obiektom na
zdjeciach, kompensujac oswietlenie pochodzace z
lamp sodowych.

Integracja i instalacja

Kamera AutoDome serii 700 pozwala na optymalizacje
$srodkow zainwestowanych w system zabezpieczen
dzieki mozliwosci integracji z urzadzeniami do zapisu
obrazu firmy Bosch, a takze z petng gamga urzadzen do
transmisji obrazu przez siec.

Ponadto, kamera AutoDome 700 jest prosta w
instalacji i obstudze. Obudowa przeznaczona do
zawieszania wyposazona jest w ostone
przeciwstoneczna, przydatng w zastosowaniach
zewnetrznych. W przypadku instalacji wewnatrz
budynkéw ostone przeciwstoneczng mozna z tatwoscia
zdemontowac. Firma Bosch oferuje mozliwos¢
osobnego zakupu petnej gamy osprzetu do montazu na
Scianach, w naroznikach, na masztach, dachach,
rurach i w sufitach, ktédry mozna stosowaé¢ wewnatrz i
na zewnatrz budynkdw.

Przeglad systemu

Kamery dualne o wysokich parametrach z
mechanizmem uchylno-obrotowym

Kamery AutoDome serii 700 wyposazone sg w
przetwornik CCD o przekatnej 1/4", rozdzielczosci
4CIF/D1 oraz czutosci ponizej 1 Ix. Dostepne sg z
obiektywami z 28-krotnym lub najlepszym na rynku —
36-krotnym zoomem optycznym. Dodatkowo wszystkie
kamery serii 700 oferujg 12-krotny zoom cyfrowy. W
obu wersjach kamera zapewnia poziomga rozdzielczo$é
D1, co pozwala uzyska¢ obraz o wyjgtkowej
wyrazistosci i szczegdtowosci. Kamery wykorzystuja
takze technologie, ktora radykalnie poprawia zakres
dynamiki (128-krotnie). Jest ona okreslana jako WDR
(szeroki zakres dynamiki) i pozwala na uzyskanie
czystej reprodukcji obrazu w $rodowiskach o
ekstremalnie wysokim kontrascie.

Mozliwo$¢ pracy dualnej oraz wysoka czutos$é
zapewnia znakomite parametry kamer AutoDome serii
700 w kazdych warunkach oswietlenia. Przy stabym
os$wietleniu kamery automatycznie przetaczaja sie z
trybu kolorowego na monochromatyczny, z
rownoczesnym usunieciem filtra podczerwieni, co
zwieksza czutos$¢ urzadzenia w zakresie podczerwieni
przy zachowaniu wysokiej jakosci obrazu. Przy pracy w
warunkach bardzo ztego os$wietlenia funkcja SensUp
automatycznie obniza predkos$¢ migawki nawet do
jednej sekundy. Pozwala to na ponad 50-krotne
zwiekszenie czutosci kamery.

Precyzyjne sterowanie i pozycjonowanie

Kamera AutoDome obstuguje 99 potozen
zaprogramowanych oraz dwa rodzaje tras dozorowych:
trasy wstepnie zaprogramowane oraz trasy zapisu i
odtwarzania. Standardowa, wstepnie zaprogramowana
trasa moze sktadac sie z 99 sekwencyjnych potozen
zaprogramowanych z mozliwoscia konfigurowania
czasu przetaczania miedzy nimi. Urzagdzenia AutoDome
umozliwiajg rowniez obstuge dwoch zapisanych tras,
ktérych tgczny czas moze wynosi¢ 15 minut ruchu. Sg
to zapisane makrodefinicje ztozone z czynnosci obstugi
wykonywanych przez uzytkownika, w tym obrotu,
pochylenia i regulacji zoomu, ktére mozna pozniej
odtworzy¢ w sposob ciagty.

Doktadnos$¢ odtwarzania zaprogramowanego obrotu i
pochylenia wynosi +0,1 stopnia, co zapewnia podglad
tej samej sceny za kazdym razem. W kamerach
AutoDome serii 700 dostepne sg predkosci obrotu/
pochylenia w zakresie od 0,1 do 120 stopni na
sekunde. Kamera koputkowa zapewnia maksymalng
predkosc¢ obrotu 360 stopni na sekunde oraz predkos¢
zmiany pochylenia miedzy potozeniami
zaprogramowanymi rzedu 100 stopni na sekunde.
Zakres pochylenia kamery AutoDome serii 700 wynosi
od 0 do 94 stopni, a zakres obrotu ciggtego -
maksymalnie 360 stopni.

Funkcje AutoScaling (proporcjonalnego zoomu) i
AutoPivot (automatycznego obrotu i zmiany pochylenia
kamery) zapewniajg optymalne sterowanie obrazem.
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Niezwykle wydajne kodowanie H.264

Dzieki zaawansowanemu nadajnikowi
wykorzystujagcemu algorytm H.264 kamery AutoDome
serii 700 umozliwiajg tworzenie strumienia wizyjnego o
jakosci DVD przy bardzo niskiej przeptywnosci danych.
Zastosowanie kodowania H.264, funkcji zarzadzania
pasmem przesytania oraz multicastingu minimalizuje
wymagana szeroko$¢ pasma i zapotrzebowanie na
pamie¢ masowa, co umozliwia znaczne obnizenie
kosztow.

Wiele strumieni wizyjnych

Aby efektywnie zarzadza¢ pasmem przesytania i
spetnia¢ wymagania zapisu, zapewniajac jednoczesnie
wysoka jako$¢ obrazu i rozdzielczos¢, kamery
wykorzystujg kompresje H.264 (Main Profile),
ograniczenie pasma oraz multicasting.

Innowacyjna funkcja przesytania czterostrumieniowego
firmy Bosch umozliwia kamerom AutoDome 700
jednoczesne generowanie dwodch niezaleznych
strumieni H.264, strumienia I-ramek do zapisu oraz
strumienia M-JPEG. Dzieki temu mozliwa jest emisja
strumienia H.264 o wysokiej jakosci obrazu do
podgladu biezacego oraz zapisu, przy réwnoczesnej
emisji strumienia obrazéw M-JPEG do innego
urzadzenia. Strumien wizyjny M-JPEG moze zostaé
tatwo zintegrowany z systemami zarzagdzania obrazem
kompatybilnymi z JPEG lub M-JPEG innych
producentow.

Kamery AutoDome serii 700 oferuja niezréwnane
mozliwosci w zakresie zapisu. Po dotgczeniu do sieci
IP moga bezposrednio korzystac z urzadzen iSCSI| bez
zadnego oprogramowania do zapisu obrazu.
Dodatkowe funkcje zarzadzania zapisem mozna
uzyskac, korzystajac z programu Bosch Video
Recording Manager (VRM).

Zgodnos¢ z norma ONVIF

Kamera AutoDome serii 700 jest zgodna ze
specyfikacja normy ONVIF (Open Network Video
Interface Forum), ktora gwarantuje mozliwosé
wspotdziatania urzadzen wizyjnych réznych
producentéw. Urzadzenia zgodne z norma ONVIF moga
wymienia¢ biezacy obraz, dzwiek, metadane i sygnaty
sterujace. Ponadto uzytkownik zyskuje gwarancje, ze
beda one automatycznie wykrywane i podtgczane do
aplikacji sieciowych, takich jak systemy zarzadzania
sygnatem wizyjnym.

Inteligencja

Dzieki wbudowanemu uktadowi analizy zawartosci
obrazu kamera AutoDome pozostaje w zgodzie z
koncepcja stopniowego zwigkszania inteligencji
urzadzen koncowych.

Kamery AutoDome posiadajg wbudowang funkcje
inteligentnej analizy obrazu (IVA) firmy Bosch. IVA to
zaawansowana funkcja inteligentnej analizy sygnatu
wizyjnego, ktdra skutecznie wykrywa i analizuje
poruszajace sie obiekty, eliminujgc niepozadane
fatszywe alarmy wywotywane przez rézne zrédta w
obrazie.

Wbudowane w kamerze AutoDome funkcje systemu
IVA sg w stanie wykrywac obiekty nieaktywne oraz
usuniecie obiektéw, a takze podejrzane zachowanie,
przekraczanie wielu linii i trajektorie. System IVA
obstuguje rowniez zliczanie oséb z perspektywy lotu
ptaka (Bird’s-Eye-View, BEV). Wspomagana
samokalibracja i konfigurowalne filtry detekcji
zwiekszajg niezawodnos$¢ oraz zmniejszajg obcigzenie
operatora.

Zaawansowane funkcje sieciowe

Kamera AutoDome jest wyposazona w zaawansowane
funkcje, dzieki czemu mozna ja skonfigurowac¢ w taki
sposob, aby wykorzystaé najnowsze technologie
sieciowe.

Kamera AutoDome posiada opcje konfiguracyjne
Quality of Service (QoS) zapewniajace szybka reakcje
sieci na dane PTZ i obrazy. Opcje Quality of Service
(QoS) sa zestawem technik zarzadzania zasobami
sieciowymi. Mechanizmy QoS zarzadzajg parametrami
takimi jak opdznienie, zmienno$¢ opdznienia (jitter),
szerokos$¢ pasma i utrata pakietéw ma na celu
zapewnienie zdolnosci sieci do uzyskiwania
przewidywalnych rezultatéw. Mechanizmy QoS
identyfikuja typ danych w pakiecie danych i dzielg
pakiety na klasy ruchu, ktore przed przesytaniem moga
by¢ szeregowane pod wzgledem waznosci.

Kamera AutoDome obstuguje rowniez protokoét
warstwy internetowej IPv6 w celu zapewnienia
tacznosci miedzysieciowej z komutacjg pakietow
miedzy wieloma sieciami IP. Protokot IPv6
wykorzystuje 128-bitowe adresy (protokot IPv4
korzysta z 32-bitowego adresowania), dzieki czemu
obstuguje o wiele wieksza liczbe urzadzen i
uzytkownikow Internetu oraz zapewnia dodatkowa
elastycznos¢ w przydzielaniu adresow i wydajnosé
przekierowywania ruchu.

Zestaw swiattowodowy

W ofercie firmy Bosch znajduje sie opcjonalny element
VG4-SFPSCKT - wyjatkowy modut konwertera
transmisji, przeznaczony do uzytku z kamerami
AutoDome serii 700. Jego budowa umozliwia
zastosowanie szerokiej gamy modutow SFP 10/100
Mb/s do uzytku ze $wiattowodami jednomodowymi lub
wielomodowymi ze ztgczami LC lub SC.

Konwerter i modut SFP sg podtaczane bezposrednio
do modutu zasilacza kamery AutoDome, zapewniajac
zintegrowane rozwigzanie swiattowodowe.

tatwa instalacja i serwis

Kamery AutoDome serii 700, podobnie jak inne
produkty CCTV firmy Bosch, zostaty zaprojektowane z
mysla o zapewnieniu szybkiej i tatwej instalacji.
Wszystkie obudowy posiadajg wpuszczane wkrety i
zatrzaski, ktore utrudniaja ich otwarcie.

Po zastosowaniu opcjonalnego zestawu
uszczelniajgcego obudowy sufitowe (wpuszczane)
AutoDome zapewniajg stopien ochrony IP54 i spetniaja
wymagania klasy IK 8 (IEC 62262). Obudowy takie
wyposazone sg w odporng na uderzenia, wytrzymatg
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koputke z tworzywa poliweglanowego, ktéra chroni
kamere przed aktami wandalizmu. Wytrzymata koputka
jest odporna na uderzenia o sile rownowaznej tej,
ktéra powstaje przy upuszczeniu ciezaru o wadze

4,5 kg z wysokosci 3 m.

Obudowy zawieszane do zastosowan zewnetrznych
spetniajg wymagania stopnia ochrony IP 66 i moga
pracowac¢ w temperaturach do —40°C. Obudowy
zawieszane do zastosowan zewnetrznych sg
dostarczane w postaci zmontowanej z ostonag
przeciwstoneczng i gotowe do montazu na $cianie lub
rurze za pomoca odpowiedniego osprzetu
montazowego (do nabycia oddzielnie). Ponadto
obudowa do zawieszania jest wyposazona w koputki
akrylowe o niskiej odpornosci na uderzenia i wysokiej
rozdzielczosci, poprawiajagce przejrzystosc obrazu.
Obudowy zawieszane do zastosowan zewnetrznych
mozna tatwo przystosowac do uzytku w
pomieszczeniach, demontujac ostone
przeciwstoneczna.

Uwaga: Firma Bosch oferuje mozliwos$¢ osobnego
zakupu petnej gamy osprzetu i akcesoriow do instalacji
w narozach, na masztach, dachach, rurach oraz w
sufitach, co pozwala tatwo dostosowac kamery z serii
AutoDome do wymagan poszczegdlnych miejsc
montazu.

Niezrownana niezawodnos¢

Kamery AutoDome serii 700, podobnie jak wszystkie
produkty firmy Bosch, zostaty poddane serii
najbardziej wszechstronnych i najbardziej
rygorystycznych testow wytrzymatosciowych, jak np.
HALT (ang. Highly Accelerated Life Testing), w celu
zapewnienia dtugoletniej eksploatacji. Kamera objeta
jest ponadto najlepsza w branzy trzyletnig gwarancja.

Podstawowe funkcje

Ponizej wymieniono niektore z funkcji, ktore
powoduja, ze kamery AutoDome serii 700 s3g
doskonatym rozwigzaniem w rozmaitych
zastosowaniach dozorowych.

Wejscia i wyjscia

Kamera AutoDome serii 700 obstuguje 2 wejscia
alarmowe i 1 wyjscie alarmowe typu otwarty kolektor,
poprzez ktére moze sterowac urzagdzeniem
zewnetrznym.

Obstuga urzadzen iSCSI

Wbudowana funkcja obstugi iSCSI pozwala kamerom
AutoDome serii 700 na bezposrednie kierowanie
strumienia obrazu do macierzy RAID iSCSI. Umozliwia
to wydajny zapis i przechowywanie obrazu oraz ogdélna
skalowalnos$¢ systemu — bez uszczerbku dla
wydajnosci zapisu — w przypadku wspdtpracy kamer z
odpowiednimi macierzami dyskowymi iSCSI.

Sterowanie i konfigurowanie w oparciu o sie¢
Sterowanie kamerg AutoDome serii 700 i
konfigurowanie jej moze odbywac sie w catosci za
posrednictwem sieci. Obstuga lub technicy moga

sterowac obrotem, pochyleniem i zoomem kamery,
potozeniami zaprogramowanymi, trasami oraz
funkcjami zarzadzania alarmem z niemal dowolnego
miejsca bez koniecznosci uzywania dodatkowego
okablowania.

Zintegrowany serwer sieciowy umozliwia instalatorom
dostep do wszystkich ustawien uzytkownika, regulacje
kamery oraz aktualizacje oprogramowania uktadowego
za pomoca standardowej przegladarki internetowe;j.

Zarzadzanie urzadzeniami

Obstuga protokotu SNMP (Simple Network
Management Protocol) utatwia zdalne monitorowanie
urzadzen i zarzadzanie nimi. Kamera AutoDome serii
700 zapewnia petng obstuge protokotu SNMP v3.

Znakomite maskowanie stref prywatnosci

W kamerze AutoDome serii 700 mozna z tatwoscia
skonfigurowaé¢ 24 odrebne maski stref prywatnosci.
Wszystkie moga by¢ wyswietlane w ramach tej samej
sceny (potozenia kamery). Podczas regulacji zoomu
kamery poszczegolne maski ptynnie i szybko zmieniajg
swoje rozmiary, aby ukryte obiekty pozostaty
niewidoczne.

Niezrownana elastycznosc¢
Dostep do sygnatu wizyjnego z kamery mozna uzyskacé

na kilka sposobow: za posrednictwem przegladarki
internetowej na komputerze PC, za pomocg systemu
Bosch Video Management System (VMS) lub programu
Bosch Video Client.

tatwosc aktualizacji

Po opublikowaniu nowej wersji oprogramowania
uktadowego mozliwe jest zdalne zaktualizowanie
kamery. Dzieki temu mozna z tatwoscig korzystac¢ z
najnowszych funkcji produktu.

Bezpieczenstwo dostepu
Dostepne s3g réozne poziomy bezpieczenstwa dostepu

do sieci, kamer oraz kanatow danych. Poza
trzypoziomowa ochrong za pomocg hasta, obstugiwane
jest uwierzytelnianie 802.1x przez serwer RADIUS
(Remote Authentication Dial In User Service). W celu
zabezpieczenia dostepu przez przegladarke
internetowa nalezy korzysta¢ z protokotu HTTPS z
certyfikatem SSL zapisanym w kamerze. Po
zainstalowaniu opcjonalnej lokalnej licencji na
szyfrowanie mozna zapewni¢ catkowitg ochrone
danych poprzez niezalezne zaszyfrowanie kanatu
wizyjnego i dzwiekowego algorytmem AES przy uzyciu
kluczy 128-bitowych.
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Certyfikaty i Swiadectwa

Kompatybilnos$¢ Urzadzenie jest zgodne z przepisami FCC
elektromagnetyczna Czes¢ 15, ICES-003 i wymogami UE, w tym
(EMC) normami EN50130-4iEN50121-4.

Standardy Zgodno$¢ z przepisami CE i normami UL, CSA,
bezpieczenstwa ENoraz [EC

Wiasciwosci Montaz sufitowy: IP54 (z opcjonalnym
otoczenia zestawem VGA-IP54K-IC78), Plenum
Montaz podwieszany: IP66

Dotaczone czesci

Sufitowe

1 W petni zmontowana obudowa do montazu wpuszczanego w
sufitach

1 Koputka poliweglanowa, przezroczysta

1 Modut interfejsu

Zewnetrzna, do zawieszania

1 Kompletna obudowa zawieszana do montazu na zewnatrz, z
ostong przeciwstoneczng

1 Koputka akrylowa, przezroczysta

Uwagi:

« Mocowanie mozna przeksztatci¢ w obudowe do
zastosowan wewnatrz pomieszczen poprzez
demontaz ostony przeciwstoneczne;.

« Osprzet montazowy i akcesoria sg dostepne
oddzielnie.

Dane techniczne

Kamera dualna z 36-krotnym zoomem

Przetwornik obrazu ~ CCD o przekatnej 1/4 cala Exview HAD
(skanowanie progresywne)

Efektywna liczba PAL: ok. 440 000; 752 (poz.) x 582 (pion.)

pikseli NTSC: ok. 380 000; 768 (poz.) x 494 (pion.)
Obiektyw 36-krotny zoom (3,4 - 122,4 mm)
F/1.6doF/4.5
Predko$¢ zoomu NTSC PAL
+ Optyczny SZEROKIKAT / optyczny 4s 4s
TELE -
Sledzenie ostrosci Wk ..
+ Optyczny SZEROKIKAT / optyczny 2,7s 2,7s
TELE -
Sledzenie ostrosci WYL.
+ Optyczny SZEROKI KAT / cyfrowy 6s 6,2s
TELE
« Cyfrowy SZEROKI KAT / cyfrowy TELE 2,1s 2,3s

Ogniskowanie Automatyczne z mozliwoscia

regulacji recznej

Przystona Automatyczne z mozliwoscig
regulacji recznej

Pole widzenia dla zoomu 1,7-57,8°

optycznego

Kontrola wzmocnienia Auto/reczna/maks.

(-3dBdo28dB, co 2 dB)

Synchronizacja Siecig zasilajaca (z regulacja fazy w
zakresie-120 + 120°) lub za

pomoca wewnetrznego generatora

kwarcowego

Korekcja apertury W poziomie i w pionie

Zoom cyfrowy 12x

Czuto$¢ (typowo) 30 IRE 50IRE
Tryb dzienny
Funkcja SensUp wytaczona 0,66 Ix 1,41x
Funkcja SensUp wiaczona 0,04 Ix 0,11x
(NTSC: 1/4s, 15x; PAL 1/3
s,16,7x)
Tryb nocny
Funkcja SensUp wytaczona 0,104 Ix 0,209 Ix
Funkcja SensUp wiaczona 0,0052 Ix 0,0103 Ix
(NTSC: 1/4s, 15x; PAL 1/3
s, 16,7x)

Czas otwarcia migawki
elektronicznej

1/1-1/10000s, 22 kroki

Szeroki zakres dynamiki (WDR) 92 dB (50 dB przy wytaczonym
WDR)

Stosunek sygnat / szum (SNR) >50dB
Balans bieli 2000-10000K

1. Jesli nie stwierdzono inaczej, przy testowaniu przyjeto warunki: F/1.6; migawka = 1/60 s dlaNTSC, 1/50 s dla PAL;
maks. AGC; bez koputki. Przejrzysta koputka oznacza dodatkowa utrate 0,09 wartosci f-stop (90% przepuszczalnosci

$wiatta). Przydymiona koputka oznacza dodatkowa utrate 0,47 wartosci f-stop (60% przepuszczalnosci $wiatta).

Kamera dualna z 28-krotnym zoomem

Przetwornik obrazu CCD o przekatnej 1/4" Exview HAD

(skanowanie progresywne)

Efektywna liczba PAL: ok. 440 000; 752 (poz.) x 582 (pion.)

pikseli NTSC: ok. 380 000; 768 (poz.) x 494 (pion.)
Obiektyw 28-krotny zoom (3,5-98 mm)
F/1.35doF/3.7
Predko$¢ zoomu NTSC PAL
+ Optyczny SZEROKIKAT/ 2,55 2,5s
optyczny TELE -

Sledzenie ostrosci WE..
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- Optyczny SZEROKIKAT /
optyczny TELE -
Sledzenie ostrosci WYt.

+ Optyczny SZEROKIKAT/
cyfrowy TELE -
Sledzenie ostrosci Wt ..

+ Optyczny SZEROKIKAT/
cyfrowy TELE -
Sledzenie ostrosci WYt.

« Cyfrowy SZEROKI KAT/
cyfrowy TELE

Ogniskowanie
Przystona

Pole widzenia dla zoomu optycznego

Kontrola wzmocnienia

Synchronization (synchronizacja)

Korekcja apertury

Zoom cyfrowy

Czuto$¢ (typowo) 2
Tryb dzienny
Funkcja SensUp wytaczona
Funkcja SensUp wtaczona
(NTSC: 1/4s, 15x; PAL 1/3 s,
16,7x)
Tryb nocny

Funkcja SensUp wytaczona

Funkcja SensUp wtaczona
(NTSC: 1/4's, 15x; PAL 1/3s,
16,7x)

Czas otwarcia migawki elektronicznej

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

Stosunek sygnat / szum

1,7s 1,7s
4,5s 4,9s
1,7s 1,7s
2s 2,58

Automatyczne z mozliwoscia
regulacji recznej

Automatyczne z mozliwoscig
regulacji recznej

2,1°do 55,8°

Auto/reczna/maks.
(-3dBdo28dB, co2dB)

Siecig zasilajaca (z regulacja
fazy w zakresie -120 + 120°)
lub za pomoca
wewnetrznego generatora
kwarcowego

W poziomie i w pionie

12x

30IRE 50IRE

0,331Ix 0,66 Ix
(0,061)

0,02 Ix 0,04 Ix

0,066 Ix 0,166 Ix

0,0026 Ix 0,0082 Ix

1/1-1/10000s, 22 kroki

92 dB (50 dB przy
wytaczonym WDR)

>50dB

Balans bieli:

2000-10000K

2. Jesli nie stwierdzono inaczej, przy testowaniu przyjeto warunki: F/1.6; migawka = 1/60 s dlaNTSC, 1/50 s dla PAL;

maks. AGC; bez koputki. Przejrzysta koputka oznacza dodatkowa utrate 0,09 wartosci f-stop (90% przepuszczalnosci

$wiatta). Przydymiona koputka oznacza dodatkowa utrate 0,47 wartosci f-stop (60% przepuszczalnoci $wiatta).

Parametry mechaniczne

Sufitowe
Zakres obrotu 360°, ciagty
Kat pochylenia 1°nad poziomem

0,1°/s-120°s

Obrot: 360°/s
Pochylenie: 100°/s

Zmienna predkos$¢

Predkos¢
przechodzenia do

Do zawieszania
360°, ciggty

18° nad poziomem
0,1°/s-120°s

Obrot: 360°/s
Pochylenie: 100°/s

potozenia
zaprogramowanego

Doktadnos¢
odtwarzania
potozen
zaprogramowanych

Standardowo +0,1°

Standardowo +0,1°

Wiasciwosci elektryczne

Napiecie wejsciowe

Pobor mocy,
typowo

Sufitowe Do
zawieszania
21-30VAC 21-30VAC
50/60 Hz 50/60 Hz
24 W / 44 VA 60W /69 VA
lub
24 W /44VA3

3. Bez podtaczonego grzejnika w module zasilacza do zastosowar wewnetrznych.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Zabezpieczenie
ztacza wizyjnego

Zabezpieczenie
ztacza Biphase

Zabezpieczenie
ztacza RS-232/485

Zabezpieczenie
wejs¢ alarmowych

Zabezpieczenie
wyj$¢ alarmowych

Zabezpieczenie
wyjs¢ przekaznikowych

Zabezpieczenie wejscia
zasilania (koputka)

Zabezpieczenie wyjscia
zasilania (wysiegnik z
zasilaczem)

10/100 Ethernet
Linie danych

Szczytowy pobor pradu 10 kA (odgromnik
gazowy)

Prad szczytowy 10 A, moc szczytowa
300 W (8/20 ps)

Zabezpieczenie przed wytadowaniami
elektrostatycznymi +15 kV (na modelu
ciata ludzkiego)

Prad szczytowy 17 A, moc szczytowa
300 W (8/20 ps)

Prad szczytowy 2 A, moc szczytowa 300 W
(8/20 ps)

Prad szczytowy 7,3 A, moc szczytowa
600 W (10/1000 ps)

Prad szczytowy 7,3 A, moc szczytowa
600 W
(10/1000 ps)

Prad szczytowy 21,4 A, moc szczytowa
1500 W
(10/1000 ps)

Prad szczytowy 14 A, moc szczytowa
200 W (8/20 ps)
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Sterowanie z poziomu oprogramowania

Sygnaty sterowania i
ustawien kamery

Aktualizacja
oprogramowania

Sie¢
Standardy

Przesyfanie
strumieniowe

Struktura GOP
Przeptywno$¢

Catkowite opoznienie
sygnatu IP

Za posrednictwem przegladarki
internetowej Internet Explorer w wersji 7.0
lub nowszej, oprogramowania Bosch
Configuration Manager lub BVMS

Przesytanie oprogramowania uktadowego

H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG, JPEG

tacznie cztery niezalezne strumienie:

+ Dwa oddzielnie konfigurowane
strumienie H.264 w rozdzielczo$ci
4CIF/D1

« Jeden strumien H.264, tylko I-ramki
(odpowiedni do zapisu)

- Jeden strumien M-JPEG w
rozdzielczosci 4CIF/D1

IP, IBP, IBBP
9,6 kb/s - 6 Mb/s
240 ms

Rozdzielczo$¢ (pozioma x pionowa, PAL/NTSC)

+ 4CIF/D1
- CIF

Sie¢ Ethernet

Protokoty

Dzwiek
- Standard

« Stosunek
sygnat / szum

+ Przesytanie
strumieniowe
dzwigku

704 x576/480 (50/60 obr/s*)
352 x288/240 (50/60 obr/s*)

4. W zaleznosci od zawartosci obrazu i ruchu

10-Base T/100 Base-TX, automatyczne
wykrywanie, pétdupleks/petny dupleks, RJ45

RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS,
FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP,
SNTP, SNMP v3, RTSP, 802.1x, iSCSI,
DynDNS, UPnP, IP v4/6, QoS, SSH, SSL

G.711, czestotliwos¢ probkowania 8 kHz
L16, czestotliwos¢ probkowania 16 kHz

>50dB

Tryb petnodupleksowy / potdupleksowy

Zestaw swiattowodowy

VGA4-SFPSCKT
Opis

Interfejs danych

Przeptywno$c

Zestaw konwertera transmisji $wiattowod-
Ethernet®.
Wymagany modut SFP (dostepny oddzielnie).

Sie¢ Ethernet

10/100 Mb/s

Zgodnosc¢ ze standardem IEEE 802.3

Ztacze elektryczne Full Duplex lub Half Duplex
Ztacze optyczne Full Duplex

Kompatyhbilny CNFE2MC
odbiornik
Instalacja Instalacja wewnatrz modutéw zasilaczy VG4-A-

PAO, VG4-A-PA1, VG4-A-PA2, VG4-A-PSU1
lub VG4-A-PSU2 przy uzyciu dostarczonego
osprzetu montazowego

5. Zestaw jest dostepny osobno i musi by¢ zainstalowany wewnatrz obudowy modutu zasilacza AutoDome.

Moduty SFP
Opis Zamienne moduty przeznaczone do uzytku
ze $wiattowodem MMF lub SMF.
Interfejs danych Sie¢ Ethernet
Przeptywnosc 10/100 Mb/s
Zgodnosc ze standardem IEEE 802.3
Parametry mechaniczne

Wymiary (dtug. x szer. x wys.)
« SFP-2iSFP-3 55,5x13,5x8,5mm
« SFP-25, SFP-26 63,8x13,5x8,5mm

Ciezar (wszystkie 0,23 kg
moduty SFP)

Typ Ztacze Dtugosé fali Maks.
(transmisja/ Diugosé
odbidr)

SFP-2 MMF Duplex 1310 nm/ 2 km
LC 1310 nm

SFP-3 SMF Duplex 1310 nm/ 20 km
LC 1310 nm

SFP-25 MMF Pojedy 1310 nm/ 2 km
ncze 1550 nm
SC

SFP-26 MMF Pojedy 1550 nm/ 2km
ncze 1310 nm
SC

Zgodnos¢ Swiattowoddow

Zgodno$¢ swiattowodow, MMF 50/125 um. W przypadku

MMF Swiattowodow 50/125 pm nalezy
odja¢ 4 dB od podanej wartosci
stratnosci optycznej. Konieczne jest co
najmniej spetnianie wymagan
standardu $wiattowodow ITU-T G.651.

Zgodno$¢ Swiattowodow, SMF 8-10/125 pm. Konieczne jest co
SMF najmniej spetnianie wymagan
standardu $wiattowodow ITU-T G.652.

Parametry techniczne Podany w specyfikacji zasieg

zasiegu transmisji optycznej transmisji jest ograniczony przez
stratno$¢ optyczng Swiattowodu oraz
dodatkowe straty na ztaczach,
pofaczeniach i tablicach potaczen.
Moduty zostaty zaprojektowane z
mysla o pracy w petnym zakresie
stratnosci optycznej, w zwiazku z czym
nie ma okreslonej wartosci minimalne;.
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Roézne

Podziat obrazu na
sekcje, nazwy

Maskowanie
Potozenia
zaprogramowane

Trasy dozorowe

Obstugiwane jezyki

16 niezaleznych sektoréw z nazwami po 20
znakow

24 odrebnie konfigurowane maski stref
prywatnosci

99, kazde z 20-znakowa nazwa

Dwa rodzaje tras:
- Trasy rejestrowane - dwie, 0 fgcznym
czasie trwania 15 minut
- Jednatrasa programowana — maks. 99
kolejnych scen

Angielski, chinski, holenderski, francuski,
niemiecki, wtoski, japonski, polski, portugalski
i hiszpanski

Ztacza dostepne dla uzytkownika

Zasilanie, kamera
Zasilanie, grzejnik
Obraz i sterowanie

Wejscia alarmowe

(2)

Wyjscie typu otwarty
kolektor (1)

Poziom linii wejscia
fonicznego
(przesytanie w
jednym kierunku)

21-30VAC, 50/60 Hz
21-30VAC, 50/60 Hz
RJ-45 100 Base-TX Ethernet

Programowane jako zwierne lub rozwierne

32 VDC przy maks. wartosci 150 mA

Konstrukcja
Wymiary
Ciezar
« Sufitowe 2,66 kg
. Wevynetrzna, do 2,88kg
zawieszania
« Zewnetrzna, do 3,32 kg

zawieszania
Rozmiar koputki
Materiat
+ Obudowa

« Koputka

Patrz rysunki wymiarowe

Srednica 153,1 mm

Odlewane aluminium

Obudowa do zawieszania: akrylowa (o

wysokiej rozdzielczosci)
Obudowa do montazu w sufitach:
poliweglanowa (wzmocniona)

Standardowy kolor

Standardowe

wykonczenie piaskowe

Mocowania i akcesoria

Kopufki

Sufitowe

Przezroczysta, wzmocniona, poliweglanowa

Przydymiona, wzmocniona, poliweglanowa

Biaty (RAL 9003)

Pokrycie proszkowe, wykoriczenie

VGA-BUBBLE-CCLR
VGA-BUBBLE-CTIR

Do zawieszania
+ Napiecie Maks. 5,5 Vp-p
wejéciowe Przezroczysta, wzmocniona, poliweglanowa ~ VGA-BUBBLE-PCLR
- Impedancja Typowo 9 kQ Przydymiona, wzmocniona, poliwgglanowa  VGA-BUBBLE-PTIR
Wiasciwosci otoczenia Przezroczysta, akrylowa o wysokiej VGA-BUBBLE-PCLA
rozdzielczosci
Sufitowe Do zawieszania Przydymiona, akrylowa o wysokiej VGA-BUBBLE-PTIA
Stopiert ochrony IP545, IP66° rozdzielczosci
Plenum
Montaz na wysiegniku
Temperaturapracy  -10°C = 40°C -40°C = +50°C
Wysiegnik $cienny (bez transformatora) VG4-A-PAO
lub
-10°C + 40°C Wysiegnik $cienny (z transformatorem VG4-A-PA1/
120/230VAC) VG4-A-PA2
Temperatura —40°C + +60°C ~40°C + +60°C Wysiegnik z okablowaniem VGA-PEND-ARM
przechowywania Plyta montazowa do elementu VGA-PEND- ~ VGA-PEND-WPLATE
Wilgotnosé Wzgledna 0-90%,  Wzgledna 0-100%, z ARM
2] G CRERE] El?ﬂlggzgﬁ Ostona modutdw zasilaczy serii VG4 VG4-A-TSKIRT
6.Z opcjonalnym zestawem VGA-IP54K-IC78. Opcjonalne p’ryty montazowe do wy5|§gn|kc')w
7. Bez podtaczonego grzejnika w module zasilacza do zastosowar wewnetrznych. . .
8. Przy zastosowaniu koputki z poliweglanu spetnia wymogi certyfikacji NEMA 4X. Przy zastosowaniu koputki z akrylu Narozna pJ{yta montazowa VG4-A-9542
spetnia wymogi certyfikacji NEMA 4X z wyjatkiem testu odpornosci na uderzenie. P’ryta dO montazu na maszcie (s’rupie) VG4‘A'9541

Montaz na rurze
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Zaslepka do montazu na rurze VG4-A-9543
Montaz dachowy
Montaz dachowy (gzyms) VGA-ROOF-MOUNT

(wymagana zaslepka do montazu na rurze VG4-A-9543, dostepna

0sobno)

Opcjonalne ptyty montazowe do montazu na dachu

Przejscidwka do montazu na ptaskim dachu LTC 9230/01

lub gzymsie

Zestawy pomochicze do montazu

wpuszczanego w sufitach

Wspornik do sufitéw podwieszanych VJR-A3-SP
Zestaw do uszczelniania na potrzeby VGA-IP54K-IC78

certyfikacji IP54
Zasilacze

Zasilacz do zastosowan zewnetrznych, bez VG4-A-PSUO

transformatora
Zasilacz do zastosowan zewnetrznych (z VG4-A-PSU1 /
transformatorem 120/230V) VG4-A-PSU2

Zestaw $wiattowodowy VG4-SFPSCKT
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Wymiary: do montazu wpuszczanego w sufitach i zawieszanego, bez ostony przeciwstonecznej

469.1

374.8
14.75

366.4
14.43

‘e 2197.17 -

7.762

R 77.00

PPy 3.032
Wymiary systemu do zastosowan wewnetrznych 3a Montaz $cienny - widok z tytu z zasilaczem
Interfejs Opis 4 Montaz na rurze
rogramu
prog 5 Montaz wpuszczany w suficie — widok z przodu
1 Montaz $cienny — widok z boku z zasilaczem . - .
6 Montaz wpuszczany w suficie — widok z boku
1a Montaz $cienny lub na maszcie — widok z boku z
elementem VGA-PEND-WPLATE
2 Montaz $cienny — widok z przodu z zasilaczem i ostong
2a Montaz $cienny — widok z przodu z zasilaczem

3 Montaz $cienny — widok z tytu z zasilaczem i ostong
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Wymiary: do montazu zawieszanego, z ostong przeciwstoneczng i mocowania do zastosowan zewnetrznych

< 549.6
21.64

<«—224.0—>"
8.82

¢ 477.6

1-1/2 NPT
1190.8
A s { 688 458 )
7 . . fBS\\ g ,I o ° %82?
1334 Remd e 12, L ! 1 <t >
5.25 - e K525 ; (1)411‘8 ' isae. |
<707 6 | i <530 > |
ol o) - = ! 1 !
%o o0 == 4 ]
ﬁ ° 1 101.6 Typ. ! g
O 203 o1 40 |
8055 13%3 L 10.4 : i
o o ¢ + [ ° 8 x 0. i
. o=--- ]| 1 ' Y
2191 mm T 1143 i T
! 8.63 ' Sn. i ~+4 50T '« 9761 _ 0 g
12086 1 VP 38.43 88.1 ! 1!
1™79.0 ! 347
i ‘ 1022.4 !
B ———— e
I 40.25
Wymiary systemu do zastosowan zewnetrznych 3a Montaz $cienny — widok z tytu z zasilaczem
Interfejs Opis 4 Montaz na rurze
programu ) )
5 Montaz na maszcie
1 Montaz $cienny - widok z boku z zasilaczem i ostong . )
6 Uchwyt do montazu naroznego
1a Montaz $cienny lub na maszcie - widok z boku z 5 dach
elementem VGA-PEND-WPLATE / Montaz dachowy
2 Montaz $cienny - widok z przodu z zasilaczem i ostong 8 Adapter do montazu dachowego
2a Montaz cienny - widok z przodu z zasilaczem 9 Zasilacz przy montazu na rurze i na dachu

3 Montaz $cienny - widok z tytu z zasilaczem i ostong
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Zamowienia - informacje

VG5-713-CCE2 Kamera sieciowa AutoDome serii 700 z
28-krotnym zoomem, PAL, z obudowa do montazu
wpuszczanego w sufitach

Sieciowa kamera PAL o 28-krotnym zoomie,
wyposazona w funkcje IVA i dostarczana z obudowag do
montazu wpuszczanego w sufitach z przezroczysta
koputka poliweglanowa.

Numer zamdéwienia VG5-713-CCE2

VG5-723-CCE2 Kamera sieciowa AutoDome serii 700 z
28-krotnym zoomem, NTSC, z obudowa do montazu
wpuszczanego w sufitach

Sieciowa kamera NTSC o 28-krotnym zoomie,
wyposazona w funkcje IVA i dostarczana z obudowag do
montazu wpuszczanego w sufitach z przezroczysta
koputka poliweglanowa.

Numer zamodwienia VG5-723-CCE2

VG5-713-ECE2 Kamera sieciowa AutoDome serii 700 z
28-krotnym zoomem, PAL, z obudowa do montazu za-
wieszanego

Sieciowa kamera PAL o 28-krotnym zoomie,
wyposazona w funkcje IVA i dostarczana z obudowag do
montazu zawieszanego z przezroczysta koputka
akrylowa.

Numer zamdéwienia VG5-713-ECE2

VG5-714-ECE2 Kamera sieciowa AutoDome serii 700 z
36-krotnym zoomem, PAL, z obudowa do montazu za-
wieszanego

Sieciowa kamera PAL o 36-krotnym zoomie,
wyposazona w funkcje IVA i dostarczana z obudowa do
montazu zawieszanego z przezroczysta koputka
akrylowa.

Numer zamdwienia VG5-714-ECE2

VG5-723-ECE2 Kamera sieciowa AutoDome serii 700 z
28-krotnym zoomem, NTSC, z obudowa do montazu za-
wieszanego

Sieciowa kamera NTSC o 28-krotnym zoomie,
wyposazona w funkcje IVA i dostarczana z obudowag do
montazu zawieszanego z przezroczysta koputka
akrylowa.

Numer zamdéwienia VG5-723-ECE2

VG5-724-ECE2 Kamera sieciowa AutoDome serii 700 z
36-krotnym zoomem, NTSC, z obudowa do montazu za-
wieszanego

Sieciowa kamera NTSC o 36-krotnym zoomie,
wyposazona w funkcje IVA i dostarczana z obudowag do
montazu zawieszanego z przezroczysta koputka
akrylowa.

Numer zamdéwienia VG5-724-ECE2

Sprzet

VG4-A-PAO Uchwyt do mocowania na wysiegniku
Uchwyt do mocowania na wysiegniku z modutem
zasilacza do kamer serii AutoDome, bez

transformatora, kolor biaty
Numer zamowienia VG4-A-PAO

VG4-A-PA1 Uchwyt do mocowania na wysiegniku, z
transformatorem 120 VAC

Uchwyt do mocowania na wysiegniku z modutem
zasilacza do kamer AutoDome, z transformatorem 120
VAC, kolor biaty

Numer zamowienia VG4-A-PA1

VG4-A-PA2 Zestaw do montazu na wysiegniku z transfor-
matorem 230 VAC

Uchwyt do mocowania na wysiegniku z modutem
zasilacza do kamer AutoDome, z transformatorem 230
VAC, kolor biaty

Numer zamowienia VG4-A-PA2

VGA-PEND-ARM Wysiegnik z okablowaniem
Zgodny z obudowami urzadzen serii AutoDome do
zawieszania

Numer zamdéwienia VGA-PEND-ARM

VGA-PEND-WPLATE Piyta montazowa

Ptyta montazowa do elementéw VGA-PEND-ARM,
zgodna z kamerami serii AutoDome

Numer zamowienia VGA-PEND-WPLATE

VGA-ROOF-MOUNT Uchwyt do mocowania na dachu
Uchwyt do mocowania na gzymsie dachu, kolor biaty
(wymagana zaslepka do montazu na rurze VG4-A-9543,
dostepna osobno).

Numer zaméwienia VGA-ROOF-MOUNT

LTC 9230/01 Adapter do montazu na ptaskim dachu

Do montazu urzadzenia w pozycji pionowej na ptaskiej
powierzchni za pomocg uchwytu do mocowania na
gzymsie dachu VGA-ROOF-MOUNT

Numer zamdwienia LTC 9230/01

VG4-A-9541 Adapter do montazu na maszcie

Adapter do montazu na maszcie do wysiegnikow serii
AutoDome lub kamer noktowizyjnych Dinion VEI-30 i
NEI-30, przystosowany do masztéw o srednicy 100-
380 mm, kolor biaty

Numer zamdéwienia VG4-A-9541

VG4-A-9542 Adapter do montazu naroznego

Adapter do montazu naroznego do wysiegnikow serii
AutoDome lub kamer noktowizyjnych Dinion VEI-30 i
NEI-30

Numer zamowienia VG4-A-9542

VG4-A-9543 Uchwyt do mocowania na rurze
Uchwyt do mocowania na rurze, kolor biaty, do
zawieszanych obudow AutoDome

Numer zamdwienia VG4-A-9543

VGA-IP54K-IC78 IP54 Zestaw uszczelnien do montazu
sufitowego do urzadzen AutoDome serii 700/800
Zestaw uszczelnien do mocowan do montazu
sufitowego AutoDome serii 700 i 800, wymagany do
uzyskania stopnia ochrony IP54

Numer zamoéwienia VGA-IP54K-IC78
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VJR-A3-SP Zestaw pomocniczy do montazu sufitowego
do urzadzen AutoDome 700/800 i AutoDome Junior HD
Zestaw pomocniczy do montazu na sufitach
podwieszanych do mocowan sufitowych AutoDome
serii 700 i 800 i AutoDome Junior HD

Numer zamdéwienia VJR-A3-SP

VG4-A-PSUO Modut zasilacza 24 VAC
24 VAC, 100 W, kolor biaty, do kamer serii AutoDome
Numer zamowienia VG4-A-PSUO

VG4-A-PSU1 Zasilacz 120 VAC
120 VAC, 100 W, kolor biaty, do kamer serii AutoDome
Numer zamowienia VG4-A-PSU1

VG4-A-PSU2 Zasilacz 230 VAC
230 VAC, 100 W, kolor biaty, do kamer serii AutoDome
Numer zamowienia VG4-A-PSU2

VGA-SBOX-COVER Pokrywa modutoéw zasilaczy AutoDo-
me
Numer zamdéwienia VGA-SBOX-COVER

VG4-SFPSCKT Zestaw konwertera transmisji Swiatto-
wod-Ethernet

Zestaw $wiattowodowy konwertera transmisji
nadajnika wizyjnego/odbiornika danych w sieci
Ethernet

Numer zamowienia VG4-SFPSCKT

VG4-A-TSKIRT Ostona modutu zasilacza AutoDome
Ostona nastepujacych modutdw zasilaczy AutoDome:
VG4-A-PSUO, VG4-A-PSU1 i VG4-A-PSU2

Numer zamdwienia VG4-A-TSKIRT

VGA-BUBBLE-CCLR Wzmacniana koputka przezroczysta
do obudéw do montazu w sufitach

Odporna na uderzenia koputka poliweglanowa

Numer zamdéwienia VGA-BUBBLE-CCLR

VGA-BUBBLE-CTIR Przydymiona koputka wzmacniana
do obudéw do montazu w sufitach

Odporna na uderzenia koputka poliweglanowa
Numer zamowienia VGA-BUBBLE-CTIR

VGA-BUBBLE-PCLR Przezroczysta koputka wzmacniana
do obudéw zawieszanych

Odporna na uderzenia koputka poliweglanowa

Numer zamowienia VGA-BUBBLE-PCLR

VGA-BUBBLE-PTIR Przydymiona koputka wzmacniana do
obudéw zawieszanych

Odporna na uderzenia koputka poliweglanowa

Numer zamdéwienia VGA-BUBBLE-PTIR

Programy

128-bitowy algorytm szyfrowania BVIP AES MVS-FENC-
AES

Licencja na 128-bitowy algorytm szyfrowania AES
BVIP. Dla kazdej instalacji wymagana jest tylko jedna
licencja. Umozliwia ona szyfrowanie komunikacji
miedzy urzadzeniami BVIP i stanowiskami zarzadzania.
Numer zamowienia MVS-FENC-AES
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