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Odbiornik wizyjny VIP XD HD wys$wietla sygnaty wizyj-
ne uzyskane z kamer i nadajnikéw przez sie¢, wyko-
rzystujac przy tym kompresje H.264 lub MPEG-4 przy
szybkosci kodowania do 30 obrazédw na sekunde.
Moze dekodowac cztery strumienie o rozdzielczosci
720p30 przy predkosci transmisji 10 Mb/s lub dwa
strumienie o rozdzielczo$ci 1080p30 przy predkosci
transmisji 10 Mb/s, wykorzystujac kompresje H.264.
Urzadzenie moze tez jednoczes$nie dekodowaé szesé
strumieni w kompresji H.264 o standardowej rozdziel-
czosci, przy predkosci do 6 Mb/s z kamer szybkoobro-
towych AutoDome, zapewniajac niezwykle czysty ob-
raz. Przy podtaczeniu zrodet obrazu o sredniej aktyw-
nosci w standardowej rozdzielczosci, przy predkosci

do 2,5 Mb/s i kompresji H.264, mozliwe jest wyswietla-

nie do dwunastu strumieni.
Odbiornik VIP XD HD zapewnia wyswietlanie obrazu

bezposrednio na monitorze HD, dzieki czemu doskona-

le nadaje sie do obstugi zespotu monitorow.

Niewielki w poréwnaniu do zdolnosci kodowania roz-
miar odbiornika VIP XD HD sprawia, ze urzadzenie
idealnie nadaje sie do stosowania w miejscach o ogra-
niczonej przestrzeni.

Uzytkownik ma mozliwos$¢ zdalnego sterowania trybem

przegladania oraz ustanawiania potaczen wizyjnych
przy uzyciu wszechstronnego systemu do zarzadzania
sygnatem wizyjnym firmy Bosch.

BOSCH

Technologia blizej nas

Dekodowanie w standardzie HD 1080p i 720p
Roznorodnos$¢ ustawien wyswietlania na monitorach
Wyswietlanie obrazu bezpos$rednio na monitorze HD

Wyswietlanie metadanych VCA
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Niewielki rozmiar i montaz zgodny ze standardem
VESA

Przeglad systemu

Dziatanie odbiornika VIP XD HD opiera sie na najnow-
szym chipsecie Intel H67 Express umieszczonym na
ptycie Mini-ITX z procesorem Core i3 CPU taktowanym
zegarem 3,1 GHz. System jest wyposazony w pamieé

8 GB Flash stuzaca do tadowania systemu operacyjne-
go i aplikacji. Wykorzystuje port Gigabyte Ethernet.
Uktad pracuje w oparciu o specjalny zintegrowany sys-
tem operacyjny Microsoft Windows 7 sygnowany przez
firme Bosch, a takze wykorzystuje oprogramowanie
Monitor Wall oparte na standardzie HD VideoSDK 5.
Oba rozwigzania zostaty zaprojektowane w celu za-
pewnienia obstugi dekodowania w jakosci HD.
Odbiornik VIP XD HD posiada trzy wyjscia monitorowe
— DVI-I, HDMI oraz DP. W danym momencie mozliwe
jest uzycie tylko jednego z nich.

Specjalnie zaprojektowana obudowa w srebrnym kolo-
rze nadaje urzadzeniu przyjemny dla oka wyglad. Mozli-
wy jest montaz bezposrednio do tylnej cze$ci monitora
przy wykorzystaniu opcji montazu zgodnych ze stan-
dardem VESA - rozstaw otwordow 75 mm lub 100 mm.
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Podstawowe funkcje

Wysokie parametry

Transmisja wysokiej jakosci sieciowego sygnatu wizyj-
nego do wysokiej klasy odbiornika wizyjnego

VIP XD HD i uzyskanie doskonatej jakosci obrazu na du-
zym monitorze HD, na przyktad 26" lub 42" modelu

HD LCD firmy Bosch.

Odbiornik VIP XD HD posiada zdolno$¢ dekodowania
dwodch strumieni o rozdzielczosci Full HD 1080p30 lub
czterech strumieni o rozdzielczosci 720p30, na przy-
ktad wyswietlanych w trybie podziatu na cztery obrazy.
Moze obstugiwac do szesciu strumieni standardowej
rozdzielczosci z predkoscig do 6 Mb/s z gwarancjg pet-
nej rozdzielczosci i czestotliwosci odéwiezania oraz
wyswietla¢ je w trybie podgladu 3 x 2 na monitorze
16:9.

Przy nizszych rozdzielczos$ciach, predkosci transmisji
lub czestotliwos$ci od$wiezania, urzadzenie VIP XD HD
jest zdolne do wyswietlania do 30 strumieni wizyjnych
w trybie podgladu 6 x 5, dostepnym w réznych ukta-
dach okien z mozliwoscia konfiguracji.

Uktady te mozna przetagcza¢ w dowolnej chwili pod-
czas pracy urzadzenia, a inicjowane sg przez system
zarzadzania sygnatu wizyjnego. Przetaczanie uktadéw
moze by¢ oparte na scenariuszach alarmowych.

Parametry pracy

Kodowanie Strumienie Rozdzielczo$¢ Maks. pred-
obrazu ko$¢ transmi-
sji
H.264 HD 2 1080p30 10 Mb/s
4 720p30 10 Mb/s
H.264 SD 6 4CIF/480p 6 Mb/s
12 4CIF/480p 2,5Mb/s

Bezpieczenstwo dostepu

Odbiorniki VIP XD HD oferujg réozne poziomy bezpie-
czenstwa dostepu do sieci, nadajnika oraz kanatéw da-
nych. Dostep do systemu jest chroniony hastem w
uktadzie dwupoziomowym.

Po zastosowaniu licencji na szyfrowanie mozna zapew-
ni¢ catkowitg ochrone danych przez niezalezne szyfro-
wanie kazdego kanatu wizyjnego algorytmem AES przy
uzyciu kluczy 128-bitowych.

Ochrona przed ztosliwym oprogramowaniem
Urzadzenie VIP XD HD jest zabezpieczone przed dziata-
niem wirusow i ztosliwego oprogramowania. Aby zapo-
biega¢ powstawaniu luk w oprogramowaniu, zainstalo-
wane oprogramowanie firmy Bosch ogranicza liczbe
czynnosci wymagajacych obstugi i konserwaciji, a zinte-
growany system obstugi urzadzenia jest doktadnie do-
pasowany do potrzeb. Urzadzenie VIP XD HD jest
wspotpracuje wytgcznie z oprogramowaniem firm Mic-
rosoft i Bosch. Zapora sieciowa zapewnia najwyzszy
poziom bezpieczenstwa i minimalizuje naktad prac na-
prawczych. Dostep do urzadzenia jest chroniony has-

tem, wejscia USB sg zablokowane, a pliki aktualizacji
sg autoryzowane i kodowane, co zapewnia najwyzszy
poziom ochrony przed ztosliwym oprogramowaniem.

tatwosc aktualizacji

Po opublikowaniu nowej wersji oprogramowania od-
biorniki VIP XD HD mozna zdalnie zaktualizowa¢. Dzie-
ki temu mozna z tatwoscig korzysta¢ z najnowszych
funkcji produktu.

Certyfikaty i Swiadectwa

Bezpieczenstwo

Region Numer

IEC 60950

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Region Numer
Unia Europej- EN55022 ITE
ska
EN55024 ITE
Stany Zjedno- ~ FCC 47 CFR, rozdziat 1, czes¢ 15
czone
Zgodnosé
Region Certyfikacja
Europa CE VIP XD HD

Planowanie

Wymiary
(bez ndzek)

217.8 mm
8.575in
_v
225 mm
8.858 in
© BoscH Oe¢ | 58mm
2.283 in
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Ztacza i wskazniki Standardy H.264 (ISO/IEC 14496-10)
1 2 5 6 7 8 9 10 MPEG-4

Szybkos¢ przesytania

‘ danych
AN | S - HD Do 20 Mb/s, strumien pojedynczy
®
L - SD Do 6 Mb/s na strumier
Struktura GOP I, IP, IBBP
Rozdzielczo$¢ monitora
BOSCH Oo - DVH Maks. 1920 x 1200 (WUXGA) przy 60 Hz
- HDMI Maks. 1920 x 1200 (WUXGA) przy 60 Hz
- DP Maks. 2560 x 1600 (WQXGA) przy 60 Hz
11 Sie¢
L Sie¢ Ethernet 10/100/1000 Base-T, z automatycznym
1 Ztacze zasilania 2 2xUsB wykrywaniem, komunikacja pét- lub petno-
3 Port Ethernet z diodami 4 Port eSATA, wytaczony dupleksowa, RJ45
LED stanu Protokoty RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS,
5 2xUSB 6 Wyjécie monitorowe DVI-I FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP,
SNTP, SNMP (V1, MIB-II)
7 Wyjscie monitorowe HDMI 8 2xUSB
Szyfrowanie TLS 1.0, SSL, AES (opcja)
9 Wyjscie monitorowe DP 10 Ztaczafoniczne, nieuzy-
wane .
Sterowanie
11 Wytacznik zasilania z wbu-
doywqacnz; éiégzlfgllja Zwod Aktuali;acja oprogra- Programowanie zdalne
mowania
Dotaczone czesci Konfiguracja Configuration Manager
lloé¢ Element Obstuga Bosch Video Management System
Bosch Video Client
1 Odbiornik wizyjny wysokiej rozdzielczosci VIP XD HD
1 Uniwersalny zasilacz sieciowy z kablem zasilajacym Parametry mechaniczne
przeznaczonym na rynki UE i USA Wymiary bez nozek 58x225x217,8mm
4 Wkrecane n6zki (wys. xszer.xdt.)
1 Zestaw do montazu do monitora Ciezar Ok. 3kg
1 Instrukcja instalacj Mocowanie zgodne ze 75x 75 mm lub 100 x 100 mm
standardem VESA

Samoprzylepne etykiety z adresem MAC

. Parametry srodowisko-
Dane techniczne we

Parametry elekiryczne Temperatura pracy 0°C + +40°C
Zasilacz Szerokozakresowy, zewnetrzny, zawarty w Wilgotnos¢ wzgledna 0 do 90%, bez kondensacji
zestawie Wartoé¢ termiczna Ok. 310 BTU/h, maks. 460 BTU/h
Napiecie wejsciowe 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
,
Pobdr mocy Ok. 90 W, maks. 135 W
VIP-XDHD
Obraz Odbiornik wizyjny wysokiej rozdzielczosci, w standar-
Wyjscia wizyjne 1z3 dzie H'264,i MPEG-A
Numer zamowienia VIP-XDHD
« zaczy DVI-1, HDMI lub DP, brak obstugi monitoréw

VGA
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Sprzet

UML-262-90 26-calowy monitor LCD Full HD

26-calowy monitor LCD CCFL 1080p z wejsciami RGB,
DVI i HDMI

Numer zamdéwienia UML-262-90

UML-422-90 42-calowy monitor LCD Full HD

42-calowy monitor LCD CCFL 1080p z wejsciami RGB,
DVI i HDMI

Numer zamdéwienia UML-422-90
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