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BOSCH

Technologia blizej nas

NDN-921 Dualna kamera sieciowa

FlexiDomeHD 720p

Onvie

Dualne kamery sieciowe FlexiDomeHD to urzadzenia HD
ze skanowaniem progresywnym, w kompaktowej,
wytrzymatej, wandaloodpornej obudowie.

Sa wyposazone w technologie 15-bitowego cyfrowego
przetwarzania sygnatu i funkcje XF Dynamic, co umozliwia
uzyskanie ostrzejszego obrazu, a takze niezrownany
poziom odwzorowania koloréw. W petni obstuguja funkcje
takie jak multicasting, transmisja strumieniowa w sieci
Internet oraz zapis iSCSI. Kamery sieciowe FlexiDomeHD
posiadajg wbudowany uktad wizyjnej analizy ruchu oraz
uktad zapewniajgcy dodatkowg moc obliczeniowa do
analizy zawartosci obrazu.

Dzieki zastosowaniu wielokrotnie nagradzanej technologii
cyfrowej obrobki obrazu Dinion zaprojektowanej przez
firme Bosch, kamery stanowia sprawdzone i niezawodne
rozwigzanie, dostosowane do wielu zastosowan w
systemach dozorowych, w dzien i w nocy.

Podstawowe funkcje

Kamery HD 720p

Kamera FlexiDomeHD jest wyposazona w najnowszy
przetwornik HD CCD, ktéry jest w stanie generowac
strumien wideo w rozdzielczo$ci 720P i formacie HD
(16:9). Kamera podnosi wysoka jako$¢ obrazéw Dinion do
jeszcze wyzszego poziomu standardu HD.

» Przetwornik dualny 1/3" HD CCD ze skanowaniem
progresywnym

» Technologia 15-bitowego przetwarzania obrazu
» Funkcje XF Dynamic i SmartBLC

» Elastyczne opcje zapisu dzieki pamieci lokalnej
» Inteligencja w urzadzeniu kornicowym

» Zgodnosé z norma ONVIF

» Wytrzymata, wandaloodporna obudowa

Lepsza jakos¢ obrazu

Dzieki przetwornikowi CCD 1/30 oraz zaawansowanemu
cyfrowemu przetwarzaniu sygnatu firmy Bosch, kamera
FlexiDomeHD zapewnia niezrownang jako$¢ obrazu w
szerokiej gamie zastosowan dozorowych.

Cyfrowe przetwarzanie obrazu

Precyzyjna technologia cyfrowej obrébki obrazu w
optymalny sposdb przetwarza sygnat wizyjny tak, aby
uwydatni¢ okreslone szczegdty ujecia, co utatwia
rozpoznawanie cech twarzy lub liter i cyfr.

Funkcje XF Dynamic i SmartBLC

Funkcja XF Dynamic analizuje obraz piksel po pikselu tak,
aby uzytkownik otrzymywat najbardziej szczegétowe
informacje. Wtaczenie funkcji SmartBLC powoduje
automatyczng kompensacje obrazu bez koniecznosci
dokonywania skomplikowanych ustawien i bez
kompromiséw co do zakresu dynamiki. Funkcje takie jak
AutoBlack (automatyczny poziom czerni) i Sharpness
(ostrosc¢) dodatkowo poprawiajg szczegotowosce sceny.

Programowalne tryby pracy

Programowanie kamery w miejscu instalacji odbywa sie w
sposob bardzo tatwy i szybki dzieki szesciu niezaleznym,
fabrycznie zaprogramowanym trybom konfiguracji
odpowiadajgcym réznym typowym zastosowaniom. Osoba
przeprowadzajaca instalacje musi tylko wybraé¢ z menu
tryb najlepiej odpowiadajacy srodowisku, w ktorym
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kamera jest instalowana. W razie potrzeby operator moze
jednak dostosowac te tryby we wtasnym zakresie do
specyficznych wymagan danej lokalizacji.

Przetaczanie dzien/noc

W trybie nocnym kamera zwieksza mozliwo$¢ widzenia
przy stabym os$wietleniu przez wytaczenie filtru
podczerwieni z toru optycznego, zapewniajgc obraz
monochromatyczny. Kamera moze przetaczaé sie z trybu
kolorowego na monochromatyczny automatycznie po
wykryciu odpowiednio niskiego poziomu os$wietlenia,
poprzez podanie sygnatu na wejscie alarmowe lub zdalnie,
przez przegladarke sieciowa. Jesli w ujeciach przewaza
oswietlenie w podczerwieni, przetaczanie filtra miedzy
trybem dziennym a nocnym nalezy realizowac przy uzyciu
wejscia alarmowego.

Maskowanie stref prywatnosci

Cztery rézne strefy prywatnosci umozliwiajg maskowanie
okreslonych elementéw sceny. Wstepnie mozna
zaprogramowac maskowanie dowolnego obszaru sceny.

Migawka domysina

Migawka domyslna umozliwia uzycie w kamerze szybszej
migawki, o ile ilo$¢ dostepnego $wiatta jest wystarczajaca
(w takich zastosowaniach jak systemy zarzadzania ruchem
ulicznym). Przy spadku poziomu oswietlenia i braku
mozliwosci innych regulacji, ustawienia migawki
powracajg do wartosci standardowych w celu zachowania
czutosci.

Funkcja SensUp Dynamic

Dzieki 10-krotnemu wydtuzeniu czasu integracji w
przetworniku CCD znaczaco wzrosta efektywna czutos$é
kamery. Jest to szczegdlnie przydatne w sytuacjach, gdzie
jedynym oswietleniem sceny jest np. swiatto ksiezyca.
Skuteczne zarzadzanie pasmem przesytania i zapisem
Aby efektywnie zarzadzac¢ pasmem przesytania i spetniac
wymagania zapisu, zapewniajac jednoczesnie wysoka
jako$¢ obrazu i rozdzielczo$¢, kamery wykorzystuja
kompresje H.264 (Main Profile), ograniczenie pasma oraz
multicasting.

Kamera FlexiDomeHD jest wyposazona w nowatorskie,
opracowane przez firme Bosch, rozwigzanie przesytania
czterostrumieniowego, co oznacza, ze sa nadawane trzy
strumienie H.264 (strumien HD 720p, strumien o
obnizonej rozdzielczosci i strumien HD zawierajacy tylko I-
ramki) wraz ze strumieniem M-JPEG. Te cztery strumienie
utatwiajg wyswietlanie obrazu i umozliwiaja rejestracje
przy optymalnym wykorzystaniu szerokosci pasma, a takze
integracje z systemami zarzadzania obrazem innych
producentow.

Kamery FlexiDomeHD oferujg niezréwnane mozliwosci
zapisu. Po dotgczeniu do sieci IP moga bezposrednio
korzystac z urzadzen iSCSI bez zadnego oprogramowania
do zapisu obrazu. Dodatkowe funkcje zarzadzania zapisem
mozna uzyskac, korzystajac z programu Bosch Video
Recording Manager (VRM).

Kamera FlexiDomeHD moze korzysta¢ z pamieci lokalnej w
postaci karty micro SD. Mozna na niej zapisywac alarmy
lub uzywac jej na potrzeby funkcji automatycznego
uzupetniania sieciowego (ANR), aby zwiekszy¢ ogolny
poziom niezawodnosci zapisu obrazu.

Inteligencja w standardzie

Dzieki wbudowanemu uktadowi analizy zawartosci obrazu,
kamera zapewnia kontrole sygnatu wejsciowego o
podwyzszonej inteligencji. Uktad analizy ruchu w
strumieniu wizyjnym MOTION+, implementowany we
wszystkich wersjach kamer, jest doskonatym
rozwigzaniem w przypadku zastosowan, w ktérych
wymagane sa podstawowe funkcje analizy zawartosci
strumienia wizyjnego. Algorytm analizy ruchu bazuje na
zmianach na poziomie pikseli i obejmuje funkcje
filtrowania obiektow na podstawie wielkosci oraz
zaawansowane wykrywanie sabotazu.

Wersja z rozszerzeniem sprzetowym

Kamery w wersji z rozszerzeniem sprzetowym mozna
rozbudowac o dodatkowe funkcje analizy zawartosci
obrazu opcjonalnego uktadu inteligentnej analizy obrazu
(IVA). Opcja ta obejmuje takie funkcje, jak wykrywanie
obiektu nieaktywnego, przekroczenia linii, wykrywanie
przeptywu, wykrywanie duzych skupisk ludzi itp. Uktad IVA
moze by¢ fabrycznie zamontowany w kamerze lub
aktywowany w wersjach z rozszerzeniem sprzetowym
przez zainstalowanie licencji na miejscu.

Zgodnos¢ z norma ONVIF

Kamery sg zgodne ze specyfikacjg normy ONVIF (Open
Network Video Interface Forum), ktéra gwarantuje
mozliwo$¢ wspodtdziatania urzadzen wizyjnych réznych
producentow. Urzadzenia zgodne z normg ONVIF mogg
wymieniac biezacy obraz, dzwiek, metadane i sygnaty
sterujgce. Sg one automatycznie wykrywane i podtaczane
do aplikacji sieciowych, takich jak systemy zarzagdzania
sygnatem wizyjnym.

Solidna konstrukcja

Dzieki obudowie z odlewanego aluminium, poliweglanowej
koputce i wzmocnionej wktadce maskujacej urzadzenie
jest w stanie wytrzymac uderzenie o sile odpowiadajacej
55 kg. Obudowa zawiera doskonale wyposazong kamere
dualng oraz wbudowane obiektywy zmiennoogniskowe.
Ochrona przed wodg i kurzem klasy IP 66 (NEMA 4X)
oznacza, ze urzadzenie doskonale nadaje sie do
zastosowan zewnetrznych. Obudowa kamery zawiera
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dodatkowe zabezpieczenia niezbedne przy zastosowaniu
np. w szkotach, bankach, wiezieniach, sklepach i
obiektach przemystowych.

Instalacja jest tatwa i prosta, poniewaz kamery sg
fabrycznie zmontowane i przygotowane do pracy. Dzieki
specjalnie zaprojektowanemu przez firme Bosch
obiektywowi i uktadowi optycznemu kamera jest w stanie
zapewnic rozdzielczos$¢ True HD przy réznych poziomach
oswietlenia.

Korzystajgc z opatentowanego mechanizmu uchylno-
obrotowego, instalator moze precyzyjnie ustawic pole
widzenia. Dostepnych jest wiele opcji montazu, w tym
montaz natynkowy, $cienny, narozny i w suficie
podwieszanym. Dzieki zwartej budowie, niewielkim
wymiarom i wygladowi praktycznie identycznemu jak przy
montazu podtynkowym kamera bedzie pasowac¢ do
kazdego wystroju wnetrza.

Niezrownana elastycznos¢

Dostep do sygnatu wizyjnego z kamery mozna uzyskac na
kilka sposobow: za posrednictwem przegladarki
internetowej na komputerze PC, za pomoca systemu
Bosch Video Management System (VMS) lub programu
Bosch Video Client. Program Bosch Video Client jest
dotaczany bezptatnie do kazdej kamery. Ten tatwy w
uzyciu program umozliwia skonfigurowanie maksymalnie
16 kamer i sterowanie nimi. Po wykupieniu dodatkowej
licencji mozna go uzywac do obstugi maksymalnie 64
kamer.

Tania i prosta instalacja

Dostepne sg trzy opcje zasilania: PoE (Zasilanie przez sie¢
Ethernet), 24 VAC oraz 12 VDC. Dzieki mozliwosci
zasilania przez sie¢ Ethernet (PoE) instalacja stata sie
tatwiejsza i tafisza, poniewaz kamery nie wymagaja
dostepu do sieci energetycznej. W celu zwiekszenia
niezawodnosci systemu kamera moze by¢ podtaczona
jednoczesnie do zasilania PoE oraz 12 VDC/24 VAC.
Mozliwe jest réwniez zastosowanie zasilaczy awaryjnych
(UPS), zapewniajacych ciaggtosc pracy nawet w przypadku
awarii gtéwnego zrodta zasilania.

Dla uproszczenia okablowania sieciowego kamery
obstuguja funkcje Auto-MDIX, dzieki czemu instalator
moze uzywac kabli krosowych lub prostych.

tatwos¢ aktualizacji

Po opublikowaniu nowej wersji oprogramowania
uktadowego mozliwe jest zdalne zaktualizowanie kamery.
Dzieki temu mozna z tatwoscia korzysta¢ z najnowszych
funkcji produktu.

Bezpieczernstwo dostepu

Dostepne sa rézne poziomy bezpieczenstwa dostepu do
sieci, kamer oraz kanatdw danych. Poza trzypoziomowa
ochrong za pomoca hasta, obstugiwane jest
uwierzytelnianie 802.1x przez serwer RADIUS (Remote
Authentication Dial In User Service). W celu
zabezpieczenia dostepu przez przegladarke internetowa
nalezy korzystac z protokotu HTTPS z certyfikatem SSL
zapisanym w kamerze. Po zainstalowaniu opcjonalnej
lokalnej licencji na szyfrowanie mozna zapewni¢ catkowitg
ochrone danych poprzez niezalezne zaszyfrowanie kanatu
wizyjnego i dZzwiekowego algorytmem AES przy uzyciu
kluczy 128-bitowych.

Typowe zastosowania

Wiezienia i zaktady poprawcze

Sklepy

Budynki handlowe i rzadowe

Szkoty

Szpitale

Banki

Monitoring miejski

Miejsca imprez masowych lub duzych skupisk ludzi

Certyfikaty i Swiadectwa

Region Certyfikacja
Europa CE
Stany UL

Zjednoczone Fce
Kanada CSA

Kompatyhilnos¢ elektromagnetyczna

EN 55022 Klasa B
EN61000-3-2
EN61000-3-3

FCC Cze$¢ 15: Klasa B

EN50130-4 (PoE, +12 VDC)
EN55024 (24 VAC)
EN50121-4

EN 60950-1
UL60950-1 (Wydanie 2)
CAN/CSA-C 22.2 No. 60950-1

Zgodnie z IEC 60068-2-6 (5 m/s2, uzytkowe)

Emisja

Odpornos¢

Bezpieczenstwo

Wibracje

www.boschsecurity.pl
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Planowanie

Diagram zamoéwienia

° 9

nm

1 N Kamera sieciowa

2 Kamera koputkowa (koputka statopozycyjna FlexiDome)

3 Tryb dualny

4 921 DinionHD

5 V Obiektyw zmiennoogniskowy, automatyczna regulacja
przystony

6 03 3-9mmF1.4

7 Motion+

2 Z uktadem IVA gotowym do aktywacji*

| Z aktywnym uktadem IVA
P PoE

Montaz podtynkowy (ptaski)
S Montaz powierzchniowy

* Brak dotaczonej licencji
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Dotaczone czesci

llos¢ Element
400 (15.7) or 1 NDN-921 Dualna kamera sieciowa FlexiDomeHD
500 (19.7) or 1 Element regulacyjny obiektywu (utatwienie ustawiania ostros-
707 (27.8) ci)
Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa
1 Skrécona instrukcja obstugi
1 Ptyta Mini DVD-ROM z dokumentacja, oprogramowaniem i na-
rzedziami
1 Zestaw montazowy + koncdwka wkretaka
N . = d 1 Ztacze sieciowe RJ45
1 Szablon do montazu podtynkowego
Dane techniczne
Parametry elektryczne
158 (6.22) Model Napiecie znamiono- Czestotliwo$¢ zna-
we mionowa
NDN-498Vxx-1xP 24VAC £10% 50/60 Hz
12VDC +10%
Zasilanie przez siec Ethernet
Pobor pradu 550 mA| 700 mA IVA (12 VDC)
550 mA| 700 mAIVA (24 VAC)
200 mA (PoE 48 VDC)
Pobdr mocy 6,6 W|8,4WIVA(12VDC)

8.2W| 10,4 W IVA (24 VAC)
9,6 W (PoE 48 VDC)

www.boschsecurity.pl
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P ik ob Balans bieli ATW (Automatyczne $ledzenie balansu bieli)
rzetwornik obrazu (2500 do 10 000 K), ATWHold (Wstrzymanie
Typ Przetwornik CCD 1/3" automatycznego $ledzenia balansu bieli) i
Aktywne elementy obrazu 1280 x 960 recznie
Migawka Auto (1/50[1/60] - 1/10 000) - wybor
Sieciowe wyjscie wizyjne Auto (1/50[1/60] - 1/50 000) - automa-
tycznie
Kompresja obrazu H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG, Staty poziom
JPEG Zwiekszenie czutosci Mozliwo$¢ wytaczenia lub ustawienia w zakre-
Przesytanie strumieniowe  Cztery osobno konfigurowane strumienie w siedo 10x

kodowaniu H.264 i M-JPEG, mozliwo$¢
konfigurowania czestotliwosci od$wiezania
i szerokosci pasma.

Automatyczny poziom Automatyczny - ciagty, wytaczony
czerni

Dwa (2) niezaleznie konfigu- Strumief 1. Dynamiczna redukcja Automatyczna, wt. / wyt.

rowane strumienie H.264  H.264 Main Profile (MP) 720p 25/30 SzUmow
Strumien 2: Ostros¢ Regulowany poziom zwigkszenia ostrosci
:"-b264 Baseline Profile plus (BP+) Maskowanie stref prywat- Cztery odrebne obszary, w petni programowal-
u nosci ne
H.264 MP Standard Definition (SD
lub inition (SD) Analiza ruchu w strumie-  Motion+ lub VA
niu wizyjnym

Kopia strumienia 1

Dwa dodatkowe strumienie  Strumier M-JPEG Generator wzordw testo-  Paski koloru 100%, 11-stopniowa skala sza-

oraz wych ro$ci, pifa 2H, szachownica, siatka, ptaszczy-
Strumien zawierajacy tylko I-ramki High De- znalv
finition (HD) Synchronizacja Wewnetrzna, siecig zasilajacg, sygnatem HV
lub Genlock (Burst lock)
Przeptywnos¢ 9,6 kb/s - 10 Mb/s
Rozdzielczos¢ Poz. x pion. Dzwiek
o 720p 1280720 Standard G.711, czestotliwos¢ probkowania 8 kHz
. L16, czestotliwos¢ probkowania 16 kHz
o ACIF 704 x 480 (25/30 obrazow/s)
. Stosunek sygnat / szum >50dB
e CIF 352 %240 (25/30 obrazow/s)

Strumien foniczny Petny dupleks

Catkowite opdznienie sygna- Min. 120 ms, maks. 240 ms Wejécie/wyjécie

tulP
Dzwiek 1 monofoniczne wejscie liniowe, 1 monofo-
Struktura GOP IP, IBP, IBBP niczne wyjscie liniowe
Czutosé (3200 K, wspétczynnik odbicia sceny 89%) . Wejs’c;e liniowe 9kQ (typowo), 5,5 Vpp (maks.)
Minimalne o$wietlenie (30 IRE) syg.nla.u -

Kol 1 o Wyjscie liniowe 3,0 Vpp przy 10 kQ (typowo)

olor X sygnatu 2,3 Vpp przy 32 Q (typowo)
Kolor + SensUp 10x 0,11x 1,7 Vpp przy 16 Q (typowo)
Mono 0,41x Alarm 1 nieizolowany styk zwierny
Monochromatyczne + 0,04 Ix e Napiecie aktywacji  +5VDCdo +40VDC
SensUp 10x (+3,3 VDC z rezystorem podwyzszajacym DC

22kQ)
Tryb dualny Tryb kolorowy, monochromatyczny, automa- Przekaznik 1 wyjscie
tyczny e Napiecie 30 VAC lub +40 VDC
Tryby skonfigurowane fa- 6 programowalnych trybéw fabrycznych Maksymalne obciazenie ciggte 0,5 A, 10 VA
brycznie . . .
Sterowanie z poziomu oprogramowania
Zakres dynamiki 70dB
Mechanizm dynamiczny  XF-Dynamic, SmartBLC Konfiguracja urzadzenia Prze; prze_glqdarke sieciowa lub program
Configuration Manager

SmartBLC Wi. [ wyt.

i Kompensacja migotania 50/ 60 Hz
Automatycznaregulacja ~ Wt. lub wyt. (0 - 35dB)

wzmocnienia (AGC) Aktualizacja oprogramo-  Pamie¢ Flash ROM, programowanie zdalne

wania
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Sie¢

Protokoty

Szyfrowanie
Ethernet

Zasilanie PoE

Parametry optyczne

Obiektyw zmiennoognis-
kowy

Sterowanie przystong
Kat widzenia

Parametry mechaniczne
Ciezar

Montaz
Kolor

Zakres regulacji
Koputka

Pierscien montazowy

Parametry srodowiskowe

Domyslna temperatura
pracy (przy wytaczonej
grzatce)

Temperatura pracy
(przy wiaczonej grzatce)

Temperatura przechowy-
wania

Wilgotno$¢ podczas pra-
cy

Wilgotno$¢ podczas prze-
chowywania

Odpornosé na uderzenia

Stopien ochrony przed
woda i kurzem

Parametry srodowiskowe
Metoda testowania

RTP, RTSP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP,
HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP,
SMTP, SNTP, SNMP, 802.1x, UPnP

TLS 1.0, SSL, AES (opcja)

STP, 10/100 Base-T, z automatycznym wy-
krywaniem, komunikacja pét- lub petnodu-
pleksowa, RJ45

Zgodnos¢ z IEEE 802.3af

Z korekcjg podczerwieni, reczna regulacja og-
niskowania i zoomu

Automatyczne sterowanie przystona

92,90-31,79w poziomie
67,90-23,7° w pionie

0,67 kg
+SMB: 1,29 kg

Montaz podtynkowy lub powierzchniowy

Biaty (RAL9010) pierscien montazowy i czar-
na wktadka maskujaca
Obrot 3600, pochylenie 900, azymut +90°

Poliweglanowa, przezroczysta z powtoka od-
porng na zarysowania i nieprzepuszczajaca
promieni ultrafioletowych

Aluminium

Wersje z uktadem Mo-  Wersje z uktadem IVA
tion+

-25°C + +50°C
(zimny start)

-20°C = +45°C
(zimny start)

-50°C + +50°C -50°C + +45°C

-500C + +700C
5% - 93% (wzgledna)
Do 98% (wzgledna)

IEC 60068-2-75 testEh, 50 J

EN 50102, przekracza wymagania normy
K10

IP 66 i NEMA-4X

EN50130-5:1999 Systemy alarmowe, czes¢
5 (Klasa 4, ogdlne zastosowania w pomie-
szczeniach)

Zamowienia - informacje

NDN-921-V03-P FlexiDomeHD 720p
Kamera koputkowa z przetwornikiem 1/3",
HD 720p, H.264, Motion+, PoE

NDN-921-V03-2P FlexiDomeHD 720p
Kamera koputkowa z przetwornikiem 1/3",
HD 720p, H.264, uktad IVA gotowy do akty-
wacji, PoE

NDN-921-V03-IP FlexiDomeHD 720p
Kamera koputkowa z przetwornikiem 1/3",
HD 720p, H.264, aktywny uktad IVA, PoE
NDN-921-V03-PS FlexiDomeHD 720p
Kamera koputkowa z przetwornikiem 1/3",
HD 720p, H.264, Motion+, PoE, do montazu
powierzchniowego

NDN-921-V03-2PS FlexiDomeHD 720p
Kamera koputkowa z przetwornikiem 1/3",
HD 720p, H.264, uktad IVA gotowy do akty-
wacji, PoE, do montazu powierzchniowego
NDN-921-V03-IPS FlelxiDomeHD 720p
Kamera koputkowa z przetwornikiem 1/3",

HD 720p, H.264, aktywny uktad IVA, PoE, do
montazu powierzchniowego

Sprzet

VDA-WMT-DOME Uchwyt do montazu
$ciennego

Uchwyt do montazu $ciennego kamery Flexi-
Dome

VDA-CMT-DOME Uchwyt do montazu
naroznego

Uchwyt do montazu naroznego kamery Flexi-
Dome

VDA-PMT-DOME Uchwyt do montazu na
rurze

Uchwyt do montazu kamery FlexiDome na ru-
rze

UPA-2450-60 Zasilacz
Wyjécie 120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 50 VA

UPA-2420-50 Zasilacz
Wyijscie 220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA

UPA-2450-50 Zasilacz

Wyjscie 220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 50 VA

Do uzytku z okreslonymi modelami kamer 24
VAC.

VDA-455TBL Koputka przydymiona
Przydymiona koputka do kamer serii FlexiDo-
me

VDA-455CBL Koputka przezroczysta
Przezroczysta koputka do kamer serii Flexi-
Dome

NDN-921-V03-P

NDN-921-V03-2P

NDN-921-V03-IP

NDN-921-V03-PS

NDN-921-V03-2PS

NDN-921-V03-IPS

VDA-WMT-DOME

VDA-CMT-DOME

VDA-PMT-DOME

UPA-2450-60

UPA-2420-50

UPA-2450-50

VDA-455TBL

VDA-455CBL

www.boschsecurity.pl
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Zamowienia - informacje
Programy

MVC-FENC-AES BVIP AES 128-bitowy MVC-FENC-AES
algorytm szyfrowania

Licencja na 128-bitowy algorytm szyfrowania

AES BVIP. Dla kazdej instalacji wymagana jest

tylko jedna licencja. Umozliwia ona szyfrowa-

nie komunikacji miedzy urzadzeniami BVIP i

stanowiskami zarzadzania.

MVC-FIVA4-CAM MVC-FIVA4-CAM
Licencja na oprogramowanie IVA 4.x VCA dla

kamery sieciowej/koputkowej (licencja elek-

troniczna)

Poland
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