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Urzadzenia HP ProLiant DL380 siodmej generacji (G7)
kontynuuja tradycje nieustannego doskonalenia
technologii, oferujgc znakomitg wydajnos¢ oraz
potencjat konsolidacji, ktory przewyzsza mozliwosci
serwerow wczesniejszych generacji. Lepsza
elastycznosc, czas nieprzerwanej pracy umozliwiajacy
eksploatacje na poziomie korporacyjnym,
zaawansowane funkcje zarzadzania, procesory
najnowszych serii oraz obudowa wysokosci 2U
sprawiaja, ze serwer ten dobrze nadaje sie do
stosowania w instalacjach monitoringu wizyjnego o
podwyzszonym poziomie wymagan.

Serwer zarzadzajacy MHW-S380R7-HC jest
przeznaczony do zastosowan z zakresu monitoringu,
ktére wymagaja najwyzszej wydajnosci, dostepnosci i
nadmiarowosci. Dzieki wentylatorom i zasilaczom
podtaczanym podczas pracy, serwer zapewnia
minimalng awaryjnos¢, a tym samym znaczace
ograniczenie nieplanowanych przestojow. Kontroler
RAID zapewnia z kolei wewnetrzng ochrone systemu
operacyjnego przy uzyciu technologii RAID-1.

BOSCH

Technologia blizej nas

» Najwyzsza wydajnos¢ dzieki dwom
czterordzeniowym procesorom Intel® Xeon® E5606
(2,13 GHz, 8 MB pamieci cache L3, 80 W,
DDR3-1066)

» 8 GB pamieci RAM (2 x 4 GB) PC3-10600R
(taktowanej z predkosciag 1066 MHz) w postaci
modutéw Registered DIMM (RDIMM)

» 6 portéw Gigabit Ethernet: 2 x dwuportowe,
wielofunkcyjne serwerowe karty sieciowe Gigabit
HP NC382i oraz 1 dwuportowa serwerowa karta
sieciowa Gigabit NC382T PCle

» Obudowa 2U do montazu w szafie Rack 19"

» Ustugi pomocy technicznej HP

Dwa nowoczesne, czterordzeniowe procesory Intel®
Xeon® E5606 (2,13 GHz, 8 MB pamieci cache L3, 80 W,
DDR3-1066) oraz 8 GB pamieci RAM (2 x 4 GB)
PC3-10600R (taktowanej z predkoscig 1066 MHz) w
postaci modutow Registered DIMM sprawiaja, ze pod
wzgledem wydajnosci, skalowalnosci i obstugi aplikacji
wymagajacych duzych iloéci pamieci serwer spetnia
wymogi srodowisk o duzej wielkosci. Ponadto serwer
jest objety ustugg wsparcia technicznego HP, ktéra w
wybranych krajach zapewnia rozbudowana, 3-letnia
gwarancje z czasem reakcji 4 godziny od zgtoszenia, 24
godziny, 7 dni w tygodniu.

Serwer jest umieszczony w szafie 2U typu Rack 19" z
systemem prowadnic do szybkiego montazu. Takie
rozwigzanie umozliwia szybki dostep do wszystkich
podzespotdéw i tatwos¢ przeprowadzania czynnosci
serwisowych.
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Podstawowe funkcje

Serwer zarzadzajacy MHW-S380R7-HC oferuje
parametry wydajnosci i pamieci, jakich potrzebuja
duze systemy. Ten wysokiej klasy produkt nalezy do
oferty serwerow firmy Bosch przeznaczonych dla
srodowisk korporacyjnych.

Certyfikaty i Swiadectwa

Region Certyfikacja
Europa e DL380 G7 Serwer
Global RoHS HP Compliance with RoHS directives

Planowanie

Serwer zarzadzajacy MHW-S380R7-HC znakomicie
nadaje sie do obstugi srodowisk korporacyjnych,
charakteryzujacych sie znacznymi wymaganiami w
zakresie wydajnosci i pamieci. Aby uzyskac
szczegodtowe informacje, nalezy skorzystac z
odpowiednich arkuszy danych.

Uwaga

Serwer zarzadzajacy wystepuje w trzech
zestawach lokalizacyjnych:
MHW-S380R7-HCDE - lokalizacja/klawiatura:
niemiecki

MHW-S380R7-HCUK — lokalizacja/klawiatura:
angielski (brytyjski)

MHW-S380R7-HCUS - lokalizacja/klawiatura:
angielski (amerykanski)

Dodatkowa lista klawiatur do wyboru dostepna
jest w Informacjach na temat zamédwien.

Dotaczone czesci

llo$é Elementy

1 Obudowa HP DL380 G7 CTO

2 + Procesor HP E5606 DL380 G7

2 - Pamie¢ HP 4 GB 2Rx8 PC3-10600R-9

1 « Naped optyczny DVD SATAHP Slim 12,7 mm

2 « Dysk twardy HP 146 GB 3 G SAS 15K 2,5" DP ENT

1 « Dwuportowa serwerowa karta sieciowa Gigabit HP

NC382T PCle

2 « Zasilacz ACHP 460 W HE 12 V Hotplug

1 + HPRAID-1

1 System MS Windows Serwer 2008 R2 Standard Edition,
64-bitowy

1 Serwis gwarancyjny HP sprzetu w ciagu 4 godzin od

zgtoszenia, 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 3-letnia
rozbudowana gwarancja (dostepna w wybranych krajach,
wymagana rejestracja)

Parametry elektryczne

Wymagania dotyczace
wejscia (dla zasilacza
460 W)

- Znamionowe
napiecie linii

+ Znamionowy
prad wejsciowy

+ Znamionowa
czestotliwosc¢
wejsciowa

+ Znamionowa
moc wejsciowa

Rozpraszanie ciepta

Moc wyjsciowa (na
zasilacz)

» Moc
znamionowa
(stan ustalony)

+ Maks. moc
szczytowa

Parametry
mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x
gh)

Parametry
$rodowiskowe

Temperatura powietrza
na wlocie

+ Podczas pracy

+ Podczas
przechowywani
a

Dane techniczne

100 do 120 VAC, 200 do 240 VAC

5,5 A (przy 100 VAC)

2,6 A (przy 200 VAC)
50 do 60 Hz

526 W (przy 100 VAC)

505 W (przy 200 VAC)
1794 BTU/h (przy 100 VAC)
1725 BTU/h (przy 200 VAC)

460 W (przy 100 do 120 VAC)

460 W (przy 200 do 240 VAC)
460 W (przy 100 do 120 VAC)

460 W (przy 200 do 240 VAC)

8,59x44,54x69,22 cm

10°C + 35°C na poziomie morza obnizana o
1°C na kazde 305 m wysokosci n.p.m., az do
maks. wartosci 3050 m; chronic¢ przed
dtugotrwatym nastonecznieniem Maks.
zmiana temperatury: 10°C/godz. Gorny limit
moze by¢ ograniczony poprzez rodzaj i
liczbe zainstalowanych elementéw
opcjonalnych.

W przypadku awarii wentylatora lub przy
wzro$cie temperatury powyzej 30°C
wydajnos¢ serwera moze sie obnizyc.

-30°C + 60°C. Maks. zmiana temperatury:
20°C/godz.
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Wilgotnos¢ wzgledna MHW-AS1P-SCSI 1-kanatowy adapter magistrali SCSI
Pod 10 do 90%, maksymal U320 PCI-E
* rodczaspracy 0 9%, maksyma naotemperatura . 1-kanatowy adapter magistrali SCSI U320 PCI-E
termometru mokrego 28°C, bez kondensacji L
Numer zamoéwienia MHW-AS1P-SCSI
+ Podczas 5 do 95%, maksymalna temperatura .
przechowywani  termometru mokrego 38,7°C, bez MHW-ASILO-ADP ILO Pakiet zaawansowany
a kondensacji Pakiet do zdalnego zarzadzania Integrated Lights Out
. Numer zamdéwienia MHW-ASILO-ADP
Uwagi:

e 0Ogodlne parametry techniczne serwera sg dostepne w
skroconej specyfikacji modelu HP DL380 G7 (wersja
14 na wszystkie kraje z 18 sierpnia 2010 r.).
« Specyfikacje konfiguracji znajduja sie w sekcji
Dotaczone czesci.
Hewlett Packard oraz logo HP sa zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Hewlett
Packard. Wszelkie prawa zastrzezone. Wszystkie parametry i wymiary pochodzg ze
skréconej specyfikacji firmy Hewlett Packard i moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Intel i Xeon sa znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i innych krajach.

Zamowienia - informacje

Serwer centralny VMS wysokiej klasy MHW-S380R7-
HCDE firmy Bosch (DE)

Duza wydajnos$¢ serwera wysokiej klasy wraz z
niemieckim zestawem lokalizacyjnym

Numer zamdéwienia MHW-S380R7-HCDE

Serwer centralny VMS wysokiej klasy MHW-S380R7-
HCUK firmy Bosch (UK)

Duza wydajnos$¢ serwera wysokiej klasy wraz z
angielskim (brytyjskim) zestawem lokalizacyjnym
Numer zamdéwienia MHW-S380R7-HCUK

Serwer centralny VMS wysokiej klasy MHW-S380R7-
HCUS firmy Bosch (US)

Duza wydajnos$¢ serwera wysokiej klasy wraz z
angielskim (amerykariskim) zestawem lokalizacyjnym
Numer zamdéwienia MHW-S380R7-HCUS

Sprzet
MHW-AWLCK-DE

Lokalizacja (klawiatura): Niemcy—niemiecki
Numer zamdéwienia MHW-AWLCK-DE

MHW-AWLCK-FR
Lokalizacja (klawiatura): Francja—francuski
Numer zamdéwienia MHW-AWLCK-FR

MHW-AWLCK-IT
Lokalizacja (klawiatura): Wtochy—wtoski
Numer zamdéwienia MHW-AWLCK-IT

MHW-AWLCK-UK

Lokalizacja (klawiatura): Wielka Brytania—angielski
(brytyjski)

Numer zamdéwienia MHW-AWLCK-UK
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