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1 Dane ogélne

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyalasji telewizji dozorowej w hali

widowiskowo-sportowej w Toruniu przy ul. Gen. Bei#:89.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

opracowanie koncepcji systemu telewizji dozoroweazavz maliwoscia nadzoru imprez
masowych zgodnie z wymogami rozpgizenia Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawposobu utrwalania przebiegu imprezy
masowej (Dz.U. Nr 16 poz. 73);

dobor uradzen spetniagcych zatlaone wymagania,

zaprojektowanie stanowisk obserwacyjnych,

1.2 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania$

Podktady architektoniczne obiektu

Projekt systemu TVD opracowany przez konsorcjum filD Polska Sp. z 0. 0. i DEDECO
Sp. z 0. 0. z dnia 01.10.2010 roku

1.3 Przepisy i normy zwtane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz2J) 2003 r., nr 207,
p0z.2016,zm.:Dz.U.z 2001 r., nr 5, poz. 42; Dz.2094 r., nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r.,
nr 92, poz.881; Dz.U.z 2004 r., nr 93, poz.888;Dz 2004 r., nr 96, poz. 959, z 2005r. nr
113poz. 954, nr 163 poz. 1362 i 1364, nr 169 pdA9]1z 2006r. nr 12 poz. 63 — dfe
zaktualizowana

PN-EN 50132-2-1 — ,Systemy alarmowe. Systemy domerdCCTV stosowane w za-
bezpieczeniach. Kamery telewizji czarno-biatej”

PN-EN 50132-4-1 -Systemy alarmowe. Systemy dozoro@@TV stosowane w
zabezpieczeniach. Monitory czarno-biate”

PN-EN 50132-5 -—,Systemy alarmowe. Systemy dozoro®E€TV stosowane w
zabezpieczeniach. Teletransmisja”

PN-EN 50132-7 — ,Systemy alarmowe. Systemy dozoro@ETV stosowane w
zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania”

PN-IEC 60364-4-41 —,Ochrona przeciwpaeaiowa”

Norma BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunyfae przewodowe. Instalacje
wnetrzowe

Ustawa z dnia 20 marca 2009r o bezpiésigie imprez masowych (Dz.U. nr 62, poz.504)




Projekt Wykonawczy — System Telewizji Dozorowej @V
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W TORUNIU

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy mapg(Dz.U. Nr 16 poz. 73);

* Dokumentacja techniczno-ruchowa elementéw systemu.

1.4 Ogodlna charakterystyka zabezpieczanego obiektu

Projektowany obiekt sportowy ulokowany jest w calmej czsci dziatki, rownolegle do
ulicy Gen. Bema. Przewidziano dwa wjazdy na tefigeldu, jeden bezpgoednio z ulicy Bema,
drugi poprzez gsiedng dziatke 0 numerze 179/1, poprzez dziatki nr 180/3 i 17@bBa wjazdy
umazliwiaja dostanie si do garau podziemnego.

Wijazd pdredni, od strony wschodniej, przylega begpdnio do placu przed gtdwnym
wejsciem dla widzow. Wjazd bezpeedni umaliwia dotarcie do pdétnocno-zachodniej ¢éai
budynku przeznaczonej dla sportowcow, mediow, def\stVIP oraz do cgci administracyjnej i
hotelowej. Zlokalizowano tam przestfzenanewrovd z miejscami postojowymi dla wozéw
transmisyjnych oraz autokaréw klubowych. Od strgdynocnej zlokalizowany jest ta& wjazd
techniczny do budynku, dla samochoddéw dostawczydstarczajcych urzdzenia sportowe,
Sprzt sceniczny itp. na piytareny sportowej, unitiwiajacy takze wjazd samochodow pogotowia
ratunkowego. Gtéwan stret postojowy zaprojektowano w gaza podziemnym, usytuowanym pod
budynkiem i pod placem w&jiowym (poza obrysem budynku). Komunikacja kotowaragu
opiera s¢ na jednokierunkowym wjelzie i wyjezdzie z poziomu terenu. Od strony potudniowej
(ul. Bema) przewidziano wajia do czsci ustugowej, czyli gastronomii oraz do centrum
rehabilitacji i kegielni - poprzez obszerny wspdlny hol, ktéryzsi bedzie take jako przejcie
ewakuacyjne z poziomu areny podczas imprez masawych

Obiekt sktada siz wielu stref funkcjonalnych, a w tym:
» wielofunkcyjnej areny sportowej,

* widowni dla 4950 — 5700 widzéw (w zaleosci od rodzaju imprezy),

» strefy komunikacyjnej wraz z sanitariatami, szatmniaraz stanowiskami
gastronomicznymi,

» strefy administracyjnej
» strefy hotelowej (dla 60 osdéb),
» strefy treningowo — rozgrzewkowej,
» strefy odnowy biologicznej oraz gabinetow lekarbkic
» strefy ustug komercyjnych (kgle, restauracja)
* zaplecza technicznego,
* parkingu podziemnego,
Komunikacpg wewrgtrz budynku zapewnia:
* 7 gtdwnych klatek schodowychdzacych r&ne kondygnacije,
*  5wind,

* schody ruchome oraz otwarte schody painy gsiednimi kondygnacjami.
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2 Zalozenia projektowe.

2.1 Wymagania ustawowe

Zgodnie z Rozpomdzeniem MSWIA w sprawie sposobu utrwalania przebiggprez masowych
miejscami podlegagymi obowizkowej rejestracji obrazuys

* Kkasy biletowe na terenie imprezy masowej,
* bramy, furtki oraz inne miejsca przeznaczone dlgaie uczestnikOw imprezy masowej,

* drogi dla stib ratowniczych, drogi ewakuacyjne orazgii komunikacyjne na terenie
imprezy masowej z wytzeniem klatek schodowych,

* parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej,
* sektory dla uczestnikéw imprezy masowej
* plyta boiska lub scena.

Miejsca, o ktérych mowa w pkt 1-4, znajdugic w polu widzenia co najmniej jednego guizenia
rejestrugcego obraz, a miejsca, o ktérych mowa w pkt 5 ergjdup sic w polu widzenia co
najmniej dwoch urgdzen rejestrugcych obraz.

Miejscami podlegajcymi obowihzkowej rejestracji gwicku s sektory dla uczestnikdw imprezy
masowej oraz ptyta boiska lub scena.

Przytoczone powiej zalecenia majogolnie za zadanie:
* umazliwi ¢ rozpoznanie obiektow,
+ zidentyfikowa uczestnikow imprezy masowej,
* $ledzic na bieaco ich zachowania podczas trwania imprezy,
* wychwyci¢ zachowania chuligeskie lub przesjpcze,

* umazliwi ¢ skierowanie stb ochrony do odpowiednich sektorow oraz skoordynmogvéch
dziatan,

* powigzat uczestnikow zagtajacych poradkowi publicznemu z wcZeiej zarejestrowan

» Kkartotek w trakcie podejmowania interwencji

* umazliwi ¢ ujecie sprawcOw i przekazanie ich policji z aiwosciag przedstawienia im
materialu dowodowego.

Urzadzenia rejestrgge obraz podczas imprezy masowej, wchhodzw sktad systemu, powinny
spetnid nastpujagce wymagania:

1) dla potrzeb rejestracji obrazu | i Il kategoriw zakresie rejestrowania stabilnego obrazu z
czestotliwoscig nie mniejsz niz 12 klatek na sekurdprzy wysokéci obrazu nie mniejszej hb50
pikseli i czasie migawki nie diszym ni 1/125 sekundy dla kdej kamery;

2) dla potrzeb rejestracji obrazu Il i IV kategod w zakresie rejestrowania obrazu z
czestotliwoscia nie mniejsz niz 6 klatek na sekunrd przy wysokéci obrazu nie mniejszej hi500
pikseli dla kadej kamery.
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Urzadzenia rejestrgce dwiek podczas imprezy masowej powinny uiii ¢ zrozumienie tréci
nagranych haset i okrzykow oraz ollré sposob zachowywaniaggiiczestnikow imprezy masowe;.
Parametry tych usdzen powinny zapewni@ rejestragi sygnatu akustyczne- go w Joaie
czestotliwosci od 300 Hz do 4000 Hz, przy minimalnej dynamifedB

Rejestracji obrazu | kategorii - nale przez to rozumie rejestragi obrazu umagliwiajaca
okreslenie tych cech oso6b lub rzeczy, ktére pozastajzainteresowaniu operatora w zZmku z
zabezpieczeniem imprezy masowej, w celu wykorzyastaio ustalenia tsamdci osob lub
przynalenosci rzeczy;

Rejestracji obrazu Il kategorii - nale przez to rozumie rejestraci obrazu umgliwiajacs
dozorowanie miejsca, wskazanego przez operatoreglw okrdlenia cech grupowych oséb lub
rzeczy;

Rejestracji obrazu Il kategorii - nale przez to rozumie ciagta rejestragj obrazu umeliwiajaca
wykrycie 0sob lub rzeczy, w miejscu dozorowanymegrkameg, w celu przekazania operatorowi
informacji o ujawnieniu osoby lub rzeczy, przy czyednoczesna rejestracja obrazu z catego
miejsca dozorowanego przez kamery nie jest wymagana

Rejestracji obrazu IV kategorii - naleprzez to rozumieciagta rejestrag obrazu, a w obszarach,
w ktorych jest to wymagane - tak dzwicku, pozwalajcag operatorowi wykry wyskpujace
zagraenie w miejscu dozorowanym przez kamew celu przekazania informacji o stanie
bezpieczéstwa.

Rejestragj obrazu I, Il i IV kategorii dotyczy nagiujacych w miejsc:
* Kkasy biletowe na terenie imprezy masowej,
* bramy, furtki oraz inne miejsca przeznaczone dlgaie uczestnikdOw imprezy masowej,

* drogi dla shib ratowniczych, drogi ewakuacyjne orazgii komunikacyjne na terenie
imprezy masowej z wytzeniem klatek schodowych,

* parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowe;j.

Rejestragj obrazu Il kategorii dotyczy natomiast:
» sektoréw dla uczestnikdw imprezy masowej,

* ptyta boiska lub scena.

2.2 Wymagania ochrony obiektu

W celu wspomagania st ochrony obiektu, dla obserwacji i dozoru newr@gych miejsc naley
zainstalowa kamery w nagpujacych miejscach:

* Przefcia o ograniczonym dagtie
* Drogi komunikacyjne
*  Wejscia do budynku

» Parking podziemny
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2.3 Centra dozorowe
Projektuje st nastpujace centra dozoru:

* dla dozoru calodobowego, w tym dla obstugi parkingadziemnego przewidziano
stanowisko portiera w piwnicy przy wigzie do garau. Portier ten &dzie miat za zadanie
catlodobowg obstug oraz nadzor parkingu, w godzinach nocnych wspomagdub
przegcie nadzoru catego obiektu,

 dla dozoru dziennego oraz wspomagania obstugi impmeasowych przewidziano
stanowisko dozorowe w pomieszczeniu DSO na partdrudynku. Zaprojektowane
okablowanie umdiwi elastyczne uzupetnianie¢slub zasgpowanie stanowisk w gara i
na parterze,

* dla nadzoru imprezy masowej przewidziano stanowiskonitoringu na poziomie +3
wyposaone w odpowiedni ilos¢ stacji roboczych dla wygodnego nadzoru catej wikiow
oraz areny.
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3 Opis techniczny

3.1 Wymagania dla projektowanego systemu ochrony

Projektowany system telewizji dozorowej zgodnie aozeniami lgdzie spetniat nagpujace
zadania:

» Doz0r wizyjny newralgicznych miejsc,

* Rejestracja wizji ze wszystkich kamer z #tiwoscig dostpu do materiatdw archiwalnych
jak i biezacych za pérednictwem sieci ethernet,

* Wspodlpraca z systemem SKD i SSWIN, stgeaj prag stanowiska monitorowania w
pomieszczeniu portierni i DSO, pozwaleq na automatyczne pokazywanie obrazéw z
kamer w pobliu ktdrych zidentyfikowano zagtenie,

Poniewa system bdzie liczyt 140 kamer fizycznie niemlove jest dozorowanie wszystkich na
raz. Oznacza to koniecz§to arartacji stanowiska dozorowego w ten sposob, aby osoba
odpowiedzialna za ochrgmmiata zdefiniowane kilka podstawowych scenariusmnitorowania
budynku (nie wgcej niz 16 kamer), pozostale obrazy pojawiatyby wi przypadku wysterowania
przez system SKD, SSWIN lub SAP.

3.2 Opis zastosowanych rozmer

Z uwagi na potrzeb obstugi wielu kamer IP, rejestracflzwicku oraz zintegrowania
projektowanego systemu z systemem sygnalizacji afaa oraz wygodne monitorowanie na
poziomie systemu BMS zdecydowano o wyborze systemdukowanego przez figrBOSCH.

Zaproponowany system pozwoli na zastosowanieago typu kamer sieciowych IP potonych
za pdrednictwem sieci ethernet z serwerem oraz cztergar@owiskami dozoru sktadaymi sk
ze stacji roboczej z czterema monitorami.

Stanowisko dozoru skfaddedzie s¢ z czterech monitorow pozwadaych na elastyczny wybor
obserwowanych miejsc (dest do wszystkich zainstalowanych w obiekcie kamemazw z
mozliwosciag wskazywania wymaganegaoodia obrazu na mapach obiektu i pragania ich na
wybrany monitor. Stacje te urdowi g rowniez dla posiadacza odpowiednich uprawngserwacije
materiatlu archiwalnego. Zgodnie z koncepochrony przewidziano po jednej takiej stacji w
portierni w garau oraz w pomieszczeniu DSO i dwie takie stacje {agi na maliwosci
percepcyjne operatorow) w pomieszczeniu monitoriilgprez masowych (kaly z operatorow
dozoruje fragment widowni oraz areny).

Kazde stanowisko dozorowe wypdasae ledzie w konsag} sterowania ruchomymi punktami
kamerowymi wraz z klawiatgrumazliwiajgca wykonywanie dodatkowych funkciji.

* sterowanie kamerami obrotowymi,
* zmiarg podziatébw ekranu na monitorach stacji operatojskie

* wyboOr kamer i umieszczanie ich na dowolnym mon#om dowolnym podziale na staciji
operatorskiej,

* szybkie wywotywanie uprzednio zdefiniowanych pottaa ekranu z przypisanymi
kamerami,
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* przeghdanie archiwum dowolnej kamery z dowolnego rej¢stea

» sterowanie podziatami ekranu i swietlaniem kamer na krosownicach sieciowych
zdefiniowanych na stacji operatora.

3.3 Doboér urgdzei

System bdzie sktadat §i z serwera zamontowanego w pomieszczengatavkomputerowego
serwerowni [01/47], gdzie w szafach teleinformatyezh zarezerwowano odpowiedrprzestrza,
stacji roboczych realizggych stanowiska dozorowe w pomieszczeniach [-1/[g)/75], [03/18]
oraz kamer wewgtrznych i zewgtrznych.

Dla dozoru strefy zewtrznej przewidziano instalacj8 kamer szybkoobrotowych w obudowach
zewretrznych montowanych na stupackwietleniowych, okablowanie doprowadzone za pognoc
kanalizacji teletechniczne.

Dla dozoru garau podziemnego przewidziano instatadj kamery szybkoobrotowe w obudowach
zewretrznych montowanych na sufitach drég komunikacyiny@ kamer stacjonarnych w
obudowach zewgtrznych, z obiektywami motozoom montowanych na aélplub scianach dla
obserwacji drég komunikacyjnych oraz dwie kamery HBOp obserwuce wjazd i wyjazd z
garau, pozwalajce na rejestracje numerdw rejestracyjnych pojazddw.

Dodatkowo zainstalowanegtty kamery koputkowe w obudowach wandaloodpornychndldzoru
drzwi ewakuacyjnych orazsiedztwa automatéw kasowych (optaty parkingowe).

Dla dozoru wejcia do hali (strefa kibicow) przewidziano stacjamar kamery HD 720p
dozorugcych drzwi wejciowe oraz wejcia przez bramki tripod na teren hali, pozwgdgrh na
identyfikacg uczestnikdw imprezy oraz dwie szybkoobrotowe kanuzorupce pozostat czese
holu wegciowego wraz ze schodami ruchomymi.

Pozostate newralgiczne miejsca na poziomie parbeaz wy:szych kondygnacji, w tym drogi
komunikacyjne, drzwi ewakuacyjne, pra@a nadzorowane systemem kontroli dpst
dozorowane {¢da kamerami koputowymi, stacjonarnymi oraz obrotowymi obiektywami
dobranymi do lokalizacji kamer i wymaganych pol etgacyjnych.

Kamery nadzoruce przebieg imprez masowych wyposae § w mikrofony kierunkowe,
pozwalajce na synchroniczny zapis sygnatu audio.

Kamery szybkoobrotowe zewtnzne zasilane d¢ula z napé¢cia 24V AC. Zasilanie kalego punktu
kamerowego ¢&dzie zabezpieczone indywidualnym wgznikiem nadpdowym. Zasilanie
pozostatych kamer zostanie zrealizowane z wykoarnysim technologii PoE.

Dla przewidzianych na obiekcie kamer przewidzianoeptrzé dyskows na czterech sieciowych
macierzach dyskowych o pojen#eo8x2TB.

Dane techniczne poszczegodinychaadizn przedstawiono w kartach katalogowych.

3.4 Wytyczne montawe

Instalacja przewodowa zostanie wykonana w ruradtalacyjnych PCV natynkowo. Odcinki
instalacji na korytarzach zostanmieszczone w kanatach instalacyjnych sieci stimame).

Zasilanie kamer, zostanie zrealizowane poprzezaem kabel FTP, ktéry obstuguje tor wizyjny z
wykorzystaniem technologii PoOE. natomiast obudowsmkr zewntrznych oraz kamery
zewretrzne szybkoobrotowe zasilane zogtariransformatora bezpieamtwa 230V/24VAC.

Kamery instalowane w obudowach dodatkowych zgmnych naley zasilc poprzez
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transformatory bezpiecastwa 230V/24V. Zasilanie 230V tych transformatorémostanie
doprowadzone z oddzielnych obwodéw z nagdiych rozdzielni elektrycznych.

Instalacg wykona nastpujacymi przewodami:
» dla torow wizji, sterowania i audio przewodem FTRAX,5

+ dla torow wizji kamer zewgtrznych kabel swiattowodowy jednomodowy 4
widknowy SM 9/125,

» zasilanie kamer zewtrznych przewodem YKY 4x2,5

* dla komunikacji pomieszcae dozoru z punktem dystrybucyjnym w gama
przewody 10xUTP 4x2x0,5.

Wszystkie przepusty przexiany i stropy uszczel@iatestowanymi materiatami o odpowiedniej
odporndci ogniowe;.

3.5 Ochrona przeciwprzegsiowa

Okablowanie kamer zewtrznych zabezpiecZy ochronnikami przeciwprzegiowymi
montowanymi przy przepustach wapwych z kanalizacji zewstrznej do budynku, w puszce
natynkowej zainstalowaochronniki dla przewodow zasiiglych YKY. Ochronniki naley uziemt
przewodem LgY10, doprowadaajgo do najbliszej rozdzielni elektryczne.

Zastosowane zostgaiochronniki na obwodach zasidaych typu DEHN GUARD S48:
» ochrona przed impulsem 8/20us - 10kA

* naptcie pracy 48V
» zakres temperatur pracy:-40°C /.+80°C.

-10 -
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4 Eksploatacja i konserwacja

Niezawodnéc¢dziatania systemu monitoringu wizyjnego uwarunkosvafest zachowaniem
wihasciwych warunkoéw pracy, naggia zasilania, stanem akumulatorOw oraz przeproessdm
bada okresowych. Badania okresowe powinny¢ lpgrzeprowadzane przez Zaktad Serwisowy,
ktoremu uytkownik zleci konserwagj instalacji. Zaistniate uszkodzenia powinny ¢by
bezzwtocznie zgtaszane Serwisowi. Badania okresews&emu TVD natey przeprowad#
przynajmniej 1 raz na kwartat.

-11 -
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5 Warunki odbioru, protokot odbiorowy.
Podczas odbioru natg:
* sprawdzt kompletnd¢ instalacji zgodnie z dokumentagowykonawc3,
* sprawdzt poprawné¢ wykonania i dziatania instalacji TVD,
* przekaza protokoty pomiaréw rezystancji izolacji i uziemian
* przekaza protokdt pozytywnego testu kamer i rejestracjiystemie TVD.

Po przeprowadzeniu odbioru zostanie przekazanypkdbbdbiorowy, ktéry bdzie zawierat: dati
miejsce przeprowadzenia proby, ngzdleceniodawcy i wykaz oséb dziadaych z jego ramienia
wraz z zajmowanymi stanowiskami, nazwystemu, rodzaj i wynik przeprowadzonych préb,
stwierdzenie, czy uszlzenie jest wykonane zgodnie z dokumentaepwykonawcg,wnioski
komisji odbiorowej, podpisy wraz z piegkami os6b upowaionych. Po dokonaniu odbioru
systemu, powsszy protokot naley wiaczye do zat@onej Ksizki Eksploataciji Systemu.

-12 -
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6 Uwagi koncowe

Przeszkolenia pracownikéw obstugeych system TVD dokona wykonawca po uruchomieniu
systemu.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji,enalzleck stah konserwaeg urzdzeh iinstalacji
TVD — jest to warunek niezkiny do uzyskania gwarancji na eksploatowanedaznie.

Uzytkownik zobowgzany jest do powiadomienia konserwatora systamwszelkich zmianach
przeznaczenia pomieszéze przebudowach itp. m@ych decydujce znaczenie w ich
zabezpieczeniu.

Wszelkie uzasadnione zmiany, ktore wykonawca chgiakprowadzt do projektu (na etapie
wykonawstwa) musgby¢ uzgodnione z autorem projektu.

Wszelkie prace budowlano-mowntave zwihzane z realizagj niniejszego projektu natg wykona
zgodnie z obowzujgcymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w sgalngci
przestrzegaprzepisow BHP.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowanetemady winny odpowiada Polskim
Normom i posiada stosowyg deklaragg zgodndéci lub posiada znak CE i deklaragj
zgodndci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaiezlezdne atesty tak aby spettia
obowizujace przepisy.

Wszystkie elementy efje w specyfikacji materialowej, a niectg na rysunkach lub ¢te na
rysunkach a nie gfe w specyfikacji materiatowej naie traktowa tak jakby ugte byty w obu.

Wszelkie niezgodnii, ewentualne braki lub niezgodiwn interpretacyjne dokumentacji w zakresie
instalacji naley uzgadnia z Inwestorem oraz Projektantem.

Do projektu powykonawczego dokzy dokumentag DTR oraz niezédne pomiary. Projektant i
wykonawca TVD nie ponosi odpowiedziadop karnej za nieprawidtowe dziatanie systemu w
przypadku zmiany araacji i wystroju wrtrza oraz samowolnej zmiany w systemie przez
uzytkownika.

-13 -
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7 Rozwhzania rownowazne

Rozwigzania rownowane mana zastosowa w przypadkach, kiedy proponowane
rozwigzania § mniej kosztowne i co najmniej rownegdne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i
technicznie w stosunku do wskazanych w dokumentRgewgzaniom takim winny towarzyszy
wszelkie informacje konieczne dla kompletne] ocemyez projektantagéznie z rysunkami,
obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technigem, przedzialem cen, proponowgan
technologi budowy i innymi istotnymi szczegotami.
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8 Zestawienie podstawowych elementéw systemu

Lp. |Typ Opis llosé
Kamera D/N AutoDome serii 700 4CIF H.264 (4 niezal. strumienie) do zastosow an zew netrznych z
zoomem optycznym 36X (3,4—122,4 mm) i cyfrow ym 12x, z koputkg przezroczysta, 99 prepozycje,
Pan: 360*, Tilt: 108*, H.264 MP, MJPEG, 704 x 576px, czuto$¢ (sensUP wt, 30IRE): 0.00052/0.04Ix,
1 |VG5-714-ECE2 w budow ana Inteligentna Analiza Obrazu (IVA) 12
2 |VG4-A-PAO Wy siegnik $écienny z puszka potgczeniow g, 24VAC 8
3 |VG4-A-9541 Uchw yt montazow y na stupie 6
4 |VG4-A-9542 Uchw yt montazow y narozny 2
5 |VG4-A-9543 Uchw yt do montazu na rurze do kamer Gen4 4
Kamera Dinion HD 720p, D/N. Wsparcie technologii XF-Dynamic, SmartBLC, Domys$Inej Migaw ki,
SensUp Dynamic, AutoBlack, DNR, Motion+. 6 profili dziatania, 4 strefy pryw atnosci. Opcjonalnalnie
kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MIJPEG, HD I-frame only, Praca w
rozdzielczosci 720p, 4CIF, CIF. Czulo$¢ (30 IRE), SesnUp: kolor 0,1Ix mono 0,04Ix. S/N >70dB.
6 |NBN-921-P Audio: dw ukierunkow e we/wy: G.711 i L16. PoE (IEEE 802.1af), 24VAC, 12VDC 2
Kamera Dinion IP, 1/3", kolor, 12 VDC/24 VAC/ PoE, 50Hz, 2 x H.264 MP, MJPEG, 704x576px,
7 |NBC-455-11P 0.018/.045Ix, AutoBlack, LensWizard, brak mozliw o$cirozszerzenia o analize VA 8
8 |LTC 3364/41 Obiektyw CS 1/3", ogniskow a 2.8 - 12 mm, przesiona automatyczna, f/1.4 - 360, 4PIN 8
9 |VLG-3Vv3813-MP3 Obiektyw 1/2", 3MP,3.8-13mm F1.4-360, DC, mocow anie C 2
Obudow a zew netrzna z grzatkg w zdiuzng, w entylatorem i ostong przeciw stoneczna, 24 VAC, IP
66, -40*C+ +50*C, szyba 3mm szklo, zabezpieczenie antysabotazow e, w ykonanie z aluminium i
10 |[UHO-HBGS-10 stakli nierdzew nej. Wymiary kamera+ obiektyw : 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W) 10
11 |LTC 9215/00 Wy siegnik z przepustem kablow ym 30 cm, do obudéw serii 9380x / 948x oraz UHO 10
12 [HAC-IPCCC Radiator do kamer Dinion IP (do montazu w obudow ie zew netrznej) 2
Kamera Flexidome kolor, XT+, IP, 2.8-10 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.18/0.44Ix,
13 |[NDC-455Vv03-11P IP66, temp. pracy: -50*C do +50*C, PoE, brak mozliw oéci rozszerzenia o analize VA 74
Kamera FlexiDome HD 720p, D/N, obiektyw IR 3-9mm/F1.4. Wsparcie technologii XF-Dynamic,
SmartBLC, Domys$Inej Migaw ki, SensUp Dynamic, AutoBlack, DNR, Motion+. 6 profili dziatania, 4
strefy pryw atnosci. Opcjonalnalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP,
BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczosci 720p, 4CIF, CIF. Czuto$¢ (30 IRE), SesnUp:
kolor 0,1Ix mono 0,04Ix. S/N >70dB. Audio: dw ukierunkow e we/wy: G.711 i L16. PoE (IEEE 802.1af),
14 |NDN-921V03-P 24VAC, 12VDC, IP 66, Temp pracy: -50*C - +50*C 12
Kamera kolorow a AutoDome Easy Il IP do zastosow an w ew netrznych w kolorze bialym, z zoomem
10X (4,2—42,0 mm), z koputkg przezroczystg, montaz naw ierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MIPEG,
15 |VEZ-211-IWCE 704x576px, PoE, czulo$é: 0.83/0.043Ix 12
16 |VEZ-A2-IC Montaz w puszczany, sufitowy dla Autodome Easy |l 12
Kamera D/N AutoDome HD 1080p30 do zastosow an zew netrznych z zoomem optycznym 20X
(3,0-55,0 mm) i cyfrow ym 10x, z koputkg przezroczystg, 99 prepozycje, Pan: 360*, Tilt: 108*, H.264
MP, MJPEG, 1920x1080, czutos¢ (sensUP w i, 30IRE): 0.005/0.04Ix, w budow ana Inteligentna Analiza
17 |VG5-825-ECEV Obrazu (VA) 10
18 [VG4-A-9543 Uchw yt do montazu na rurze do kamer Gen4 10
Kamera Dinion HD 1080p, D/N. Analiza MOTION +. 1/2.7" CMOS. 4 strefy pryw atnosci,
Opcjonalnalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-
frame only, Praca w rozdzielczosci 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czutos¢ (30 IRE), kolor 0,22Ix mono
19 |NBN-832V-P 0,05Ix. S/N >50dB. Audio: dw ukierunkow e w e/wy: G.711 i L16. PoE (IEEE 802.1af), 24VAC, 12VDC 10
20 |VLG-3Vv3813-MP3 Obiektyw 1/2", 3MP,3.8-13mm F1.4-360, DC, mocow anie C 10
Obudow a w ew netrzna, diugos¢ kamera+obiektyw do 317 mm, IP 66, -40*C+ +50*C, w ymagny
21 |UHI-OG-0 uchyt $cienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219 10
22 |LTC 9219/01 Wysiegnik z przepustem kablow ym, typ "J", do obudéw serii 938x / 948x oraz UHO 10
Jednostka serw erow a dla duzych aplikacj, w ysoka w ydajnos$¢, 2 x E5503, 2GHz (4MB L3), 4GB
23 |MHW-S380R7-HC PC3-10600R DDR2, OS (Win 2003Srv R2) mirrored, VRM, NVR, BVMS Professional 1
24 |MHW-AWLCK-UK Pakiet jezykow y do osobnego zaméw ienia dla kazdej stacji roboczej - angielski 1
Oprogramow anie BVMS 3.0, Professional, zaw iera licencje na 8 kanaléw IP, 2 stacje robocze, 1
25 |MBV-BPRO-30 rejestrator IP, 1 klaw iature Intuikey, 1 licencja analizy Forensic Search; rozszerzalna (e-licencja) 1
26 |MBV-XCHAN-30 Rozszerzenie licencji BVMS 3.0 o obstuge 1 kanatu w ideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja) 140
27 |MBV-XWST-30 Rozszerzenie licencji BVMS 3.0 o obstuge 1 stacji roboczej (e-licencja) 2
28 |MBV-XKBD-30 Rozszerzenie licencji BVMS 3.0 o obstuge 1 klaw iatury Intuikey (e-licencja) 3
Inteligentna Platforma sieciow ego zapisu serii 1400, 8x
29 |DLA-AIOXL1-08AT 2TB, 64 kanaly IP, max.sesji iSCSI 128, 200Mbps, Rack 4
Stacja ultra w ysokiej w ydajnosci dla aplikacji: Bosch VMS-Operator Client, Configuration Client,
DiBos, Bosch Recording Station, Bosch Video Client; Z400,Intel® Xeon® W3520 (2.66 GHz, 8 MB
30 IMHW-WZ4R0-NG cache, 1066 MHz memory, 4.8 GT/s QPI, Quad-Core, HT, Turbo), 3 GB 4
31 MHW-AWGC-Q2000 Karta graficzna NVIDIA Quadro 2000 1GB 4
32 |MHW-AWLCK-UK Pakiet jezykow y do osobnego zaméw ienia dla kazdej stacji roboczej - angielski 4
33 |MHW-AWSP-PCI PORT COM dla stacji roboczych HP serii Z 4
Klaw iatura Intuikey, z manipulatorem drgzkow ym 3D, dw a w y$w ietlacze LCD, do rejestratoréw
34 |KBD-DIGITAL Divar serii 600 i 700 oraz do systeméw VIDOS i BVMS 4
Przemystow y monitor LCD w ysokiej rozdzielczosci dedykow any do rozw igzan HD, 26",1920 x
1080px, 600TVL, <8ms, 450cd/m2, 4000:1, 178* x 178*, 2x BNC IN, 2x BNC OUT, VGA, S-Video,
35 |UML-262-90 HDMI, 2x DV, 16.7 milionéw koloréw , 100-240 VAC, 50/60 Hz 8
Przemystow y monitor LCD w ysokiej rozdzielczo$ci dedykow any do rozw igzan HD, 42", 1920 x
1080px, 600TVL, <8ms, 700cd/m2, 3500:1, 178* x 178%, 2x BNC IN, 2x BNC OUT, VGA, S-Video,
36 |UML-422-90 HDMI, 2x DV|, 1.073 milionéw koloréw , 100-240 VAC, 50/60 Hz 8
30-strumieniow y dekoder MPEG-4, 6-12 strumieniow y H.264 MP SD lub 4-strumieniow y H.264 HD
37 |VIP-XDHD 720p, lub 2 strumienie H.264 HD 1080p. 1 w yj$cie DV I lub HDMI, lub Display Port (DP). 8
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38 | Legrand [042857]

Transformator 24V /100VA

22 szt.
39 | Dehn [952 078] Ogranicznik przepieé DehnGuard S48 8 s7t.
40 _ Okablowanie, materialy instalacyjne (listwy i rurki elektroinstalacyjne, inne) 1 kpl.
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9 Karty katalogowe
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10 Rysunki

1 — Plan instalacji TVD — Poziom -1
2 — Plan instalacji TVD — Poziom O

3 — Plan instalacji TVD — Poziom +1
4 — Plan instalacji TVD — Poziom +2
5 — Plan instalacji TVD — Poziom +3
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