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Kamery sieciowe Dinion to kolorowe kamery z
przetwornikiem CCD ze skanowaniem progresywnym.
Umozliwiaja jednoczesne czterokrotne
strumieniowanie obrazu — na dwdéch strumieniach
kodowanych za pomoca algorytmu H.264, strumienia I-
ramek do zapisu i strumienia M-JPEG. W petni
obstuguja funkcje takie jak Multicasting, transmisja
strumieniowa w sieci Internet oraz zapis iSCSI. Kamery
sieciowe Dinion posiadajg wbudowany uktad wizyjnej
detekcji ruchu oraz uktad zapewniajacy dodatkowg
moc obliczeniowa do analizy zawartosci obrazu.

W celu uproszczenia instalacji udostepniono procedury
automatycznego wykrywania obiektywow oraz tatwej
konfiguracji z poziomu menu ekranowego.

Kamery sieciowe Dinion posiadajg funkcje poprawy
jakosci obrazu, takie jak NightSense do rejestracji
stabo oswietlonych scen oraz Autoblack do rejestracji
scen o niskim kontrascie.

Dzieki zastosowaniu wielokrotnie nagradzanej
technologii cyfrowej obrébki obrazu Dinion, kamery
stanowig sprawdzone i niezawodne rozwigzanie,
dostosowane do wielu zastosowan w systemach
dozorowych.

BOSCH

Technologia blizej nas

» Przetwornik kolorowy 1/3" CCD ze skanowaniem
progresywnym

Przesytanie czterostrumieniowe
Elastyczne opcje nagrywania

Inteligencja w urzadzeniu konicowym
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Zgodnos¢ z norma ONVIF

Podstawowe funkcje

Skanowanie progresywne
Kamery Dinion wykorzystujg technologie skanowania

progresywnego w celu rejestrowania ostrych obrazéw,
nawet w przypadku ztozonych scen o duzej zawartosci
poruszajacych sie obiektdw.

Obraz wysokiej jakosci

Kamery sieciowe Dinion zapewniajg obraz o
profesjonalnej jakosci dzieki przetwornikowi
kolorowemu 1/3" CCD oraz zaawansowanej
technologii cyfrowego przetwarzania sygnatu
wizyjnego firmy Bosch. Funkcja NightSense wtaczana
automatycznie w przypadku stabego os$wietlenia
trzykrotnie zwieksza czutos$¢ w trybie
monochromatycznym. Funkcja Autoblack poprawia
o0gdlny kontrast obrazu w przypadku scen o niskim
kontrascie, jakie wystepujg przyktadowo podczas
mgty.

Skuteczne zarzadzanie pasmem przesytania i
zapisem

Aby efektywnie zarzadza¢ pasmem przesytania i
spetnia¢ wymagania zapisu, zapewniajac jednoczesnie
wysoka jako$¢ obrazu i rozdzielczo$¢, kamery
wykorzystujg kompresje H.264 (Main Profile),
zarzadzanie pasmem przesytania oraz Multicasting.
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Innowacyjna funkcja przesytania czterostrumieniowego
(tryb Quad) firmy Bosch umozliwia kamerom Dinion IP
przesytanie trzech strumieni kodowanych za pomocg
algorytmu H.264 (dwdéch w rozdzielczosci 4CIF oraz
strumienia zawierajgcego tylko I-ramki) réwnolegle ze
strumieniem M-JPEG. Te cztery strumienie utatwiajg
wyswietlanie obrazu i umozliwiaja rejestracje przy
optymalnym wykorzystaniu szerokosci pasma, a takze
integracje z systemami zarzadzania obrazem innych
producentow.

Kamery sieciowe Dinion posiadajg niezrownane
mozliwosci zapisu. Po dotagczeniu do sieci IP moga
bezposrednio korzysta¢ z urzadzen iSCSI bez
dodatkowego oprogramowania do zapisu obrazu.
Dodatkowe funkcje zapisu mozna uzyskac, korzystajac
z programu Bosch Video Recording Manager.
Umozliwiajg one takze zapis lokalny na karcie microSD.
Mozna na niej zapisywac alarmy lub uzywac jej na
potrzeby funkcji automatycznego uzupetniania
sieciowego (ANR), aby zwiekszy¢ ogdlny poziom
niezawodnosci zapisu obrazu.

Inteligencja w standardzie

Dzieki wbudowanemu uktadowi analizy zawartosci
obrazu kamera zapewnia kontrole sygnatu
wejsciowego o podwyzszonej inteligencji. Uktad
analizy ruchu w strumieniu wizyjnym MOTION+,
implementowany we wszystkich wersjach kamer, jest
doskonatym rozwigzaniem w przypadku zastosowan, w
ktorych wymagane sa podstawowe funkcje analizy
zawartos$ci strumienia wizyjnego. Algorytm analizy
ruchu bazuje na zmianach na poziomie pikseli i
obejmuje funkcje filtrowania obiektéw na podstawie
wielkos$ci oraz zaawansowane wykrywanie sabotazu.

Rozszerzenie sprzetowe

Kamery w wersji z rozszerzeniem sprzetowym mozna
rozbudowac o dodatkowe funkcje analizy zawartosci
obrazu opcjonalnego uktadu inteligentnej analizy
obrazu (IVA). W tej opcji, wymagajacej uaktywnienia
poprzez zainstalowanie licencji, algorytm IVA opiera sie
na technologii cyfrowej obrébki obrazu korzystajacej z
wielopoziomowej analizy pikseli, tekstury i kierunku
ruchu obiektow.

Zgodnos¢ z norma ONVIF

Kamery sg zgodne ze specyfikacjg normy ONVIF (Open
Network Video Interface Forum), ktdra gwarantuje
mozliwos$¢ wspodtdziatania urzadzen wizyjnych réznych
producentéw. Urzagdzenia zgodne z norma ONVIF moga
przesyta¢ biezacy obraz, dzwiek, metadane i sygnaty
sterujgce. Sg one automatycznie wykrywane i
podtaczane do aplikacji sieciowych, takich jak systemy
zarzadzania sygnatem wizyjnym.

Niezréwnana elastycznos¢

Dostep do sygnatu wizyjnego z kamery mozna uzyskacé
na kilka sposobdw: za posrednictwem przegladarki
internetowej na komputerze PC, za pomoca systemu
Bosch Video Management System lub programu Bosch
Video Client. Kamera doskonale wspotpracuje réwniez
z cyfrowymi rejestratorami wizyjnymi Divar serii 700.

Obraz wideo mozna bez straty jakosci prezentowac
takze na monitorze analogowym, kierujac strumien
wizyjny do dekodera firmy Bosch.

Tania i prosta instalacja

Dostepne sg trzy opcje zasilania: PoE (Zasilanie przez
sie¢ Ethernet), 24 VAC oraz 12 VDC. Dzieki mozliwosci
zasilania przez sie¢ Ethernet (PoE) instalacja stata sie
tatwiejsza i tansza, poniewaz kamery nie wymagaja
dostepu do sieci energetycznej. W celu zwiekszenia
niezawodnosci systemu kamera moze by¢ podtgczona
jednoczesnie do zasilania PoE oraz 12 VDC/24 VAC.
Mozliwe jest rowniez zastosowanie zasilaczy
awaryjnych (UPS), zapewniajacych ciggtos$¢ pracy
nawet w przypadku awarii gtéwnego zrddta zasilania.
Dla uproszczenia okablowania sieciowego kamery
obstuguja funkcje Auto-MDIX.

Kamery sieciowe Dinion mozna konfigurowac za
pomoca przyciskow sterujgcych znajdujacych sie na
kamerze lub zdalnie poprzez sie¢. Menu ekranowe
(OSD) utatwia regulacje potozenia przetwornika CCD
oraz konfiguracje sieci, zapewniajgc obnizenie kosztow
instalacji i wsparcia technicznego. Kamera
automatycznie wykrywa zamontowany obiektyw.
Asystent Lens Wizard umozliwia ustawienie ostrosci
obiektywu przy maksymalnym otwarciu przystony w
taki sposdb, aby zapewni¢ zachowanie ostrosci
obrazu.

tatwosc¢ aktualizacji

Po opublikowaniu nowej wersji oprogramowania
uktadowego mozliwe jest zdalne zaktualizowanie
kamery. Dzieki temu mozna z tatwosciag korzystac z
najnowszych funkcji produktu.

Bezpieczenstwo dostepu

Dostepne sg rézne poziomy bezpieczenstwa dostepu
do sieci, kamer oraz kanatéw danych. Poza
trzypoziomowag ochrong za pomoca hasta, obstugiwane
jest uwierzytelnianie 802.1x przez protokot RADIUS. W
celu zabezpieczenia dostepu przez przegladarke
internetowa nalezy korzysta¢ z protokotu HTTPS z
certyfikatem SSL zapisanym w kamerze. Po
zainstalowaniu licencji na szyfrowanie (Encryption Site
License) mozna zapewnic¢ catkowitg ochrone danych,
poprzez niezalezne zaszyfrowanie kanatu wizyjnego i
dzwiekowego algorytmem AES przy uzyciu kluczy 128-
bitowych.

Typowe zastosowania
e Muzea i galerie
« Centra handlowe
* Biurowce
e Szkoty, uczelnie i uniwersytety
« Stacje paliw
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Certyfikaty i Swiadectwa

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

Emisja

QOdpornos¢

Bezpieczenstwo

Wibracje

Region

Europa

Stany Zjedno-
czone

EN 55022, klasa B
EN 61000-3-2
EN61000-3-3
FCC, czes¢ 15

EN50130-4 (PoE, +12 VDC)
EN55024 (24 VAC)
EN50121-4

EN 60950-1
UL60950-1 (wydanie 2)
CAN/CSA-C 22.2 No. 60950-1

Kamera z obiektywem 500 g zgodnie z IEC
60068-2-6 (5 m/s?, uzytkowe)

Certyfikacja

+UL

Planowanie

Wymiary
118 (4.646)
85 (3.346)
34 (1.339)
1/4"-20 UNC
\ Y
\
BOSCH
Dinion Color IP /
|

48 (1.889)

\1/4"-20 UNC

122 (4.803)

66 (2.598)

58 (2.283)

mm (in)

Diagram zamowienia

P

NBN_|Z|-

1 N:Kamerasieciowa

2 B: Staty korpus
Dinion

1
1
2

5 1:PAL, 50 Hz;
2:NTSC, 60 Hz

6 1:Motion+
2: Z uktadem IVA gotowym do
aktywacji*
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3 C:Kolorowa 7 P:PoE

4 Parametry klasy 455
Dinion

* Brak dotaczonej licencji

Elementy sterujace

1 Ztacze obiektywu 7 Dane (RS485/422/232)
2 Przyciski sterujace 8 Gniazdo karty microSD
3 Wejscie foniczne 9 Przycisk Reset
4 Wyijscie foniczne 1 Wyjscie wizyjne BNC (tryb
0 serwisowy)
5 Zfacze zasilania 1 We alarmowe, wy
1 przekaznikowe
6 Ztacze 10/100 Base-T
FastEthernet
llo$¢ Elementy
1 Kamera sieciowa Dinion serii NBC-455
1 Zapasowe zfgcze obiektywu
1 Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa
1 Skrocona instrukcja obstugi
1 Ptyta Mini DVD-ROM z dokumentacja, oprogramowaniem i
narzedziami
1 Ztacze zasilania
1 Ztacze we/wy alarmu
1 Ztacze danych
Uwaga

Standardowo zestaw nie zawiera obiektywu ani
karty microSD.

DENER G4

Parametry elektryczne

Model Napiecie Czestotliwosé
Znamionowe Znamionowa
NBC-455-1xP 24 VAC +10% 50 Hz

NBC-455-2xP

Pobor pradu

Pobor mocy

Przetwornik obrazu

Typ

Aktywne piksele (PAL)
Aktywne piksele (NTSC)

Obraz

Kompresja obrazu

Przeptywno$¢
Rozdzielczos¢
- ACIF
- CIF

Catkowite opdznienie
sygnatu IP

Struktura GOP

Czestotliwos¢ odswiezania

Wyjscie wizyjne
Sygnat
Ztacze

Rozdzielczo$¢ pozioma

Stosunek sygnat / szum

12VDC +10%

Zasilanie przez sie¢ Ethernet
24VAC +10% 60 Hz
12VDC +10%

Zasilanie przez sie¢ Ethernet

450mA|[550 mAIVA (12 VDC)
450 mA | 550 mA IVA (24 VAC)
200 mA| 250 mA IVA (PoE 48 VDC)

5,4W 6,6 WIVA (12 VDC)
6,7 W|8,2WIVA (24 VAC)
9,6 W (PoE 48 VDC)

Przetwornik CCD 1/3"
752x582
768 x494

H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG,
JPEG

9,6 kb/s - 6 Mb/s

Poz. x pion. (PAL/NTSC, obrazow/s)
704 x576/480 (25/30 obrazow/s)
352 x 288/240 (25/30 obrazow/s)
Min. 120 ms, maks. 240 ms

I, IP, IBBP

1-50/60 (PAL/NTSC) H.264
1-25/30 (PAL/NTSC) M-JPEG

Analogowy, catkowity sygnat wizyjny
(NTSC lub PAL), serwis

BNC, 750
540 linii TV
50dB

Czuto$é (3200 K, wspotczynnik odbicia sceny 89%, F/1.2)

Obraz Obraz Minimalne

petny uzyteczny (50  oSwietlenie

(1001RE) IRE) (30IRE)
Kolor 2,6 Ix 0,65 Ix 0,30 Ix
NightSense 1,04 Ix 0,26 Ix 0,12 Ix
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Kolor/NightSense
Zakres dynamiki
Stosunek sygnat / szum
Kompensacja tta
Wzmocnienie

Balans bieli

Migawka

Automatyczny poziom
czerni

Maskowanie stref
prywatnosci

Analiza ruchu w
strumieniu wizyjnym

Generator wzoréw
testowych

Synchronizacja

Mocowanie obiektywu

Rodzaje obiektywdw

Elementy sterujace

Dzwigk
Standard G.711

Stosunek sygnat / szum
Wejscie/wyjscie
DZwiek

- Ztacze

« Wejscie liniowe
sygnatu

« Wyjscie liniowe
sygnatu

Alarm

Funkcja automatyczna, wymuszona

60 dB (10-bitowe przetwarzanie obrazu)
>50dB

Wzgledem centralnego obszaru obrazu
Maks. 20 dB

ATW (Automatyczne $ledzenie balansu
bieli) (2500 do 10 000 K), ATWHold
(Wstrzymanie automatycznego $ledzenia
balansu bieli)

Auto (1/50[1/60] - 1/50 000) -
automatycznie
Bez migotania, staty poziom

Automatyczny - ciagty, wytaczony
Cztery odrebne obszary, w petni
programowalne

Motion+ lub IVA

Paski koloru 100%, 11-stopniowa skala
szarosci, pifa 2H, szachownica, siatka,
ptaszczyzna UV

Wewnetrzna, siecig zasilajaca

Zgodne z systemem mocowania CS (maks.

wystep 5 mm) oraz C

Automatyczne wykrywanie — przystona
sterowana recznie, napieciem DC lub
sygnatem wizyjnym z nadrzednym
sterowaniem przystony

Sterowanie napieciem DC: obcigzenie
ciagte maks. 50 mA

Sterowanie sygnatem wizyjnym: 11,5
+0,5 VDC, obcigzenie ciggte maks. 50 mA

Menu ekranowe z przyciskami
(wielojezyczne)

300 Hz do 3,4 kHz przy czestotliwosci
prébkowania 8 kHz

>50dB

1 monofoniczne wejscie liniowe,
1 monofoniczne wyjscie liniowe

Gniazdo stereo 3,5 mm

9 kQ (typowo), 5,5 Vpp (maks.)
3,0 Vpp przy 10 kQ (typowo),
2,3 Vpp przy 32 Q (typowo),
1,7 Vpp przy 16 Q (typowo)

2 wejscia

« Zfacze
- Napiecie
aktywacji
Przekaznik
- Zfacze
- Napiecie

Port danych

Zaciskowe (nieizolowany styk zwierny)

+5VDC do +40VDC
(+3,3 VDC z rezystorem podwyzszajacym
DC 22 kQ)

1 wyjscie
Zacisk

30VAC lub +40VDC
Maksymalne obciagzenie ciagte 0,5 A,
10VA

RS-232/422/485

Sterowanie z poziomu oprogramowania

Konfiguracja urzadzenia

Kompensacja migotania

Aktualizacja
oprogramowania

Przez przegladarke internetowa lub
program Configuration Manager

50/ 60 Hz

Pamiec Flash ROM, programowanie zdalne

Sie¢ i nosniki pamieci

Protokoty

Szyfrowanie

Sie¢ Ethernet

Zasilanie PoE

Lokalne urzagdzenia
pamieci

RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS,
FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP,
SMTP, SNTP, SNMP, 802,1x, UPnP

TLS 1.0, SSL, AES (opcja)

STP, 10/100 Base-T, z automatycznym
wykrywaniem, komunikacja pot- lub
petnodupleksowa, RJ45

Zgodno$¢ z IEEE 802.3af

Obstuga kart microSD (SDHC)

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x
gt)

Ciezar
Kolor

Mocowanie kamery

58 x 66 x 122 mm bez obiektywu

524 g bez obiektywu
Jasnoszary RAL 7035
Dot i gora, gwint 1/4” 20 UNC

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy*

Temperatura pracy
(IVA)*

Temperatura
przechowywania

Wilgotno$¢ podczas
pracy

Wilgotno$¢ podczas
przechowywania

-20°C + +50°C
-20°C + +45°C

-40°C + +70°C

20% - 93%, wzgledna

Maks. 98%, wzgledna

* Do uzytkowania w rozszerzonym zakresie temperatur

HAC-IPCCC
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Zamowienia - informacje

NBC-455-11P Kamera sieciowa Dinion

Kolorowa kamera sieciowa Dinion, przetwornik 1/3" ze
skanowaniem progresywnym, H.264, PAL, 50 Hz, PoE,
gniazdo kart microSD

Numer zamoéwienia NBC-455-11P

NBC-455-12IP Kamera sieciowa Dinion

Kolorowa kamera sieciowa Dinion, przetwornik 1/3" ze
skanowaniem progresywnym, H.264, PAL, 50 Hz, PoE,
gniazdo kart microSD, aktywny uktad IVA

Numer zamowienia NBC-455-12IP

NBC-455-22IP Kamera sieciowa Dinion

Kolorowa kamera sieciowa Dinion, przetwornik 1/3" ze
skanowaniem progresywnym, H.264, NTSC, 60 Hz,
PoE, gniazdo kart microSD, aktywny uktad IVA

Numer zamowienia NBC-455-22IP

HAC-IPCCC Ostona chtodzaca kamery

Do wspotpracy z kamerami sieciowymi Dinion w
zestawie z obudowami serii HSG i UHO wyposazonymi
w wentylator (opcja)

Numer zamdéwienia HAC-IPCCC

Sprzet

LTC 3364/50 Obiektyw zmiennoogniskowy

1/3", 2,8 = 10 mm, przystona sterowana napieciem DC,

mocowanie CS, F1.4 — 360, ztacze 4-stykowe
Numer zamdwienia LTC3364/50

LTC 3374/21 Obiektyw zmiennoogniskowy

1/3", 5 = 50 mm, przystona sterowana napieciem DC,
mocowanie CS, F1.4 - 360, ztacze 4-stykowe

Numer zamdwienia LTC 3374/21

LTC 3364/60 Obiektyw zmiennoogniskowy

1/3", 3,5 — 8 mm, przystona sterowana napieciem DC,
mocowanie CS, F1.4 — 360, ztagcze 4-stykowe

Numer zamdwienia LTC3364/60

LTC 3364/41 Obiektyw zmiennoogniskowy

1/3", 2,8 = 12 mm, przystona sterowana napieciem DC,
mocowanie CS, F1.4 — 360, ztagcze 4-stykowe

Numer zamdwienia LTC 3364/41

LTC 3374/50 Obiektyw zmiennoogniskowy

1/3", 5 = 50 mm, przystona sterowana napieciem DC,
mocowanie CS, F1.7 — 360, ztagcze 4-stykowe

Numer zamdwienia LTC3374/50

UPA-2430-60 Zasilacz
Wyjscie 120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 30 VA
Numer zamowienia UPA-2430-60

Zasilacz UPA-2450-60, 120 V, 60 Hz

Do zastosowan wewnetrznych, wejscie 120 VAC,
60 Hz; wyjscie 24 VAC, 50 VA

Numer zamowienia UPA-2450-60

UPA-2420-50 Zasilacz
Wyjscie 220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA
Numer zamowienia UPA-2420-50

Zasilacz UPA-2450-50, 220 V, 50 Hz

Do zastosowan wewnetrznych, wejscie 220 VAC,
50 Hz; wyjscie 24 VAC, 50 VA

Numer zamowienia UPA-2450-50

Programy

MVC-FIVA4-CAM

Umowa licencyjna VCA na oprogramowanie IVA 4.xx/
5.xx VCA dla kamery sieciowej/koputkowej (licencja
e-license)

Numer zamdéwienia MVC-FIVA4-CAM

128-bitowy algorytm szyfrowania BVIP AES MVS-FENC-
AES

Licencja na 128-bitowy algorytm szyfrowania AES
BVIP. Dla kazdej instalacji wymagana jest tylko jedna
licencja. Umozliwia ona szyfrowanie komunikacji
miedzy urzadzeniami BVIP i stanowiskami zarzadzania.
Numer zamowienia MVS-FENC-AES
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