SCHEMAT BLOKOWY OKABLOWANIA CCTV
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ﬁ‘ Kamera sieciowa AutoDome seril 700 zewnetrzna - VG5-714-ECE2
V6§
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[z Kamera Dinion HD 720p w obudowie zewnetrznej - NBN-921-P
NBN
Zmm| Kamera Dinion IP w obudowie zewnetrznej - NBC-455-11P
NBC
’@‘ Kamera AutoDome Easy Il IP - VEZ-211-IWCE
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Kamera AutoDome HD 1080p - VG5-825-ECEV

Kamera Dinion HD 1080p - NBN-832V-P

1. Kamery montowa¢ w miejscach najwiekszego pola widzenia, lokalizacje koordynowa z innym wyposazeniem technicznym
2. Zasilanie prowadzi¢ do kamer :
- Obrotowych zewetrznych ( zalilanie Switchy PoE)
- Kamer Stacjonarnych w Obudowach - ( zasilanie grzatek )
Kamery zasilone ze Switch - PoE
3. Do kamer z mikrofonem doprowdzi¢ dodatkowy przewéd mikrofonowy
4, Kamery wiaczy¢ do sieci etemet za pomoca patchkorda ukrytego w wysiegniku kamery,
5. Instalacje prowadzi na suficie wrasciwym w rurkach PCV oraz na korytach stalowych, niezbednie przewierty przez poddagi wykonaé
technikg bezudarowa - otwory fi 30 minimum co 15cm,
6. Instalacje w rurkach PCV prowadzi¢ w ciggach wielokrotnych w koordynacji z innymi instalacjami niskopradowymi,
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