System telewizji przemystowej (CCTV) | NDC-455 Kamery sieciowe FlexiDome

BOSCH

Technologia blizej nas

NDC-455 Kamery sieciowe FlexiDome

Onvie

Urzadzenia sieciowe FlexiDome to kamery kolorowe z
przetwornikiem CCD i skanowaniem progresywnym, w
kompaktowej, wytrzymatej, wandaloodpornej obudowie.

Maja mozliwos¢ przesytania jednoczesnie trzech strumieni
sygnatu wizyjnego — dwoch strumieni H.264 i jednego
strumienia M-JPEG. W petni obstuguja funkcje takie jak
multicasting, transmisja strumieniowa w sieci Internet
oraz zapis iSCSI. Kamery sieciowe FlexiDome posiadaja
wbudowany uktad wizyjnej detekcji ruchu oraz uktad
zapewniajacy dodatkowa moc obliczeniowa do analizy
zawartos$ci obrazu.

Kamery sieciowe FlexiDome posiadajg funkcje poprawy
jakosci obrazu, takie jak NightSense do rejestracji stabo
oswietlonych scen oraz Autoblack do rejestracji scen o

niskim kontrascie.

Dzieki zastosowaniu wielokrotnie nagradzanej technologii
cyfrowej obrébki obrazu Dinion, kamery stanowia
sprawdzone i niezawodne rozwiazanie, dostosowane do
wielu zastosowan w systemach dozorowych.

» Przetwornik kolorowy 1/3" CCD ze skanowaniem
progresywnym

» Troéjstrumieniowe przesytanie obrazu: jednoczesnie
dwa strumienie H.264 i jeden strumien M-JPEG

» Inteligencja w urzadzeniu kornicowym

» Zgodnosé z norma ONVIF

» Wytrzymata, wandaloodporna obudowa

Podstawowe funkcje

Skanowanie progresywne

Kamery Dinion wykorzystuja technologie skanowania
progresywnego w celu rejestrowania ostrych obrazow,
nawet w przypadku ztozonych scen o duzej zawartosci
poruszajacych sie obiektow.

Obraz wysokiej jakosci

Kamery sieciowe FlexiDome zapewniajg obraz o
profesjonalnej jakosci dzieki przetwornikowi kolorowemu
1/3" CCD oraz zaawansowanej technologii cyfrowego
przetwarzania sygnatu wizyjnego firmy Bosch. Funkcja
NightSense wtgczana automatycznie w przypadku stabego
oswietlenia trzykrotnie zwieksza czutos¢ w trybie
monochromatycznym. Funkcja Autoblack poprawia ogdlny
kontrast obrazu w przypadku scen o niskim kontrascie,
jakie wystepuja przyktadowo podczas mgty.

Skuteczne zarzadzanie pasmem przesytania i zapisem
Aby efektywnie zarzadzac¢ pasmem przesytania i spetniac¢
wymagania zapisu, zapewniajac jednoczesnie wysoka
jakos$¢ obrazu i rozdzielczos¢, kamery wykorzystuja
kompresje H.264, ograniczenie pasma oraz multicasting.
Szerokos$¢ pasma strumienia H.264 przy zastosowaniu
profilu gtdwnego i rozdzielczosci 4CIF jest prawie taka
sama jak w przypadku jednego strumienia MPEG-4 przy
rozdzielczosci 2CIF. Innowacyjna funkcja przesytania
tréjstrumieniowego firmy Bosch umozliwia kamerom
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sieciowym FlexiDome jednoczesne generowanie dwoch
niezaleznych strumieni H.264 i jednego strumienia M-
JPEG. Dzieki temu mozliwa jest emisja strumienia H.264 o
wysokiej jakos$ci obrazu do podgladu biezgcego oraz
zapisu, przy rownoczesnej emisji strumienia obrazéw M-
JPEG do innego urzadzenia. Strumien wizyjny M-JPEG
moze zostac tatwo zintegrowany z systemami zarzadzania
obrazem kompatybilnymi z JPEG lub M-JPEG innych
producentow.

Kamery sieciowe FlexiDome oferuja niezréownane
mozliwosci zapisu. Po dotgczeniu do sieci IP moga
zarowno bezposrednio korzystac z urzadzen iSCSI, jak i z
sieciowych rejestratorow wizyjnych (NVR). Obstuga zapisu
iSCSI pozwala kamerom na prace w charakterze
konwencjonalnego cyfrowego rejestratora wizyjnego, przy
jednoczesnej emisji w sieci biezacego sygnatu wizyjnego
wysokiej jakosci.

Inteligencja w standardzie

Dzieki wbudowanemu uktadowi analizy zawartosci obrazu,
kamera zapewnia kontrole sygnatu wejsciowego o
podwyzszonej inteligencji. Uktad analizy ruchu w
strumieniu wizyjnym MOTION+, implementowany we
wszystkich wersjach kamer, jest doskonatym
rozwiagzaniem w przypadku zastosowan, w ktérych
wymagane sg podstawowe funkcje analizy zawartosci
strumienia wizyjnego. Algorytm analizy ruchu bazuje na
zmianach na poziomie pikseli i obejmuje funkcje
filtrowania obiektow na podstawie wielkosci oraz
zaawansowane wykrywanie sabotazu.

Rozszerzenie sprzetowe

Kamery w wersji z rozszerzeniem sprzetowym mozna
rozbudowac o dodatkowe funkcje analizy zawartosci
obrazu opcjonalnego uktadu inteligentnej analizy obrazu
(IVA). W tej opcji, wymagajacej uaktywnienia poprzez
zainstalowanie licencji, algorytm IVA opiera sie na
technologii cyfrowej obrébki obrazu korzystajacej z
wielopoziomowej analizy pikseli, tekstury i kierunku ruchu
obiektow.

Zgodnos¢ z norma ONVIF

Kamery sg zgodne ze specyfikacjg normy ONVIF (Open
Network Video Interface Forum), ktéra gwarantuje
mozliwos$¢ wspotdziatania urzadzen wizyjnych réznych
producentdéw. Urzadzenia zgodne z normg ONVIF moga
wymieniac biezacy obraz, dzwiek, metadane i sygnaty
sterujgce. Sg one automatycznie wykrywane i podtaczane
do aplikacji sieciowych, takich jak systemy zarzadzania
sygnatem wizyjnym.

Solidna konstrukcja

Dzieki obudowie z odlewanego aluminium, poliweglanowej
koputce i wzmocnionej wktadce maskujacej urzadzenie
jest w stanie wytrzymac uderzenie o sile odpowiadajacej
55 kg. Obudowa zawiera doskonale wyposazong kamere
dualng oraz wbudowane obiektywy zmiennoogniskowe.
Ochrona przed woda i kurzem klasy IP 66 (NEMA-4X)
oznhacza, ze urzadzenie doskonale nadaje sie do
zastosowan zewnetrznych. Obudowa kamery zawiera
dodatkowe zabezpieczenia niezbedne przy zastosowaniu
np. w szkotach, bankach, wiezieniach, garazach, sklepach
i obiektach przemystowych.

Instalacja jest tatwa i prosta, poniewaz kamery sg
fabrycznie zmontowane i przygotowane do pracy.
Korzystajac z opatentowanego mechanizmu uchylno-
obrotowego, instalator moze precyzyjnie ustawic pole
widzenia. Dostepnych jest wiele opcji montazu, w tym
montaz natynkowy, $cienny, narozny i w suficie
podwieszanym. Dzieki zwartej budowie, niewielkim
wymiarom i wygladowi praktycznie identycznemu jak przy
montazu podtynkowym kamera bedzie pasowac do
kazdego wystroju wnetrza.

Niezrownana elastycznosé

Dostep do sygnatu wizyjnego z kamery mozna uzyskac¢ na
kilka sposobow: za posrednictwem przegladarki
internetowej na komputerze PC, za pomoca systemu
Bosch Video Management System lub VIDOS. Kamera
doskonale wspotpracuje réwniez z cyfrowymi
rejestratorami wizyjnymi Divar serii 700. Obraz wideo
mozna bez straty jakosci prezentowac takze na monitorze
analogowym, kierujac strumien wizyjny do dekodera firmy
Bosch.

Tania i prosta instalacja

Dostepne sg trzy opcje zasilania: PoE (Zasilanie przez sie¢
Ethernet), 24 VAC oraz 12 VDC. Dzieki mozliwosci
zasilania przez sie¢ Ethernet (PoE) instalacja stata sie
tatwiejsza i tafisza, poniewaz kamery nie wymagaja
dostepu do sieci energetycznej. W celu zwiekszenia
niezawodnosci systemu kamera moze by¢ podtgczona
jednoczesnie do zasilania PoE oraz 12 VDC/24 VAC.
Mozliwe jest réwniez zastosowanie zasilaczy awaryjnych
(UPS), zapewniajacych ciagtos$¢ pracy nawet w przypadku
awarii gtéwnego zrédta zasilania.

Dla uproszczenia okablowania sieciowego kamery
obstuguja funkcje Auto-MDIX.

Kamery sieciowe FlexiDome mozna konfigurowac za
pomoca przyciskow sterujacych znajdujgcych sie na
kamerze lub zdalnie poprzez sie¢. Dzieki menu
ekranowemu (OSD) i analogowemu wyjs$ciu wizyjnemu w
kamerze, mozliwa jest szybka i tatwa konfiguracja
parametrow sieciowych oraz podstawowych nastaw
kamery (np. nastaw obiektywu i potozenia przetwornika
CCD).
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tatwos¢ aktualizacji
Po opublikowaniu nowej wersji oprogramowania

uktadowego mozliwe jest zdalne zaktualizowanie kamery.

Dzieki temu mozna z tatwoscig korzysta¢ z najnowszych
funkcji produktu.

Bezpieczenstwo dostepu

Dostepne sa rézne poziomy bezpieczenstwa dostepu do
sieci, kamer oraz kanatow danych. Poza trzypoziomowa
ochrong za pomoca hasta, obstugiwane jest
uwierzytelnianie 802.1x przez RADIUS. W celu
zabezpieczenia dostepu przez przegladarke internetowg
nalezy korzystac¢ z protokotu HTTPS z certyfikatem SSL
zapisanym w kamerze. Po zainstalowaniu licencji na
szyfrowanie (Encryption Site License) mozna zapewnié
catkowitg ochrone danych, poprzez niezalezne
zaszyfrowanie kanatu wizyjnego i dzwiekowego
algorytmem AES przy uzyciu kluczy 128-bitowych.

Typowe zastosowania

e Muzea i galerie sztuki

Centra handlowe

Biurowce

Szkoty, uczelnie i uniwersytety
Stacje paliw

Certyfikaty i Swiadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE Declaration of Conformity

Stany FCC +UL
Zjednoczone

Zgodnosc¢ elektromagnetyczna

Emisja EN 55022
EN61000-3-2
EN61000-3-3
CFR. 47 FCC cze$¢ 15: klasa B

EN50130-4
EN 55024
EN50121-4

Bezpieczenstwo  EN 60950-1
UL60950-1 (Wydanie 2)
CAN/CSA-C 22.2 No. 609501-1

Wibracje Zgodnie zIEC60068-2-6

Odpornos¢

Planowanie

NDC -| 455

1 N Kamera sieciowa
2 Kamera koputkowa (koputka statopozycyjna FlexiDome)
3 Kolor
4 455 Parametry klasy Dinion
5 V Obiektyw zmiennoogniskowy, automatyczna regulacja
przystony
6 03 2,8-10mmF1.2
09 9-22mmF1.4
7 1 PAL 50 Hz
2 NTSC 60 Hz
8 1 Motion+
2 Przeznaczona do wspdtpracy z IVA*
9 P PoE
10 Montaz podtynkowy (ptaski)
S Montaz powierzchniowy

Brak dotaczonej licencji
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mm (in)

VDA-WMT-DOME - Uchwyt do montazu sciennego
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VDA-CMT-DOME - Uchwyt do montazu naroznego
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Dotaczone czesci
llos¢ Element
1 Kamera sieciowa FlexiDome serii NDC-455
1 Element regulacyjny obiektywu (utatwienie ustawiania ostros-
ci)
1 Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa
1 Skrécona instrukcja obstugi
1 Ptyta Mini DVD-ROM z dokumentacja, oprogramowaniem i na-
rzedziami
1 Zestaw montazowy + kocowka wkretaka
1 Ztacze sieciowe RJ45
1 Szablon do montazu podtynkowego

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Model Napiecie znamiono- Czestotliwos¢ zna-
we mionowa
NDC-455Vxx-1xP 24 VAC +10% 50 Hz
12VDC +10%
Zasilanie przez sie¢ Ethernet
NDC-455Vxx-2xP 24 VAC +10% 60 Hz
12VDC +10%
Zasilanie przez sie¢ Ethernet
Pobdr pradu 500 mA|650 mAIVA (12 VDC)
500 mA | 650 mA IVA (24 VAC)
200 mA (PoE 48 VDC)
Pobér mocy <8W

Przetwornik obrazu
Typ

Aktywne piksele (PAL)
Aktywne piksele (NTSC)

Wideo

Kompresja obrazu

Przeptywnosc¢ binarna
Rozdzielczo$¢

e ACIF

e CIF

Przetwornik CCD 1/3"
752x582
768 x494

H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG,
JPEG

9,6 Kb/s - 6 Mb/s

Poz. x pion. (PAL/NTSC, obrazow/s)
704 x576/480 (25/30 obrazow/s)
352 x288/240 (25/30 obrazdw/s)

Catkowite op6znienie sygna- Min. 120 ms, Maks. 240 ms

tulP
Struktura GOP
Czestotliwos¢ od$wiezania

Wyjscie wizyjne
Sygnat
Ztacze

Rozdzielczo$¢ pozioma
Stosunek sygnat / szum

I, IP

1-50/60 (PAL/NTSC) H.264
1-25/30 (PAL/NTSC) M-JPEG

Analogowy, catkowity sygnat wizyjny
(NTSC lub PAL) na potrzeby serwisu

Wtyk 2,5mm, 75 Q
540 linii TV
50dB

Czutos¢ (3200 K, wspotczynnik odbicia sceny 89%)

Obraz pelny Obraz uzytecz- Minimalne oswiet-
(100 IRE) ny (50 IRE) lenie (30 IRE)

NDC-455V03 (F1.2)

Kolor 2,6Ix 0,65 Ix 0,301Ix
NightSense 1,04 Ix 0,26 Ix 0,012 Ix
NDC-455V09 (F1.4)

Kolor 2,9 Ix 0,75 Ix 0,37 Ix
NightSense 1,251Ix 0,301x 0,14 1x
Kolor/NightSense Funkcja automatyczna, wymuszona

Stosunek sygnat / szum
Zakres dynamiki
Kompensacja tfa (BLC)
Wzmocnienie

Balans bieli

Tryb Migawki

Automatyczny poziom
czerni

Maskowanie stref prywat-
nosci

>50dB

60 dB (przetwarzanie 10-bitowe)
Wzgledem centralnego obszaru obrazu
Maks. 20 dB

ATW (Automatyczne $ledzenie balansu bieli),
ATWHold (Wstrzymanie automatycznego $le-
dzenia balansu bieli) (2500 do 10 000 K)

Auto (1/50[1/60] - 1/50 000) - automa-
tycznie
Bez migotania, staty poziom

Automatyczny - ciagty, wytaczony

Cztery odrebne obszary, w petni programo-
walne

www.boschsecurity.pl
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Analiza ruchu w strumie-
niu wizyjnym

Generator wzordw testo-
wych

Synchronizacja
Elementy sterujace

Dzwiek
Standard G.711
Stosunek sygnat / szum
Wejscie/wyjscie
Dzwiek
o Wejscie liniowe
sygnatu

o Wyijscie liniowe
sygnatu

Alarm

o Napiecie aktywacji

Przekaznik
e Napiecie

Motion+ lub IVA

Paski koloru 100%, 11-stopniowa skala sza-
ro$ci, pifa 2H, szachownica, siatka, ptaszczy-
zna UV

Wewnetrzna, siecig zasilajaca

Menu ekranowe z przyciskami (wielojezycz-
ne)

300 Hz do 3,4 kHz przy czestotliwosci prob-
kowania 8 kHz

>50dB

1 monofoniczne wejscie liniowe, 1 monofo-
niczne wyjscie liniowe

9kQ (typowo), 5,5 Vpp (maks.)

3,0 Vpp przy 10 kQ (typowo),
2,3 Vpp przy 32 Q (typowo),
1,7 Vpp przy 16 Q (typowo)

1 nieizolowany styk zwierny

+5VDC do +40VDC

(+3,3 VDC z rezystorem podwyzszajgcym DC
22k0)

1 wyjscie

30VAC lub +40VDC

Maksymalne obciazenie ciaggte 0,5 A, 10 VA

Sterowanie z poziomu oprogramowania

Konfiguracja urzadzenia

Kompensacja migotania

Aktualizacja oprogramo-
wania

Sie¢

Protokoty

Szyfrowanie
Ethernet

PoE

Parametry optyczne
Obiektyw zmiennoognis-
kowy

Sterowanie przystong
Kat widzenia
2,8-10mm

Przez przegladarke sieciowa lub program
Configuration Manager

50/60Hz
Pamie¢ Flash ROM, programowanie zdalne

RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS,
FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP,
SNTP, SNMP, 802,1x, UPnP

TLS 1.0, SSL, AES (opcja)

10/100 Base-T, z automatycznym wykrywa-
niem, komunikacja pot- lub petnodupleksowa,
RJ45

Zgodno$¢ z IEEE 802.3af

Z korekcja podczerwieni, reczna regulacja og-
niskowania i zoomu

Automatyczne sterowanie przystong

Szeroki 100,8 x 73,7° (poz. x pion.)
Teleobiektyw 28,50 x 21,49 (poz. x pion.)

9-22mm

Parametry mechaniczne

Ciezar
Montaz
Kolor

Zakres regulacji
Koputka

Pierscien montazowy

Parametry srodowiskowe

Domys$Ina temperatura
pracy (przy wytaczonej
grzatce)

Temperatura pracy
(przy wtaczonej grzatce)

Temperatura przechowy-

wania

Wilgotnos¢ podczas pra-
cy

Wilgotno$¢ podczas prze-

chowywania

Odporno$¢ na uderzenia

Stopien ochrony przed
woda i kurzem

Szeroki: 31,20 22,89 (wys. x szer.)
Teleobiektyw: 12,80x 9,69 (wys. x szer.)

800¢g
Montaz podtynkowy lub powierzchniowy

Biaty (RAL9010) pierscien montazowy i czar-
na wkfadka maskujaca

Obrét 3609, pochylenie 909, azymut +90°

Poliweglanowa, przezroczysta z powtoka od-
porna na zarysowania i nieprzepuszczajaca
promieni ultrafioletowych

Aluminium

-200C + +500C (zimny start)

-500C + +50°C

-500C + +70°C

5% - 93% (wzgledna)

Do 98% (wzgledna)

IEC 60068-2-75 test Eh, 50 J

EN 50102, przekracza wymagania normy
K10

IP 66 i NEMA-4X
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Zamowienia - informacje

NDC-455V03-11P Kolorowa kamera
sieciowa FlexiDome

Wandaloodporna, przetwornik 1/3" ze skano-

waniem progresywnym, podwaojny strumien
H.264, obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 -

10 mm, PAL, 50 Hz, Motion+, PoE, montaz
podtynkowy

NDC-455V03-21P Kolorowa kamera
sieciowa FlexiDome

Wandaloodporna, przetwornik 1/3" ze skano-

waniem progresywnym, podwdjny strumien
H.264, obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 -
10 mm, NTSC, 60 Hz, Motion+, PoE, montaz
podtynkowy

NDC-455V03-12P Kolorowa kamera
sieciowa FlexiDome

Wandaloodporna, przetwornik 1/3" ze skano-

waniem progresywnym, podwajny strumien
H.264, obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 -
10 mm, PAL, 50 Hz, przeznaczona do wspot-
pracy z IVA, PoE, montaz podtynkowy

NDC-455V03-22P Kolorowa kamera
sieciowa FlexiDome

Wandaloodporna, przetwornik 1/3" ze skano-

waniem progresywnym, podwaojny strumien
H.264, obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 -
10 mm, NTSC, 60 Hz, przeznaczona do
wspotpracy z IVA, PoE, montaz podtynkowy

NDC-455V09-11P Kolorowa kamera
sieciowa FlexiDome

Wandaloodporna, przetwornik 1/3" ze skano-

waniem progresywnym, podwaojny strumien
H.264, obiektyw zmiennoogniskowy 9 -
22 mm, PAL, 50 Hz, Motion+, PoE, montaz
podtynkowy

NDC-455V09-21P Kolorowa kamera
sieciowa FlexiDome

Wandaloodporna, przetwornik 1/3" ze skano-

waniem progresywnym, podwdjny strumien
H.264, obiektyw zmiennoogniskowy 9 -

22 mm, NTSC, 60 Hz, Motion+, PoE, montaz
podtynkowy

NDC-455V09-12P Kolorowa kamera
sieciowa FlexiDome

Wandaloodporna, przetwornik 1/3" ze skano-

waniem progresywnym, podwdjny strumien
H.264, obiektyw zmiennoogniskowy 9 -

22 mm, PAL, 50 Hz, przeznaczona do wspot-
pracy z IVA, PoE, montaz podtynkowy

NDC-455V09-22P Kolorowa kamera
sieciowa FlexiDome

Wandaloodporna, przetwornik 1/3" ze skano-

waniem progresywnym, podwaojny strumien
H.264, obiektyw zmiennoogniskowy 9 -

22 mm, NTSC, 60 Hz, przeznaczona do
wspotpracy z IVA, PoE, montaz podtynkowy

NDC-455V03-11P

NDC-455V03-21P

NDC-455V03-12P

NDC-455V03-22P

NDC-455V09-11P

NDC-455V09-21P

NDC-455V09-12P

NDC-455V09-22P

Zamowienia - informacje

NDC-455V03-11PS Kolorowa kamera
sieciowa FlexiDome

Wandaloodporna, przetwornik 1/3" ze skano-

waniem progresywnym, podwajny strumien
H.264, obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 -
10 mm, PAL, 50 Hz, Motion+, PoE, montaz
powierzchniowy

NDC-455V03-21PS Kolorowa kamera
sieciowa FlexiDome

Wandaloodporna, przetwornik 1/3" ze skano-

waniem progresywnym, podwajny strumien
H.264, obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 -
10 mm, NTSC, 60 Hz, Motion+, PoE, montaz
powierzchniowy

NDC-455V03-12PS Kolorowa kamera
sieciowa FlexiDome

Wandaloodporna, przetwornik 1/3" ze skano-

waniem progresywnym, podwajny strumien
H.264, obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 -
10 mm, PAL, 50 Hz, przeznaczona do wspdt-
pracy z IVA, PoE, montaz powierzchniowy

NDC-455V03-22PS Kolorowa kamera
sieciowa FlexiDome

Wandaloodporna, przetwornik 1/3" ze skano-

waniem progresywnym, podwaojny strumien
H.264, obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 -
10 mm, NTSC, 60 Hz, przeznaczona do

wspotpracy z IVA, PoE, montaz powierzchnio-

wy

NDC-455V09-11PS Kolorowa kamera
sieciowa FlexiDome

Wandaloodporna, przetwornik 1/3" ze skano-

waniem progresywnym, podwaojny strumien
H.264, obiektyw zmiennoogniskowy 9 -
22 mm, PAL, 50 Hz, Motion+, PoE, montaz
powierzchniowy

NDC-455V09-21PS Kolorowa kamera
sieciowa FlexiDome

Wandaloodporna, przetwornik 1/3" ze skano-

waniem progresywnym, podwaojny strumien
H.264, obiektyw zmiennoogniskowy 9 -

22 mm, NTSC, 60 Hz, Motion+, PoE, montaz
powierzchniowy

NDC-455V09-12PS Kolorowa kamera
sieciowa FlexiDome

Wandaloodporna, przetwornik 1/3" ze skano-

waniem progresywnym, podwajny strumien
H.264, obiektyw zmiennoogniskowy 9 -

22 mm, PAL, 50 Hz, przeznaczona do wspot-
pracy z IVA, PoE, montaz powierzchniowy

NDC-455V09-22PS Kolorowa kamera
sieciowa FlexiDome

Wandaloodporna, przetwornik 1/3" ze skano-

waniem progresywnym, podwajny strumien
H.264, obiektyw zmiennoogniskowy 9 -
22 mm, NTSC, 60 Hz, przeznaczona do

wspdtpracy z IVA, PoE, montaz powierzchnio-

wy

NDC-455V03-11PS

NDC-455V03-21PS

NDC-455V03-12PS

NDC-455V03-22PS

NDC-455V09-11PS

NDC-455V09-21PS

NDC-455V09-12PS

NDC-455V09-22PS

www.boschsecurity.pl
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Zamowienia - informacje

Sprzet
VDA-455SMB VDA-455SMB
Wzmocniona puszka do montazu powierz-

chniowego dla modeli VDC-455, VDM-455,
VDC-485, VDN-498, NDC-455 i NDN-498

VDA-WMT-DOME Uchwyt do montazu VDA-WMT-DOME
$ciennego

Uchwyt do montazu $ciennego kamery Flexi-

Dome

VDA-CMT-DOME Uchwyt do montazu VDA-CMT-DOME
naroznego

Uchwyt do montazu naroznego kamery Flexi-

Dome

VDA-PMT-DOME Uchwyt do montazu na VDA-PMT-DOME
rurze

Uchwyt do montazu kamery FlexiDome na ru-

rze

$1460 Wizyjny kabel serwisowy $1460

Do analogowych i sieciowych kamer FlexiDo-
me (ztacze 2,5 mmnaBNC), 1 m

UPA-2430-60 Zasilacz UPA-2430-60
Wyijscie 120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 30 VA
UPA-2450-60 Zasilacz UPA-2450-60
Wyjscie 120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 50 VA
UPA-2420-50 Zasilacz UPA-2420-50
Wyjscie 220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA
UPA-2450-50 Zasilacz UPA-2450-50

Wyjscie 220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 50 VA
Do uzytku z okreslonymi modelami kamer 24
VAC.

VDA-455TBL Koputka przydymiona VDA-455TBL
Przydymiona koputka do kamer serii FlexiDo-
me

VDA-455CBL Koputka przezroczysta VDA-455CBL
Przezroczysta koputka do kamer serii Flexi-
Dome

Programy

MVC-FIVA4-CAM MVC-FIVA4-CAM
Licencja na oprogramowanie IVA 4.x VCA dla

kamery sieciowej/koputkowej (licencja elek-

troniczna)

MVC-FENC-AES BVIP AES 128-hitowy MVC-FENC-AES
algorytm szyfrowania

Licencja na 128-bitowy algorytm szyfrowania

AES BVIP. Dla kazdej instalacji wymagana jest

tylko jedna licencja. Umozliwia ona szyfrowa-

nie komunikacji miedzy urzadzeniami BVIP i

stanowiskami zarzadzania.

Poland Represented by
Robert Bosch Sp. z 0.0.

Jutrzenki 105 str.

02-231 Warszawa

Phone: +48 22 715 4101

Fax: +48 22 715 4105

pl.securitysystems@bosch.com

www.boschsecurity.pl
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