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Obudowy kamer do zastosowan
zewnetrznych serii UHO

www.boschsecurity.pl

Charakteryzujace sie ciekawa stylistyka obudowy serii
UHO przeznaczone s3 do zastosowan zewnetrznych.
Obudowy te s3g przystepne cenowo i tatwe w instalacji.
Obudowy mieszczg kamery zasilane napieciem 24 VAC,
115 VAC, 230 VAC, dzieki czemu moga by¢
wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowan.

Podstawowe funkcje

Prosta instalacja

Unikalna konstrukcja obudow z pokrywga otwierang na
bok umozliwia szybki montaz kamery i obiektywu, a
takze pozwala na dostep i regulacje wiekszosci
ustawien kamery oraz obiektywu w miejscu instalacji
obudowy. Kabel zasilajacy, wizyjny oraz sterowania
obiektywem mozna przeprowadzi¢ przez wodoszczelne
przepusty w dolnej, tylnej czesci obudowy. Aby jeszcze
lepiej uporzadkowac kable, istnieje mozliwosc
przeprowadzenia ich przez podstawe montazowa.
Otwory montazowe w podstawie umozliwiaja
instalacje na szerokiej gamie gtowic uchylno-
obrotowych, gtowic regulowanych oraz réznego
rodzaju wysiegnikach Sciennych.

BOSCH

Technologia blizej nas

» Ochrona zestawu kamera / obiektyw o dtugosci do
262 mm

» tatwa instalacja i konfiguracja kamery dzieki
odchylanej pokrywie

» Stopien ochrony IP66, NEMA 4X
» Wytrzymata konstrukcja aluminiowa

» Ostona przeciwstoneczna

Elastycznosc¢

Zewnetrzne 4-stykowe ztacze zasilajgce oraz ztacze
wizyjne BNC, umieszczone w tylnej czesci obudowy, sg
rowniez dostepne w modelach przeznaczonych do
zasilania napieciem 24 VAC i 230 VAC. Obudowy o
aluminiowej konstrukcji sg oferowane z fabrycznie
zamontowanym grzejnikiem i wentylatorem. Grzejnik
pozwala utrzymac stata temperature wewnatrz
obudowy nawet przy temperaturze siegajacej -40°C.
Dzieki statemu ogrzewaniu szyby o niskim poborze
mocy i stale dziatajgcemu wentylatorowi, szyba
obudowy zawsze pozostaje przejrzysta i jednoczesnie
zostaje rozszerzony zakres temperatur pracy. We
wszystkich modelach do zastosowan zewnetrznych
montowane sg ostony przeciwstoneczne.

Mozliwos¢é montazu kamer Dinion

Wszystkie modele obuddéw sa przystosowane do
instalacji kamer serii Dinion z zamocowanym
obiektywem statoogniskowym lub
zmiennoogniskowym lub obiektywdw o napedzie
silnikowym i zoomem do 15x.
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Bezpieczenstwo
W celu zwiekszenia bezpieczenstwa urzadzenie

wyposazono we wkrety antysabotazowe do klamer
mocujgcych uniemozliwiajace otwarcie obudowy przez
osoby niepowotane.

Wytrzymatos¢
Dzieki nowoczesnej budowie oraz stopniach ochrony
IP 66 i NEMA-4X, obudowy serii UHO stanowia

optymalne rozwigzanie do ochrony sprzetu wizyjnego
przed niekorzystnymi czynnikami.

Certyfikaty i Swiadectwa

Standardy EN 60950-1 (CE)
bezpieczenstwa UL 2044-1; CAN/CSAC 22.2nr 1-98

Odpornosé EN 50130-4 (CE)
Emisja EN 55022 Klasa B (CE)

EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE)

FCCCFR 47 Czes¢ 15, Klasa B
Region Certyfikacja
Europa CE UHO-HGS

CE UHO-HGS-50x
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Obudowy do zastosowan zewnetrznych UHO-HGS-10,
UHO-HBGS-10, UHO-HGS-50, UHO-HBGS-50 i
UHO-HBGS-60 — wymiary w milimetrach
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Obudowy do zastosowan zewnetrznych UHO-HBPS-10,
UHO-HPS-50 i UHO-HBPS-50 — wymiary w milimetrach
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Maximum camera + lens size: i
1mm=0.039in

91x81x262mm (HxWxL)
Wymiary w mm wszystkich modeli, maks. wewnetrzna
przestrzen uzytkowa (na podstawie wielkosci zestawu
kamera / obiektyw)

Uwaga
Wymiary zawieraja tolerancje uwzgledniajaca
przestrzen niezbedna dla ztgczy oraz okablowania.

Dane techniczne

Parametry elektryczne i mechaniczne

Przepusty w tylnej 1x
czesci
Srednica kabla 4,0-7,0mm
Modele UHO-HGS-10, UHO-HBGS-10, UHO-HGS-50,
UHO-HBGS-50, UHO-HBGS-60
Przepusty w tylnej 2X
czesci
Srednica kabla 6,5-10,5mm
Modele UHO-HGS-10, UHO-HBGS-10, UHO-HGS-50,

UHO-HBGS-50, UHO-HBGS-60
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Przepusty w dolnej
czesci

Srednica kabla

Modele

Ztacze w tylnej czesci
Typ
Modele
Ztacze w tylnej czesci
Typ
Modele
Wizjer
Elementy blokujace
Napiecie zasilania
kamery

Mocowanie kamery

Maks. wymiary
zestawu kamera /
obiektyw

(wys. x szer. x gt.)

Konstrukcja

Wymiary

Ciezar
UHO-HBG-10,
UHO-HBG-50,
UHO-HPS-50

Wszystkie pozostate
modele

Montaz
Gwint
Wewnetrzna para
Zewnetrzna para

Kolor

2X

4,0-7,0mm

UHO-HGS-10, UHO-HBGS-10, UHO-HGS-50,
UHO-HBGS-50, UHO-HBGS-60

1x

4-stykowe (zasilanie)

UHO-HBPS-10, UHO-HPS-50, UHO-HBPS-50
1x

BNC (wizyjne)

UHO-HBPS-10, UHO-HPS-50, UHO-HBPS-50
Szkto o grubosci 3 mm

W zestawie wkrety antysabotazowe

Model 10: 24 VAC, 50/60 Hz, 2 A
Model 50: 230 VAC, 50 Hz, 0,21 A
Model 60: 120 VAC, 60 Hz, 0,4 A

Wyjmowany wspornik kamery / obiektywu,
montowany przy uzyciu 2 srub

91x81x262mm

Odlew aluminiowy, uszczelki neoprenowe,
caty osprzet ze stali nierdzewnej

Patrz rysunki

3,1kg
3,1kg
3,1kg
3,2kg

2 x para gwintowanych otworéw
1/4-20

50,8 mm, centrowana

73,7 mm, centrowana

Szary

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy (z
obiektywem
statoogniskowym)*

Temperatura pracy (z
obiektywem zoom)*

Zewnetrzna: -40°C + +50°C

Wewnetrzna: -20°C + +55°C
Zewnetrzna: -30°C + +50°C

Wewnetrzna: -10°C + +55°C

Stopien ochrony IP 66, NEMA-4X

* Z zainstalowanym grzejnikiem i wentylatorem:

Zamowienia - informacje

UHO-HGS-10 Obudowa do zastosowarn zewnetrznych
maks. dtugos¢ zestawu kamera / obiektyw 262 mm, 24
VAC, 50 / 60 Hz, grzejnik, ostona przeciwstoneczna,
okablowanie przelotowe

Numer zamdéwienia UHO-HGS-10

UHO-HBGS-10 Obudowa do zastosowarn zewnetrznych
maks. dtugos$¢ zestawu kamera / obiektyw 262 mm, 24
VAC, 50 / 60 Hz, grzejnik, wentylator, ostona
przeciwstoneczna, okablowanie przelotowe

Numer zamdéwienia UHO-HBGS-10

UHO-HBPS-10 Obudowa do zastosowan zewnetrznych
maks. dtugos¢ zestawu kamera / obiektyw 262 mm, 24
VAC, 50 / 60 Hz, grzejnik, wentylator, ostona
przeciwstoneczna, zewn. ztagcze BNC, zewn. ztgcze
zasilajace

Numer zamowienia UHO-HBPS-10

UHO-HGS-50 Obudowa do zastosowan zewnetrznych
maks. dtugo$¢ zestawu kamera / obiektyw 262 mm,
230 VAC, 50 / 60 Hz, grzejnik, ostona
przeciwstoneczna, okablowanie przelotowe

Numer zaméwienia UHO-HGS-50

UHO-HBGS-50 Obudowa do zastosowan zewnetrznych
maks. dtugo$c zestawu kamera / obiektyw 262 mm,
230 VAC, 50 / 60 Hz, grzejnik, wentylator, ostona
przeciwstoneczna, okablowanie przelotowe

Numer zaméwienia UHO-HBGS-50

UHO-HPS-50 Obudowa do zastosowan zewnetrznych
maks. dtugosc zestawu kamera / obiektyw 262 mm,
230 VAC, 50 / 60 Hz, grzejnik, ostona
przeciwstoneczna, zewn. ztgcze BNC, zewn. ztacze
zasilajace

Numer zamdéwienia UHO-HPS-50

UHO-HBPS-50 Obudowa do zastosowan zewnetrznych
maks. dtugos$é zestawu kamera / obiektyw 262 mm,
230 VAC, 50 / 60 Hz, grzejnik, wentylator, ostona
przeciwstoneczna, zewn. ztgcze BNC, zewn. ztacze
zasilajace

Numer zamowienia UHO-HBPS-50

UHO-HBGS-60 Obudowa do zastosowarn zewnetrznych
maks. dtugosc¢ zestawu kamera / obiektyw 262 mm,
120 VAC, 50 / 60 Hz, grzejnik, wentylator, ostona
przeciwstoneczna, okablowanie przelotowe

Numer zamowienia UHO-HBGS-60

Sprzet

LTC 9215/00 Uchwyt

Uchwyt do montazu $ciennego do obuddéw LTC/HSG
948x, HSG9583 i UHI/UHO

Numer zamdwienia LTC9215/00



4 | Obudowy kamer do zastosowan zewnetrznych serii UHO

LTC 9215/00S Uchwyt

Uchwyt do montazu $ciennego do obudéw LTC/HSG
948x, HSG9583 i UHI/UHO

Numer zamdéwienia LTC9215/00S

LTC 9219/01 Wysiegnik typu J

wysiegnik typu J z przepustem na kabel do obuddéw
LTC / HSG 948x, HSG9583 i UHI/UHO

Numer zamowienia LTC9219/01

HAC-TAMPO1 Tamper
Tamper do obudow serii HSG i UHI/UHO
Numer zamowienia HAC-TAMPO1
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