Bezpieczenstwo budynkow - zimowe obowiazki

Realizujgc wytyczne Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 31
pazdziernika 2016 r. w sprawie podejmowania dziatah majgcych na celu
minimalizacje zagrozen dla ludnosci stwarzanych przez warunki atmosferyczne
wystepujgce w sezonie zimowym, Wydziat Ochrony Ludnosci Urzedu Miasta Torunia
przypomina wtascicielom, zarzgdcom i administratorom nieruchomosci, ze
spoczywajg na nich obowigzki dotyczgce utrzymania stanu sprawnosci technicznej
budynkéw i instalacji.

Zgodnie z obowiazujacym prawem witasciciele, zarzadcy i administratorzy
nieruchomosci musza:

1. Zapewnic przeprowadzenie, co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu
technicznego uzytkowanych obiektéw budowlanych, a w szczegdlnosci
sprawdzi¢ instalacje gazowe oraz przewody kominowe: dymowe, spalinowe i
wentylacyjne.

2. W obiektach, gdzie odbywa sie proces spalania paliwa statego, ciektego lub
gazowego, usuwac zanieczyszczenia z przewodow dymowych i spalinowych:
- od palenisk opalanych paliwem statym - co najmniej cztery razy w roku,
- od palenisk opalanych paliwem ptynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w
roku,
- od palenisk zaktadéw zbiorowego zywienia i ustug gastronomicznych - co
najmniej raz w miesigcu, jezeli przepisy miejscowe nie stanowig inaczej.

3. Likwidowa¢ zagrozenia stwarzane przez zaleganie $niegu na dachach oraz
nawisy sniezne i lodowe.

4. Zapewniad bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego w razie wystgpienia
zdarzen majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na uszkodzenie obiektu lub
bezposrednie zagrozenie takim uszkodzeniem, ktére mogg spowodowad
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, mienia lub srodowiska, tj. m.in.
intensywnych opaddéw atmosferycznych oraz silnych wiatrow.


https://torun.pl/pl/bezpieczenstwo-budynkow-zimowe-obowiazki

Ponadto, na witascicielach, zarzadcach i administratorach nieruchomosci obiektéw
budowlanych o powierzchni zabudowy przekraczajgcej 2000 m kw. oraz innych
obiektéw budowlanych o powierzchni dachu przekraczajgcej 1000 m kw. cigzy
obowigzek poddania budynku kontrolom stanu technicznego - co najmniej dwa razy
w Ciggu roku, a osoba dokonujgca kontroli jest obowigzana bezzwtocznie pisemnie
zawiadomi¢ wtasciwy organ o przeprowadzonej kontroli. Obiekt powinien podlegac
kontroli réwniez w sytuacji wystgpienia m.in. intensywnych opadéw Sniegu - w
przypadku, gdy moze to spowodowac powstanie zagrozenia dla zycia lub zdrowia
ludzi, bezpieczehstwa mienia lub Srodowiska.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
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