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Podejrzyj budowe sali na www.jordanki.torun.pl

W tym miejscu znajda sie wszystkie najwazniejsze informacje o budowanym na
Jordankach obiekcie: przygotowaniach do jego budowy, biezgcych pracach przy
wielofunkcyjnej sali koncertowej, profilu jej przysztej dziatalnosci czy historii
Jordanek.

- Na razie na stronie przewazajg informacje o przygotowaniu do inwestycji, o
projektancie czy wykonawcy - méwi prezes CKK Grzegorz Grabowski. - Za kilka
miesiecy ich ciezar zostanie przesuniety juz na program przysztej dziatalnosci
osrodka, a za dwa lata strona bedzie poswiecona juz wtasciwej dziatalnosci sali.

Liczne animacje, wizualizacje i plany powstajgcej sali ciekawie ilustrujg na stronie
tresci zamieszczone na podstronach portalu jordanki.torun.pl. Przyblizajg one
oryginalny projekt architektoniczny Fernando Menisa. Niewatpliwg atrakcjg strony
jordanki.torun.pl jest mozliwos¢ skorzystania z transmisji z terenu budowy. Jest ona
prowadzona on-line za posrednictwem kamery internetowej umieszczonej na
sgsiednim budynku Urzedu Marszatkowskiego.

- Trudno oczywiscie na tym etapie budowy jest urzagdzac wycieczki na Jordanki dla
0S0b zainteresowanych projektem - méwi prezydent Torunia Michat Zaleski. -
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Transmisja internetowa zaspokoi wiec ciekawosc¢ mieszkancéw Torunia w tym
zakresie, i zapewne nie tylko mieszkancéw Torunia.

Budowa trwa
Powstata juz potowa schowanych w ziemi Scianek szczelinowych sali na Jordankach.

Wtasciwe roboty przy budowie sali na Jordankach w Toruniu rozpoczety sie w
kwietniu tego roku od budowy Scianki szczelinowej w gruncie. Jest to spora
konstrukcja betonowa schowana w ziemi, majgca od 17 do 22 m gtebokosci i 0,6 m
szerokosci. Wykonawcy utozyli juz ponad 200 m Scianki szczelinowej. W sumie
dtugosc scianki wyniesie 450 m. bedzie ona petni¢ podwdjna role: obudowy wykopu i
elementu nosnego sali. Do jej stworzenia budowniczowie zuzyjg 10 tys. m szesc.
betonu. Jej wykonanie pozwoli na rozpoczecie wybierania gruntu z miejsca, w ktérym
bedzie znajdowata sie podziemna czes¢ sali na Jordankach.

- Po zatozeniu scianki szczelinowej bedziemy musieli wywiezZc¢ 98 tys. m szesc.
gruntu. Nastepnie jesienig zajmiemy sie budowg ptyty, na ktdrg zuzyjemy kolejne 10
tys. m szesc. betonu. W obrysie budynku zejdziemy dwie kondygnacje w dot - mowi
dyrektor Mostostalu Warszawa Wojciech Orlik. - Po wykonaniu ptyty na placu
budowy pojawi sie piec¢ zurawi wiezowych. Jesienig przysztego roku kondygnacje
nadziemne znajdg sie pod dachem. Od sierpnia-wrzesnia przysztego roku zajmiemy
sie robotami w srodku obiektu.

Sala na Jordankach po wykonaniu tzw. stanu zero zmieni swéj obrys: z jednego
podziemnego modutu wyrosng cztery moduty na powierzchni. Zakohczenie robét
przy budowie Sali na Jordankach planowane jest na maj 2015 r.

Powrét
Udostepnij na: X
Udostepnij na: FB

Drukuj
PDF



https://x.com/intent/tweet?url=https%3A//torun.pl/pl/print/pdf/node/41841&text=Entity%20Print%20%7C%20www.torun.pl&original_referer=https%3A//torun.pl/pl/print/pdf/node/41841
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//torun.pl/pl/print/pdf/node/41841
https://torun.pl/pl/print/node/41841?entity_type=node
https://torun.pl/pl/print/pdf/node/41841

